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1. WARUNKI TECHNICZNE

o 4

i Krakdw, 25,05 2020 r.

RU.461.6.142.2020

Gmina Miejska Krakdw

Dotyczy: wydania warunkdw technicznych w zakresie budowy oswictienia parkowegn
w lokalizacjach: alejki faczace ul, Ksiecia Jézefs 7 ul Jodtows - dziatka nr 7547,
obr. K-17 oraz chodnik wzdiuz Skwery Papcia Chmiels, faczacy ul. Krilowe] Jadwigi
z al. Focha dziatka nr 1/8, obrel K-13 w Krakowie,

Zarzad Drdg Miasta Krakowa w nawizzaniu do rlofonego pisma wrar ¢ zataczomymi
materiatami po preeprowadzone] analizie podaje nastepujace warunk budowy odwistlenia
w lokalizacjach zgodnie z whiaskiem:

I Alejkidaczace ul. Ksiecia Jozefa z ul. Jodiowa,

1. W razpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane ; PZ4148 i P24220. W zataczeniu
przesyfamy schematy o charakterze infl:urmac-.rjnn-puglqdl:-wym.

II. Chodnik wedbus Skwery Papcia Chmiela faczacy ul. Krilowej Jadwigi z al. Facha,

2. W rozpatrywa nej lekalizacii istnieje oéwietlenie zasilane 2 PZ4150. W zalaczeniu
preesylamy schemaly o charakterze inf{rrmérvjnﬂ-pogrqdﬂwvm.

Il Uwagi ogdlne:

3. Wszystkie prajektowane urzgdzenia oswietleniowe muszy spefniac wymagania stawiane
przez Z0OME [aktualne wyMmagania do pobrania ze strany woeew zdimk krakow,pl - wytycze
dla projektantdu),

4. W ramach planowanych inwestycji nalezy zaprajektowac budowe newege aswietienia limia
kablows, doziemng w oparciu o nastepujace wytyczne:

al Stosowad oprawy ze Irddtem fwiatla LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajgey

na wispdtprace z istnigjgoym w ZDMK systermem sterowania odwietleniem,

bl Stupy  aluminiowe Iub  stalowe ocynkowane  zgodne 2 wymaganiami - ZDME

na  fundamentach prefabrykowanych. Ze  wegledsw na czeste  akty  wandalizmy
i péinigjsze utrrymanie pefne] sprawncscl cdwietlenia wWymagane jest projektowanie
pswigtlenie na stupach wysokich {rnim.Sm),

o Zastosowat kabel typu YEXs Sx16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej

[np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

a) Zasilanie projektowac od najhlizszego slupa oéwietleniowego bedacego poza rakresem

opracowania (kablowo, doziemnie),

b} Wykonad inwentaryzacie  istniejgcegn  odwistlenia oraz  hilans  mecy  obwoddw

projektowanyeh i istnieigcych.

At Stecnwani Puc hera}

eHLAR ] 5
iV 20k, bera kv
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5 Lokalizacje projektowanego adwietlenia nalely uzgodnid/zaopiniowad w ZDME (procedura
ZDME-34), a pastepnie uzyekat opinie z MNarady Koordynacyjne] Wydziatu Geodezji UM
Krakowa - oddzielnie dia kaide] lokalizacji. Wazysthkie urzadzenia projektowad wylgcznie
w dziatkach Griry Krakéw.

&, Rozrstaw shupdw cieci oéwietlenicwe], st | wielkosd 2roded éwiatla dobrad wg. Ohliczen
i wymagan naterenia ofwietlenia dia danej kategarii zagospodarowania £ zachowaniem
wyrmaganej skrajni. Parametry techmczng dragi (w tym skrajnie ::Imgmue-xzczegﬁhﬁe
w rejonach wiystepowania wrzadzen techniczrych drdg np. péwietlenial powinmy spetriad
wymogh zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] 2 dnia
2 marca 199%r w Sprawie wiarunkdw techniczryeh, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczre | ich usytuowanie (Dz. . 2019 poz. 1643 z poi. #.) - W szczegolnosc § 109,
Projektowane  stupy nie moga Zawgiac powierzehni uytkowej chodnika, dripzek
rowerowych i/lub ciagdw p'IE'Sza-erter',rch.

7. Ma powyisze do uzgodnienia wotut. Farzgdzie naledy przedioiyc projekt wykonawezy
(zgodnie 7 procedurg ZDMIK-37) - oddzielnie dla kaidej lokalizacl.

g, Zachowat ciaghosc adwietlenia w porze wieczorno-nocne]. Pracg weykonad W poOra2uUmieniu
i koordynacji 2 tut. Zarzgderm i firma utrzymujaca cdwistlenie w Hrakowie.

g O Lerminie rozpoczEca i zakonczenia robét naledy poinformowac tut Farzad
7 tygodniowym wiyprzedzeniem.

Warunki zachowuja wainosé przez akres 3 lat

Zataczniki:
1) Schematy phwictlenia PZA416E, pP74220 oraz PZ4150

Orzymuia:
1 x Adresat wradZ 2 rotgcznikiem
1 x aa RU (1D:1914%71).

Tarzigd Drisg Mimta Hrona

bel, +48 12 616 2000 [centralal w48 12 415 75 55 (Centrum Shargwania Ruchaml
faor +4B 12 &35 7417 selrata b Eadmi krakow o

91 - 5l Hradetr ad. Comtraing 53

aPLIA P T eyt al5F

e 20 i r ko ph
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2. UZGODNIENIA

\)

POLSKA

SRR GATOWNICTHA

Palska Spafka Gazownictwa sp. 2 0.0,
DOcldzial Zaktad Gazowniczy w Krakowis
. Gazowa 16, 31-060 Krakiw

ek 12628 11 11, feks 12420 70 20

SAHARAM GROUP
SP. Z 0.0.
pl. Jana Kilinskiego 2
35-005 Rzeszow
Wiasz znak:
Masz znak: PESGKR ZMSM,. 763.109030.1.21 Krakdw, 19.05 2021

Dot warunkéw techniczeych, |akie naledy zachowad wegledem sieci gazows| w rwigzku
2 budows slecl elskirosnergetyczne] - budows ofwietlenia skweru Papcis  Chmiela
w Krakowle, dz 358

W nawigzaniu do pisma w sprawie [fw Zaklad Gazowniczy w Krakowie infarmuje, 2e
w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana fest sieé gazowa, kidre)
jestesmy operatorem, o nastepujacych parametrach:

TR MeMENt | Cignion | Sregnica | Matwis | Dugose oy T s s2iuh Lwagl
1
BAZOGHG we | e | ocm o e T e
SOR 17 | o, Krimen] Jaswig) 04.05.3098

Dia wiw sieci gazowe| obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rezporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26,04.2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny cdpowiadad sieci gazows | ich usytuowanie (Dz. U, R. P 2013 poz. 640}
z uwzglednieniem §110,

Wyrazamy zgedg na prowadzenie prac w  zblizeniu do  sieci  pazowe
a w szczegdlnosci w strefie kontrolowane] gazociggu zgodnie z nizej podanymi
wiarunkami technicznymi;

1. Strefa kontrolowana sieci gazowej wynosi 1 m, §. pa 0,5 m po obu stronach
gazociagu.

2 Skrzyzowania uzbrojenia terenu z sieclq gazows wykonaé z zachowaniem
odleglosc pionowej pomiedzy krzyzujgoymi sie przewodami min. 0,2 m,

3. W przypadku niwelacji terenu nalety zachowac takie przykrycie sieci gazows|, aby
odlegiese pionowa od gérnej Sciankl rury do powlerzchnl terenu wynosita od 0.8 - 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min, 0.5
m. Mawierzchnia nad siecig gazows (za wyjatkiem jezdni) powinna byé rozbieralna,
przepuszezajgea gar. W przypadku niedotrzymania powyZszych wymagan gazociag

T'cz1r'[b:ﬁlaLﬂr11 op zan ol Woorka Easdmeshiegs 18, 45-500 Tarmbs
i Eoxilod w Krmowin. o, Gaad 16, 31060 Kaahite
KRS I:II'?"‘NW o Regooves ula Kraimw - Bisdmiecoa w Ko 5F W0 @ Compaceey 15
18 B34t REGDN ¢ AT, Moty Fabcocowy: 10457 017 0232l
L
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nalazy przebudowad.

4, Obiekty budowlane lokalizowat wzgledem sleci gazowe] z zachowaniem wymogow
wiw Rozporzadzenia, Calosd prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa
budowlanega, obowigzufacymi Polskimi Normami oraz zazadami wiedzy techniczne|

& W strefie kontrolowane] gazociggu zebrania sie skiadowania materisiow oraz
prowadzenia prac w sposdb  uirudniajgey dostep do gazociggu w celach
ekaploatacy|nych,

6, Wezalkin prace wykonywane w sgsiedziwie sieci gazowe| nalefy prowadzic ze
srezagding ostroznodcig, recznie w uzgodnieniu | pod nadzorem Gazownia Krakow
Krowodrza, ul, Balicka 94, 30-149 Krakow, Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odplatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
naleqy powiadamic pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzenism.

Eweniualne korekty co do formy | zakresu zabezpieczenia siecl gazowej sa moliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w teranie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykanywanymi pracami

7. Ewentuaine zniszczenla oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy odnowic po
zakorczaniu robdit

8 \Waknost warunkdw okresla sie do dnia 22.06.2023.

Administratorem danych osobowych [est PSSO ep, z oo z siedzibg w Tamowia, ul Wojciacha
Bandrowekiego 16, 33-100 Tambtw. Szcregdlowa informacia nl. pretwarzania danych osobowych
rnapdufe sie na etronie pegsz.pl w zekladoe o nas.

Z powakaniem

KlERpw,
Sokeis Ewidfencli balstin |+

Micha! Komae

Sprawe prowadzi: Klaudia Metalska tel. (12) 828 11 66

Do wiadomosct:
Gazownia Krakdw Krowodrza
Sekcia Ewldenc)i Maigtku | Uzgodnien
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e, P 11T Minkdw
il Ml ol e 2
Bl 12 S HANEAT
De-07.0021.1.1520621

Uchwala nr 85/2021
Farzydu Diclnicy VI Zwierzynive
z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie opinii do projektdw budowy i debudowy ofwictlenia ulicznego na terenie
Daiclnicy V11

N podstawie § 3 pkt 4 liL o wehwaty Mr XC1X1301/14 Rady Miastn Kmkowa 2 drida 12 marca 20014 r
w spritwie: organizacii | zakresy drtalinia Drielniey VI Zwiernmiec w Krakowie (t,§, Dz Urz. Woj. Mal.
E2019 r pox 5409 e zm.) oraz w zwiackl z Uchwaly ir XXV261/2020 Rady Dzialnicy VI Zwierzynies
£dnig |5 grodnia 2020 roku W sprawie uppwarnienin Zarzadu Dafeinicy VIT Zwierzyniee do wydawania
opinii | wysigpowania & wnioskami, o ktoryeh mows w § 3 pkt 3 14 Sttty Daielniey VI na okres od
| styeenis do 31 grodnia 2021 r, Zored Daeielnicy. VI Zvderzynies uchwala, oo restepije:

51.
Chpiniuje si¢ pozytywnie projekt budowy oswietlenia na alejee spacerowej prazy ul
Malezewskiego na odeinku od Disbelskieso Mostu w kienmku polnocnym do istniejacego
aswietlenia.
52,
Opinivie sig pozytywnie projekt dobudowy oswietlenis chodnika wedluz Skweru
Papeis Chmiela, laczacego ul. Krélowej Jadwigl i al. Focha,

§3.

LIchwals wehodzi w zveie 7 dniem podjecia:

FREEWOHINICZACY

ALY | ZAREADL DETEL Y 3
LWIEREY NI
) I At ety

Lizar Mo

Uchwale podejmuje sig ni proshe projekiants, po gapoznaniu sbe 2 projektami uwrglednlafacyml usagi
zowarte w Lichwale or 812021 Zarzedu Deielnicy VI Zwierzyniec 2 dnig 13 maga 2021 rokw
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EIIR Zarzgd
B W Zislenl Miejskis

:IL‘ w Krakowls Krakdw, 1% maja 2021 r.

L5407 302LET

SAHARAM GROUP Spdtka z 0.0
pl. Jana Kilinskiego 2

35-005 Rzeszow
biuro@saharam.com

Dotyezy: UZGODNIENMIE DOKUMENTACH PROJEKTOWED

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie dokumentaci projektowe] planowane] imwestyci
pr. "Budowa Odwictlenia Skweru Papcia Chmiela w Krakowie", Zarzad Zieleni Migjskiej w Krakowie
opiniuje pozytywnie projektowane oswictlenie oraz prace 2 nim 2wiazane.

Dziatania kontralne przeprowadzone przez wit. Jednosthke wykazaty brak kolizji planowane]
siecl elektroenergetyczme] zistniejacy Zielenia.

Powyisza opinia wydawana jest przy uwzglednieniu ponizszych wytycznych:

« korone drzewa, w przypadkach koniecznych naledy zabezpieczyd poprzez podwizzanie
dolrych gatezi do nadlegiveh, lub dokonanie korekty w granicach dopuszczanyeh w ustawie
o ochronie preyrody | w uzgadnieniu z tut, Zarzadem;

« pien drzewa rabezpieczamy mata stomiang przymocowana do pnia drutem lub szonurkiem
syntetyezmym. Dodatkowe zabezpieczenie pnia stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w
sasiedzbwie pracy spreetu mechanicznege. Odeskowanie powinno uwzgledniad ksztalt pria
i byé tak wykonane, aby deski prevlegaty do pnia mazliwie najwiekszy powierzchnia i
okrywaly pien do podstawy korony, Deski mocuje sie poprzez odrutowanie lub olinowanie
bez ulkycia pwokdzi;

+ niedopuszezalne jest na powierzchni wyznaczone| reutem korony drzewa sktadowanie
materiatow budowlanych oraz poruszanie sie spreetu i pojazdow mechaniczmych;

« miedopuszezalne jest odcinanie | przesuszenie korzeni drzewa, w rejonie systemaow
korzeniowych prace naledy poprowadzic ze szczegalng ostroznoscia,

Pestdpisarn kwalifikowanym podpisem elekironicmym proer

bukasz Pawdik
Z-ca Dyrektora
It koo o prisvd we Sy slevmis Teleiifonm Tyeimym;
12393 412T549425
Otrzymuja:
1. Adresat
2 Aa

Zarzqd Zieleni Misjskie] w Krakowie

tel. +46 12 20102 40, sekretariat@zzm. krakow.pl
30-057 Krakdw, ul. Reymanta 20
wewaw 2z ke akow pl
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Larrgd
Tioleni Migjzkioj r.
w Krakowie Krakdw, 25 czerweca 2021 r.

MU.&65.21.21.PP

Zarzad Drog Miasta Krakowa
UL Centralna 53
31-523 Krakdw

Dotyczy: pisma 5G 172/04/2021 z dnia 13.04.2021r,

W odpowiedzi na w/w pismo Zarzad Zieleni Miejskie] w Krakowie opiniuje pozytyemie pezedioizony
projekt i wyraza zgode na zajecie terendw stanowigcych wlasnose Gminy Miejskie] Krakow zgodnie z
przestanymi zalgcznikami graticznymi na cele budowlane w rwizzku z realizacis zadania inwestycyjnego p.n.
. Dpracowanie dokumentacji projektowej budowy | dobudowy przyiqcza edwietlenia ulicznego na terenie
Dzielnicy WII™ dla zadar: |, Budowa odwietlenia na alejce spacerowe] pray ulicy Malczewskiego, jednostka
ew. nr: 126102_% Krowodrza, cbreb ew, nr: 0013, dziatkl ew. nr: 290/9, 727, 728, 730", Dobudowa
oswietienla alejki taczace] ul. Jodiowa | Ks. Jézefa, jednostka ew.nr 125102 9 Krowodrza, obreb ew. nr:
0017, dritaki ew. mr: 75/7, B3, 2%1/2, obreb ew. nr: 0023, driatka ew. nr 155/1 ", . Dobudowa oswietlenia
chodnika wzdtuz Skweru Papcia Chmiela, jednostka ew. nr 126102 9 Krowodrza, obreb ew. nr: 0013 |
dziatki ew. nr 1/8, 359." pod nastepujacymi warunkami:

1. Podezas prac teren pawinien byd zabezpleczony | oznakowany zgodnie z abowdazujacymi preepisami BHP.
2. W czasie trwania prac, ich Wykonaweca ponosi pefng odpowiedzialnose 7a szkody wyrzadzone w stosunku
do aséh treecich.

3. Maleiy uzyskad wszelkie wymagane prawem zgody | uzgodnienia.

4 Drzewostan znajdujacy sie w obrebie prac budowlanych nalezy zabezpieczyd.

1} karony drezew, w preypadkach koniecenych nalezy zrabeepiecoyd poprees podwigzanie doinvch gates do
nadlegheh, lul dokonad karekty w granicach dopuszezanyeh w ustawle o ochronie praveady | w uzgednieniu
z tut, Zarzadem.

2) pnie zabezpieczamy mat3 slomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem syntebycziym,
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w sasiedztwie pracy sprzetu
mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledniad ksztatt pnia | by tak wykonane, aby deski przylegaty do
priia moiiwie najwickszg powierzchnia | okrywaty pien do podstawy korony, Deski mocuje sie poprzez
drutowanie lub olinowanie bez ukveis gwoddzi

Jymiedopuszezalne jest na powierzchnl wyznaczone] rzutem koron drzew/krzewdw skladowanie materiabdw
budewlanych oraz poruszanie sie spraetu | pojazddw mechaniczmych,

5. Malegy usunad wszelkie uszhodzenia, jakie moga powstad w czasie prowadzenia robot oraz preywrocic teren
do stanu pierwotnego, terem uporzadkowad oraz zrekulbywowacd poprzez zalozenie nowego trawnika
{oczyszczenie powierzchni z gruzu, zanieczyszezen. wymiane ziemi na urodzajng oraz wysiew mieszanki
nasion traw),

Weejdcie w teren nabedy uzgodnid 2 preedstawicielem tut. Jednosthkl ped nr tel 12 201 02 22 1/ lub e-rriallem
sekretariat@zzm krakow pl, celem spisania cdpowiedniego pratokoiu ustalend | adhiaru prac).

Podpisano kwalifikowanym podplsem elobcronicanym preez:
tukasz Pawlik
Z-ca Dyrektora

Igenbyikatnr phema w systambs fdelaformatycamm:
1171153357 44144

Otrzymuja:
1 = Adresat + zalgeeniki (kopia pisma nr 5G 172/04/2021 z dnia 13.04.2021 r., zalaczniki graficzne 3 szt
1xafa

Zarzgd Zielenl Miejskie] w Krakowle

tel. +48 12 20102 40, sekratariati@zzm.krakow.pl
30-05% Krakow, ul. Beymonta 20

weww zzmkr akiow. pl
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E:ILE Kra kéw Klrabde,

WA
KZ-03.4120.6,223 202 1L.MNP+M3 13 MAJ 2021

Pan

Rafat Pienigiek

Saharam Group 5p. 2 0. 0.
ul. Jana Kilifskiego 2
35-005 Rzeszow

Dotyezy: ZADANIA PN, OPRACOWANIE DOKUMENTACH PROJEKTOWE) BUDOWY
| DOBUDOWY PRZYEACZA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE DZIELNICY VI
- DLA ZADAR: BUDOWA OSWIETLENIA PRZY ALEJCE SPACEROWE] PRZY
UL MALCZEWSKIEGD, DOBUDOWA  OSWIETLENIA  ALEJKI  EACZACE)
UL JODHOWA | KSIECIA JOZEFA, DOBUDOWA OSWIETLENIA CHODNIKA
WZDEUZ SKWERU PAPCIA CHMIELA.".

Odpowiadajac na wniosek z 13042021 r. (data wplywu za posSrednictwem WUOZ:
20,04.2021 r.} w sprawie uzgodnienia prredtoionego projektu dla inwestyc]i jw. | udzielenia 2gody
na wejscie w teren, Miejski Konserwator Zabytkéw podkresla, e z2gode na wejscie w teren moZe
wydad jego whasciciel, a nie konserwator zabytkdw. Do przedstawionych rozwigzan projektowych
zetasza sie poniisze uwagi.

Ulica Malczewskiego jest dawna droga forteczng (dobrze widoczng na mapie Twierdzy
Krakéwz 1919 r.). Stanowi waing czesc rozbudowanego rozwiazan ia inzynierskiego wrejonie fortu
nr 2 Kodciuszka", tzw. Diabelskiego Mostu®, powstatego pod koniec XIX wieku jako jednego
z pierwszych takich realizac)i w Krakowie, Wiadukt umoliwia bezkolizyjny ruch droga dojazdows
do fortu i drogg rokadowa. Infrastruktura militarna na tym terenie wymaga odpowiedniego
podkreslenia i wyeksponowania. Droga - dzisiejsza ulica Malczewskiego - jestistotnym elementem
zwiazanym z funkcjonowaniem | Obszaru Warownego Twierdzy Krakdw. Krajobraz forteczny
w obrebie Wzgdrza éw. Bronistawy jest dos¢ rozbudowany i skiada sig na niego wiele ablektdw,
rrLin. Fort nr 2 JKosciuszko", szaniec F5-3 przy ul. Hofmana, dzieta nr 3a i 3b przy ul. Mateckiego,
relikty Fortu nr N-1 Zwierzyniec”, ostrég-wartownia bramy Bielany przy ul. Ksigcia Jozefa oraz
sia¢ drog fortecznych z al, Waszyngtona | wiaduktem, Caty ten obszar powinien by¢ ksztattowany
w sposeh spajny. Z tego wzgledu w przypadku oswietlania kelejnych ciagdw komunikacyjnych
konieczne bedzie zastosowanie rozwigzahn  analogicznych  de proponowanych  dla
ul. Malczewskiego.

W zwiazku 2z powyzszym dopuszeza sig wprowadzenie wzdhui ww. ulicy edwietlenia, jednak
latarnie [oprawy i stupy) powinny miec stylizowane formy, musza uwzgledniad charakter migjsca
oraz komponowad sie 2 docelowymi rozwiazaniami odwietlenia w obrebie al. Waszyngtona. £ tego
wzgledu forma latarni wymaga przedstawienia MKZ do zaopiniowania.

Pozostate lokalizacje (skwer Papcia Chmiela i teren zielony pemigdzy ulica Jodiows
a Ksigcia Jozefa) nie s potoione w obreble terendw objetych ochrong konserwatorska.

verte
Urpad Miants Krakowa F.: -
BILRD MIEISKICGD KONSERWATORA ZABYTROW : -
til #4512 514 45 00, fax +40 12 416 6501, mkz@umbrakow pl @ g & ;
31- 144 Krascw, ul. Biskupia 18 LEhbi
v ora ko, pl m

Strona 10



Réwnoczednie, [ak wezesnie] MKZ wislokrotnie podkreslat w korespondencji do ZDMI,
wyklucza siew tych lokalizacjach wprowadzanie typdw opraw oswietleniowych, ktdre powinny byt
zarezerwowane dia wybranych zabytkewych przestrzeni - opraw typu KIO LED firmy Schréder
(Mowa Huta) T ISLA LED firmy Schréder (Bulwary Wislane]. Te oprawy powinny byé montowane
jedyrie na wskazanych obszarach o unikalnyeh walorach, a nle w przypadkowych lokalizacjach,
Spdjry system odwietlanla w Krakowie musi by przemyslany rdwniez pod katem estetycznym
i podkrediac niepowtarzalnodd wybranych zespofow wnetrz-architektoniczno-krajobrazowych
w szersze] skali catego miasta.

MIEISK] KONSFRWATOR
SARY T W

e,

Jl T=F .Z!"r\c';;u-n

iig Adresat

2. 2xaa
Do wisdomadci;

3. Zarzad DrégMiasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakdw

Wrzad Miasta Krafowa

BIHLIR PRIE IS KIEGD RONSERWA TN EAD TR

el A0 12 674 &5 O, fan +4B 13614 §50 1 mkpdum krakowo
35-184 Krakde, ul Biskopis 10

s e g
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Pafistwowe Kryspindw, dnia 05 maj 2021r.

Gospodarstwn Wadne

v Wody Polshie

KR.2.3.434.147 2021.1KD

Rafat Plenigiek

SAHARAM GROUP Spotka z o.o.
Pl. lana Kilinskiega 2

35-005 Rzeszow

W odpowledzi ha wiadomose przestang drogg elektroniczng 2 dnla 2004 2021r. sprawle budowy
sieci elektroenergetycenych dia zadania pn.: ,Budowa cdwietlenia skweru Papeia Chmiela w Krakowle®
zadanie 1: Skwer Papeis Chmiela, dziatki ew. nr 1/8. 359, obreb ew, nr 0013, jednostka ew. nr 178107_9
Krowodrza, radanie 2: ul Malczewskiego, dziatki ew. nr 290/9, 727, 728, 730, abreb ew. nr 0013,
jednostka ew. nr 126102_5 Krowodrza, zadanie 3 Skwer pray ul. Jodfowei/Skibowej, dziatki ew. nr 75/7,
83, 251/2, obrgb ew. nr 0017, jednostka ew. nr 126102_9 Krowodrza, deiatki ew. nr 155/1, obreb ew. nr
0023, jednostka ew. nr 126102_9 Krowodrra Pafstwowe Gospodarstwe Wadne Wody Polskie, Zarzad
Zlewni w Krakowie, Nadzar Wodny w Krakowie informuje, ie na terenie wiw zadad nie wystepujg cieki
oraz urzgdzenia bedzce w administraci tut. Zarrgdu,

Ponadto informujemy, fe na terenie objgtym radaniem nr 3 wystepuje rdw odwadniajacy.
Zgodnie 2 art. 212 wiw ustawy tut. Zarzgd wykonuje prawa wladcicielskie w stosunku do wod
publicznych stanowigcych wiasnodc Skarbu Panistwa t]. w stosunku do $rddigdowych wid phynacych do
ktorych nie zalicza sig rowdw. W zwigzku 7 powyiszym w sprawle zaoplniowania inwestycjl naledy sie

zwriclt do wiasciclela przedmiotowego rawu,

ki
b T FE TR

Otrzymujy:

1 » Adresat
1xAfA
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krokdi

Znak sprawy: RTB/51/50/2021

Nr pisma; RTBA30MA036MWZ202] Krakdw dn. 11.05.2020

SAHARAM GROUP Sp. £ ouo.
PL Jana Kilinskiego Z
35-005 Hzeszow

Odpowiadajac na Panstwa pismo wraz @ doljeronymi materiatami dot. sprawy jiw,
MPEC S.A. w Krkowie informuje, se w zakresie preodstwwionym na zaigesnikach
graficenych nie posiada i nie eksploatuje fadnych sieci cieplnych.

W gwigzrku z powyiszym, nic wnosimy uwag do projektowanego preedsigwriecia
Minigjsze pismo zachowuje wamodé preez okres | roku od daty jej wydania

Integralng cepdcig ninicjszego pisma s opicczgtowane zatyeenikl graficene,

Chrrymmgfy;
1 % Adregat + palgeanikine 1, 3 3
1xPE
1% RTB afa
A e e D0 oo Ervepits ol Sepniol bk m Vel oula 300 VT e A oL it Pasds | 180
P/ m ekl B TR §1 0 L4 5537 faw (30 444 B8 30 & omuil Lagpdmper Srabion p
Far stk POrin Sykea Proes Forgada Bevoy SMar-iohi - Wicepnare s Zarsico ou veesrye? Morps Masuncs < Cfonsk Sarpadi i B wiicead

Vil W L Cihimnak T i L, I
Kok e Wontsr Corpodin iy Kiapeern K| |||_|'\-.'
e 1 00 D=0 PLN (] g ol sOl 7 20T HE.IC HAJAA]
11 1000 4112 130 Stronalzl

© U S ey i Fraknea
K RSO0 2008 0 52 mmiial
Dl For & UEmbEsy R 1040
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Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

wgclzing; ul, Sw, Wavraynea 13, 31-0600 Frakiy, Wiy mpH. kraiow. ol
forespondencia; 1. Jora Brodio 3, 30347 Krakdw, tol 12 254 10 00, Tex. 12 254 10 13

Krakdw, 30.04. 2021

SAHARAM GROUP Spétka z 0. o
Pl Jana Kilirskiego 2
35-005 Rzeszdw

Dot, Uzgodnienie dokumentac) projeklows| siac ofwistienia drogowegn,

Migjskle Przedsigbicrstwo Komunikacyine S.A. w Krakowle w nawlgzaniu do
otrzymanej wiadomodel z dniz 19.04,2021 uzgadnia pozytywnie przedstawions plany
zagospodarcwania teranu; PZT Papeia Chmiela, PEZT Jodlowa, PEZT Malczewskiege pod
katern braku kelizji projektowans| sieci ofwietienia drogowego 2 infrastrukturg przystankows
I automatami KKM.

Z powataniam

Signed by !
Podgisana przez;

Rafad PiaLr
Lwigrezyfiskl
Oate f Data: 2021-

04-30 12:11

\’/ PHZEDSIEBICAITWD
WECOW 053013, WP ETS 000 56 13 FAIR PLAY

En Majoromsy ln Moy Srsdmindoia Vepdriel ¥ Grepodarizs KRS S0000T6580
Fapiel radura B4 G600 400 H, b iy B4 BED 800
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=“= Zarzad Drég

= ..‘ Miasta Krakowa Krakéw, dn. 12.07.2021r,
RU.441.2.1944.2021
Saharam Group 5p. 7 0.0,
pl. Kilifiskiego 2
35-005 Rzeszdw
Inwestor;

Gmina Miejska Krakéw - ZDMK

Dotycry: uzgodnienia tras kablowych przylaczy elektroenergetycznych odwietlenia: 1) Skweru
Papcia Chriela na dziafce nr 1/8 obr, 13 Krowodrza - w zakresie przebiegu w pasie
drogowym Ul Krolowe] Jadwigi; 2) Skweru przy ol Jodbowe)/Skibowe] na driafce
nr 73/7 obr. 17 Krowodrza - w zakresie przebiegu w pasie drogowym ul. Skibawej oraz
3} Ulicy Malczewskiego - w zakresle przebiegu w pasie drogowym te] ullcy, w ramach
umawy nr 67/ Z0MK/ 2021 7 dnia 26.02.2021r.,

Po rozpatrzeniu zatgezone] do wniosku w sprawie jw, dokumentac)i, Zarzgd Drog Miasta
Krakowa uzgadnia trasy kablowych preyiacey elektroenergetycznych ofwistieniz 1) Skweru
Papcia Chmiela na dziaice nr 1/8 obr. 13 Krowodrza - w zakresie przeblegu w pasle drogawym
ul. Krdlowej Jadwigi; 2) Skweru przy ul. Jodiowe|/Skibowe] na driatce nr 75/7 obr. 17 Krowodrza
- w zakresie preebiegu w pasie drogowym ul, Skibowej oraz 3) Ulicy Malczewshiego - w zakresie
przebiegu w pasie drogowym tej ulicy, projektowanych w ramach umowy nr &7/ZDMK /2021
z dniia 26.02,2021r.z nastepujacymi warunkami realizacji:

1. Wszysthie preekrocrenia fezdni projektowanymi kablami zasilajgcymi oswietlenie, naledy
wykonad metoda bezrazkopowa (preewierty), bez naruszanla konstrukejl nawierzchni,

2, W miejscy realizaci robdt ziemnych, kable ukfadad w odwodnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyrdwnanym podiofu, na warstwie zageszczone] podsypki
plaskowe), Zasyp rozkopow gruntem zageszczalnym wg normy PN-5-02205/19%8 -
<Roboty ziemne”.

3. Ma skrzyrowaniach i zbliteniach do istnieiacego uzbrojenia, roboty wykomywad recznie

z zachowaniem szczegding] ostroinodcl. Ma pozostatym obszarze dopuszeza sip

zastosowanie lekklego sprzetu mechanicznego,

Ma catej diugodei kable zasilajgoe odwietlenie ulakyd w rurze oslonows),

Catodd rabit ziemnych | montazowych realizowad ber naruszania konstrukcii nawierzchni

wiiw ulic.

&, Na zakresach robdt zapewnid powigzanie sytuacyjno-wysokoiciowe ze stanem
istniejacym.

7. Projekt wykonawczy oéwietlenia opracowany zgodnie z warunkami technicznyml znak:
RUA61.61422020 z dnla 2505.2020v. (Skwer papcia Chmiela, Skwer przy
ul. Jodbowe]/Skibowe]) oraz RU461.4.112.2017 7 dnfa 09.07.2019r, {ul. Malczewskiezo)
naleiy przediodyd do odrebnego uzeodnienia w ZDMK po uprzednim  uryskanio
pozytywne| opinii Narady Koordynacyjne].

Zarrad Dirég Mlasta Krakows

bl +&8 13 814 0 0 {w rvirada) 48 13 38 TE 55 enbruen Berowani Suchesd

Faot: +@8 1F 414 P17 seirmanianirdmb keslooe gl

31504 et ol Dpniraine 55

ePUAP T Shrptka ESR
v T b la e ol

oo
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B. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie objetym opracowaniem
projektowym, zostanie wydane odrebnym pismem.

¥, Integralng czescia uzgndnienia s3 opieczetowane zatgcaniki graficzne = mapy syt -wys.

10, Warunkiem rozpoczecia robot jest uzyskanie w tutefszym Zarzadzie na zajecie pasa
drogowego.

POUCZENIE

Warunki preywricenia pasa drogowego do poprzedniego stanu ugytecznosci, w tym zakres
i technologia robot proywracajgoych stan uzytecenodcl, zostang okredlone na etapie wydania
zepwolenia na zajecie pasa drogoweso, zpodnie 2 art, 40 ust. 1 ustawy 2 dnia 21.03.1%85r.
o drogach publicznych (D2, U, 2018.20468 7 podn, zm.), w zwigzku 7 § 2 ust, 2 pkt, 1 1 ust. 3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r, w sprawie okredlenia warunkdw udzielania
zerwolen na zajecle pasa drogowego (Dz.LL2004.140,1481).

Zataceniki:
1) Opieczetowane mapy syt-wys.

Zup. (REKTORA ZDNEC

L=

ch
w i Lrgodniad

/f

Otrzymujg:
1 x Adresat + zalaceniki,
1x Al afa (BOSET/20@21, |D; 2346961).

Tarvud Drdg Mises Hrakoowa

Iml 448 T2 S04 T DO (camvafa) + 48 12 514 T 55 ICemmam Sieemaianis Sucham)
Fax: #9812 €16 TAL1T, sebotetaric@ad i knakow, pl

31-584 Hrakins wl. Coviraing 53

EFUAF FESOT/ShrytaE S

wenrim bl b etk gt
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ODPiIS

PREZYDEMNT MIASTA KRAKOWA Krakdw, dnia 2021-07-07

GD-17.6630.1452.2021

PROTOKOL

z narady koordynacyjoej preeprowadeonej drogs elektroniczng w rakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziglajgc oa podstnwic art. 7d pkt. 2, art. 28b,28c 28d 282 wstawy z doin |7 maga 1989 . - Prawo geodezyine

| kartograficzne {tekst jednoliy Dz U 2 2020 r. poz. 276 7 pdin. zm) oz Zarmpdzenin or 31442015 Precydenta
Mizsta kKrakewns 2 dnia 19012015 r. w sprawie preeprowsdzaia narad Koordynacyinyeh dotyozacych
sytuowanin projektowanych siedi uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrEemy winosku:
SAHARAM GROUP Sp. ¢ o.0.
35-005 RZESZOW, ul. Jana Kilinskiego 2

wyslepljacepo W InTenin inwestor;
Farend Drdg Miasta Krakowa
31-586 KRAKOW, ul. Centralna 53

dotycrscego;
sted ofwictleniowa 2 lokalizacja stupdw ofwietleniowyeh

Zlokalizowansp:

KRAKOW, Skwer Papein Chmicla
Jjednostka ewidencyina: Krowodrza
pbreh: 13

Ma maradeie koordynacyinej zakodczonsi wodoin 2021-07-07 rozpatreono wyisej wymieniony

wniosek o uzgndnienie projektowene] siccl uzbrojenia terenu,

Uwapi i zalecenia:
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Poddmioty wiadnjece siecinmi uzbrojenia terenu:

Cenoczenis podmiotn oraz  Imig|Stanowiskairest uwagi Podpis
Lp |imazwisko osoby, krbrn  ten
padbmbol representuje.
I [AreeborMittal Patand 5.A, pozyvtywne bez uwag
Mabervele rowandomiony podmiot nie ucrestniciy w namdrice,
2. [GAZSYSTEM poEytywne bez nwag
Murzena Saikatubs brak uwng
. |Klimat-Energis-Gospodarka pozytywoe bes uwag
Winlna
Anna Pater rak awag
A4, | Migjskie Preedsighinrstwo puzvtvwae bez uwag
Encrgetyki Cieplnej 5.A.
Drarmesz Koupiss brak wwag
5. |Metia Telehom Telmedia S.A. pozytywne ber uwag
Leslaw Augustyn hrak uwag
G | Orunge S.A. puEytywne bex wag
Waletych: zawindomiony podmiot nie noresmicey] w namdzrie.
7. | PSG Sp. 2 0.0, Osddzial poryhywie T uwagnmi
w Tarnowie Zaklad w Krakowie
Krrysrtof Kalwak Proce  w o sgsiedrwie  sieci  pumowej  prowsdsE  ngemie
wurgndnienio i pod nadrorem shith Garowni Krakiw Krowodora,
& |Teuron Dystrybucja 5.4, poEviywne ¥ uwagami

Puotr Pikul

Uzgadiia sbe ¥ uwapn, ke prace w poblin urmdesh podeicmyeh
TALRON Dystrybucia 5.A nabedy wykonsd recadd, spodide
zobowigrujgcymi  nommami,  Wskorane  jew  ze  weglpdu)
nu herpiecrefistwo osdh | mienin, by pored preystapheniem do proc
wystgpld do TAURON Dvstrybucis S Odidzinl w -Krkowie
a il brandawy.

Kategorveanie. rabraninmy prowadienia robdt giemmyeh spragtem
mechankcmym bez nadeom w odleglossi mnigjszel nid Im
od elokallzowanepa prackopem kontrolnym kabla,

Kable elekiroenergetycene  bedgoe w kelimp poprecezne
«pianowang inwestyciy nakery  mprogektowad jako  pracifoe
wraree osooowe] prcpustu @ owzplednisniem mpasowegn,
wilnege  preepusiy nitowege.  wychodmeegs  USm  poza
| jeadmin'wjard chodnik.

Nnlery stosowad nasigpujgee Srednice mar ochronmych;

Ta kabli 1 KV rury o drednicy minimum 110mm  kelom
niehieskicgn

Dl kabil SN nery minimiam 160emm Rodor coerwonego,
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ODPIS

4, | T-Muobile Polska S, A. pazvtywne bez uwag
Waleyoie pewiadomaony podmiot me ul:rt!sum.'!ﬂ w naredaee.
10 [UPC Polska Sp. 0. poasyTywne bez wwig
Matedycie rawindomiony podmiod nie ucrestnicry| w naradzie.
11, |Wodoctagi Minstn Krakowa S.A, |pozviywne bez uwag
Ilariusz Ligas beak uwig
12 | Wydsial Kantaltowania poOEYIYWIE T uWaEami
Srodowisks UMK
Darstan Mielabeki WARUNKI W ZAKRESIE CCHRONY JIELEN] — prace slemae
w. poblibo  dreew @ kregwdw wykonsd metodn  rpcimng
lab bermekopown.
13, | Tarzyd Drig Miasta Krakowa  |poeytywiie 2 uwagami

Robert Cebulsii
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA OSWIETLENIA SKWERU PAPCIA CHMIELA W KRAKOWIE”

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosé: Krakéw
Skwer Papcia Chmiela
jednostka ew. nr: 126102 9 Krowodrza
obreb ew. nr: 0013
dziatki ew. nr: 1/8, 359

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Miejska Krakow . l I .
= [

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Zarzad Drog
Pl. Wszystkich Swietych 3-4 = 2
o 1 “ Miasta Krakowa

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

SAHARAM GROUP Spétka z 0.0. S G

Pl. Jana Kilinskiego 2 Y‘*«-,‘
35-005 Rzeszéw ‘\

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS

BlOZ

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Opracowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania: 11.2021 r.
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1. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz z wytycznymi
i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdt. Zakres bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajgce
z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robdt i powinien byé¢, wspdlnie z projektem organizacji
budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczerstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:

e wytyczenie geodezyjne punktow charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,
* wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
* wytyczenie robét,
* przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

* wykopanie nowych rowéw dla stupdw oswietleniowych oraz tras kablowych wraz z ich

odwodnieniem,
* utozenie linii kablowych niskiego napiecia,
*  zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych niskiego napiecia,
* obsadzenie fundamentow stupdw oswietleniowych,
* zabezpieczenie fundamentéw stupéw oswietleniowych,
* montaz stupdw oswietleniowych,
* montaz opraw osSwietleniowych,
*  podtgczenie linii kablowych do opraw,
* montaz / podtgczenie przewoddw / kabli
* pomiary i badania,
* inwentaryzacja powykonawcza robot ulegajgcych zakryciu,
e odbiory robdt ulegajacych zakryciu,
e zasypka wykopow z zageszczeniem,

* rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,
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* niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego,
* likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

* roboty wykonczeniowe, odbidr koricowy robdt, przekazanie do eksploatacji.
Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz” zgodnie

z harmonogramem inwestycji.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggdw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
e Stupy niskiego nN-0,4kV i sredniego SN-15kV napiecia, stupy oswietleniowe,

e Linie kablowe niskiego nN-0,4kV i Sredniego SN-15kV napiecia,

e Drogi, budynki mieszkalne, tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robdt wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia dla

pracownikéw lub oséb postronnych: instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajgce.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robdt wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla pracownikow lub osdb
postronnych: porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtgczania kabli i przewoddw oraz upadek

z wysokosci, podczas stawiania stupow, montazu opraw.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca

odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych
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oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Prace
w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub
w razie koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikéow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz
nadzoru, aby byty one uzywane,

* przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementéw, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

* wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

* przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

* zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

* stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i Srodkami

toksycznymi.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolié
pod wzgledem BHP robotnikéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omdwienie podstawowych, najczesciej

wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy
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W organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, cheé zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatow). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw;

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE
BUDOWY

Wszelkie materiaty i wyroby bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, suchym, oddalonym od miejsc stwarzajgcych bezposrednie uszkodzenie materiatu

oraz w zadaszonym i dostepnym tylko dla pracownikéw Budowy.
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9.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
WTYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni

kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkdow przy pracy

niewtasciwy stan czynnika materialnego
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materiatowe czynnika materialnego

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
dba¢ o sprawnos¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem
organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy
dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
Na podstawie:

0 oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy
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0 wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych
0 okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

0 wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e dziennik budowy
* rejestr obmiaréw
* deklaracje zgodnosci
* instrukcje obstugi
* karty katalogowe
e geodezyjng dokumentacje powykonawczg
* protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* protokoty z dokonanych pomiardow rezystancji uziemien
e protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

* protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Strona 31



