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RU.461.6.142.2020

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych w zakresie budowy oswietlenia parkowego
w lokalizacjach: alejki taczace ul. Ksiecia Jézefa 7 ul. Jodtowa - dziatka nr 75/7,
obr. K-17 oraz chodnik wzdtuz Skweru Papcia Chmiela, taczacy ul. Krélowej Jadwigi
z al. Focha dziatka nr 1/8, obreb K-13 w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztoZzonego pisma wraz 7 zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujgce warunki budowy oswietlenia
w lokalizacjach zgodnie z wnioskiem:

I Alejki taczace ul. Ksiecia Jézefa z ul. Jodtowa.

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ4168 i PZ4220. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pog!adowym.

Il. Chodnik wzdtuz Skweru Papcia Chmiela taczacy ul. Krélowej Jadwigi z al. Focha.

2. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ4150. W zatgczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacy}no-pogladowym.

Il. Uwagi ogélne:

3. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszy spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytycze
dla projektantow).

4. W ramach planowanych inwestycji nalezy zaprojektowac budowe nowego oswietlenia linia
kablowa, doziemng w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac oprawy ze 7rédiem swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajgcy

na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oéwietleniem,

b) Stupy aluminiowe Iub stalowe ocynkowane zgodne z  wymaganiami  ZDMK

na fundamentach prefabrykowanych. Ze wzgledéw na czeste akty wandalizmu
I poZniejsze utrzymanie petnej sprawnosci oswietlenia wymagane jest projektowanie
oswietlenie na stupach wysokich (min.5m).
¢) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cate] dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

a) Zasilanie projektowa¢ od najblizszego stupa oswietleniowego bedacego poza zakresem
opracowania (kablowo, doziemnie).

b) Wykonac¢ inwentaryzacje istniejacego  odwietlenia oraz bilans  mocy obwodéw
projektowanych i istniejacych.
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5 Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodnié/zaopiniowac’: w ZDMK (procedura
7ZDMK-36), a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezj
Krakowa - oddzielnie dla kazdej lokalizacji. Wszystkie urzadzenia projektowac wylfacznie

w dziatkach Gminy Krakow.

6. Rozstaw stupow sieci oswietleniowej, ilo¢¢ i wielkos¢ zrodet éwiatta dobra¢ wg. Obl
i wymagan natezenia oéwietlenia dia danej kategorii zagospodarowani
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegolnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. oswietlenia

Projektowane stupy nie moga zawezad powierzchni uzytkowej

rowerowych i/lub ciagow pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie na

owinny odpowiadac drogi
w szczegblnosci § 109.
chodnika,

lezy przedtozyc projekt wykonawczy

(zgodnie z procedura 7DMK-37) - oddzielnie dla kazdej lokalizacji.

8 Zachowat ciaglosc oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona

i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia | zakonczenia robot
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja waznoéé przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ4168, p74220 oraz PZ4150

Otrzymuja:
1 % Adresat wraz z zatqcznikiem
1 xaaRU (ID:1914971).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 6167000 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pi

31-586 Krakow ul. Centralna 53
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% Lziatu s coanien

nalezy poinformowac  tut.

Czech

a z zachowaniem

) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim p
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pOz. zm.) -

¢ w porozumieniu




