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Nazwa inwestyciji:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie Prawa Budowlanego
Art. 34 ; Ust. 3d ; Pkt. 3

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT WYKONAWCZY:

ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:

.BUDOWA OSWIETLENIA SKWERU PAPCIA CHMIELA W KRAKOWIE”

Adres obiektu budowlanego:

miejscowos¢: Krakow

Skwer Papcia Chmiela

jednostka ew. nr: 126102 9 Krowodrza

obreb ew. nr: 0013

dziatki ew. nr: 1/8, 359

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
megr inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat: ) PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych

Sebastian Mroczek

i elektroenergetycznych

Data opracowania:

12.2021r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Slowackiego 20

Ohrggowa Komisja Kwalifikacyjna Freszow, 2018-12-31
PDK OIB/AH54/0143/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorsgdach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (Dc U = 2006 v, poz. 1775 = pdde. om) fart. 12 ast. 1 pha 1,
pit 2, pkt 3, plt 4 ipkt 5 art. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 ust de pht 3, arf, 13 ust 0, ust, 2, ust, 3 | ust, 4,
arl. 14 ust. I pla 4 1it. ¢ oslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2 U2 2 2008 r, paz. 1202) oraz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporsdzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnis 11 wrzednia 2014 ¢ w sprawie
samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie (Dz U. » 20141, poz 1278). po ustaléniu,
zczostaly spelnione warunki w zakresic przygotowsnia zawodowege oraz pozlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pogytywnym, stwierdzamy. e

Pan Sebastian Mroczek

magisler indynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur, dma 24 sierpnia 1991 r. migjsce urodzenia  Stalowa Wola

olreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0256/PWOLE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoéei instalacyinej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwigzku 2 uweglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie an, 107 § 4 Kodeksu posiepowania
administracyinego (D= L0 = 2008 r, poc. 2006 2 péin. zm.) odstepuje sic od wasadnienis decyzii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

| Zgodaie 2 art 12 ust, 7w, usmwy Proon budesdane - podstawg do wykonywanle samodeselnych funkeji sechnicanych
w budownictwie stanowi wpis do centralaean rejestr Gldwnego Inspektora Nadeor Budewianeso ome wpis na liste ezbonkiw
whsciwe| izby samoregdu zawodowega,

1M niniegszej decyzil shupy odwolamie do Krpowe) Komisii Kwalifikacying Polskiel leby Indymierdw  Budawnictwa
w Warszawie, 70 podredniciwern Podkarpackie; Okrggowei 1zby Indynierdw Budewnictwa w Rressowie w lermtinie 14 dni vd
daty jej dorgeaenia

Zgodnic # redcig art 127a ustawy Kopoa, ADe U 2 2018 1. poe. 2006);

§1. W trakeie biegu termine do waiesienin adwolania stronn moke smose xig prwa do whiesienis odwolanls wohee Organ
adminizirscii publiczne], kbiry wedal deoyie,

#2. Z dniem doegeaenin organow administracii publicsns] edwiadesenio o ervececai si¢ prowa do wiiesionio odwolania prece
DALANRig we dbron posigpowania, decvejn =aje sig sstatecEns | prawomeenn. W prevmoedko 2hekenia precs sthong edwinderenio
@ grpocreniu sig prawa do odwolanin od deeyigi (okreslonego w § 21 stromie nie prevsluguje prawo do odwolanio sic ani sk
do s ndministracyinaps,

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr in. Zhigniew Plewako.ffo... :_ e
{ 1 i lII # |
inz, Andrze T ilﬂ.'f}'l'l:"-ﬁl..'........_..:rf,;?‘{:.:d-.
[ % =
mgr ind. Girzegiory (sdg., '-._..-i" ":?;x""!.
IFd
¥
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Szezepdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I, Ma mocy art. 12 ust. 1 pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz arl. 13 ust. 31 ust, 4 wstawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyde] wymieniong specjalnoscig, ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodel instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetyeznych bez
pgraniczen uprawnigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotarm
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektrycezne 1 clektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne metra, wraz z instalaciami | urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oray elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, cobjgte)
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy FDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako....|.b..... 0 5 ho s =

g

ing. Andrzej Tarczyski,. ...\ ks

Cirzymuja:

hl.j]'-‘an Sehastian Mroczek
UL Selidska 120
35.505 Rzeszdw

2. Gldwny Inspektor
Madzoru Budowlanego

3. =a.

Strona 5



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zadwiadczenie
i fimes e werylikacy] iy

POK-URC-5D1-FT6 *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym PDE/IE/OO72/19
adres ramieszkania ul, Solinska 1/20, 35-505 Rresziw

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosel cywilngj,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikewanego certyfikatu w dniv 2021-02-15 roku przez:

Greegor: Dubik, Preewodnicegey Rady Podkarpackie] Okregowe by Indynierddw Budownictwa.

{igodnie i 5 ust 2 ustawy ¢ dnis 18 wrzesinia 2000 r. o podpiste elektromicznym (D U 200E Mr1530 por. 1450) dane w postac
ekl i CENR] OpAtrioee DRpRcnym podpisaen alekirencenym werylikawsmnem priy poenocy walnogo kwsilibowaemgs cortyliim oy
rivnawatne pod weglgdem skutkdw prawrych dotmentom opatroanym podpisams wiasrargoansymi |

* ‘WenfRace poprawnoso danych w ninlejsoem zaswsadczenie moir S0 raworie 73 pemocg numery wendikecvmepo saswiadoaersa ra

stranie Palskis Iy Iniyniede Budawnicres weww, pib.orgpl kb kontaktu@Ee sie ¢ biveem widaichee] Okigpowe] by Inkynierdm
Budownictwa,

Strona 6



1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci

elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci linii

kablowych oswietlenia ulicznego z posadowieniem stupdw oswietleniowych na prefabrykowanych

fundamentach betonowych wraz z zabudowa na nich opraw oswietlenia ulicznego typu LED w obrebie:

b)

d)

miejscowos¢: Krakéw
Skwer Papcia Chmiela
jednostka ew. nr: 126102 9 Krowodrza
obreb ew. nr: 0013
dziatki ew. nr: 1/8, 359

STAN PROJEKTOWANY

Montaz stupdw oswietleniowych o wysokosci H=5 metréw oznaczonych wg projektu od ,1/18”
do ,1/19” na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci
1 metra w ilosci 2 kompletéw wraz z zabezpieczeniem przed przewrdceniem i osunieciem sie.
Montaz opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED o mocy 30W na
projektowanych stupach oswietleniowych na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilosci 3 kompletow.

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YKXS 5x16 mm? o dtugosci 63 metréw (w wykopie o dtugosci 46 metréw), zabezpieczona
rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym wytfgcznie metodga recznego kopania oraz
metodg przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodnié¢ na budowie. Projektowana dtugos¢
przewiertu / przecisku kablowego wynosi 14 metréw zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Utozenie sieci uziemiajgcej wykonanej z bednarki FeZn 25x4 mm ukfadang z projektowanymi
liniami kablowymi we wspdlnym wykopie.

Podtgczenie do istniejgcej sieci nalezgcej do ZDMK Krakéw do istniejgcego stupa
os$wietleniowego nr 1/6, stanowigcego kontynuacje ciggtosci projektowanej linii kablowej

niskiego napiecia nN-0,4kV — zasilany z szafki PZ-4150 z obwodu nr .
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Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w inwestycji:

* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,
* nie powodujg kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng podziemng,
e nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu ,,PZT”,

e nalezy rozpatrywac z Warunkami Technicznymi i uzgodnieniami branzowymi.

3. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YKXS 5x16 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejgcych miejsca
przytaczenia do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi, tj. od istniejgcego stupa oswietleniowego do
projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego tj. stupow oswietleniowych. Projektowana linia kablowa
bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie
kablowe uktadane bedg bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie
kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi
typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110 mm na catej dtugosci projektowanej trasy oraz dodatkowo rurami
ochronnymi dwudzielnymi na istniejgcych sieciach w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, drogami, chodnikami, a takze inng infrastrukturg techniczng. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca
ich instalacja zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na
etapie wykonawstwa. Ponadto projektuje sie przewierty sterowane / przeciski kablowe pod
istniejgcymi  gtédwnymi drogami komunikacyjnymi, ktdre nie podlegajg rozbidrce wykonane

odpowiednig maszyng horyzontalna.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKtADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C-S.

5. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych na przyktadzie producenta ROSA, ktéry spetnia wszystkie wymagania dotyczgce

zachowania réwnomiernosci oswietlenia ulicznego (— lub_réwnowazny), sterowanych za pomoca

istniejgcego systemu sterowania oswietleniem wg ZDMK Krakéw. Projektuje sie oprawy LED zasilane
bezposrednio z istniejgcego stupa oSwietleniowego, tgczone przelotowo, linig kablowa typu YKXS 5x16

mm?. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na
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nowoprojektowanych stupach oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach

betonowych, ktére dostarczane bedg przez jednego producenta, stanowigce komplet oswietleniowy.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy (ISKRA LED ALFA— lub rdwnowazne) do spetnienia w celu

zachowania réwnomiernosci natezenia o$wietlenia i zachowania hormatywnego oswietlenia:

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron.

e |P 66 modutu optycznego i zasilacza,

o efektownos¢ swietlna oprawy zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi,

e oprawa musi posiada¢ wymienny modut LED,

e catkowity pobdr mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych 30W.

e temperatura barwy sSwiatta w przedziale 4000K - 5000K (temp. barwowa do wyboru przyjeta
na bazie obliczen i ustalen z inwestorem — projektowana 4000K),

e wspodtczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70,

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

e wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosownych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy(klient jest zobowigzany do
podania czaséw zmniejszania mocy oprawy w trybie nocnym oraz zatozonego % spadku
strumienia proponowany spadek strumienia to od 23 do4ranoo30%.

e oprawa powinna posiadaé mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutdw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

* wymaga sie parametréow oprawy zgodnych z wymogami bezpieczerstwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

e wartosc¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009,

e gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,
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oprawa wyposazona w gniazdo NEMA w celu umozliwienia sterowania lokalnego zgodne ze

standardem ZDMK.

Przyktadowy wizerunek oprawy:

B
>0

92 0,03m?

Projektuje sie stanowiska stupowe o wysokosci H=5 m, (np. SAL-50G — lub réwnowazny), zgodnie

Z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 5 metrow,

stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikrondw),

powtoka anodowa powinna byc¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementdow
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),

stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysokos$¢ wneki stupowe] (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac¢ sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcq wysoka sztywnosé potgczenia z fundamentem.

potgczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw zfgcznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez

catkowite ukrycie $srub montazowych lub inne zabezpieczenie,
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Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.

e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500.

e konce srubowe cynkowane ogniowo.

¢ w fundamentach betonowych do stupéw aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.

e otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych.

e powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

W zwigzku z powyzszym projektuje sie stupy oswietleniowe, oprawy oraz fundamenty betonowe na

przyktadzie producenta ROSA zuwagi na ujednolicenie instalowanych stupéw w obrebie

projektowanej inwestycji (— lub réwnowazne — zgodnie z zapisami w uwagach pkt. 11 na koncu czesci

opisowej).

6. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wyltaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C-S zgodnie z istniejgcg konfiguracjg potgczen i zastosowaniem istniejgcej aparatury
zabezpieczajgco — tgczeniowej ZDMK Krakéw. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych
odpowiednio sporzgdzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajacg z bednarki FeZn
25x4 mm wyprowadzong wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy,
metalowe elementy itp.) nalezy podfaczyé do sieci uziemiajgcej bezposrednio lub za pomoca linki LgY

16 mm>.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

* Dane wstepne:
a. Przyjeta moc do obliczen istniejgcych opraw: 1271W
Zasilanie od Stacji Trafo do PZ: kabel YAKY 4x120 mm?, dt. =18 m
Zasilanie istniejgcego obwodu oéwietlenia od PZ: kabel YAKY 4x35 mm?, dt. = 425 m
Zabezpieczenie istniejgce obwodu: 20A
Catkowita moc obwodu z uwzglednieniem stanu projektowanego: 1331W
Zasilanie projektowanego obwodu o$wietlenia: kabel YKXS 5x16 mm?, dt. =63 m

~0oo0T
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* Dobdr kabla dla projektowanego, dotgczanego obwodu oswietlenia terenu:

Iy =204
I; > Iy
70A>20A *

gdzie:
* — obcigzalnos¢ dtugotrwata I; = 100 A (wspdtczynnik 0,7)
Iy — prad znamionowy istniejgcego zabezpieczenia.

Dobrano przewdd typu YKXS 5x16 mm?

e Sprawdzenie doboru kabla na warunek spadku napiecia:

0 Relacja: ,Stacja Trafo” —> ,PZ” —> Istn. obwdd oswietlenia ulicznego

a1 = 20 Py
]/'S'Unz_ dop
100-1331-18 100-1331- 425
= 35.120-400% | 35-35-4002

0 Relacja: Istn. obwdd oswietlenia ulicznego —> Proj. obwdd oswietlenia ulicznego

Aul =0,292 < 4%

100-P-1
Auz:,y S'UZ_ dOp
n
g 100°133163
Y =55.16.4002 0 =

Au = Aul + Au2 < 4%
Au=0,292+ 0,060 = 0,352 < 4%
e Sprawdzenie doboru kabla na warunek samoczynnego wyfaczenia:
0 Relacja: ,Stacja Trafo” —> ,,PZ” —> Istn. obwdd oswietlenia ulicznego
l 18 425
=57 35-120 13535
X, =0,08-0,018+0,08-0,425 =0,035Q

Ry =0,3510Q

0 Relacja: Istn. obwdd oswietlenia ulicznego —> Proj. obwdd oswietlenia ulicznego
R, = L _ 63

y-S 55-16

X, =0,08-0,063 =0,0050Q

=0,072 Q

Ryc =R, +2-R, =0,351+2-0,072 = 0,494 Q
Xz = X1+ 2+ X, = 0,035+ 20,005 = 0,045 Q

Zg = /R%K + X%, = /0,4942 + 0,0452 = 0,496
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ZS'IaSUO
I1,=10-Iy =10-20 = 200 A
0,496 -200 =99V <230V

gdzie:

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia, w [A], wyfaczenie w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego Uy,

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi réwne 230V,
Zs —impedancja petli zwarcia, w [Q].

Sprawdzenie doboru kabla na warunek zwarciowy (przekréj minimalny):

Cmax*Un  1-400

I.=1 =1, = = =
k3 k th \/§'ZS \/§'0’496

465 A

1 Ithz - tk
k 1

v

S

gdzie:

Cmax — WSpOtczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej, w [-], (dla sieci 3x230/400V = 1),

¢, — prad zwarciowy cieplny rowny pradowi zwarcia tréjfazowego symetrycznego, w [A],

ty — czas trwania zwarcia, w [sek.], (przyjeto do obliczer wartosc 0,4),

k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$é pradu zwarciowego, w [A/mm?] (dla Al = 74 A/mm?).

1 [465%-0,4

szﬁ- f23,98mm2z4mm2

16 mm? > 4 mm?

Po przeprowadzeniu w/w obliczen stwierdza sie, ze zostaty spetnione odpowiednie warunki do

wyznaczenia przekroju kabla zasilajgcego obwdd oswietlenia terenu z zachowaniem ochrony

przeciwporazeniowej
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Oprawa oswietlenia terenu o mocy 30W o parametrach

1. | zgodnych z opisem technicznym, wyposazona w sterownik szt. 3
lokalny zgodny z systemem ZDMK Krakéw

5. Stupy oswietleniowe o wysokosci 5 metrow o parametrach kpl. 3
zgodnych z opisem technicznym

3. Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze dostarczane przez kol. 3
producenta oprawy osSwietlenia terenu w komplecie z oprawg

4 Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV 0 63
typu YKXS 5x16 mm?

5. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 51

6 Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 51

- Dtugos¢ trasy kablowej réwna 46 metréw; wykop otwarty 0 3
z uwzglednieniem wykonania przewiertu

8. | Przewiert sterowany (rura o srednicy 110 mm) m 14

9. Rura ochronna dwudzielna dla zabezpieczenia istniejgcych sieci 0 )
podziemnych o $rednicy 110 -:- 160 mm (uzgodnié na budowie)

10. Przytgcze kablowe zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi kpl. 1
ZDMK Krakow

11. | Dodatkowe elementy montazowe kpl. 1
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9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Arkusz danych produktu

B N W
Dy AB00 Im

o 4349 Im

n HET W
Skutecznodd 14500 Imae
swiating

€T 4000 K

Al i

Polarny Lvi
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

O

F 30w
Wiywws 4306 Im
T 4344 Im
U] 21.61 %

Obstgp shapa 2000 m

11 Wysokost punkiu Swietinego 5000m

(21 Mawis pasnicty dwistinegs U000

(31 Machylenie wysiggnika i

(4] Diegodd wysieqnika 0000 m

Godzrimy pracy w ciqgu roku A000 0 1000 %, 300 W

Zutyoe 10200 Wikm

ULR /ULDR 000 /00D

Maks, rartgrenia Swiatla = T 468 cdfam

W waichyr kignun by sworzqoym podanykge g dolng 2-80% 37 2 cdfdm
linig pionowy przy rainstolowanym i gQobowymn doo = G0™ 7,349 colddrn
ik odwietlenia

Elasa natgzensa nswicthnia o3
WWarigsc nabgeenip dw ke w (ol da

obliczania Masy namgdenia dmiata odnos g 5hg do
strumienia Swieinego Amgy, rgodnie 2 BY

LERTI B

Elasa wikalnika olénsenia 0.4
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Ulica 1+ Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Whyniki dla pol oceny

Rozmiar Ohbiiczono Zad, Koo
Chadnik 1 (P1) E 563 1x 15400 - 272507 1w
E 343 h 2 00 b
i weaiHerpnnk: kormerwa ol 0 B0 ola Iretal acs
Wiynili dla wskadnikaw wydajnodo energetyczng|
Rozmiar Obliczons Tudycie
Ulica 1 Oy L0126 WAL
u] T Rehim® rok 202 kMihirok
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Ulica 1+ Alternatywa 1

Chodnik 1 {P1)
Whynild dia pola oceny

Hozrmiar

Dbliczoms

Koniroda

Chadnik 1 (F13

15,63 e

11

1 i m ] i3

Wartodr kpnserwac]l, posieme natgienie cdwietlenia [i

E ald w I8
A1 Rl ] Md
38 kL 1) E1

Wartosr konserwac)l, porksme nataenie cewistienia [ix

m 1450 4350 T.250 10150 13050 15950 12ASD

| {Satka wartosol

27550

L0RY FEAE NSE 1AM RS ja] 149

1250 M000 1035 10T 638 A4 T
QAT 3201 1A 9D ROR 137 147 AD&
Wartodci konserwacl, porisme natgeenie adwietienia |
Warmoec) Kpnserwach, porame nalalenia ossetenia

0485

10. UWAGI KONCOWE

* Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonaé przekopy kontrolne w celu szczegdétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane

przyrzagdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami

infrastruktury podziemnej,

* W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy

zidentyfikowaé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczyd je

i nanies¢ na mape,
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Zachowac szczegdlng ostroznosé przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami utwardzonymi, a takze
bezposrednio przy wprowadzaniu do stupéw oswietleniowych, rozdzielnicy oswietlenia
terenu i ztacza kablowo — pomiarowego.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany, sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

Materiatly budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz posiadac atesty
techniczne lub certyfikaty,

Opracowany projekt z obliczeniami fotometrycznymi i symulacjg oswietlenia, stanowigcy
zatacznik obliczeniowy nr ,,Obliczenia Fotometryczne” zgodny jest z normami i przepisami
prawnymi, ktéry nalezy rozpatrywac na etapie wykonawstwa. W przypadku brak zachowania
wskazanych odlegtosci maksymalnych nalezy zwiekszy¢ lub zmniejszyé odlegtosci w celu
dogodnego zlokalizowania stupa oswietleniowego wraz ze zwiekszeniem lub zmniejszeniem
mocy oprawy oswietleniowej. Na etapie budowy Wykonawca opracuje powykonawcze
obliczenia symulacyjne.

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe, ktére nie byty przedmiotem niniejszej dokumentacji na
etapie projektowana, winien uzgodni¢ iopracowaé Generalny Wykonawca na etapie
wykonywania robét budowlanych,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

0 zgodnosé ijakos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

0 skuteczno$c¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco — taczeniowej, potwierdzong raportem

z badan i pomiaréw,
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0 zgodno$é, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementdéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
0 zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,
0 oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac!",
0 sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
0 uziemié¢ wytagczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.
Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkédw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,
Projektant o$wiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczgce pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementow wyposazenia itp., ktorych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wtasciwe;j
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy rdwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,
Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatdéw
i urzagdzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiatdw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametréw jakosciowych urzadzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub réwnowazne.
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CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E/1 SCHEMAT BLOKOWY
E/2 SCHEMAT ZASILANIA
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