Krakow, 25 czerwca 2021 r.

NU.65.21.21.PP

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Ul. Centralna 53
31-523 Krakéw

Dotyczy: pisma SG 172/04/2021 zdnia 13.04.2021r.

W odpowiedzi na w/w pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie przedtozony
projekt i wyraza zgode na zajecie terenéw stanowiacych wtasnos¢ Gminy Miejskiej Krakéw zgodnie z
przestanymi zatgcznikami graficznymi na cele budowlane w zwiazku z realizacjg zadania inwestycyjnego p.n.
,, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i dobudowy przytacza oswietlenia ulicznego na terenie
Dzielnicy VII” dla zadan: ,,Budowa oswietlenia na alejce spacerowej przy ulicy Malczewskiego, jednostka
ew. nr: 126102_9 Krowodrza, obreb ew. nr: 0013, dziatki ew. nr: 290/9, 727, 728, 730", ,,Dobudowa
oswietlenia alejki taczacej ul. Jodtows i Ks. Jozefa, jednostka ew.nr 126102_9 Krowodrza, obreb ew. nr:
0017, dzitaki ew. nr: 75/7, 83, 291/2, obreb ew. nr: 0023, dziatka ew. nr 155/1 ", ,,Dobudowa oswietlenia
chodnika wzdtuz Skweru Papcia Chmiela, jednostka ew. nr 126102_9 Krowodrza, obreb ew. nr: 0013,
dziatki ew. nr 1/8, 359.” pod nastepujacymi warunkami:

1. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
2. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone w stosunku
do oséb trzecich.

3. Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia.

4. Drzewostan znajdujacy sie w obrebie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢.

1) korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwigzanie dolnych gatezi do
nadlegtych, lub dokonac korekty w granicach dopuszczanych w ustawie o ochronie przyrody i w uzgodnieniu
Z tut. Zarzadem.

2) pnie zabezpieczamy mata stomiana przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym.
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w sasiedztwie pracy sprzetu
mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledniaé ksztatt pnia i by¢ tak wykonane, aby deski przylegaty do
pnia mozliwie najwiekszg powierzchnia i okrywaty pienn do podstawy korony. Deski mocuje sie poprzez
drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi.

3) niedopuszczalne jest na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew/krzewéw sktadowanie materiatéw
budowlanych oraz poruszanie sie sprzetu i pojazdéw mechanicznych.

5.Nalezy usungé wszelkie uszkodzenia, jakie moga powstac w czasie prowadzenia robét oraz przywrdcié teren
do stanu pierwotnego, teren uporzadkowaé oraz zrekultywowaé poprzez zatozenie nowego trawnika
(oczyszczenie powierzchni z gruzu, zanieczyszczen, wymiane ziemi na urodzajng oraz wysiew mieszanki
nasion traw).

Wejscie w teren nalezy uzgodnic z przedstawicielem tut. Jednostki pod nr tel. 12 201 02 42 i/ lub e-mailem
sekretariat@zzm.krakow.pl, celem spisania odpowiedniego protokotu ustalen i odbioru prac).

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik
Z-caDyrektora

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
11711.53357.64181

Otrzymuija:

1 x Adresat + zatgczniki (kopia pisma nr SG 172/04/2021 z dnia 13.04.2021 r., zataczniki graficzne 3 szt.)
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