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Dot.: warunkéw technicznych, jakie nalezy zachowa¢ wzgledem sieci gazowej w zwigzku
z budowg sieci elektroenergetycznej - budowa os$wietlenia skweru Papcia Chmiela
w Krakowie, dz.359.

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze
w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktérej
jestedmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu e w 4 ; i i Miejscowosé ik .
infrastr. Cisnienie | Srednica | Materiat Diugos¢ [m] Ulica llos¢ sztuk Uwagi
PE 100 RC Krakow-Krowodrza Data wykonania
GAZOCIAG N/C dn 180 Ok. 60 ] ) o
SDR 17 ul. Krélowej Jadwigi 04.05.2015

Dla wiw sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegdlnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Strefa kontrolowana sieci gazowej wynosi 1 m, ti. po 0,5 m po obu stronach
gazociagu.

2. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykonaé z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.

3. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos¢ pionowa od gornej scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajgca gaz. W przypadku niedotrzymania powyzszych wymagan gazocigg
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nalezy przebudowad.

4. Obiekty budowlane lokalizowaé wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzgdzenia. Catos¢ prac budowlanych wykonac zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatdw oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostgep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

6. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakéw
Krowodrza, ul. Balicka 94, 30-149 Krakow. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

7. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowié po
zakonczeniu robét

8. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 22.05.2023.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg w Tamowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Z powazaniem

o KIERGW . -
Seicja Ewidencj Majatis 14 .-

M Ch&f K@mas

Sprawe prowadzi: Klaudia Metelska tel. (12) 628 11 66

Do wiadomosci:
Gazownia Krakéw Krowodrza
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien



