ZAKRES RZECZOWY

1.Przedmiot zaméwienia publicznego:

»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejié dla pieszych
polegajacych m.in. na budowie do$wietlenia w celu poprawy bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach
zadania:

»PROGRAM BUDOWY SYGNALIZACJI SWIETLNYCH, DOSWIETLEN PRZEJSC
DLA PIESZYCH ORAZ INNYCH ELEMENTOW BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO?”,

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z:

- audytem BRD wybranych przejéé dla pieszvch na drogach publicznych miasta Krakowa.
wykonanym przez Pracownie Inzynierska .PRO — DM” Iwona Gryglak Droginia 386.
32-400 Mysélenice

- Wytycznymi prawidtowego oswietlenia przejsé dla pieszych — opracowanie wykonane na
zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury w_ramach umowy nr SKR-U-162/17
z dnia 18.09.2017 roku. Opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakladce

-~ Wzorce i standardy”™,

- Wytycznymi w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadar realizowanych przez

ZDMK — Zarzadzenie Dyrektora Drog Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019 roku

- Ustawg Prawo Budowlane

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
ustawami i rozporzadzeniami, w szczegélnoscei: '

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii:

1. z dn. 20 grudnia 2021r, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

2. z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2458).

3. z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609),

4. Rozporzqdzenia Ministra T, ransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

7. Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 poz. 741)

8. Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233)

9. Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003
roku nr 162 poz. 1568 z pézn. Zm.) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych



1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U, z 2011 roku nr 165
poz. 987).

2. Zakres szczegolowy zamoéwienia dokumentaciji projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakresem opracowania nalezy ujaé wykonanie projektu budowlanego /w razie
koniecznosci/ i wykonawczego budowy dedykowanego oéwietlenia przejs¢ dla pieszych
zgodnie z zaleceniami audytu w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa — zgodnie
7 zalgcznikiem nr 1 - cze$é 1, zalgcznikiem nr 2 — czgS¢ 2, zalacznikiem nr 3 — czesé 3,
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji.

Nalezy opracowaé projekty przebudowy sieci kolidujgcych z budowang infrastruktura
(w razie koniecznosci) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnieh
oraz zlozeniem wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej niezbgdnej do realizacji
inwestycji.

1. Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie projektu wykonawezego musi spelnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w mysl obowiazujacych przepiséw oraz w oparciu o wytyczne Dzialow
Zarzagdu Drég Miasta Krakowa, Zarzadu Transportu Publicznego oraz Wydziatu Miejskiego
Inzyniera Ruchu (IR) oraz na warunkach, ktore nalezy pozyskaé od uzytkownikéw medidw
1 shuzb miejskich.

a/. opracowanie projektéw dla branz zgodnie z wytycznymi audytu

b/.opracowanie projektéw (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki istniejacego
uzbrojenia kolidujgcego z projektowana inwestycja (w razie zaistnienia koniecznosci)

c/.pokazanie na przekrojach typowych rozmieszezenia uzbrojenia  istniejgcego
1 projektowanego

Opracowanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich

Wykonanie opracowan oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem z 20

grudnia 2021 roku w sprawie okreglania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

a. Wykonanie przedmiaréw robét oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z w/w
Rozporzadzeniem oraz oddzielnie dla kazdej lokalizacji

b. Wykonanie kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy oraz oddzielnie dla
kazdej lokalizacji

¢. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV

Opracowanie projektéw wymaganych odrebnymi przepisami, ktérych koniecznosci
wykonania inwestor nie mégl przewidzieé podczas udzielenia zaméwienia, Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do zrealizowania zadania.

Ponadto zobowiazany jest do:

a/ opracowania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 (w formacie *.dwg lub *.dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Narade
Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT) uzbrojenia z ostatnich 3 lat
w zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia — oryginal przekazaé¢ do ZDMK,



b/ pozyskania map ewidencji gruntow z klauzula aktualnoéci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji — tzw. ,,czystej” tj. bez wrysowanego
zajgcia terenu,
¢/ opracowania mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu
z uwzglednieniem przebiegu trasy uzbrojenia podziemnego (1 x oryginal + kopia w kazdym
egzemplarzu projektu),
d/ opracowania przedmiaréw robdt wraz z pokazaniem toku obliczed 1 kosztorysow
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy oraz oddzielnie dla kazdej
lokalizacji — cato$¢ ma by¢ podpisana przez osoby opracowujace je i sprawdzajgce,
¢/ wykonania pomiaréw uzupetniajacych na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
1/ opracowania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (w razie koniecznosci)
g/ opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot
h/ Zgodnie z Uchwalg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw, ze wskazaniem szczegdlnie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia kolizji z
planowang inwestycjg:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zostaé opracowany zgodnie =z
ramowymi wytycznymi okre§lonymi w zal. 1 do ww. uchwaly, przez
osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

© sporzgdzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje
zieleni, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub
obszarow zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw.
SOD), nalezy wykona¢ wyprzedzajgco w stosunku do wiasciwych
rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe
bylo dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysokg do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowaé z  zachowaniem
szczegOtowych zasad ochrony zieleni, zawartych w ,.Standardzie
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjrym”,

UWAGA: Ww. ,Standard (...)” ma zosta¢ wprowadzony specjalnym
zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Do czasu wejscia w zycie
zarzadzenia tres¢ ,.Standardu (...) " nalezy uzyskaé w ZDMK.

e wykona¢ analize¢ mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odleglo$ci od miejsc usunigé drzew — w
przypadku nieuniknionej kolizji z istniejacg zielenig badZz ztym stanem
technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni, skutkujgcych koniecznoscig
usunigcia drzew, przy czym:

o sposob obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry
nalezy przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim
zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastgpczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen
zastepezych, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zal. 1 do ww.
uchwaly; projekt nasadzen zastgpczych moze zostaé sporzadzony
wylacznie przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zal. 2 do ww.
uchwaty;

s sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z
inwestycjg drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy
opracowac:



o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww.
uchwaty;

o w formacie dwg oraz:

o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wlasciwej tabeli
atrybutow, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawey do uzupetnienia
wlasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcjg
dotyczaca sposobu jego uzupehienia;

* W operacie dendrologicznym oraz w projekecie wykonawczym dotyczacym
zieleni wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robot
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong
zieleni, w szczegolnosei drzew, pelnionego na etapie realizacji robét przez
osoby o kwalifikacjach okreslonych w zal. 2 do ww. uchwaly;

® w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym
zieleni wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot
budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w
formacie plikéw dwg i shp;

* w kazdym rodzaju opracowania odnoszgcego si¢ do drzew, w szczegblnosei w
operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych,  dokumentacji powykonawczej, nalezy  okreglaé
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszgcymi si¢ do nich
informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zal. 4 do ww. uchwaty

i/ w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacy zielenig, nalezy
wykona¢ inwentaryzacje zieleni z gospodarkg szatg roslinng, zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia,

i/ w przypadku kolizji z istniejgca zielenia, nalezy zlozy¢ wniosek do Zespotu Parkéw
Krajobrazowych Wojew6dztwa Matopolskiego o zgode na wycinke drzew i krzewéw
oraz uzyskac przedmiotows decyzje (w razie koniecznosci)

k/ nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci)

I/ uzyskania wszystkich niezbednych warunkéw, uzgodnien i opinii branzowych, decyzji
oraz pozwolen. Wszystkie oryginaly wraz z zalgeznikami przekazaé zamawiajacemul.

I/ wykonania wszelkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien,
opinii

m/ wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnief instytucji
biorgeych udzial w postepowaniu dla uzyskania zgody na rozpoczecie robot,

n/ uzyskania zgod od zarzadeow lub wlaseicieli posesji (w tym z Wydzialu Skarbu UMK),
na ktérych zlokalizowana jest projektowana infrastruktura na montaz urzadzen oswietlenia
ulicznego wraz z instalacjg zasilania, przektadkami kolidujgcej infrastruktury i przekazania
do ZDMK w celu wypisania o§wiadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane,

o/ zlozenia wniosku — zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych do Wydzialu
Architektury i Urbanistyki UMK, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami oraz
przekazania potwierdzonego wniosku wraz z zalacznikami do ZDMK,



p/ przekazania do ZDMK zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

q/ zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe do Wydziatu Architektury i Urbanistyki
UMK, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i wymogami Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK oraz przekazania potwierdzonego wniosku do ZDMK (w razie
koniecznosci),

r/ przekazania do ZDMK potwierdzenia wszczecia postgpowania o pozwolenie na budowe
(w razie koniecznosci),

s/ przekazania do ZDMK ostatecznej Decyzji Pozwolenia na Budowe (w razie
koniecznosci),

t/ przekazania do ZDMK zgody na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci),

u/ opracowania szczegéltowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lania metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym)

v/ opracowanie przedmiaréw robét wraz z pokazaniem toku obliczen i kosztorysoéw
inwestorskich wykonanych oddzielnie dla kazdej branzy, podpisanych przez projektantéw
poszczegolnych branz za zgodno$¢ z opracowana dokumentacjg

w/ nie stosowa¢ w opracowaniu barier architektonicznych dla 0séb niepetnosprawnych.

1. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
oddzielnie dla kazdej lokalizacji

a/ opracowanie czesci ogolnej specyfikacji technicznej zawierajace;j:

- nazwa zadania, przedmiot i zakres robot, nadanie kodéw, roboty towarzyszace
1 tymczasowe,

- informacje o terenie budowy — organizacja robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw
osob trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa, pracy, zaplecza dla
potrzeb  Wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia ciggéw pieszych i $ciezek rowerowych, zdefiniowanie pojeé zapiséw
dokumentacji,

b/ okredlenie wymagan dotyczacych wyrobow budowlanych i niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowania i kontroli
jakosci - poszezegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm,

¢/ okreslenie wymagan dotyczacych sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia,

d/ okreslenie wymagan dotyczacych srodkow transportu,

¢/ okreslenic wymagan dotyczacych wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia  poszezegélnych  elementdéw, tolerancji wymiarowych, szczegdlow
technologicznych oraz niezbgdne informacje dotyczgce odcinkéw robét, przerw i ograniczen,
a takze wymagania specjalne,

f/ opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz sposobem odbioru wyrobéw i robét
budowlanych,

g/ okreslenie wymagan dotyczgcych przedmiaru i obmiaru robét,

h/ okreslenie sposobu rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych.

111. Okreslenie wartos$ci zamdwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem z 20 grudnia 2021r.
roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym 1 okre$lenie na ich



podstawie warto$ci zamdwienia na roboty budowlane (Uwaga — przy kalkulacjach
szczegdtowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym).

3. Warunki realizaciji prac:

a/ termin realizacji calosci zadania tj. dostarczenia do ZDMK opracowanych dokumentacji
projektowych oraz zaswiadczen o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych lub ostatecznych decyzji PNB z Wydzialu Architektury i Urbanistyki
UMK:

- czeS¢ 1: 6 m-cy od zawarcia umowy

- czeS¢ 2: 6 m-cy od zawarcia umowy

- cz¢8¢ 3: 6 m-cy od zawarcia umowy

b/ ztozenie do Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wniosku — zgloszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych lub o wydanie pozwolenia na budowsg (w razie koniecznosci) -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami Wydzialu Architektury i Urbanistyki
UMK

- w przypadku wykazania brakoéw przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez organ,

- w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy ,Prawo zamowien
publicznych”,

- wnioski winny zawiera¢ nastgpujacy zapis: ,,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowa¢ wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupetien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
¢/ przekazanie 1 odbiér przedmiotu zamodwienia odbedzie si¢ na podstawic protokotu
zdawczo-odbiorczego i oéwiadczenia Projektanta o kompletnosci projektéw oraz o tym, ze
projekty zostaly wykonany zgodnie z umows, obowigzujgcymi przepisami, normami i sg
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé. Do projektow nalezy dolaczyé
o$wiadczenia Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow
zostaly w nich uwzglednione.

d/ przekazanie do Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew 1 krzewdw (w razie koniecznos$ci)
¢/ przekazywane do Zamawiajacego projekty winny byé zweryfikowane przez
sprawdzajacych,

f/ mapy ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winny by¢ na kazdym egzemplarzu podpisane i opieczgtowane przez projektanta,

g/ za zgodno$¢ map sytuacyjno — wysokosciowych ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektéw

h/ za zgodnosé przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robét, zobowigzany jest
do udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciagu 24 godzin,

i/ przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

i/ kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegolnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

k/ oferent dostarczy wyceng, ktora winna obejmowac koszt catkowity z wyszczegdlnieniem
sktadnikow wyceny wraz z obowigzujacym podatkiem VAT.

I/ wycena winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze oferta obejmuje caly zakres
przedmiotu umowy,

m/ Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania
badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi Wykonawca.



Zaleca si¢ Wykonawey przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny
warto$ci, gdyz wyklucza sie mozliwosci roszezen Wykonawey zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidlowego
wykonania umowy.

Uwagi:

1. Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadniaé na biezaco
w ZDMK.

2. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwigzanych z opracowywang dokumentacja.

3. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié stan
zaawansowania prac projektowych.

4. Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwoéci jego realizacji.

4. Forma opracowania dekumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

UWAGA !

»Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji
oSwietlenia powinna zosta¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego -
PZ obejmujacego: doplyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielcza
z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowym,
linie zasilajace, slupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje no$ne wraz z szafkami
przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje projektowg rozumie sie komplet opracowania obejmujacy czesé
rysunkowg oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”.

a/ w formie opisowej 1 graficznej:
- projekty budowlane (w razie koniecznosci, oddzielnie dla kazdej branzy i lokalizacji) - 2egz.
- projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy i lokalizacji) - 4egz.
- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy — (oddzielnie dla kazdej lokalizacji)
-2 egz.
- mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,,czysta” — po 1 egz.
- mapa ewidencji gruntéw z naniesiong na czerwono linig zaje¢tosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujgca calo$¢ wszystkich robot,
- przedmiary robot — po 3 egz. — (oddzielnie dla kazdej branzy i lokalizacji)
- kosztorysy inwestorskie — po 3 egz. — (oddzielnie dla kazdej branzy i lokalizacji)
- szczegOtowa specyfikacja techniczna — po 2 egz. {oddzielnie dla kazdej branzy i lokalizacji)

- szczegOtowa inwentaryzacja zieleni z gospodarka (w razie koniecznosci) —po 2 egz.
- projekt zagospodarowania zieleni (w razie koniecznosci) —po 2 egz.
- operat dendrologiczny (w razie koniecznosci) —2 egz,
- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) —po 2 egz.

- Projekt nasadzen zastepczych wraz z analizg mozliwoéci lokalizacji jak najwigkszej

liczby nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odleglodcei od miejsc usunigé drzew (w razie
koniecznosci) -2 egz.
- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) —2egz
- kopia wniosku zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych w AU UMK

- kopia wniosku o PNB (w razie konieczno$ci)



- przekazania do ZDMK zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych — po jego uzyskaniu,

- przekazania do ZDMK zaswiadczenia o wszczeeiu postgpowania o PNB a nastepnie
ostatecznej Decyzji o PNB po jej wydaniu (w razie koniecznoscei).

- zgoda na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

b/ na 2 egz. nosnika cyfrowego dla kazdej lokalizacji:

- opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc) lub (*.PDF)

- cze$é graficzna projektéw w formacie (*.dwg) lub (*.PDF)

- przedmiary rob6t w programie (*.PDF)

- szczegblowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

- skany wszystkich pozyskanych warunkow, opinii, uzgodnieri, decyzji....etc na 2 egz.
noénika cyfrowego dla kazdej lokalizacji:

- raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w
formacie elektronicznym (1 egz. — na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o whasciwej tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcey do uzupelnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczacg sposobu jego uzupelnienia na 2
cgz. noénika cyfrowego:

- kosztorysy inwestorskie w programie (*.PDF)

Komplet plyt CD

Uwaga:

Zamawiajacy przekaze wylonionemu Wykonawey warunki techniczne budowy
o$wietlenia wydane przez tutejsza jednostke. Pozostale warunki i uzgodnienia pozyskuje
Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiajacym. |

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ w koordynacji z Zarzadem Drég Miasta Krakowa
— m.in. Dziatem Utrzymania Oznakowania i Urzadzen BRD w zakresie wykonanych
projektow organizacji ruchu oraz Wydziatem Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK.

Zataczniki:
1. Kserokopia warunkéw technicznych o$wietlenia
2. Tabele z lokalizacjami przejs¢ dla pieszych cz. 1, cz. 2, ¢z.3
3. audyt BRD wybranych przej$é dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa,
wykonany przez Pracowni¢ Inzynierska ,,PRO — DM” Iwona Gryglak Droginia 386,
32-400 Myslenice
o  Wytyczne w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych
przez Zarzad Drég Miasta Krakowa stawianymi oswietleniu, elementom
o$wietlenia ulicznego, o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji — zalgcznik
nr 6) z dnia 06.09.2019 roku.

Informacji udziela:
Dariusz Kondracki (sprawy techniczne) tel. 616-72-56

Starszy Specjalista
‘ cel
Dariusz Kondracki



