Tabela lokalizacji przejéé dla pieszych dla czesci |

ZALECENIA OGOLNE:
OCENA
SUBIEKTYWNA
) PRZEISCIA WG
Lp. Skrzyiowanie z uli Nr jci i
P y: ulicg przejscia KLASYEIKACH Srodki budowlane Organizacja ruchu Inne
0-5 zgodnie
z audytem
Doswietli¢ przejscie. Wprowadzic elementy
10/KRK/2019 uspokojenia ruchu, Przebudowa chodnika i P-14. Wprowadzenie sygnalizacji éwietInej lub pulsatora
(poszerzenie) wraz z wybudowaniem rampy nad jezdnig.
1|Jagietty Jagielly 34 2 najazdowej. Naprawa nawierzchni jezdni.
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego . R ’ oot o s
2| ropolowa Aigiak 13/KRK/2019 3 przejéciu dia pieszych Odsunigcie mozliwosci parkowania od przejscia Poprawa oswietlenia istniejacego
Wprowadzenie odwietlenia dedykowanego Qdsunigcie mozliwosci parkowania od przejécia, przesuniecie przejscia . o %
s s . R 2 i . i Regularne sprzatanie lisci, ewentualne przycigcie gatezi i poprawa
14/KRK/2019 przejsciu dla pieszych, ewentualna zmiana w stosunku do istniejacego potozenia, zmiana lokalizacji znaku i PR
i z A oswietlenia istniejacego
3|Topolowa Arianiska 3 lokalizacji wpustu deszczowego pionowego
Whprowadzenie o$wietlenia dedykowanego . s ; g o £ie s o
4] Ariariska Tepalsia 15/KRK/2019 2 preejéciu dia pleszych Odsunigcie mozliwosci parkowania od przejscia Regularne sprzatanie lisci, poprawa oéwietlenia istniejacego
Werowadzenie ofwietlenia dedykawanego Odsuniecie mozliwosci parkowania od przejécia z fizycznym
16/KRK/2019 przejéciu dla pieszych, korekta urzadzen dia oséb on. s P % pr2e) i i Poprawa o$wietlenia istniejgcego
iewid K, SkiGeeri iécia dla pi h uniemozliwieniem parkowania przy przejéciu
5| Ariaiska TSI p niewidomych, skrocenie przejicia dla pieszyc|
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego
przejsciu dla pieszych, zastosowania odcinka
dojicia do przejécia na granic ku, ktory bedzi . . : .
17/KRK/2019 . w o _wn..m PR ErniGy E.__. c MY ) n . Uporzadkowanie prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego
zapewniat prawidiowe warunki widocznoéci w
porze nocnej, zainstalowanie sygnalizaciji
6|Straszewskiego Smolerisk 1 wzbudzanej
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego na
przejiciu dla pieszych, ewentualna zmiana . S— : 4o s - Regularne sprzatanie lisci, przyciecie gatezi, poprawa oswietlenia
S ATuE Odsuniecie moiliwosci parkowania od przejscia, zwezenie przejscia, i i . . i Et
18/KRK/2019 lokalizacji wpustu deszczowego, skrocenie o . istniejacego, usuniecie zieleni i wygrodzenia zlokalizowanych w $wietle
o . L . zmiana typu oznakewania pionowego na jednostronne A
przejscia, zmiana lokalizacji stupa, zainstalowanie przejscia
7|Retoryka Smolefisk 2 urzadzen dla os6b niewidomych
Wprowadzenie oéwietlenia dedykowanego na 5 i T — .
. 5 = S Przesunigcie przejicia w stosunku do istniejgcego potozenia, zmiana o T o
przejéciu dla pieszych, zmiana lokalizacji stupa, T : o e b . Regularne sprzatanie lisci, ewentualne przycigcie gatezi i poprawa
18/KRK/2019 X : B s lokalizacji znaku pionowego, odsuniecie mozliwosci parkowania od 7 R
zainstalowanie urzadzen dia osob niewidomych, P —— oswietlenia istniejacego
8{Retoryka Smolerisk 2 skrécenie przejicia RiZglsca PA.dIZIE) ]
Whrowadzenie ofwietienia decykowanego ny Zwezenie przejécia, zmiana lokalizacji znaku pionowego, odsuniecie
20/KRK/2019 przejéciu dla pieszych, zmiana lok izacji stupa, ¢ % P i _ : 4 ;_. P . e o a Regularne sprzatanie lisci poprawa oéwietlenia istniejacego
" mozliwosci parkowania od przejécia po drugiej stronie jezdni
9|Retoryka Smolerisk 3
Whprowadzenie oéwietlenia dedykowanego na
21/KRK/2019 przejéciu dla pieszych, zmiana lokalizacj stupa, Odsunigcie mozliwosci parkowania od przejicia, zmiana typu Przyciecie gatezi, poprawa jakosici oswietlenia istniejgcego, usuniecie
zainstalowanie urzadzeri dla osab niewidomych (po oznakowania pionowego na jednostronne wygrodzenia zlokalizowanego w $wietle przejicia
10{Retoryka Smolerisk 2 jednej stronie)
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