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Tabela lokalizacji przej$é dla pieszych dla czesci I

ZALECENIA OGOLNE:

OCENA
SUBIEKTYWNA
PRZEJSCIA WG
n Ulica Skrzyiowanie z ulic; Nr przejsci i izacj
Lp. yi a przejicia KLASYFIKACIH Srodki budowlane Organizacja ruchu Inne
0-5 zgodnie
z audytem
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego
jsciu dla pieszych, tnieni dzen di Regularne s tanie lisci, ewentualne cigcie gatezi lub wycinka
22/KRK/2019 unm_mq“__._ aAm pleszych :Ncum.z_wz_m _.:Nm, N.m_._ R Zweienie przejicia, edsunigcie od drzewa ey przy m_.__m. P _u_”&.. S .m ¢ o
os6b niewidomych, usunigcie kraweznika drzewa i poprawa oswietlenia istniejacego
1|tobzowska Siemiradzkiego 2 zlokalizowanego w swietle przejicia
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego Odsunigcie mozliwosci parkowania od przejscia z fizycznym
24/KRK/2019 przejsciu dla pieszych, korekta kraweznika, uniemozliwieniem parkowania przy przejéciu, wprowadzenie Poprawa oswietlenia istniejacego
2|Szujskiego Krupnicza 3 poprawa stanu technicznego nawierzchni oznakowania pionowego
Wykonanie linii P-14. Uzupetnienie oznakowania skrzyzowania.
. : W -6 1 T- K : )
32/KRK/2019 Oswietlic przejscie i oro__nm. unm_mn,m. .m:no..@m‘ Eu«oi.mnu.n:_m nécho..g:,«n_._.N_._wxos 6T N..... z 2m._.= odblas| 9.<<.d Monitoring parkowania
plytek prowadzacych na catej szerokosci przejécia Uzupelnienie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu. Wprowadzenie
3| Modrzewiowa Kasstanawa 1 ograniczenia parkowania w obszarze przejscia dia pieszych
Oswietli¢ przejicie i okolice przejécia. Budowa
plytek u-.oémamanq..n: na a.m‘*m_ mN.,w,E_Gmn_.u«.Nan.m <<<ro=u=_.m inii P-14. CN:um:.__m_..__m om_._m_ﬂos..ms_m skrzyiowania Sprawdzenie poprwnosci dziatania sygnalizacii ostrzegawcze; 5O,
33/KRK/2019 Naprawa nawierzchni jezdni i chodnikow. Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 z ttem odblaskowym. szczegolnie w porze nocnej
Odsunigcie przystanku autobusowego od przejécia Uzupetnienie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu :
4|Kasztanowa Modrzewiowa 1 dla pieszych
v”mw:noén m“_.wm,“m”_im:_m_quu_mmEM.: A Odnowa oznakowania poziomego. Kontrola stanu technicznego
Wi ul. 3 . . " o " gk
37/KRK/2019 udowac .o _._q . ¢ q.n_:n LW Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 z tlem odblaskowym nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowosci oraz
Wprowadzenie oéwietlenia dedykowanego do K, . 2 : i
‘ I : urzadzeni BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
5|Skosna Obozowa 4 przejscia dla pieszych
A0/KRK/2019 Doswietlic przejscie. Budowa urzadzen dla Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 2 ttem odblaskowym.
6| Weissa Radzikowskiego a niewidomych oraz rampy Uzupetnienie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu
Przebudowa chodnika przy przejiciu dla pieszych
Mﬂ_& M.ao_.:\ ,u~xo_“.<_o_.mﬂ_m.”__.<m? enN“EE.m:_m\on._ m”ﬂ_qoq.:. Kentrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego
45/KRK/2019 eRawmieszka tych prowa Nws_m oralesana Woprowadzenie dwustronnych znakow D-61T-27 z tem odblaskowym | jego odblaskowosci oraz urzadzen BRD w trakcie okresu zimowego i poza
dedykowanego przejsciu dla pieszych oraz it
doswietlenie drogi dojscia do przejécia od strony
7|Krasickiego Sliska 2 szkoty
Wprowadzenie odwietlenia dedykowanego Odnowa oznakowania poziomego. Kontrola stanu technicznego
46/KRK/2018 przejsciu dla pieszych. Budowa wyspy azylu dla Ograniczenie parkowania wzdtuz ul. Parkowej nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odblaskowosci oraz
8|Parkowa Rekawka 3 pieszych urzgdzen BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
9|tuzycka Tuchowska Wprowadzenie odwietlenia dedykowanego
10|tuzycka Tuchowska Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego
11|tuzycka Bochenka Wprowadzenie o$wietlenia dedykowanego
12|tuzycka Bochenka Wprowadzenie céwietlenia dedykowanego
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