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ZDMK
ul. Centralna 53
31-020 Krakow

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DLA ZADANIA PN.. ,BUDOWA CHODNIKA NA UL.
BOGUCIANKA OD UL. WALGIERZA WDALEGO DO UL. GRODZISKO".

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw., Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna
informuje, ze w rozpatrywanym rejonie obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej. Na obszarze
objetym projektowanym zadaniem brak jest miejskiej kanalizacji opadowej.

Dla obszaru objetego projektowana inwestycja obowiazuja zapisy MPZP obszaru ,Tyniec -
Osiedle”. Na rysunku rozwiazan infrastruktury technicznej zostaty pokazane orientacyjne -
proponowane - przebiegi projektowanej kanalizacji opadowej. Zgodnie z nimi, dla prawidtowego
odwodnienia pasa drogowego odcinka ulicy Bogucianka konieczne jest wykonanie kanalizacji
opadowej, w tym réwniez w ulicy Walgierza Wdatego z wylotem do rowu Heligundy.

Zwracamy uwage, ze obecnie tereny zielone przylegajace do drogi asfaltowej oraz pobocze
petnia funkcje tymczasowego odbiornika wod opadowych z jej powierzchni. Zaprojektowanie
chodnika wraz z kraweznikami pozbawi uktadu drogowego skutecznego odwodnienia. Dlatego,
podczas projektowania chodnika nalezy bezwzglednie wzigé powyzsze pod uwage i przedstawi¢
takie rozwiazania, ktére nie spowoduja pogorszenia warunkdw zagospodarowania wéd opadowych
z pasa drogowego. Ponadto informujemy, ze zgodnie z posiadanymi przez KEGW informacjami
gleby zlokalizowane wzdtuz ul. Bogucianka charakteryzuja sie niskimi mozliwosciami infiltracji, co
Projektant powinien uwzgledni¢ w projektowanym sposobie odwodnienia.

Stad tez, rekomendujemy w pierwszej kolejnosci rozwazy¢ budowe kanalizacji deszczowe;j,
ktora docelowo zapewni wtasciwe odwodnienie pasa drogowego oraz terenéw przylegtych.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 32 33 001, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakow, as. Szkolne 27
www.kegw.krakow.pl




Odwodnienie projektowanej inwestycji moze byé realizowane w_granicach pasa
drogowego, poprzez sptyw powierzchniowy wody na przylegte tereny zielone, przez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe nalezy
zagospodarowad, w granicach paséw drogowych tak, by nie zaktécaé gospodarki wodnej sasiednich
dziatek w tym réwniez ulicy (art. 234.1, Prawo Wodne - Ustawa z 20.07.2017r., Dz. U.z 2020 .
poz. 310 z péZn. zm.). Ponadto dla prawidtowego odwodnienia projektowanej inwestycji - uktadu
drogowego - nalezy w miare mozliwosci zastosowacd rozwigzania retencji i gospodarki wodami
opadowymi takie jak: rowy/studnie chtonne, skrzynki rozsaczajace, niecki filtracyjne,
powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, lokalne obnizenia z bioretencja itp.

Sposéb odwodnienia projektowanego chodnika z przylegtym odcinkiem istniejacej drogi

wraz z obliczeniami i wyraZnie oznaczonym zasiegiem oddziatywania, powinien zostaé¢ ujety w

projekcie branzy drogowej opracowanym przez uprawnionego projektanta, ktéry bierze
odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie projektowe zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane,

Jednoczesnie zwraca sie uwage, iz mozliwos¢ odprowadzania wéd deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwosci odprowadzania wody deszczowej
wynikajacej z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego,
strefy uje¢ wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowujg waznos$¢ przez 3 lata od daty wystawienia.

Adam Cebula
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