=Il= K k ¢
=II! ra ow Krakow, 25 stycznia 2022 .

IR-01.7211.9.2022

Zarzad Drog Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy warunkoéw technicznych dla budowy chodnika na ul. Bogucianka na odcinku od ul. Wdatego
do ul. Grodzisko

Datawptywu 21.01.2022r.

Szanowni Panstwo,
przedktadam nastepujace wytyczne dla wnioskowanego zadania.

— Zakresem zadania nalezy obja¢ skrzyzowania wystepujace na wnioskowanym odcinku
wcelu prawidtowego prowadzenia ruchu pieszego w ich obrebie oraz zapewnienia
prawidtowej geometrii wlotow.

— Parametry ulicy oraz skrzyzowan objetych zadaniem musza uwzgledniaé istniejace
parametry ruchu, w szczegolnosci strukture rodzajowa oraz pojazd miarodajny.

— Ulica winna posiada¢ obustronne chodniki o szerokosciach nie mniejszych niz 2,00 m,
Zuwagi na parametry przylegtego zagospodarowania (zabudowa wystepujaca po obu
stronach drogi) oraz szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych wynikajacych z [1],
realizacja wytacznie jednostronnego chodnika nie jest wtasciwym rozwigzaniem
docelowym.

— Nalezy przewidzie¢ zastosowanie rozwiazan uspokojenia ruchu (zaréwno rozwiazan
budowlanych, jak i organizacji ruchu).

— Projektowane ciagi piesze winny by¢ prawidtowo oswietlone.

— W przypadku projektowania przejs¢ dla pieszych:
= winny by¢ one wyposazone w wyspy azylu;

* nalezy zapewnic¢ ich prawidtowe oswietlenie - tak aby byta zapewniona wzajemna
widocznos¢ niechroniony uczestnik ruchu - pojazd, szczegdlnie w okresie
niedostatecznej widocznosci; os$wietlenie to winno obejmowac takze obszar
oczekiwania przed jezdnig oraz wyspe azylu. ‘

— W przypadku montazu oswietlenia, znakdéw drogowych itp. na chodniku, jego parametry
nalezy stosownie zwigekszy¢, by nie zmniejszac jego szerokosci uzytkowe;.

— Nalezy przedstawic¢ zamienng lokalizacje istniejacych przystankéw ,Bogucianka”, majac na
wzgledzie  konieczno$é¢  zapewnienia  widocznosci, wiasciwych  uwarunkowan
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wysokosciowych peronu (wzgledem m.in. zjazdow) oraz mozliwosci zastosowania
oznakowania poziomego zgodne z istniejacymi przepisami w sprawie znakow i sygnatow
drogowych.

— Szeroko$¢ chodnika na wysokosci peronu autobusowego winna by¢ odpowiednio
poszerzona.

— Nalezy pozyskal stanowisko Zarzadu Transportu Publicznego w zakresie lokalizacji
przystankow oraz ich parametrow.

— Nalezy zachowac ciggtos¢ niwelety i nawierzchni chodnika na zjazdach.

Ponadto

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej (docelowej) oraz czasowej (na czas
prowadzenia prac).

Powyzsze wytyczne zachowuja waznosc przez 2 |ata od dnia ich wydania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Tomasz Powezka)
= osobiscie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokdj 202
= e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Z-ca Dyrektora Wydziatu
Michat Mikotajczyk

Podstawa prawna

[1] Uchwata nr LXI1/898/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagdspodarowania przestrzennego obszaru ,Tyniec - Osiedle” (Dz. Urz. Woj. Mat.
22013 r. poz. 238)

Otrzymuija:
1. Adresat
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