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Dotyczy: warunkéw technicznych dla zadania pn. ,Budowa chodnika na ul. Bogucianka na odcinku od ul.
Walgierza Wdatego do ul. Grodzisko. - opracowanie koncepcji."

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowe;j:
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Ulica Bogucianka jest droga publiczna o kategorii powiatowej (DP nr 2233 K).

W obszarze objetym inwestycja obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Tyniec - Osiedle”, zatwierdzony Uchwatg Nr LXI11/898/12 Rady Miasta
Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dziennik Urzedowy Wojewdédztwa Matopolskiego poz. 238
z dnia 08 stycznia 2013 r.). Zgodnie z ww. MPZP ul. Bogucianka zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajacych teren o przeznaczeniu KDZ (tereny drég publicznych - drogi zbiorcze).
Parametry techniczne docelowego ukfadu drogowego (w tym rozwigzania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe - szczegblnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég, zieleni, obiektéw budowlanych), nalezy zaprojektowac
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 ze zmianami) oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dokumentacji projektowe] wskazane jest uwzglednienie ew. korekt istniejacego uktadu
drogowego (w tym jego przebudowa/ rozbudowa) w niezbednym zakresie, dla zapewnienia
prawidtowego dowiazania do stanu istniejacego i normatywnych parametréw docelowego uktadu
drogowego.

Przewidzie¢ przebudowe/rozbudowe skrzyzowan z innymi drogami publicznymi.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametrow
technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drogi (w tym
m. in. szerokosci jezdni i pobocza, granic pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni).

Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢é w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciagtosé ruchu pieszego, z uwzglednieniem w szczegélnosci istniejace;
zabudowy.

Chodnik nalezy zaprojektowa¢ jako normatywny, zgodny z ww. rozporzadzeniem. Projektowany
chodnik winien spetnia¢ wymagania okreslone w § 44 ww. rozporzadzenia.

Szerokoé¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych oraz ciagi piesze
powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne. Minimalna szerokos¢ chodnika przy
jezdni powinna wynosic¢ 2,0m.

Projektowany chodnik nalezy wykonac z nawierzchni bezfazowej.

Nalezy zapewni¢ ciagtoéé ruchu pieszego z uwzglednieniem dogodnych dojs¢ do peronow
autobusowych. W sasiedztwie przejs¢ dla pieszych zapewnic¢ azyle dla pieszych o normatywnych
parametrach (z uwzglednieniem m. innymi skrajni drogowych).

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu
wszystkim uzytkownikom drogi. W dokumentacji projektowej przewidziec przebudowe
istniejacych zjazdéw i dojé¢ w celu dostosowania wysokosciowego do docelowego uktadu

drogowego.
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13. Przy wszystkich planowanych przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac pasy medialne z pasami
naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki prowadzace dla 0séb z dysfunkcjg wzroku.

14. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikdw ruchu powinny zapewniac bezpieczenstwo
ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds.
dostepnoséci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy
Powiatowe] Spotecznej Radzie ds. Os6b Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

15. Dokumentacja projektowa w zakresie geometrii docelowego uktadu drogowego przed ztozeniem
do uzgodnienia w tut. Dziale winna uzyska¢ pozytywne opinie: Wydziatu Miejskiego Inzyniera
Ruchu Urzedu Miasta Krakowa, Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w Mieécie Krakowie, Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie.

16. Konstrukcje nawierzchni winny by¢é projektowane w nawiazaniu do istniejagcych warunkéw
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich.

17. Nalezy zapewnié¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.

18. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych ww. rozporzadzenia wymagaja uzyskania
zgody wtasciwego w sprawie Ministra.

19. Zgodnie z ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustugi i sieci telekomunikacyjnych
Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
budowy drog publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym
przebudowywane] drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.
W zwiazku z czym nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680). Okreslenie warunkéw w tym zakresie -
w gestii Dziatu Infrastruktury Teletechnicznej Ul.

20. W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie dziatek drogowych
Inwestor winien rozwiaza¢ kolizje branzowe na warunkach okreslonych przez poszczegdlnych
dysponentéw sieci.

21. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtosc
elementdw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5m.

22.7 uwagi na wystepowanie kolizji z istniejaca zielenia w zwiazku z planowana inwestycja nalezy
uzyskac opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej.

23. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne.

Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego:
1. Zaprojektowac kanat technologiczny typu KTu1l tj. ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/108
(érednica zewn. / Srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiazki

mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm .
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Zastosowac studnie typu SK-2 na trasie kanalizacji.

Maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m.

Pod nowo budowana drogy, nalezy zaprojektowa¢ kanaty technologiczne przepustowe
zakoriczone studniami kablowymi (jako odejécia od gtéwnej trasy kanatu technologicznego).

Kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone na
stronie zdmk.krakow.pl.

Minister wtasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji, zwalnia
zarzadce z obowiazku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa drogowego istnieje
juz kanat technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajace wolne zasoby wystarczajace do
zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych lub w sytuacji,
gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie
niemozliwe. Wniosek do ministra wtaéciwego do spraw informatyzacji sktada si¢ najpdzniej na 3
miesiace przed dniem ztoZenia wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem

zgtoszenia przebudowy drog.

Bardziej szczegdtowe warunki techniczne, zostana przekazane na etapie projektowania.
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