Zarzad Drég
Miasta Krakowa

Krakéw, dnia 2077 -04- 76
IPO.452.68.2.2022

WARUNKI TECHNICZNE
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: zadania pn. Budowa chodnika tgczacego ul. Tomickiego z ul. Sottysowskg 35A wraz
z oswietleniem - opracowanie koncepciji.

Zakres inwestycji: budowa chodnika taczacego ul. Tomickiego (rejon os. Botanika)
z ul. Sottysowskg 35A, planowanego do realizacji na dziatkach nr 137/1, 289, 287 oraz 176/10
obr. 54 Nowa Huta oraz na innych dziatkach niezbednych do prawidtowego wykonania
ww. inwestycji.

Warunki w zakresie branzy drogowej:

1

Zakresem opracowania nalezy objac niezbedny teren przy zapewnieniu dowigzania syt. wys.
do stanu istniejacego/docelowego, przy zachowaniu normatywnych parametrow
technicznych, w tym pochylen podtuznych i poprzecznych oraz zapewnieniu prawidtowych
warunkow odwodnienia i oswietlenia.

Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciagtos¢ ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejagcymi ciggami
pieszymi {stosownie do potrzeb), z uwzglednieniem istniejacej zabudowy.

Parametry techniczne uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe, ruchu pieszego - szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drdg, zieleni, obiektéw budowlanych), projektowaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).

- chodnik powinien mie¢ szerokos$¢ dostosowang do natezenia ruchu pieszych,

- szerokos¢ chodnika powinna by¢ odpowiednio zwiekszona, jezeli oprécz ruchu pieszych jest
on przeznaczony do usytuowania urzadzen technicznych, w szczegélnosci podpér znakéw
drogowych, stupéw, drzew, wejs¢ lub zjazdow utrudniajacych ruch pieszych, :

- do szerokosci chodnika nie wlicza sie szerokosci kraweznika i obrzeza,

- szerokos¢ chodnika usytuowanego bezposérednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce
postojowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,00 m, a w przypadku przebudowy drogi, wytacznie
w miejscu wystepowania przeszkody, dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,25 m,

- szeroko$¢ chodnika nieusytuowanego bezposrednio przy jezdni, pasie postojowym lub
zatoce postojowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m, a w przypadku przebudowy drogi,
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7.

10.
11.

a)

wytacznie w miejscu wystepowania przeszkody, dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do
1,0m,

. .

- ciag pieszy powinien mieé normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne,

Konstrukcja nawierzchni powinna byé projektowana w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci a takze powinny uwzglednic
uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich.

Rozwiazania techniczne winny by¢ dostosowane do potrzeb ruchu oséb niepetnosprawnych.
Projekt winien uzyska¢ opinie Zespotu Konsultacyjnego do spraw Dostepnosci Infrastruktury
do Potrzeb Osob Niepetnosprawnych (dziatajgcego przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds.
Osob Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa). Ponadto wszystkie urzadzenia
przeznaczone dla uczestnikow ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich uzytkownikdw,
w tym w szczegdlnosci winny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Nalezy rozwigza¢ kolizje branzowe z istniejgcg infrastrukturg techniczna na warunkach
okreslonych przez poszczegdlnych dysponentow sieci i uzyskaé wymagane przepisami prawa
budowlanego uzgodnienia/decyzje/opinie.

W zwiagzku z kolizjg z istniejaca zielenia nalezy opracowacé operat dendrologiczny oraz

opracowa¢ projekt nasadzerh zamiennych zgodnie z zapisami Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady

Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskie]

Krakéw.

Zastosowac rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury techniczne] z

infrastrukturg drogowa przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtoé¢

elementoéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5 m. Ponadto
nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢ od drzew i krzewdw (zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami).

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego ds.

niechronionych uczestnikdéw ruchu w Miescie Krakowie {dawny Audyt rowerowy).

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia na warunkach uzyskanych od KEGW

Ponadto:;

przy budowie chodnika nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych zjazddw, ogrodzen, jesli

zajdzie taka koniecznosé,

uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane

dokumenty formalno-prawne, w tym rowniez inwestycje realizowane przez Inwestorow w

ramach z art. 16 ustawy o drogach publicznych

11. W razie takie] koniecznosci nalezy wykona¢ projekt kanatu technologicznego zgodnie
z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. O warunki techniczne dla budowy kanatu
technologicznego nalezy na etapie prac projektowych wystapic¢ do tut, Zarzadu.

12

. Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwigzania techniczne dla przedmiotowego

zadania podlega zaopiniowaniu/uzgodnieniu w Dziale Uzgodnien Zarzadu Drog Miasta Krakowa
oraz w Zarzadzie Zieleni Miejskiej w Krakowie.

13. Za wszystkie przyjete rozwigzania i ich zgodnos¢ z normami, prawem budowlanym i innymi
przepisami prawa ponosi odpowiedzialno$é Projektant.
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Warunki techniczne w zakresie oswietlenia:

1.

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ: 2298 {ul. Tomickiego), PZ2313
(ul.Sottysowska). W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-
pogladowym, Wszystkie projektowane urzgdzenia oéwietleniowe muszg spetnia¢ aktualne
wymagania stawiane przez ZDMK {dostepne na www.zdmk.krakow.pi -> wytyczne dia
projektantow).

W ramach inwestycji zaprojektowacé budowe oswietlenia linig kablowa doziemng w oparciu
0 nastepujace wytyczne:

projektowa¢ stupy parkowe stalowe ocynkowane Iub aluminiowe na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK o wysokosci min. 5m.

Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK.

Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosici uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

Zasilanie projektowa¢ w oparciu o istniejgce oswietlenie z uwzglednieniem istniejacych
obciazen. Projektowany uktad musi byé obstugiwany przez sterownik centralny zgodny ze
standardem ZDMK - dobudowac w szafie o$wietlenia (PZ2298). Wykona¢ bilans mocy i w
razie koniecznosci wystapi¢ o zmiane mocy do TAURON Dystrybucja S.A.

Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodnié/zaopiniowa¢ w ZDMK {procedura
ZDMK-36) na podstawie uzgodnionej koncepcji branzy drogowej budowy chodnika.

Rozstaw stupdw i moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu $ciezek rowerowych. Parametry techniczne drogi (w tym
skrajnie drogowe -szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np.
oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdz. zm) - w
szczegolnosci § 109. Projektowane stupy nie mogg zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika,
Sciezek rowerowych i/lub ciggdéw pieszo-rowerowych.

Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek, Zaleca sie
projektowanie oswietlenia wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscig Gminy Miejskiej
Krakéw.

Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowazwacym prawem i
procedurami.
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