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01.03.06. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania ogdlne dotyczgace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg istniejacej sieci gazowej
w ramach gtéwnego zadania projektowego dla inwestycji pn: ,Przebudowa ul. Stojatowskiego i ul. Cechowej w zakresie budowy drogi dla roweréw
na odcinku ul. Stojatowskiego od skrzyzowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyzowania z ul. Jakuba Bojki".

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przebudowy sieci gazowej, zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowej
i obejmuja nastepujace roboty:

wykonanie harmonogramu robét na wykonanie przebudowy sieci gazowej i uzgodnienie z Uzytkownikiem,
zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie
placu budowy),

wykonanie planu ,BIOZ”,

wytyczenie trasy rurociggu i obstuga geodezyjna,

wykonanie wykopoéw kontrolnych,

wykonanie wykop6w waskoprzestrzennych umocnionych,

odw6z nadmiaru ziemi,

wykonanie podsypki piaskowej,

wykonanie rob6t montazowych przewodéw gazowych,

wykonanie zasypki rurociggow,

czyszczenie przebudowanych gazociggow,

wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci przebudowanych rurociagéw,

zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem,

utrzymanie wykopow w trakcie realizacji Rob6t,

demontaz obiektéw i odcinkéw sieci nieczynnych po wykonanych przebudowach z odwozem na miejsce utylizacji.

1.4. Okre $lenie podstawowe
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Sie€ gazowa — gazoci agi wysokiego, podwyzszonego $redniego, $redniego i niskiego ci$nienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzgce
do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich ci$nien i konstrukciji.

Przewdd gazowy — rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczania gazu odbiorcom.

Gazoci ag niskiego ci $nienia — rurociag prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 10 kPa wigcznie.

Gazoci ag sredniego ci $nienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym od 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie.
Gazociagi podwy zszonego $redniego ci $nienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym ci$nieniu roboczym od 0,5 MPa do
1,6 MPa wiacznie.

Gazoci agi wysokiego ci $nienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym od 1,6 MPa do 10 MPa wigcznie.
Uzbrojenie sieci gazowych —armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci gazowych.
Urzadzenia zaporowe — urzgdzenia stuzgce do wytgczania okreslonych odcinkéw sieci w celu napraw, rob6t potaczeniowych: zasuwy,
zesp6t zaporowo-upustowy.

Potaczenie elektrooporowe — Potgczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrzewana elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z
bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia,
powodujacy stopienie przylegajgcego materiatu i elektrody fuzje stykajacych sig ze sobg powierzchni rury i ksztattki.

Potaczenie doczotowe — Polgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku ogrzania i uplastycznienia czotowych powierzchni fgczonych
elementéw przez zetkniecie z ptytg grzewcza ogrzang do wymaganej temperatury, odsuniecie ich od ptyty, docisnigcie do siebie z sitg
potrzebng do trwalego potgczenia i ochlodzenie do temperatury otoczenia.

Klasa lokalizacji — klasyfikacja terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz gazociggu.

Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktérym operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w
celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwato$é i prawidtowg eksploatacje gazociggu. W strefie kontrolowanej
nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

Skrzy zowanie — miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi, takimi jak autostrada, linia
kolejowa, kanat, grobla.

Cisnienie — nadci$nienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

Cisnienie robocze (OP) — nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i instalacjach technologicznych podczas
eksploatacji w warunkach normalnych.

Maksymalne ci $nienie przypadkowe (MIP) — maksymalne ci$nienie, na jakie sie¢ gazowa moze by¢ narazona w ciggu krétkiego
okresu czasu, ograniczone przez urzgdzenia zabezpieczajgce.

Maksymalne ci $nienie robocze (MOP) — maksymalne ci$nienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowa¢ w sposob ciggly
w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa
gazowego).

Maksymalne dopuszczalne ci  $nienie pracy (MAOP) — maksymalna warto$¢ cisnienia jakiemu moze by¢ poddawana sie¢ gazowa.
Cisnienie prébne — najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzadzeniach i instalacjach technologicznych podczas
przeprowadzania préby cisnieniowej.

Cisnienie préby wytrzymato $ci — ci$nienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania préby cisnieniowej w celu sprawdzenia
wytrzymatosci.

Préba wytrzymato $ci — proba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spelnia wymagania
wytrzymatosci mechaniczne;.

Préba szczelno sci — préba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa
gazowego.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu, wspétosiowo z gazociggiem, stuzgcg do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkoda terenowa.

Ptoza po slizgowa - element z tworzywa stuzgcy do wprowadzenia gazociggu do rury ostonowej i usytuowania go w przyblizeniu
wspotosiowo.

Manszeta — element stuzacy do zamykania przestrzeni pomigdzy nowoprojektowanym gazociggiem a koncem rury ostonowe;j.

Opaska termokurczliva - element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy istniejacym gazociggiem a koncem nowo projektowanej
rury ostonowej.

Odlegto $¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$¢ gazociggu od przeszkody terenowej, bez specjalnych zabezpieczen gazociagu.
Gteboko $¢ uto zenia gazoci ggu — odlegto$¢ pionowa od goérnej tworzacej gazociggu lub rury ochronnej albo przejéciowej do poziomu
terenu.

Przebudowa sieci gazowej 1
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1.4.29. Odleglo §¢ pionowa od przeszkody terenowej —  odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu a przeszkodg
terenowa.

1.4.30. Ksztattki — elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzace do zmiany kierunku trasy gazociggu (tuki, kolana), rozdziatu
strumienia gazu (tréjniki, czwérniki itp.) lub zmiany $rednicy gazociggu (zwezki).

1.4.31. Armatura — osprzet wbudowany w gazocigg stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu gazu (zasuwy, zawory, kurki), do
odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany dtugosci gazociggu w celu kompensacji odksztalcen terenu albo utatwienia
montazu armatury majacej potaczenia kotnierzowe (kompensatory deformacyjne i montazowe).

1.4.32. Spajalno $¢ — przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okres$lonych warunkach spajania. Spajanie obejmuje:
spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.33. Warunki spajania— zespét czynnikéw technologicznych i konstrukcyjnych oddziatujgcych na spajane ztacze w czasie jego wykonania.

1.4.34. Materiat rodzimy — materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.

1.4.35. Spoiwo — materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Spoina — cze$¢ spawanego zigcza, sktadajgca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas spawania tj. ze stopionego materiatu
rodzimego i spoiwa.

1.4.37. Spoina ci agta — spoina utozona na catej dtugosci ztgcza.

1.4.38. Zgrzewanie — metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od zrddta, ilosci i koncentracji
ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

1.4.39. Ztacze zgrzewane — potaczenie dwu lub wigcej czgsci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.40. Zgrzeina— miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o fizycznej ciagtosci.

1.4.41. Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego posiadajgcego koncesje na przesytanie i dystrybucje
paliw gazowych siecig gazowa, odpowiedzialng za ruch sieciowy.

Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB 00.00.00.
Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWIORB 00.00.00. “Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotycz gce materiatow
Ogodlne zasady dotyczgce materialéw podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca robét jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe, przed uzyciem materiatu albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat
z innego zrédta.

Woybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkciji rur i ksztattek powinien gwarantowac trwato$¢ wieksza od 50 lat.

Materiaty do budowy poszczegoélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwoércy. Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004, poz.1570). Kazdy materiat musi
posiada¢ deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng Wytworcy, stwierdzajacg zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Rury przewodowe
2.2.1. Rury ci $nieniowe z polietylenu PE100 SDR17 PN 10 wg PN-EN 1  555-2:2012

Do przebudowy istniejacego gazociggu zastosowano rury PE100 SDR17.

Rury ci$nieniowe PE powinny by¢ przeznaczone do stosowania do budowy sieci gazowych i posiada¢ jednolitg pod wzgledem odcienia
i intensywnosci na catej powierzchni barwe pomaranczowa, powinny posiada¢ certyfikat na znak ,B” i by¢ oznaczone tym znakiem. Rury powinny
by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci bez dodatkéw granulatu.

Rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone w sposdéb trwaly i czytelny w kolorach kontrastujgcych z ttem w odstepach niewigkszych niz 1,0m.
Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-2:2012 lub posiada¢ aprobate IBDiM

2.3. Ksztattki ci $nieniowe z PE w wymaganym zakresie  $rednic
Ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-3:2013-5 lub posiada¢ aprobate IBDiM.
Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci gazowych i dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony
do stosowania system I1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

2.4. Zkgczki rurowe PE/stal
Dla potgczen nowoprojektowanego gazociggu z rur PE z istniejagcym gazociggiem z rur stalowych nalezy stosowa¢ ztgczki rurowe PE/stal wg ST-
IGG-1101.

2.5. Tasma ostrzegawcza
Stosowac¢ tasme ostrzegawczg z wkitadkg metalowg koloru zéttego o szerokosci 0,4m z napisem ,Uwaga! Przewdd gazowy” wg ST-IGG-
1002:2015

2.6. Tabliczki orientacyjne
Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach gazowych wg ST-IGG-1004:2015

2.7. Podsypka i obsypka
Piasek na podsypke i obsypke rur gazowych wg PN-EN 13043:2004

2.8. Zasypka
Do zasypania wykopdw pod rurociagi nalezy zastosowac piasek srednioziarnisty lub grunt rodzimy.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak rury, ksztattki i elementy uzbrojenia sieci gazowej nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwércy. Nalezy przeprowadzi¢
ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é wykonywanych robét, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2 Przebudowa sieci gazowej
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2.10. Sktadowanie materiatdw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym, utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg wkasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.
Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych elementéw. W czasie sktadowania materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.10.1. Rury z PE

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Nie wolno sktadowac rur w poblizu ognia, zrédet ciepta
lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itp. W czasie sktadowania rury powinny byé chronione przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przed zniszczeniem i deformacjg. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ +30°C.

Rury z PE nalezy utozy¢ réwnolegle do siebie i podeprze¢ z obu stron wspornikami wykonanymi z drewna lub innymi materiatami
niepowodujacymi uszkodzenia rur.

Rury w zwojach powinny by¢ sktadowane ptasko. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 1,5m.

W czasie transportu i magazynowania rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem poprzez zaslepki umieszczone
na koncach odcinkéw. Zaslepki nalezy usuwa¢ dopiero bezposrednio przed montazem.

Niedopuszczalne jest przeciaganie rur po podtozu. Nalezy je przenosic¢ lub stosowaé specjalne rolki badz ptozy.

Rury nie powinny by¢ sktadowane diuzej niz 2 lata. Dluzsze skladowanie rur powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych.

2.10.2. Podsypki i obsypki

Sktadowisko podsypek i obsypek powinno byé¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego gazociggu. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem i izolacjg zabezpieczajaca przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.10.3. Ksztaltki, armatura, materiaty izolacyjne, uszczeln  iajace, znacznikowe

Wszystkie elementy sieci gazowej nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy zabezpieczy¢ na placu budowy przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych w pomieszczeniach zamknigtych, w temperaturze do 30°C.

Tasmy (lokalizacyjne, antykorozyjne) nalezy uktada¢ na drewnianych podestach tak, aby 0$ nawoju byta prostopadta do ptaszczyzny sktadowania.
Zaleca sie sposob sktadowania materialéw umozliwiajacy dostep do poszczegdinych jego asortymentow.

2.10.4. Inne materiaty

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne zasady dotycz ace sprz etu

Ogolne zasady dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Do rob6t ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pita do ciecia asfaltu i betonu,
- pite motorowa do cigcia drzew,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
- samochody samowytadowcze,
- zuraw samochodowy

3.3. Sprzet do rob6t monta zowych:

Do rob6t montazowych mozna stosowaé sprzet:
- koparka podsigbierna,
- spycharka gasienicowa,
- zuraw samochodowy,
- ciggnik kotowy,
- samochdéd skrzyniowy,
- samocho6d dostawczy,
- wciggarka reczna,
- sprezarka spalinowa,
- agregat pradotworczy,
- urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,
- prosciarka do rur PE,
- zgrzewarka do zgrzewania czotowego,
- zgrzewarka elektrooporowa,
- spawarka spalinowa,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- zageszczarka wibracyjna,
- drobny sprzet montazowy,
- pompy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw wykonywania robot.
Sposo6b wykonywania robét oraz sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotycz ace transportu

Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 4.
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4.2. Sposoby transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych

materiatéw. Wybor srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, ktéry nalezy przetransportowac.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw

transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniami

Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Do transportu rur nalezy uzywaé samochodéw z réwng i ptaskg podtoga skrzyni tadunkowej lub samochodéw specjalistycznych. Podtoga musi by¢

wolna od gwozdzi i innych wypukio$ci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki

boczne musza by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszych $rednicach nalezy ukltada¢ na spodzie skrzynki tadunkowej.

Rury nie powinny wystawa¢ poza skrzynie tadunkowg samochodu o wiecej niz pigciokrotng warto$¢ ich $rednicy nominalnej DN, wyrazonej

w metrach lub 2,0 m, zaleznie od tego, ktéra z tych wielkosci jest wieksza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu dla rur

zapakowanych w sztywne wigzki.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

- przew6z rur moze odbywaé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od — 5°C do +30°C,

— ulozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa.

— przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzszaé¢ $cian $rodka transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury. Poszczego6lne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

— dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i innych materiatéw.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
— samochdd skrzyniowy z diuzyca,

— samochdéd samowytadowczy,

— samochod dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dow6z z piaskowni samochodami samowytadowczymi.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej
zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady dotyczace wykonania Robét podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 5.

Inwestor przed przystgpieniem do robét powinien dysponowaé¢ pozwoleniem na budowe lub innym dokumentem uprawniajgcym do wykonywania
prac, jezeli taki jest wymagany.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien uzyska¢ pozwolenie od wtasciciela terenu na wykonywanie prac, w pasie drogowym —
zezwolenie na zajgcie pasa drogowego od zarzadcy drogi.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej nalezy wykonac¢ przestrzegajgc warunkéw BHP.

5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wiasny do sporzadzenia wszelkich niezbednych opracowan projektowych
zabezpieczenia wykopdéw. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich norm.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia harmonogramu robét, zapewniajgcego ciagto$¢ pracy sieci
gazowe;j.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

Ww. opracowania podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.3. Prace wst gpne
Technologia przebudowy sieci gazowej uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej Uzytkownika.
Catos¢ prac przy przebudowie sieci gazowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.
Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowa¢ zachowujgc nastepujaca kolejnosé robot:
- wybudowa¢ nowy niekolidujgcy odcinek gazociagu,
- wykona¢ potgczenie nowego odcinka gazociggu z istniejacym przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci,
- zdemontowac¢ lub zamuli¢ kolizyjny odcinek gazociggu.

5.4. Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy sieci gazowej stanowi Dokumentacja Projektowa.
W granicach terenu budowy przewodu znajduje sie staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. repery robocze. Nalezy ustali¢
statle repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.
Wytyczenie w terenie osi przewodu w odniesieniu do projektowanych gtéwnych obiektéw z zaznaczeniem usytuowania punktow zatamania trasy
za pomocg whitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiatki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi gazociggu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy przewodu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.
Usunigcie drzew i krzew6w w pasie przebudowy. Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem roboét.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia lub wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzgdzen. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
Przed zasadniczymi robotami montazowymi - wykona¢ odwodnienie w obrebie robét ziemnych, jesli zajdzie taka potrzeba prowadzi¢ odwodnienie
w sposob ciggly.

5.5. Roboty ziemne
Wykop pod gazocigg nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Bezposrednio po wykonaniu wykopéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi
skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgcej sieci gazowej.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
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Wydobywang ziemige nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-10736:1999 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokos$ci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdéw o $cianach pionowych i glebokosci wiekszej od 1,0m nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie
umocnienia wykopow decyduje Wykonawca. Dopuszcza si¢ umocnienie wypraskami stalowymi lub $ciankg szczelng z grodzic. Obudowa powinna
wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest zlozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych
kazda stanowi cato$¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo, przylegajacych do $cian wykopu,

— bali pionowych (naktadek),

- okrgglakéw jako poprzeczne rozpory.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu, przez
przerzucanie nad krawedzig wykopu. Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji
projektowej, wymienionej w punkcie 5.2.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm.

W gruncie piaszczystym odpowiadajgcym warunkom obsypki, nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu 5 — 10 cm powyzej projektowanej rzednej.
Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu
i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po
okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przewdd zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacije.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z i do wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggniecia gltebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu,
w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

5.6. Odwodnienie dna wykopu
W razie koniecznosci dla obiektéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z pospéiki lub zwiru
grubosci 15cm, a w niej sgczek z rur PP jednosciennych ¢50mm w jednym rzedzie lub dwu rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej
w wykopie. Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych ¢50cm umieszczonych w dnie wykopu co ~50m, skad
zostanie odpompowana poza zasieg robot, wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

5.7. Podsypka
Dla przewod6éw gazowych budowanych w gruntach suchych, o podtozu niepiaszczystym, nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm
z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

5.8. Roboty monta zowe
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada si¢ i montuje przewod gazowy z rur PE.
Laczenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przy ukladaniu gazociggu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ zaréwno
w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi gazociggu w wykopie. Lawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku
gazociggu zgodnie z Dokumentacijg Projektowa. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.
Zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym
bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢: przy koncéwkach sieci, odgatezieniach oraz przy zmianach kierunkéw.

5.8.1. Gleboko $¢ uto zenia gazoci agu
Gazocigg uktada¢ wg rzednych okreslonych na profilach.
5.8.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur oraz izolacji rur w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu.

5.8.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na
tréjnogu. Nie wolno wrzucaé rur do wykopu. Przy zastosowaniu urzgdzen pomocniczych nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rur. Przy
opuszczaniu rur zaleca sig rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane
do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

5.8.4. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Po utozeniu rure nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢
i wyregulowa¢ podtoze podsypka z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna,
cegty lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wcze$niej utozonym odcinkiem rury.

5.8.5. Potaczenie rur za pomoc g zgrzewania doczotowego

taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotlowe zgrzewarkg elektryczng. W miejscach zatamania trasy gazociggu oraz przy
odgatezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury mialy tg sama $rednice i te same grubosci $cianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncéwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

- czas usunigcia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),
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— sita docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w szczeg6lnosci w temperaturze powyzej
100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

— sita docisku przy rozgrzaniu i wkasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega

na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczac

dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociggu przed zamuleniem wodg deszczowa.

Po utozeniu gazociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm — wg dokumentacji projektowej - ponad wierzch rury

z doktadnym podbiciem pachwin.

5.8.6. Potgczenie rur za pomoc g zgrzewania elektrooporowego

Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielanego przy przeptywie pradu przez drut oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni

ksztattki i zewnetrznej powierzchni rury.

Parametrem zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie zasilania oraz czas nagrzewania. Oba te parametry ustala producent ksztattek

iw zadnym przypadku nie mogg by¢é zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 20°C wprowadzana jest przez aparat do zgrzewania

korekta czasu nagrzewania dla dostosowania do temperatury otoczenia. W takim przypadku czas nagrzewania wys$wietlany na aparacie rézni sie

od deklarowanego czasu na ksztaltce. W zadnym przypadku nie wolno zmienia¢ tej warto$ci.

taczenie rur winno by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i karta technologiczng tgczenia opracowang osobno dla kazdego

obiektu. Karta technologiczna powinna zawieraé: nazwe wykonawcy, imig i nazwisko montera, nr uprawnien, materiat rur, $rednice i grubo$é

$cianki taczonych elementéw, metody taczenia, dane techniczne urzagdzenia do zgrzewania, rodzaj stosowanych ksztattek, parametry zgrzewania.

Potgczenia rur PE z armaturg nalezy wykona¢ w sposob okreslony w karcie technologicznej.

Karty technologiczne winny by¢ zatwierdzone przez Uzytkownika sieci.

Prace zwigzane z lgczeniem rur mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgrzewacza, poswiadczone odpowiednim

zaswiadczeniem o ukonczeniu kursu montazu rurociggéw z PE.

Stanowisko do zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi jak: wiatr, deszcz czy zbyt silne nastonecznienie.

Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapozna¢ sie z zaleceniami producenta rur dotyczacymi sit docisku potrzebnych do uzyskania

prawidtowego zgrzewu.

Przebieg procesu zgrzewania:

- Przygotowanie aparatu i miejsca do zgrzewania.

— Oczysci¢ konce rur z piasku, ziemi itp.

— Zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem.

— Zestrugac¢ cykling konce rur na dtugosci wiekszej niz potowa diugosci ksztattki, lub na powierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania
powinien powsta¢ wiér o grubosci co najmniej 0,1 mm.

— Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztaltki oraz rury papierem niewtdknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem.

— Zaznaczy¢ gtebokos$¢ wsuniecia rury do mufki.

— Zamocowaé w uchwycie rury z ksztattkg lub siodetko.

— Polaczy¢ przewody z aparatu do ztgczki.

- Wigczy¢ aparat.

— Ustawi¢ i sprawdzi¢ napigcie zasilania ksztattki, oraz czas nagrzewania. Dane te wpisa¢ do protokotu zgrzewania.

— Wigczyé nagrzewanie ksztattki i kontrolowaé przebieg nagrzewania.

- Po zgrzaniu wylaczy¢ aparat.

— Zdjg¢ przewody.

— Na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania. Oznaczenia powinny by¢ widoczne po zmontowaniu rurociggu.

— Wypetni¢ protokét zgrzewania.

— Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez 1,5 min na kazdy mm grubos$ci $cianki rury.

Prébe szczelnosci lub nawiercanie siodta mozna przeprowadzi¢ po czasie nie krétszym niz 8 minut na kazdy mm grubosci $cianki

5.8.7. Potaczenie rur z istniej acymi przewodami

Wigczenie przektadanych odcinkéw rurociggéw do istniejacych przewodéw wykonaé poprzez zastosowanie odpowiednich tgcznikéw rurowych
PE/stal lub poprzez zgrzewanie wg dokumentacji projektowej. Potgczenie z istniejacg siecig projektowanych rur nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci gazowej. Z wykonanego wiaczenia do sieci nalezy sporzadzi¢ Protokét w obecnosci operatora sieci. Po podtaczeniu, kolizyjne
odcinki sieci gazowej nalezy zdemontowac.

5.8.8. Przekroczenia sieci gazowej pod drogami

Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz wymaganiami PN-M-
34501:1991. Skrzyzowanie nalezy wykonywaé¢ po uprzednim zawiadomieniu uzytkownika danej przeszkody oraz przy jego udziale jezeli jest to
wymagane w pozwoleniu na budowe.

Z wykonania skrzyzowania gazociggu z przeszkoda terenowg nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy:

— os$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu skrzyzowania zgodnie z projektem wykonawczym,

— opis odstepstw od projektu z ich uzasadnieniem, o ile odstepstwo takie wystgpito.

— Protokét powinien by¢ podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz uzytkownika przeszkody terenowe;j.

5.9. Czyszczenie gazoci agu
Przed rozpoczeciem préb szczelnosci odcinki gazociggéw podlegajgce przebudowie nalezy poddaé czyszczeniu od wewnatrz z wszelkich
zanieczyszczen nagromadzonych w trakcie budowy. Oczyszczenie wykonuje sie¢ za pomocg sprezarki przez przedmuchiwanie rurociggu
strumieniem powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,4 MPa.

5.10. Przygotowanie do préby ci  $nieniowej

Po wykonaniu kontroli jakosci potaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza si¢ wstepne badanie szczelnosci przed opuszczeniem
gazociggu do wykopu, odcinkami nie dtuzszymi niz 2 km bez zamontowania armatury.

Badanie wstepne potgczen nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu 0,1 MPa. Czas trwania badania powinien
wynie$¢ min. 1 godzine od chwili osiggniecia ci$nienia préby i ustabilizowania sie cisnienia.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych nieszczelno$ciach wystepujgcych na badanym odcinku gazociggu, kazde
potaczenie powinno podlega¢ badaniu za pomocg $rodka pianotwdrczego (np. wodny roztwér mydta). Ujawnione nieszczelnosci nalezy usunag¢,
a pofaczenia ponownie zbadacé.

5.11. Préba ci $nieniowa
Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE powinny byé poddawane probom cisnieniowym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U., Nr 0, poz. 640) oraz
ST-IGG-0301:2012.
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5.12. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

5.12.1. Zasypanie uto zonego gazoci agu do wysoko $ci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad gazoci  ag)

Zasypanie gazociggu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm,
z podbiciem pachwin.

Warstwa podsypki z piasku pod rurociag wg projektu wykonawczego wynosi 15 cm, warstwa obsypki i zasypki wstgpnej z piasku wg projektu
wykonawczego wynosi 30 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur z PE. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne i chodzenie po gazociagu na odcinku strefy niebezpiecznej. Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢
ostrzegawcza z wktadkg metalowa koloru zéttego.

Sprawdzenie zageszczenia podsypki, zasypki i obsypki rurociggu wg Proctora co 50 m.

5.12.2. Zasypywanie gazoci gagu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami piasku $rednioziarnistego o grubosci 20-30 cm, sposobem recznym lub mechanicznym,
z zageszczaniem mechanicznym do wartosci 95% wg Proctora. Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normag PN-S-
02205:1998. Sprawdzenie zageszczenia na poziomie terenu istniejgcego mozna wykona¢ ptytg VSS lub piyta dynamiczng. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m.

Do zasypu w rejonie korpusu drogowego wykorzystaé grunt zgodny z wymaganiami, jak dla podtoza pod roboty drogowe z zageszczaniem
mechanicznym do wartosci 1,00 wg Proctora lub wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Zasyp poza obszarem korpusu drogowego wykona¢ za pomocg pisaku $rednioziarnistego z zageszczaniem mechanicznym do warto$ci 98% wg
Proctora lub wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz 2,3.

5.12.3. Rozbidrka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednocze$nie z zasypywaniem gazociggu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozp6r nalezy mozliwie unika¢ wstrzaséw w otaczajagcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu
stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzié rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

5.13. Oznaczenie uzbrojenia sieci
W systemie oznakowania gazociagu z rur PE nalezy zastosowa¢ elementy podziemne:
- przewdd lokalizacyjny,
- tasmy ostrzegawcze,
oraz elementy nadziemne:
- slupki oznaczeniowe,
- stupki oznaczeniowo-pomiarowe,
- tablice orientacyjne.
Elementy systemu oznakowania gazociggu powinny by¢ zgodne z wymaganiami standardéw technicznych ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-
1002:2015, ST-IGG-1003:2015 oraz ST-IGG-1004:2015.

5.14. Tasmy ostrzegawcze i przewdd lokalizacyjny
Nad wybudowanym gazociggiem na catej jego dtugosci, na wysokosci 0,4m nad goérng tworzacg rury nalezy umiesci¢ taSme wktadka metalowg
lub siatke ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego o szerokosci 0,4m.
Zaleca sie aby gleboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem powierzchni terenu wynosita:
- dla terenéw zabudowanych min. 0,30 m,
- poza terenem zabudowanym min. 0,70 m.

5.15. Stupki i tablice

Znakowanie trasy gazociggéw nalezy wykonywa¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu gazociggéw w terenie, potwierdzonego pomiarami
geodezyjnymi. Trase gazociggdw w terenie nalezy oznakowa¢ stupkami betonowymi ustawionymi w ziemi na osi gazociggu w miejscach nie
narazonych na zniszczenie (ugory, granice dziatek itp.). Odstgpy miedzy stupkami powinny by¢ takie, aby od jednego stupka byt widoczny
nastepny w odlegtosci nie wigkszej niz 300 m. Stupki oznacznikowe nalezy ustawia¢ réwniez w punktach zmiany kierunku gazociggu, w miejscach
odgatezien od gazociggu oraz przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi. Gérna cze$¢ stupka powinna by¢ pomalowana farbg
odblaskowa koloru z6ttego niezaleznie od rodzaju przesytanego gazu i ci$nienia w gazociggu.

Tablice orientacyjne powinny by¢é mocowane w potozeniu pionowym réwnolegle do osi gazociggu na wysokosci od 1,20 m do 2,80 m od
powierzchni terenu. Tablice nalezy mocowac¢ na $cianach budynkéw, na statych ogrodzeniach, oraz stupach itp.

5.16. Demonta z istniej gcej sieci gazowe;j
Demontaz gazociagu polega na:
— wyznaczeniu trasy przebiegu sieci gazowej istniejgcej w terenie,
- wykonaniu wykopu,
- demontazu nieczynnego odcinka gazociagu,
- zasypaniu wykopu z zageszczeniem,
- uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu nadmiarem ziemi z wykopu,
- wyréwnaniu terenu,
- odwozie materiatléw z rozbiérki na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika, na odlegto$¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej.
Materiat z demontazu jest wkasnoscig Uzytkownika.

5.17. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zaj etego pod budow e gazoci ggu
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociggéw, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety pod budowe. Nalezy:
- odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,
- odtworzy¢ stan nawierzchni drég dojazdowych do poses;ji i pdl,
- przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe,
- odbudowa¢ inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.
Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektéw, za ktére ich wiascicielom wyptacono uzgodnione z nimi
odszkodowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogédlne zasady kontroli jakos$ci Robét podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci rob6t. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
STWIORB oraz norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inspektora Nadzoru. Kontrola jakosci rob6t dla przebudowywanych odcinkéw sieci gazowej powinna odbywa¢ sie pod nadzorem
Uzytkownika sieci.

6.2. Badanie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow g

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa nastepuje przez:

— Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

— Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

— Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaly wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

— Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

— Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badania przed przyst apieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.4. Badanie materiatow
Uzyte materiaty do budowy gazociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Sprawdzenie uzytych materialtéw do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej.

6.5. Badanie wykonania wykopow
6.5.1. Badanie wykopdéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw
z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.

6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Sprawdzenia dokonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.
6.5.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sig przez:

— pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
— pomiar glebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.5.4. Badanie prawidtowo $ci wykonania podio za naturalnego

Przeprowadza sig przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:
— ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

— jest zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej.

6.5.5. Badanie grubo $ci warstwy gruntu zapewniaj acej nienaruszalno $¢ struktury gruntu podto  za naturalnego

Przeprowadza sie pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig do 1 cm iporéwnuje z rzedng dna wykopu wg
Dokumentacji Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.5.6. Badanie zabezpieczenia podio za naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego
w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajgcej
z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.5.7. Badanie podlo za wzmocnionego

Sprawdza sie zgodnos$¢ wykonanego podioza wzmocnionego z Dokumentacjg Projektowg przez ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci
i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

6.5.8. Badanie drena zu poziomego

Badanie materiatéw drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujac rodzaj
materiatdbw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Badanie przekroju drenazu przeprowadza sig¢ przez sprawdzenie wymiarow
poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar z dokladnoscia do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

Dokumentacje Projektowg dotyczgca odwodnienia wykopéw sporzadzi na swoj koszt wykonawca rob6t.

6.6. Badania w zakresie budowy przewodu
6.6.1. Badanie w zakresie gt eboko $ci uto zenia przewodu i wielko $ci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez:
- pomiar rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- pomiar wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie r6znicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi poditoza od osi przewodu w trzech dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m
z doktadnoscig 1 cm.
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6.6.3. Badanie dopuszczalnych odchyle i spadku

Dla rur z PE dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢
+5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30m, z doktadnoscig do 1 cm za pomocg faty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie uto zenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu
rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.5. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania ksztattki o wkasciwym kacie zatamania.
6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczan iem sie

Badanie prawidtowosci zabezpieczen przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z zabezpieczeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowej.
6.6.7. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przej sciach pod statymi przeszkodami

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.8. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:

- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

- zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

Skontrolowanie zaggszczenia podsypki z bokow rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30 m, z doktadnos$cig do 10 cm.

6.7. Badanie w zakresie wytrzymalo $€ i szczelno $ci przewodu
Dla rur z polietylenu badania wstepne szczelnosci zlgczy przeprowadzi¢ nalezy przed opuszczeniem rurociggu do wykopu bez zamontowanej
armatury. Badanie wytrzymatosci i szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Uzytkownika. Wyniki
proby wytrzymatosci i szczelnosci nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur strukturalnych z PE powinna wynosi¢ co
najmniej 0,40 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokéw
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

6.9. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady dotycz ace obmiaru rob6t
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru Rob6t podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét jest:
-1md (metr szescienny) wykopu wraz z zasypaniem, zageszczeniem oraz odwodnieniem na czas prowadzenia robét,
- 1 m? (metr kwadratowy) umocnienienia wykopu,
- 1 km (kilometr) odwozu nadmiaru gruntu z wykopu na odlegto$¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej,
- 1m® (metr szescienny) podsypki i obsypki z piasku,
- 1 m (metr) sieci gazowej z rur okreslonego typu i $rednicy,
- 1 zlgcze potgczenia rur PE za pomoca ksztattek elektrooporowych okreslonego rodzaju i $rednicy,
- 1 ztacze potgczenia rur PE metodg zgrzewania doczotowego okreslonego rodzaju i $rednicy,
- 1 szt. (sztuka) ksztattki PE elektrooporowej okreslonego rodzaju i $rednicy,
- 1 szt. (sztuka) ksztattki PE do zgrzewania doczotowego okreslonego rodzaju i $rednicy,
- 1 szt. (sztuka) tabliczki orientacyjnej do armatury,
- 1 m (metr) demontazu istniejgcego rurociggu okreslonej $rednicy wraz z armatura,
- 1 km (kilometr) odwozu zdemontowanych materiatéw (wtasno$¢ Uzytkownika) na sktadowisko Uzytkownika, na odlegto$¢ okreslong w
Dokumentacji Projektowej,
- 1 odc. (odcinek) préby szczelnosci przewodéw gazowych okreslonej $rednicy,
— 1 ryczalt kosztu wytyczenia obiektéw i prac pomiarowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbiodr techniczny cz  esciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rob6t z Dokumentacijg Projektowa.
Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek przebudowy sieci gazowe;j.
Odbidr techniczny czesciowy jest to odbiér poszczeg6lnych faz robét podlegajgcych zakryciu a mianowicie: podtoza i przewodu.
Przedtozone dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
- Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajagce poziom wod gruntowych.
- Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.
- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy rurociggu.
- Dziennik Budowy.
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.
- Protokoét odciecia starej sieci.
- Rysunki i karty Zarzewo6w oraz potgczen spawanych.

8.3. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowa linii gazociggowych,
a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
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— wykonanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania przewodu gazociggowego,

— montaz uzbrojenia,

— préby szczelnosci przewodoéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Przedtozone dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo — odbiorcze,

- dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom wéd gruntowych,

— dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedng,

— podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy gazociagu,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokdt préby szczelnosci przewodu,

— protokoty odbioru robét,

— protokét odciecia starej sieci,

— rysunki i karty zgrzew6w oraz potgczen spawanych.

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepowania robot.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw préb i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dlugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosié: okoto 300 m dla przewodéw
z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopéw oraz dla przewoddéw z rur stalowych, w przypadku utozenia ich
w wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewodéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.4. Odbiér techniczny ko ncowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen
dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Odbiorowi koncowemu podlega:
— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
— badanie szczelnosci catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach),
— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania, skompletowaniu kart zasuw z doktadnym domiarem do punktéw statych.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy
i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przedtozone dokumenty:
— wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przewodoéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Zapisywanie i ocena wynikow bada n
8.5.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej
badania.

8.5.2. Ocena wynikéw bada n

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego
zakresu robo6t zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodnag
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstaw ptatno sci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw sieci gazowej kazdej $rednicy.
Cena wykonania przebudowy sieci gazowej obejmuije:
— geodezyjne wytyczenie w terenie trasy gazociagu,
— czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy gazociagu,
- roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- koszt zakupu materiatow,
— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
— odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,
— koszt wykonania projektu obnizenia poziomu wéd gruntowych, wraz z wykonaniem odwodnienia — monitoringu wéd gruntowych,
— przygotowanie podifoza,
— ulozenie rur gazociggowych wraz z wszystkimi potgczeniami,
— wykonanie préby wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu,
— potaczenie z istniejgcy siecia,
— zabezpieczenie istniejgcego gazociagu,
— demontaz istniejgcej sieci gazociggowej nieczynnej,
— wykonanie obsypki rur piaskiem z zageszczeniem,
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- utozenie tasmy znacznikowej dla gazociggu,

- zasypanie wykopu,
- odwdz nadmiaru ziemi,

- odwdz materiatu z demontazu gazociagu na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika na odlegto$é okreslona w Dokumentacji Projektowej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— oznakowanie przebiegu gazociggu w terenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt niezbednych nadzoréw Uzytkownikéw sieci gazociggowej i obiektéw krzyzowanych,

- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji rob6t, harmonogramu wytgczen, wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- koszt odszkodowan, przytgczen i zabezpieczen obcych obiektéw w miejscach zblizen dla potrzeb przebudowy obiektéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i standardy

PN-B-06050:1999
PN-B 10736:1999

PN-S-02205:1998
PN-EN-13043:2004

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.

Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnos$ci sktadana przez dostawce Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-M-34501:1991
PN-EN 1555:2:2012

PN-EN 1555-3+A1:2013-05

ZN-G-3160:1999

PN-C-84905:1998
PN-C-84910:1997
PN-C-04753:2011
PN-EN 12266-1:2012

PN-EN 12266-2:2012

PN-M-74081:1998

ST-IGG-1101:2017
ST-IGG-1001:2015
ST-IGG-1002:2015
ST-IGG-1003:2015
ST-IGG-1004:2015
ST-IGG-0301:2012

10.2. Inne dokumenty

Gazociagi i instalacje gazownicze -- Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi — Wymagania.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) —
Czes$c¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych - Polietylen (PE)
Czes¢ 3: Ksztattki.

Gazociggi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania. Norma zaktadowa Polskiego Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A.

Gazy techniczne. Acetylen rozpuszczony.

Gazy techniczne. Tlen sprezony.

Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej.

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢ 1: Préby ci$nieniowe, procedury badawcze i kryteria
odbioru -- Wymagania obowigzkowe.

Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Czg$¢ 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru --
Wymagania dodatkowe.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wiaczen oraz elementami do przytgczen
Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogéline.

Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — wymagania i badania.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe — wymagania i badania.

Tablice orientacyjne — wymagania i badania.

Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa witgcznie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186) wraz ze zmianami.
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz.717) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 1999, Nr 43, poz.430) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz.640).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.627) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953) wraz ze zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych
(Dz.U. 2019 poz. 1830).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz.1134).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 Nr 138 poz.1554).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz.133).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz ze zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386) wraz ze zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) wraz ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzagdu PSG Sp. z 0.0. z dnia 21 grudnia 2016 r. pkt. 6.12 ,Préby ci$nieniowe”.

~Wytyczne w sprawie zasad postepowania w ratowaniu 0os6b w porazeniach prgdem elektrycznym” - opracowane przez PIGE - Zespo6t
Energetyki Wydawnictw Przemystu Maszynowego ,WEMA” - Warszawa 1972 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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