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Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robot

Tablica zmiennych globalnych

Opis ‘ Nazwa ‘ Obmiar llos¢
Kanalizacja deszczowa
przekrojkanatu DN32 PK32 3,14*(0,032"2)/4
przekréjkanatu DN40 PK40 3,14%(0,042)/4 0,00
przekréjkanatu DN50 PK50 3,14%(0,05"2)/4 0,00
przekréjkanatu DN63 PK63 3,14%(0,063"2)/4 0,00
przekréjkanatuDN110 PK110 3,14%(0,1172)/4 0,01
przekréjkanatu DN160 PK160 3,14%(0,16"2)/4 0,02
przekréjkanatu DN200 PK200 3,14%(0,2"2)/4 0,03
przekréjkanatu DN300 PK300 3,14%(0,32)/4 0,07
przekréj kanatu DN400 PK400 3,14%(0,4"2)/4 0,13
przekréjkanatu DN500 PK500 3,14%(0,5"2)/4 0,20
przekréj kanatu DN600 PK600 3,14%(0,6"2)/4 0,28
przekroj studni DN500 PS500 3,14%(0,5"2)/4 0,20
przekroj studniDN1000 PS1000 3,14%(1,3"2)/4 1,33
przekrdj studni DN1200 PS1200 3,14*(1,5"2)/4 1,77
przekroj studniDN1500 PS1500 3,14*(1,8"2)/4 2,54
przekroj studni DN2000 PS2000 3,14%(2,3"2)/4 4,15
przekroj studni DN2500 PS2500 3,14%(2,8"2)/4 6,15
przekroj studni DN3000 PS3000 3,14%(3,3"2)/4 8,55
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. | llosé
pozycji
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej
1.1.1  |KNNR 1/111/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
1
116,2/1000 = 0,1162
Ogodtem: 0,12 km 0,12
2 Roboty ziemne
21 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
2.1.1 |KNNR 1/307/ |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
4 suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-IV- przyjeto 10% catosci robét pod przewody
kanalizacyjne
kr.1 0,1*13,6 = 1,3600
kr.2 0,1*13 = 1,3000
kr.3 0,1*11,5 = 1,1500
kr.4 0,1*4,9 = 0,4900
kr.5 0,1*3,35 = 0,3350
kr.6 0,1*11,2 = 1,1200
kr.7 0,1*46,8 = 4,6800
kr.8 0,1*7,6 = 0,7600
kr.9 0,1*12,1 = 1,2100
kr.10 0,1*38 = 3,8000
kr.11 0,1*14,3 = 1,4300
kr.12 0,1*15,7 = 1,5700
kr.13 0,1*18 = 1,8000
demontaz
DN200 0,1*80,1*0,9*3 = 21,6270
Ogodtem: 42,6|/m3 42,6
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Kanalizacja deszczowa

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
pozycji
2.1.2 |KNNR 1/308/ |Wykopy liniowe szerokosci 2,5-4,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
4 suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu llI-1V- przyjeto 10% catosci robot pod studzienki
kanalizacyjne
kr.1 0,1%(2,0*2,0)*(1,49+1+0,2+0,2) = 1,1560
kr.2 0,1%(2,0*2,0)*(1,18+1+0,2+0,2) = 1,0320
kr.3 0,1%(2,02,0)*(1,22+1+0,2+0,2) = 1,0480
kr.4 0,1%(2,0*2,0)*(1,21+1+0,2+0,2) = 1,0440
kr.5 0,1%(2,0*2,0)*(1,17+1+0,2+0,2) = 1,0280
kr.6 0,1*(2,0*2,0)*(2,86+1+0,2+0,2) = 1,7040
kr.7 0,1%(2,0*2,0)*(1,5+1+0,2+0,2) = 1,1600
kr.8 0,1*(2,0*2,0)*(3,36+1+0,2+0,2) = 1,9040
kr.9 0,1%(2,0*2,0)*(3,2+1+0,2+0,2) = 1,8400
kr.10 0,1%(2,0*2,0)*(1,41+1+0,2+0,2) = 1,1240
kr.11 0,1%(2,0*2,0)*(1,4+1+0,2+0,2) = 1,1200
kr.12 0,1*(2,0*2,0)*(1,65+1+0,2+0,2) = 1,2200
kr.13 0,1%(2,0*2,0)*(2,03+1+0,2+0,2) = 1,3720
Ki.8 0,1%(2,8*2,8)*(1,71+0,2+0,2) = 1,6542
D.2 0,1%(3,0*3,0)*(1,63+0,2+0,2) = 1,8270
D.3 0,1%(3,0*3,0)*(1,49+0,2+0,2) = 1,7010
Ogotem: 21,9m3 21,9
2.1.3 |KNNR 1/209/ |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
6 kategorii lll- przyjeto 90% catosci robot
42,6*9 = 383,4000
21,99 = 197,1000
Ogétem: 580,5 m3 580,5
2.1.4 |KNNR 1/313/ |Umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych, szerokos$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokosé do 3'm
kr.1 2*13,6/0,9 = 30,2222
kr.2 2*13/0,9 = 28,8889
kr.3 2*11,5/0,9 = 25,5556
kr.4 2*4,9/0,9 = 10,8889
kr.5 2*3,35/0,9 = 7,4444
kr.6 2*11,2/0,9 = 24,8889
kr.7 2*46,8/0,9 = 104,0000
kr.8 2*7,6/0,9 = 16,8889
kr.9 2*12,1/0,9 = 26,8889
kr.10 2*38/0,9 = 84,4444
kr.11 2*14,3/0,9 = 31,7778
kr.12 2*15,7/0,9 = 34,8889
kr.13 2*18/0,9 = 40,0000
demontaz
DN200 2*80,1*3 = 480,6000
Ogétem: 947,4 1m2 947,4
2.1.5 |KNNR 1/318/ |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntu
4 -V
Wykop 42,6*10 = 426,0000
DN200 -116,2*(0,15+0,2+0,3)*0,9 = -67,9770
demontaz
DN200 80,1*PK200 = 2,5151
Ogétem: 360,5/m3 360,5
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Kanalizacja deszczowa

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
pozycji
2.1.6 |KNNR 1/319/ |Zasypywanie wykopow szerokosci ponad 2,5-4,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
4 gruntulll-IV
Wykop 21,910 = 219,0000
kr.1 -PS500%(1,49+1+0,2+0,2) = -0,5672
kr.2 -PS500%(1,18+1+0,2+0,2) = -0,5063
kr.3 -PS500%(1,22+1+0,2+0,2) = -0,5142
kr.4 -PS500%(1,21+1+0,2+0,2) = -0,5122
kr.5 -PS500%(1,17+1+0,2+0,2) = -0,5044
kr.6 -PS500%(2,86+1+0,2+0,2) = -0,8360
kr.7 -PS500%(1,5+1+0,2+0,2) = -0,5691
kr.8 -PS500%(3,36+1+0,2+0,2) = -0,9342
kr.9 -PS500%(3,2+1+0,2+0,2) = -0,9028
kr.10 -PS500%(1,41+1+0,2+0,2) = -0,5515
kr.11 -PS500%(1,4+1+0,2+0,2) = -0,5495
kr.12 -PS500%(1,65+1+0,2+0,2) = -0,5986
kr.13 -PS500%(2,03+1+0,2+0,2) = -0,6731
Ki.8 -PS1000*(1,71+0,2+0,2) = -2,7992
D2 -PS1200%*(1,63+0,2+0,2) = -3,5855
D3 -PS1200%(1,49+0,2+0,2) = -3,3382
demontaz
studzienki sciekowe 13,0"PS500*2,4 = 6,1230
Ogotem: 207,2/m3 207,2
2.1.7 |KNNR 1/207/ |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio
2(2) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochod 5-10°t
wykop 42,6+21,9+580,5 = 645,0000
zasyp -(360,5+207,2) = -567,7000
Ogotem: 77,3/m3 77,3
2.1.8 |KNNR 1/208/ |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
1(1) samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5°t
77,3 = 77,3000
Ogotem: 77,3/m3 77,3
3 Roboty montazowe
3.1 Budowa kanalizacji deszczowej
3.1.1  |KNNR 11/50 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200°'mm - analogia rury
2/2 (1) kanalizacyjne VC-U Dn200 wraz z podsypkg i obsypka rurociggu, wymaganymi ksztattkami i tasmag
ostrzegawczg
kr.1 7,7 = 7,7000
kr.2 9,7 = 9,7000
kr.3 8,5 = 8,5000
kr.4 4 = 4,0000
kr.5 2,8 = 2,8000
kr.6 3,8 = 3,8000
kr.7 11,6+13,3 = 24,9000
kr.8 23 = 2,3000
kr.9 3,8 = 3,8000
kr.10 24,5 = 24,5000
kr.11 9,1 = 9,1000
kr.12 9,3 = 9,3000
kr.13 5,8 = 5,8000
Ogotem: 116,2|m 116,2
3.1.2 |KNNR4/142 |Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu
4/2
kr.1 1 = 1,0000
kr.2 1 = 1,0000
kr.3 1 = 1,0000
kr.4 1 = 1,0000
kr.5 1 = 1,0000
kr.6 1 = 1,0000
kr.7 1 = 1,0000
kr.8 1 = 1,0000
kr.9 1 = 1,0000
kr.10 1 = 1,0000
kr.11 1 = 1,0000
kr.12 1 = 1,0000
kr.13 1 = 1,0000
Ogotem: 13|szt 13
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Kanalizacja deszczowa

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
pozycji
3.1.3 |KNNR4/141 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gtebokos$¢ 3'm
3/1(2)
Ki.8 1 = 1,0000
Ogotem: 1|szt 1
3.1.4 |KNNR4/141 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1200'mm, gtebokos$¢ 3'm
3/3 (1)
D.2 1 = 1,0000
D3 1 = 1,0000
Ogotem: 2,0|szt 2,0
3.1.5 |KNNR4/132 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk, Fi'’200'mm - analogia kolano 45st Dn200
1/3
kr.1 1 = 1,0000
kr.2 1 = 1,0000
kr.3 1 = 1,0000
kr.4 1 = 1,0000
kr.5 1 = 1,0000
kr.6 1 = 1,0000
kr.7 1 = 1,0000
kr.8 1 = 1,0000
kr.9 1 = 1,0000
kr.10 1 = 1,0000
kr.11 1 = 1,0000
kr.12 1 = 1,0000
kr.13 1 = 1,0000
Ogotem: 13|szt 13
3.1.6 |KNNR4/132 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi'200°’mm - analogia syfon Dn200
1/3
kr.1 1 = 1,0000
kr.2 1 = 1,0000
kr.3 1 = 1,0000
kr.4 1 = 1,0000
kr.5 1 = 1,0000
kr.6 1 = 1,0000
kr.7 1 = 1,0000
kr.8 1 = 1,0000
kr.9 1 = 1,0000
kr.10 1 = 1,0000
kr.11 1 = 1,0000
kr.12 1 = 1,0000
kr.13 1 = 1,0000
Ogotem: 13|szt 13
3.1.7 |Kalkulacja Wykonanie wtgczenia do istniejgcego kolektora przykanalika, Fi'200'mm
indywidualn
a
kr.1 1 = 1,0000
kr.6 1 = 1,0000
kr.13 1 = 1,0000
Ogotem: 3|szt 3
3.1.8 |Kalkulacja Wykonanie wigczenia do istniejgcej studni - przejscia szczelnego przez studnie, Fi'200°'mm
indywidualn
a
kr.2 1 = 1,0000
kr.3 1 = 1,0000
kr.4 1 = 1,0000
kr.5 1 = 1,0000
kr.7 1 = 1,0000
kr.8 1 = 1,0000
kr.9 1 = 1,0000
kr.10 1 = 1,0000
kr.11 1 = 1,0000
kr.12 1 = 1,0000
Ogotem: 10|szt 10
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Kanalizacja deszczowa

Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢
pozycji
3.1.9 |KNNR4/141 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm - Analogia: podsypka zwirowa pod
1/2 studnie 50cm
Studzienki $ciekowe 13*2,0%2,0*0,2 = 10,4000
Studnie Fi1000mm 1*2,8*2,8%0,2 = 1,5680
Studnie Fi1200mm 2,0*3,0*3,0*0,2 = 3,6000
Ogotem: 15,6 |/m3 15,6
3.1.10 |KNNR 4/141 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20°cm - Analogia: podtoze z betonu C12/15 pod studnie, 20cm
0/4
Studzienki $ciekowe 13*2,0%2,0*0,2 = 10,4000
Studnie Fi1000mm 1*2,8*2,8%0,2 = 1,5680
Studnie Fi1200mm 2,0*3,0*3,0*0,2 = 3,6000
Ogotem: 15,6 |/m3 15,6
3.1.11 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych przykanalikdw i kanatéw
indywidualn
a
przykanaliki
Ki.1 8,1 = 8,1000
Ki.2 7.9 = 7,9000
Ki.3 6,2 = 6,2000
Ki.4 8,5 = 8,5000
Ki.5 7,6 = 7,6000
Ki.6 8,1 = 8,1000
Ki.7 5,8 = 5,8000
Ki.9 24 = 2,4000
Ki.10 9,2 = 9,2000
Ki.12 8,1 = 8,1000
Ki.13 8,2 = 8,2000
Ogotem: 80,1|m 80,1
3.1.12 |Kalkulacja Demontazistniejgcych studni
indywidualn
a
st. Sciekowe 13 = 13,0000
Ogotem: 13,0 |kpl 13,0
3.1.13 |KNNR 4/160 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 'm)
6/3 Dn"200-225'mm
kr.1 1 = 1,0000
kr.2 1 = 1,0000
kr.3 1 = 1,0000
kr.4 1 = 1,0000
kr.5 1 = 1,0000
kr.6 1 = 1,0000
kr.7 1 = 1,0000
kr.8 1 = 1,0000
kr.9 1 = 1,0000
kr.10 1 = 1,0000
kr.11 1 = 1,0000
kr.12 1 = 1,0000
kr.13 1 = 1,0000
Ogotem: 13,0 |préba 13,0
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