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Sciezka rowerowa ul.Stojatowskiego

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

a) przebudowe linii stupowej poprzez:

- budowe stupa teletechnicznego SZTB8,5: 1 stup

- wykonanie uziemienia stupa 10 ohm: 1 szt.

- przeniesienie punktu dostepowego (ZKM + SK) na nowy stup: 1 przeniesienie;

- demontaz stupa teletechnicznego SZTP8,5: 1 stup;

b) przebudowe rurociggu kablowego poprzez:

- utozenie rurki RHDPE 40 w ziemi na dtugosci | = 5,0 m

- wprowadzenie rurki RHDPE 40 na stup: 1 wprowadzenie

- demontaz rurki utozonej w ziemi (z wykonaniem wykopu) na dlugosci | =2,5m

- demontaz rurki wprowadzonej na stup: 1 wprowadzenie;

c) przebudowe kanalizacji kablowej poprzez:

- budowe studni typu SKR-2: 1 studnia

- demontaz studni typu SKR-2: 1 studnia

- demontaz kanalizacji 1-otworowej: 1,5 m;

- regulacja poziomu posadowienia pokryw studni: 18 szt.;

d) przebudowe kabli na tgcznej dlugosci trasowej | = 8,0 m, poprzez:

- ulozenie kabla XzZTKMXpw 5x4 w rurociggu kablowym na dtugosci trasowej | = 5,0 m;
- wprowadzenie kabla XzZTKMXpw 5x4 na stup: 1 wprowadzenie;

- wykonanie ztgcza przelotowego na kablu XzTKMXpw 5x4 w studni: 1 ztacze;

- zakonczenie kabla XzZTKMXpw 5x4 w punkcie dostepowym na stupie: 1 zakonczenie;
- przeniesienie kabla XzZTKMXpwn 7x2 na nowy stup: 1 przeniesienie;

- wprowadzenie kabla XzZTKMXpwn 7x2 do punktu dostepowego: 1 wprowadzenie;

- wyciagniecie kabla XzZTKMXpw 5x4 z kanalizacji;

- demontaz wprowadzenia kabla XzZTKMXpw 5x4 na stup (I = 6,0 m): 1 wprowadzenie.
e) wykonanie pomiarow elektrycznych.
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Sciezka rowerowa wzdtuz ul. Stojatlowskiego w Krakowie

ElLl.Przebudowa linii stupowej.

Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych zelbetowych z dwoma belkami ustojowymi w terenie ptaskim, dtugos¢ stupa 8,5'm,
kategoria gruntu IV

szt

1.2

Montaz uziomu powierzchniowego, gteboko$¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii IV

1.3

Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii IV, glebokosé 3'm

szt

1.4

Przeniesienie punktu dostepowego (ZKM + SK) na nowy obiekt stupowy /analogia/
R=1,500 M=1,000 S=1,000

szt

1.5

Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podbudowa zelbetowa, poprzecznik

szt

1.6

Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim, 8,5'm, grunt kategorii IV

szt

ElLIl.Przebudowa rurociggu kablowego.

21

Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu IV, gteboko$¢ rowu do 0.8'm

22

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokos$ci do 0,4'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

23

Uktadanie rur ochronnych HDPE 40/3,7p mm w wykopie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

24

Utozenie tasmy ostrzegawczej z PCW
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2.5

Umocowanie rur ochronnych HDPE 40/3,7p mm do kabla na stupie blizniaczym - skrzynka kablowa

szt

2.6

Zdemontowanie rury ochronnej z stupa pojedynczego /analogia/

szt

ELIll.Przebudowa kanalizacji kablowej.

3.1

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, typu SKR-2, grunt kategorii IV

szt

3.2

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-2, studnia prefabrykowana

szt

3.3

Demontaz kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 /analogia/
R=0,700 M=1,000 S=0,700

34

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki kablowe

szt

EL.IV.Przebudowa kabli na tacznej dtugosci trasowej = 8m.

4.1

Wocigganie kabla w powtoce termoplastycznej do rury PE 40 reczne, otwdr wolny, srednica kabla do 30'mm

m

4.2

Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod poprzeczka, Fi kabla do 15'mm

szt

4.3

Uszczelnianie otworéow wprowadzen kablowych, do rury w studni kablowej i na stupie, otwér czesciowo zajety

szt

44

Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg poliuretanowg, otwér z 1 rurg

otwor

4.5

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutéw tgcznikow zyt i
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztgcze
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4.6 |Zarobienie i wigczenie kabli, pojemnosc¢ kabla 10x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.7 |Przeniesienie, zarobienie i wigczenie kabli, pojemnos¢ kabla 7x2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.8 |Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej 10x2 z kanalizacji m 1,5
4.9 |Demontaz kabla wprowadzenia na stup kabla /analogia/

R=0,600 M=1,000 S=0,600 m 6
5 El.V.Pomiary elekryczne.
5.1 |Pomiary rezystancji uziemien szt 1
5.2 |Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par'10 odcinek 1
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