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1 CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakow - Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy oswietlenia, w ramach
zadania pn. "BUDOWA CHODNIKA | CIAGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM, NA ODCINKU OD UL. KOBIERZYNSKIEJ DO UL. ZALESIE W KRAKOWIE .

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podktady geodezyjne;

b) Projekt zagospodarowania terenu,

c) Uzgodnienie tras ZDMK,

d) Opinia ZUDP,

e) Warunki techniczne ZDMK,

f) Obowiazujace normy, przepisy i zarzagdzenia;

g) Materiaty wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 169/3
Obr. 34 jedn. ewid. Podgorze oraz na dziatce nr 679/4 Obr. 33 jedn. ewid. Podgorze, Gmina Krakdw,
Powiat, m. Krakéw.

Projekt obejmuje m.in.:
Montaz nowego kabla oéwietleniowego YKXS 5x16mm? pomiedzy stupami — 328 mb;
Montaz stupéw oswietlenia z oprawami LED — 9 szt;

1.2 STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy ulicg Kobierzyriska i Zalesie, na terenie miasta Krakéw,
wojewddztwo Matopolskie.
Wozdtuz ul. Kobierzynskiej zlokalizowana jest sie¢ oswietlenia ZDMK, zasilana z PZ3270, obwdd .

1.3 STAN PROJEKTOWANY

W zwiazku z koniecznoscig zapewnienia oswietlenia uktadu drogowego i ciggu pieszo rowerowego
po zmroku, zaprojektowano ich cswietlenie zgodnie z wymaganiami norm i wytycznymi ZDMK.

Zasilanie opraw oswietlenia, odbywa¢ sie bedzie z istniejagcego obwodu oswietlenia nr |,
zlokalizowanego wzdtuz ul. Kobierzyrskiej, poprzez stup oswietlenia nr I/14, zasilany z szafy oswietlenia
ulicznego nr PZ3270.
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1.4  LINIE KABLOWE.

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy latarniami oswietleniowymi.

Kabel uktadac w rurach ostonowych typu DVR@75 w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,7m pod
zielericami i chodnikami. Nastepnie przysypa¢ 25 cm warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypa¢ do wyréwnania terenu i utwardzi¢ do
wymaganego stopnia zageszczenia. Nawierzchnie na trasie kabla po wykonaniu zasilania oswietlenia
przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem drogowym.

Przejscia pod drogami wykona¢ metoda przewiertu sterowanego (pod istniejaca droga) i rozkopu
(pod projektowanymi drogami), w rurze ochronnej grubosciennej SRS@110 na gtebokosci min. 1,2m
od nawierzchni.

Prace skoordynowac z budowa miejsc postojowych i chodnika.

Ze wzgledu na istniejgce instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.
Przewierty w rejonie sieci uzbrojenia terenu kontrolowac rozkopami kontrolnymi.

Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujace o typie kabla, napieciu, relacji oraz
uzytkowniku kabla.
Catos¢ wykonac zgodnie z norma N SEP E-004 oraz rys. nr O-1 ,,Plan sytuacyjny”.

1.5 KONSTRUKCJE WSPORCZE

1.5.1 Stupy oswietleniowe

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano montaz stupdw stalowych okragtych, stozkowo gietych,
0 grubosci scianki 4mm, ocynkowanych wewnatrz i na zewnatrz, o wysokosci 5m.

Stupy muszg by¢ pomalowane w kolorze RAL (wskazanym przez inspektora ZDMK), do wysokaosci
1,2m i srodkiem typu anty plakat i anty graffiti na wysokos¢ 2m.

1.5.2 Fundamenty

Do posadowienia stupow oswietleniowych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez
producenta stupow, fundamentéw prefabrykowanych.

1.6 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb oswietlenia ciggu pieszorowerowego, zaprojektowano montaz opraw parkowych ze

zrodtami swiatta LED o mocy 25,7W, typu 16LED / 500mA / NW740 / 5068 AS / LUCO / 25,7W.
Oprawy wyposazy¢ w sterowniki LuCo, ktére nalezy zintegrowac z systemem centralnym ZDMK.
Realizowany poziom oswietlenia:

- §ciezka rowerowa: klasa P3,
- chodnik: minimalnie klasa P4,

1.6.1 Parametry techniczne oprawy w technologii LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan

montaz na stupie o srednicy @60mm

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
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stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigca antene sterownika lokalnego
mozliwosé¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajagcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwosé sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosc¢ przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomdrka (po domontowaniu swiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wsp6tczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrédfa swiatta

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu opraw

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 3300Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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PRZYKtADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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1.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przeciwporazeniowa przewidziano izolacje robocza przewodow i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytaczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,5 sekund stosujgc w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikéw
topikowych szybkich 6A.

Przytacz oswietlenia pracowac bedzie w systemie TN-S. Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-HD

60364-4-41:2017-09. Nowe supy oswietleniowe, uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej
FeZn 4x30 i uziomem pionowym (przy koniecznosci poprawy rezystancji uziomu). Rezystancja uziomu
nie moze przekraczac 30 Q.

1.8 OCHRONA PRZED KOROZIA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):
Konstrukcje wsporcze (wysiegnik do oprawy) zaprojektowano jako ocynkowane, takie
wszystkie konstrukcje mocujgce winny by¢ ocynkowane,
Potfaczenie elementow ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,
Miejsca potaczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca potaczen pod ziemia zala¢ masg asfaltowa.

1.9  WRPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonywane prace przy budowie przytagcza oswietlenia oraz pézniejsza jej eksploatacja nie bedzie
miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz otoczenie.

Przy budowie przytacza oswietlenia, nie bedzie wystepowato przemieszczanie mas ziemnych,
zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz od-prowadzanie sciekbw, a po

6
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zakonczeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Wybudowana instalacja nie
beda emitowata hatasu, pytow, promieniowania, pél elektromagnetycznych i innych zaktécer ktére
miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i srodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢
posadowienia instalacji, prowadzona inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na poktady wod
podziemnych.

Prace ziemne przy budowie przytacza oswietlenia, wykonywane w obrebie drzew lub krzewow
nalezy prowadzi¢ przepychami lub wytacznie recznie z zachowaniem szczegélnych warunkow
ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu
prac podczas upatow, maksymalnie nalezy skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie. Podczas
budowy nie wolno sktadowa¢ ciezkich materiatow, srodkéw transportu w poblizu pni drzew gdyz
powoduje to zmiany struktury gleby w sgsiedztwie systemu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia
elementéw srodowiska przyrodniczego w tym istniejacych drzew i krzewOw spoczywa na wykonawcy
robot.

1.10 ZIELEN

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje roslinnos¢ niska i wysoka, w postaci trawy,
krzewow i drzew. W poblizu projektowanych elementéw nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

1.11 UWAGI KONCOWE

U Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiagzujagcymi normami oraz przepisami BHP.

U Sciéle stosowac sie do uzgodnieri i warunkéw zataczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie
robét poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

U Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajagcym i nanosic
na dokumentacije techniczng celem jej uaktualnienia.

U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywac po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez whascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen.

U Wszystkie elementy oswietlenia muszg by¢ zgodne z ,,Wytycznymi dla oswietlenia, elementow
oswietlenia ulicznego oraz iluminacji”.

Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10
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2 OBLICZENIA
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie
llosé
RODZA] P [W] [s7t] Ps [W] | lobw [A]
OBWOD |
ISTN. LATARNIE - - 7381 12,95
PROJ. LATARNIE 26 9 234
POZOSTALE OBWODY 737
RAZEM| 8352 14,20
ZMIANA (+)| 234
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw = Ps/ Unt
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 X Un X cOSJ)
gdzie:

Ut — napiecie fazowe,
Un — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- RODZAJ| 1LOSC S R X Zs WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kaBLA | zve | [mm2] | '™ | fonm] | [ohm] [[ohm]|  Zoxla< U
0d /14 do 1/41 YKXS 5 16 328 0,366 | 0,026
Od PZdo I/14 YAKY 4 35 460 0,387 | 0,037
Zabezpieczenie Obwodu I: 20 SUMA | 0,753 | 0,063 | 0,755 | 75,53 < 230
Obwod od ST do PZ YAKY 4 120 50 0,012 | 0,004
Zabezpieczenie Obwodu 0: | 32 SUMA | 0,765 | 0,067 | 0,768 | 122,85 < 230
Dopuszczalna wartos¢ impedancii: Zs X la < Ug
gdzie:

Zs — max impedancja petli zwarcia,
la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym w czasie,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs=V(3R+3X?)
gdzie:
R - rezystancja obwodu,
X — reaktancja obwodu.
la=k X In
gdzie:
k — krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego,
In — wartos¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajacego.

Dla dobranych zabezpiecze h skutecznosé dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkow
iw.
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3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaéd)

OBWOD/ODCINEK R}&gﬁj 'Lz?(ic [mfn 2| 1M | PIW] | AU
0d I/14 do I/41 YK | 5 16 | 328 | 234 | 005
0d PZ do I/14 YAKY | 4 35 | 460 | 7615 | 1,84
Obwod od ST do PZ YAKY | 4 | 120 | 50 | 8352 | 0,06
SUMA | 1,96

Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy ¢ 4%.

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. | Rury DVR75 m 310
2. | Rury SRS110 m 35
3. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mmz2 m 328
4. | Przewod YDY 3x2,5 mm2 m 45
5. | Stup oswietleniowy 5m szt. 9

6. | Fundament stup oswietleniowy 5m szt. 9

7. | Oprawa LED 16LED / 600mA / CW757 / 5145 / LUCO / 31W szt. 9

8. | Sterownik LuCo szt. 9

9. | Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A kpl. 10
10. | Bednarka Fezn 4x30 m 80
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4  ZAtACZNIKI

4.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projekt budowlany i wykonawczy budowy oswietlenia, w ramach zadania pn. BUDOWA CHODNIKA
| CIAGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM, NA ODCINKU OD UL.
KOBIERZYNSKIEJ DO UL. ZALESIE W KRAKOWIE,

zostat sporzadzony zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z
pozniejszymi zmianami), obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi do projektu technicznego

uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

mgr inz. Jakub Gatkowski

PLOJEKEANT: ..o cennennies euvrerssesesnssssssssssrsrssssnsnsnsneerenes 00es00:02:2021
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
mgr inz. Pawet Pawtowski
Sprawdzajacy: ...... g 06052021
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
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BUDOWA CHODNIKA | CIAGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z O SWIETLENIEM | ODWODNIENIEM, NA ODCINKU OD UL.
KOBIERZY NSKIE] DO UL. ZALESIE W KRAKOWIE — O SWIETLENIE

4.2 Informacja BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektéw, stanowigcych catosé
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robdt to:

Budowa nowej hawierzchni i podbudowy na chodnikach

Przebudowa i budowa kraweznikow

Przebudowa oswietlenia

Przebudowa uzbrojenia podziemnego
2. Istniejace obiekty budowlane to:

Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.
4. Podczas robdt moze wystapi¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwosé potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caty czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.
5. Przed przystapieniem do robot wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ...................
6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobdéw, substancji oraz preparatow.
7. W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie bedg wystepowaty strefy szczeg6lnego
zagrozenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszar6w ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktore
umozliwiaty by sprawna i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:
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WPLYNELO
2..= Zarzad Drog s

TN

Miasta Krakowa 2021 -04- 23
Krakow, dnia 21.04.2021r,

RU.461.2.883.2021 (1)

Petnomocnik

Pan Ireneusz Zelazny

Biuro Projektéw Drogowych
ul. kagiewnicka 39

30-417 Krakow

Inwestor

Gmina Miejska Krakow
reprezentowana przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia tras projektowanych mediow, tj. o$wietlenia oraz przykanalika,

w obszarze inwestycji drogowej pn.: ,Budowa chodnika i ciqgu pieszo-jezdnego wraz
z oswietleniem na dziatkach nr 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 169/3
obr. 34 Podgorze oraz na dziatce nr 679/4 obr. 33 Podgdrze, na odcinku od ul. Kobierzynskiej
do ul. Zalesie w Krakowie”, zgodnie z umowq nr 1156/ZDMK/2020 z dnia 08.12.2020r.,
dla ktorej projekt budowlany branzy drogowej zostat uzgodniony pismem znak:
RU.461.1.116.2021 (2) z dnia 13.04.2021 r.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drég Miasta

Krakowa uzgadnia lokalizacje projektowanych medidw, tj. oswietlenia oraz przykanalika,
w obszarze inwestycji drogowej pn.: ,Budowa chodnika i ciqgu pieszo-jezdnego wraz
z oswietleniem na dziatkach nr 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 169/3
obr. 34 Podgorze oraz na dziatce nr 679/4 obr. 33 Podgorze, na odcinku od ul. Kobierzynskiej
do ul. Zalesie w Krakowie”, zgodnie z umowgqg nr 1156/ZDMK/2020 z dnia 08.12.2020r., dla ktorej
projekt budowlany branzy drogowej zostat uzgodniony pismem znak: RU.461.1.116.2021 (2)
z dnia 13.04.2021 r., z nastepujacymi warunkami realizacji robét:

1.

Przedmiotowa infrastrukture nalezy wykonac¢ w koordynacji z realizacig inwestycji
drogowej, ktorej projekt budowlany zostat uzgodniony pismem  znak:
RU.461.1.116.2021 (2) z dnia 13.04.2021 r.

Na czas prowadzonych robét nalezy zapewnic ciagtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszych
oraz pojazdow w rejonie planowanej inwestycji.

Przekroczenie pasa drogowego ul. Kobierzynskiej przytaczem kanalizacji deszczowej
(przykanalikiem) wykona¢ metoda bezrozkopowa (przewiertem), bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni jezdni, z bezposrednim wpieciem do istniejacej studni.

Przejscie projektowanym kablem oswietleniowym przez jezdnie ul. Kobierzynskiej
wykona¢ metoda bezrozkopowa (przewiertem), bez naruszenia konstrukcji nawierzchni
jezdni, z zastosowaniem rury ostonowej.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 416 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



5.  Na pozostatym odcinku przedmiotowa infrastrukture uktada¢ w odwodnionych
i umocnionych wykopach waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie
zageszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopow gruntem zageszczalnym wg normy
PN-5-02205/1998 - ,Roboty ziemne”.

6.  Zblizenia i skrzyzowania z istniejacymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy uzgodnic
z uzytkownikami lub zarzadcami tych sieci.

7.  Na przekroczeniu jezdni kable elektroenergetyczne utozyc na gtebokosci min. 1,2 m.

Zachowa¢ pozostate warunki podane w pismie znak: RU.461.6.44.2020 z dnia
02.03.2020 r. - w zakresie oswietlenia ulicznego.

9. Integralng czescia pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny - mapa syt. - wys.

10. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Zatacznik:

1) Opieczetowana mapa syt.-wys.

Otrzymuija:
1 x Adresat
1xaaRU(44674/2021, 1D: 2232256)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 416 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmbk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmbk.krakow.pl



WPLYNELO oDpPIS RP/

2021 -05- 06
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakow, dnia 2021-05-05
GD-17.6630.693.2021
PROTOKOL

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z pozn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015
Prezydenta Miasta Krakowa =z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych
dotyczacych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
BPD Biuro Projektow Drogowych Rafal Matusik
30-417 KRAKOW, ul. Lagiewnicka 39

wystepujacego w imieniu inwestora:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
31-586 KRAKOW, ul. Centralna 53

dotyczacego:
sie¢ oSwietleniowa z lokalizacjg slupow oSwietleniowych, przylacze kanalizacji opadowej

zlokalizowanego:

KRAKOW, ul. Zalesie, ul. Kobierzynska
jednostka ewidencyjna: Podgorze

obreb: 33, obreb: 34

Na naradzie koordynacyjnej zakoficzonej w dniu 2021-05-05 rozpatrzono wyzej wymieniony

wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:



ODPIS

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz lmig

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Lp. |inazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:
1. |Wodociggi Miasta Krakowa S.A. |pozytywne bez uwag
Mariusz Ligas brak uwag
2. |Miejskie Przedsi¢biorstwo pozytywne z uwagami
Energetyki Cieplnej S.A.
Dariusz Kupiec Uzgadnia si¢ na warunkach pisma MPEC S.A. w Krakowie nr:
RTB/767/11963/MW/2020 z dnia 19.01.2021r.
3. |Klimat-Energia-Gospodarka pozytywne z uwagami
Wodna
Matgorzata Wysmyk Opinia pozytywna
Wody opadowe odprowadzié¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
4. |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Piotr Pikul Uzgadnia si¢ pod warunkiem zachowania uwag zawartych
w pismie znak TD/OKR/OMD/2020-12-22/0000007
z dnia 22-12-2020r.
5. |GAZSYSTEM pozytywne bez uwag
Michal Burtan brak uwag
6. [Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn brak uwag
7.  |Wydzial Ksztaltowania pozytywne bez uwag
Srodowiska UMK
Anna Glownia brak uwag
§. |Zarzad Drég Miasta Krakowa pozytywne z uwagami
Robert Cebulski Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.883.2021 (1)
z dnia 21.04.2021r.
9. |PSG Sp. z 0.0. Oddzial pozytywne z uwagami
w Tarnowie Zaklad w Krakowie
Krzysztof Kahwak Prace w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ w uzgodnieniu
i pod nadzorem stuzb Gazowni Krakow Podgorze.
10. |Orange S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie.




11. |T-Mobile Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie.

12. |UPC Polska Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie.

13. |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie.

Waijt/burmistrz wedlug wlasciwodcei miejscowe;:

przez organ:

Oznaczenie organu oraz Imig|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |inazwisko osoby upowaznionej

Beata Stlomka-Szczygiet

1. |Wydzial Geodezji UMK

pozytywne z uwagami

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych zabezpieczyé wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakonczeniu robot zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokoél
ze sprawdzenia dolaczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli
elektroniczna.

branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga

. Przewbdae }
(podpis prz&t¥ods «@ A lub jego zastgpey)
Beata Slpm} J’t cqygiel
Kis

STARSZYINSPEKTOR

ODPIS D Uawesilie

Dominika Uznanska
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Zarzad Drog () L
Miasta Krakowa M m Sw 5 AO‘LI ? MKrakdw. 02.03.2020 .
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WPLYNELO
RU.461.6.44.2020 ; 2020 -03- 03

» Gnina Miejska Krakéw
P Zalzad Zieleni Miejskie] w Krakowie
e :'::1:51‘0:'
ul. Reymonta 20
30-059 Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza odwietlenia dla
zadania z BO pn.: »Sucha noga do tramwaju” nr projektu- BO.D8.32/19.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastépujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przy ulicy Zalesie w Krakowie zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej ‘lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ3270. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszg spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK ({aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl - wytyczne
dla projektantéw).

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac budowe elektroenergetycznego
przytacza oswietlenia w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac oprawy ze Zrodtem $wiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem,

b) Stupy stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK na fundamentach
prefabrykowanych (okoto 9 szt.)

c) Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod Jezdnia np. DVR).

d) Zasilanie projektowad w nawigzaniu do istniejacego oéwietlenia. Wykona¢ inwentaryzacje
istniejacego oswietlenia oraz bilans mocy obwodéw projektowanych i istniejacych.
W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane warunkdw,

4.Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),

a nastepnie uzyskaé¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.
Wszystkie urzadzenia projektowac¢ wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw. Uzgodnienie
lokalizacji w oparciu o uzgodniony projekt budowy chodnika.

5. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. odwietlenia) powinny spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

Zarzad Orég Miasta Krakowa :

tei. +48 12 416 7C 00 {centrala) +48 12 614 75 35 (Centrum Sterowania Rucham) ¥

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl &
d1-385 Hrakdw ul, Cartraing 573

2PUAP/ZIKIT Skrytha ESP

www.zdmk krakow.pl -




i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z péz. zm.) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane
stupy nie moga zaweZac powierzchni uzytkowej chodnika, {ciezek rowerowych i/lub
ciagéw pieszo-rowerowych

6. Na powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyc projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

7. Zachowat ciagtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ3270 :

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU 11827 (ID: 1815365).

Zarzad Drog Miasta Krakovwa
tal, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31,586 Krakéw ul. Centraina 53

ePUAP./ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl =



Cigg p-r
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder ' @

DIALUx

Producent SCHREDER P 257 W
Numer artykutu PLampa 3924 1m
Nazwa artykutu Kio LED /5068 /16 Poprawa 3304 Im

LEDs 500mA NW 740

25, 7W/ /367192 n 84.21 %
Wyposazenie 1x 16 LEDs 500mA NW

740

Kio LED /5068 / 16 LEDs 500mA NW 740 25,7W / /367192 (z jednej strony na dole)

1

Odstep stupa 23.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 3.500m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.7 W
Zuzycie 1105.1 W/km

ULR/ ULOR 0.0570.04

Maks. natezenia $wiatta > 70°: 409 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 290 cd/klm
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 72.9 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3

)




DIALUx

Cigg p-r
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 7.84 Ix [7.50-11.25] Ix
(P3)

Emin 431 Ix > 1.50 Ix
Chodnik 1 (P4) Em 5.82 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 2.71 Ix >1.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ciag p-r (2) Dp 0.039 W/Ix*m? -
Kio LED /5068 / 16 LEDs De 1.1 kWh/m? rok 102.8 kWh/rok

500mA NW 740 25,7W / /
367192 (z jednej strony na
dole)




© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RR8-ZHE-XD6 *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172
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Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0417/12

0 NUMEIZE EWIENCYJNYIM .oeiiiiiiiiiieireeeeee e e e e e e e e e e s e seeeee s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 wrze$nia 2020 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .........ccccceviiiiiiniiceniiiinns
PRZEWODNIEZACY RABY
i i . BOLSKIES KREGQWE 1ZBY
do dnia 31 sierpnia 2021 . MARZYRIEROW nDQW{uCTWA
........................................ LI

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA o
INZYNIEROW BUDOWNICTWA mgr in2. Miroaw HorycZie
W KRAKOWIE (piecze¢ i podpis prz odnic:‘l bcego OIIB)
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ID: GD-13.6640.8028.2020

BIURO

PROJEKTOW

SKALA 1 : 500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

miasto: Krakow

Jednostka ewidencyjna : I

DROGOWYCH

ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakéw
biuro@bpd-krakow.pl
tel./fax +48 12 264 30 63

Obreb e 32610«}_9 Podgrze s
reb ewidencyjny: Y
126104-9.0034(34) INWESTOR tarand oeba

Obiekt : ul. Kobierzynska -- ul. Zalesie

obr. 0034 Podgorze

dziotki 169/3, 169/7, 169/8, 169/10, 169/1,

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL.CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW

Miasta Krakowa
Mapa zgodna ze stanem -

w terenie na:
pa?dziernik 2020

nr. zlecenial Uk?ad wsp.(X,Y) 2000
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Uk?ad odniesienia H=PL-EVRF 2007-NH
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BUDOWA CHODNIKA | CIAGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z
OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM NA DZIALKACH NR 123/8,
169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 168/3 OBR. 34 JEDN. EWID.

PODGORZE ORAZ NA DZIALCE NR 679/4 OBR. 33 JEDN. EWID.
PODGORZE , NA ODCINKU OD
UL. KOBIERZYNSKIEJ DO UL. ZALESIE W KRAKOWIE

BRANZA

ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

TYTUL RYSUNKU
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Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac o
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesénie informujg, e jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie falszywego o$wiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.8028.2020
Organ shuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Prezydent Miasta Krakowa
zgloszenie
Wykonawca prac geodezyjnych GEO-SKALA
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét Weryfikacji

z dn.03.03.2021.
Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi Marek Filiczak
zawodowych kierownika prac nr uprawnieni 15723

ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Jakub Gatkowski
nr upr. MAP/0229/PWOE/10
SPRAWDZIL. mgr inz. Pawet Pawtowski
nrupr. SWK/PWOE/0099/12
DATA FAZA SKALA NR RYS.
05.2021 PBiW 1:500 O-1
S E - pojektowany kabel oSwietleniowy (wg opisu)

- projektowana rura osfonowa gruboécienna
- projektowana latamia o$wietlenia

E - istniejgca latamia oswietlenia ulicznego
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Zarzad Drég 31-586 KRAKOW

Miasta Krakowa

NAZWA PROJEKTU

BUDOWA CHODNIKA | CIAGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZZ
OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM NA DZIALKACH NR 123/8,
169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2, 169/3 OBR. 34 JEDN. EWID.

PODGORZE ORAZ NA DZIALCE NR 679/4 OBR. 33 JEDN. EWID.
PODGORZE , NA ODCINKU 0D
UL. KOBIERZYNSKIEJ DO UL. ZALESIE W KRAKOWIE
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ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE
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