INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu budowlanego zawiera infacje wymienione w 82.2.
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw

Zakres roboét dla catego zamierzenia podany jestumkge 2 - ,Przedmiot opracowania”.

Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych elementéw zostanie déma przez Wykonawgcrobot.

Zalecana kolejni wykonywania robot:

1 Zabezpieczenie miejsca robot;

2 Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne;

3 Budowa d@wietlenia, przebudowa i zabezpieczenie koldapo istniejcego uzbrojenia
terenu;

4 Budowa cigow pieszych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane:
« ul. Zalesie;
« przylegta zabudowa;
 istniejgce uzbrojenie terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ykténoze stwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi jest ruch pojazdéw budowy os& uzbrojenia w przypadku
jej uszkodzenia.

Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wyapienia

Podczas realizacji robét budowlanyclkdip wystepowaty typowe dla wielobrawych
inwestycji drogowych rodzaje zagmeh wynikajgce m.in. z wykonywania robot ziemnych
Zz wzyciem spretu zmechanizowanego. Skala zagfo jest ograniczona do placu budowy
(zagraenie lokalne).

Miejsce i czas wygpienia zagreen: kazdorazowo podczas wykonywania robo6t budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przygpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpigch naley
przeprowadz instrukta pracownikOw w sposéb zgodny z przepisami dajggmi
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomyah. Instrukta powinien
okresla¢: zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagreenia, konieczn&& stosowania
przez pracownikowsrodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgagj przed skutkami
zagraen, zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpret przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg

i sprawna komunikacje, umazliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i

innych zagrazen.

Roboty naley prowadzé po wykonaniu zabezpieczenia miejsca robot. Nakabezpie-
czy¢ srodki transportu igcznaici, ktore umaliwi g udzielenie niezwtocznej pomocy osobom
poszkodowanym w trakcie wykonywania robot. Robatywadze zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu.



