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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem,

«  Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Domiary uzupetniajce w terenie,

« Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznyplzn. zm.,

+ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjarla drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd@ r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie,

« Uchwata Nr 106/248/2021 Zaydu Dzielnicy VIl Debniki z dnia 22.02.2021r.,

« Opinia Zespotu konsultyacyjnego ds. dpstasci infrastruktury miejskiej do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, pismo znak: PN.SZ-02.848.2020 z dnia 04.03.2021r.,

« Opinia ZTP, pismo znak: TA.464.1.13.2021 z dnid@dB4021r.,

+ Projekt budowlany,

- Wiasciwe wytyczne i normy bramowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy bwg ciagu pieszego oraz ggu
pieszo-jezdnego na odcinku od ul. Kobigrzkiej do ul. Zalesie. Celem inwestycji jest
zapewnienie ogoélnodaginego przeégia lgczacego przedmiotowe ulice. Z uwagi na fake,
w stanie istnigicym cz&é¢ domow jednorodzinnych posiada gotenie komunikacyjne
z ul. Kobierzyiska w $ladzie projektowanego ggu pieszego, na odcinku tym zaprojektowano
wykonanie cigu pieszo-jezdnego zapewnj@ zaréowno dojazd jak i dajie
do przedmiotowych budynkow.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowsgzdu z ul. Kobierziyskiej na
projektowany cig pieszo-jezdny, budawciagu pieszo-jezdnego na wysdéko domow
jednorodzinnych oraz budewciggu pieszego na dalszym odcinkuz do whczenia
do ul. Zalesie i dowzania z istnigjcymi chodnikami. W ramach inwestycji zostaniez@ak
wykonanie @&wietlenia oraz konieczne przebudowy i zabezpie@esiniejcych sieci
uzbrojenia terenu.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku od ul. Kobynskie] do ul. Zalesie, na
terenie Dzielnicy VIII — Rbniki.

Teren przewidziany pod inwestgcstanowi pas zieleni na dziatkach nr 169/10,
169/11, 169/7, 169/8, 169/3, 169/2 obr. 34. \Akiedztwie planowanej inwestycji
przebiegaj istniepgce ulice tj, Kobierzjiska (dziatka nr 679/4 obr. 33) i ul. Zalesie (dzaat
nr 123/8 obr. 34) w obbie ktérych projektuje si dowigzanie chodnika i ggu pieszo-
jezdnego do istniggego zagospodarowania.

W stanie istnigicym w $ladzie projektowanego au pieszego znajduje ¢si
nieuradzony przedept wykorzystywany przez pieszych. W jsoie planowanego ggu
pieszo-jezdnego zlokalizowany jest dojazd gruntoy?2 domow jednorodzinnych.
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Na terenie olgtym inwestycyj wyskpuja pojedyncze drzewa i krzewy, jednak
realizacja zamierzenia niedzie wymagata ich uswia. Zlokalizowane gtakze typowe dla
miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia ter@hektroenergetyczna, wodagowa,
gazowa, teletechniczna, cieptownicza, kanalizacyjna

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dla potrzeb przedmiotowe] inwestycji przig lokalny hektometra Pocatek
hektometraa, hm 0+00,00 znajduje ¢si na krawdzi przebudowywanego zjazdu
z ul. Kobierzyiskiej, a koniec — hm 2+61,76 w miejscuge#enia projektowanego agu
pieszego do chodnika przy ul. Zalesie.

Zgodnie z warunkami i ustaleniami z Inwestorem KHD zaprojektowano &g
pieszo-jezdny o szeroka od 5,00m do 6,00m. Projektowanyagipieszo-jezdny dnzie
posiadat nawierzchai z kostki betonowej bezfazowe] gr. 8cm. W odlégio2m od
istniegcego ogrodzenia po potudniowej stronie projektovgane&ihgu pieszo-jezdnego
zaprojektowano obrze betonowe wtopione w celu wyznaczenia obszaru oy
sugeruje s prowadzenie ruchu pieszego. Od strony potnocngy pieszo-jezdny ¢uzie
ograniczony opornikiem betonowym 15/20cm o odsiomi rownym 6cm. Wzdh
projektowanego opornika zaprojektowagcek z dwoéch rgdow kostki betonowej typu
Holland. Pochylenidgcieku wynosi 0,35%. Na kKa@u projektowanegécieku przewidziano
wykonanie wpustu deszczowego ktory poprzez przylilamdaczony zostanie do istnigjej
kanalizacji ogolnosptawnej zlokalizowanej w ul. Hetzynskiej. Z uwagi na budogvciagu
pieszo-jezdnego zostanie t@kprzebudowany zjazd na ul. Kobiefisig z dostosowaniem
jego geometrii do projektowanegagu.

Na odcinku od hm 0+49,95 do hm 2+61,76 projek&igeciag pieszy w miejscu
istniejgcego przedeptu. @g pieszy zostat wyznaczony w taki sposéb aby zaehow
istniejaca zielen. Bedzie on posiadat zasadnicgzzeroké¢ 3,0m z lokalnymi zawzeniami
do 2,00 lub 2,50m w rejonie wygtowania istnigjcych drzew. Nawierzchai zostanie
wykonana z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm. &leta projektowanegoqgu pieszego
zostala zaprojektowana w sposob pilynny bez uskokdgodnie z opirg Zespotu
Konsultacyjnego ds. dagincsci infrastruktury miejskiej dla oséb niepetnosprawh
w miejscu przekroczenia chodnika przez isyugjdrog wewretrzng zastosowano pasy
medialne.

Wody opadowe 2z przedmiotowego terenwdd odprowadzane e¢iciowo
powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki pothui poprzeczne projektowanego
ciggu pieszego |1 c&ciowo poprzez projektowany wpust deszczowy z syfione
(przykanalik) do istniejce] kanalizacji ogolnosptawnej zlokalizowanej
w ul. Kobierzyaskiej. Obrzee od strony napltywu wdéd nale wykona jako wystajce
w stosunku do istnigegego terenu aby unieraawi ¢ przelewanie siwod opadowych przez
chodnik.

Nowoprojektowany wpust zgodnie z uzyskanymi warunk&echnicznymi (pismo
znak: ITT.6211.282.2020 z dnia 13.01.2021r.) zost@odhczony do istnigjcego systemu
kanalizacji ogélnosptawnej koD500 biegej w ul. Kobierzyiskiej. Wpust zostanie wgy
do istniegcej studni kanalizacji ogolnosptawnej mejodezrozkopow za pomog
przykanalikazeliwnego przeciskowego @200mm. 3ftenie kanatu do odbiornika wykonane
zostanie poprzez istnig studné zlokalizowan w jezdni ul. Kobierzyiskiej. W projekcie
wskazano orientacyjne gane dna studni kanatu ogolnosptawnego koD500-3@@ aedne
wpiecia projektowanego wpustu do istmiegj studni. Na profilu przykanalika naniesiono
orientacyjne poziomy posadowienia ista@jch sieci uzbrojenia terenu oraz orientagyjn
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lokalizacje komory przewiertowej. Wykonawca robat wykonaniu odkrywek terenowych
ma obowizek zweryfikowg rzedne istniegcego uzbrojenia terenu i w przypadku
stwierdzenie rozbisosci z projektem powinien zwrégisie do projektanta z wnioskiem
0 przedstawienie rozezan w nawgzaniu do rzeczywistych ¢dnych.

Wopust deszczowy natg wykona jako uliczny zzeliwa sferoidalnego typu gikiego
Z piescieniem odcizajgcym, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kragizasadzone na
studzienkach z prefabrykatow 500mm, zescr dolng prefabrykowan — osadnikiem
o gkbokasci 80 cm. Posadowienie wpustu deszczowego zgalkeykona na podsypce
piaskowozwirowej grubgci 20 cm.

Wykopy naley wykona przy wyciu sprztu mechanicznego. Cdloprac ziemnych
nalezy wprowadzt zgodnie z normami PN EN1610, PN-/B-06050, BN-63891, BN-
81/8976-47.

Dla prawidtowego funkcjonowania ggu pieszego i pieszo-jezdnego zaino
wykonanie @wietlenia, zgodnie z wydanymi warunkami techniczmnyarzydcy sieci. Dla
projektu gwietlenia uzyskano uzgodnienie z ZDMK, pismo znBkl.461.7.62.2021 z dnia
31.05.2021.

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja waamktechnicznymi projektuje
sie zabezpieczenie istnigjych kabli eN rug dwudziely o minimalnejsrednicy 110mm
wraz z wykonaniem zapasowego, wolnego przepustowego zgodnie z warunkami
technicznymi Tauron, pismo znak: TD/OKR/OMD/2020-22/0000007 z dnia 22.12.2020r.

Dla istniepcych sieci teletechnicznych etlhcych wiasnécia Orange naley
przewidzi€ regulacg ram i pokryw studni w dopasowaniu do projektowdnyezcdnych
chodnika. Dodatkowo natg wykona zabezpieczenie istnigjej kanalizacji teletechnicznej
z kablami pod projektowanym chodnikiem za pomoery ostonowej AROT 160 PS na
catej diugdci kolizji. Prace w zakresie sieci Orange mglewykona zgodnie z
uzgodnionym projektem braowym, pismo znak: TISIKU-31762/21/SG z dnia
06.08.2021r.

Dla istniepcej sieci teletechnicznejgtiacej wiasndcia Netia naley przewidzi€
regulacg wysokaciowa pokryw studni do poziomu przebudowywanego chodnika
przypadku odstorcia sieci teletechnicznej naleistniegca kanalizacs zabezpieczy rurg
ochronm z godnie z normami. Prace nalewykona zgodnie z uzgodnieniem lokalizacji
inwestycji Netia, pismo znak: NTTG-508-2571/21 Zadf1.05.2021r.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykne nasadse Lokalizacja
I ilos¢ planowanych nasadizezostata przedstawiona na rysunku nr D-01 Plan &yfay.
Nasadzenia naty wykona zgodnie z uzgodnionym przez ZDMK projektem zieJgnsmo
znak: RU.461.3.14.2021(1) z dnia 06.07.2021r.

6. ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Projektowany eig pieszo-jezdny oraz gq pieszy bda prowadzone w dowkaniu
do terenu istnigcego, rzdnych bram wjazdowych orazednych istniegcych chodnikow
na dowazaniach. Pochylenie poprzeczne zalwo o wartéci 2% w kierunku zielécy,
zapewniagjc odpowiedni sptyw wod opadowych. SzczegOly razani wysokéciwego
przedstawiono na rysunkach nr D-02 Profil i nr DR¥4ekroje Poprzeczne.

Odkrycie projektowanego krawnika na zjedzie kedzie wynost 4 cm. Odkrycie
opornika betonowego ograniczeggo cag pieszo-jezdny dulzie wynost 6cm. Odkrycie

4



BUDOWA CHODNIKA | CI AGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z O SWIETLENIEM NA DZIALKACH NR 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2,
169/3 OBR. 34 JEDN. EWID. PODGORZE ORAZ NA DZIALCE NR 679/4 OBR. 33 JEDN. EWID. PODGORZE , NA ODCINKUOD UL.

KOBIERZY NSKIEJ DO UL. ZALESIE W KRAKOWIE

obrzeza bedzie wynost 3 cm, przy czym od strony sptywu wod opadowychtaie
wykonane obrzee wtopione.

7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nagpujace konstrukcje nawierzchni:

Ciaq pieszo-jezdny:

kostka betonowa wibroprasowana bezfazagva8 cm

podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezgaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-
31,5mm,gr 15 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niegmanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
31,5-63mmgr 15 cm

poditaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtornym module sgrystasci

nie mniejszym i 100 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornéci

Ciag pieszy:

kostka betonowa wibroprasowana bezfazaygva8 cm

podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezgaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-
31,5mmgr 15 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niegmaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
31,5-63mmgr 15 cm

podiaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtornym module sgrystasci

nie mniejszym i 80 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornéci

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

kostka betonowa wibroprasowarg, 8 cm

podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezranej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu O-
31,5mm,gr 20 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niegmaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
31,5-63mmgr 20 cm

poditaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtornym module sgrystasci

nie mniejszym i 100 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornéci

Remont isthiejaceqgo chodnika:

betonowa ptyta chodnikoway. 7 cm

podsypka cementowo — piaskovga, 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezgaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0-
31,5mm,gr 15 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
31,5-63mmgr 15 cm



BUDOWA CHODNIKA | CI AGU PIESZO-JEZDNEGO WRAZ Z O SWIETLENIEM NA DZIALKACH NR 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8, 169/2,
169/3 OBR. 34 JEDN. EWID. PODGORZE ORAZ NA DZIALCE NR 679/4 OBR. 33 JEDN. EWID. PODGORZE ,
NA ODCINKU OD UL. KOBIERZY NSKIEJ DO UL. ZALESIE W KRAKOWIE

— podiaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtérnym module sgirystaici
nie mniejszym i 80 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku
mrozoodpornéci

Uwagi:

Krawezniki betonowe 15/30 na tawie betonowej C12/15.
Oporniki betonowe 15/20 na tawie betonowej C12/15.
Obrzeza betonowe 8/30 na tawie betonowej C12/15.

8. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

W ramach przedmiotowe]j inwestycji nayeprzewidzi€é wykonanie tawek z oparciem
w standardzie zgodnym z zakonym do projektu zat¢znikiem nr 1. Przy kalej z tawek
nalezy réwniez przewidzié€ zlokalizowanie kosza ndmieci. Lokalizacja tawek zostata
przedstawiona na rysunku nr D-01 ,Plan Sytuacyjny”

Dodatkowo w zwizku z finansowaniem inwestycji z hietu obywatelskiego natg
przewidzi€ oznakowanie inwestycji zgodnie z materiatami progoymi i standardami
ZDMK. Lokalizacj tablicy informacyjnej naley uzgodné z ZDMK.

9. UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACJI

1. Wykonawca wyej wymienionego zakresu robot, powinien zapézs& z calGcia
dokumentaciji jednoczaie i dokona obliczer dla poszczegolnych zakresow robot.

2. Niezalenie od stopnia doktaddoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustug do wykonania, Wykonawca zobazany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kaécowego. W zwizku z tym wykonane konstrukcje nawierzchni nmyusz
zapewné utrzymanie zatonych parametrow.

3. Specyfikacje i opisy uwzgtiniap standard minimalny dla materiatéw i konstrukcji,
niezkedny do prawidtowego funkcjonowania projektowanegeektu. Wykonawca miae
zaproponowa alternatywne rozwizania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwastor

4. Rysunki i czs$¢ opisowa § dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w specyfikacji (opisie), a niegi¢ na rysunkach lub ¢te na rysunkach a
nie ugte w specyfikacji winne bytraktowane tak jakby eje byty w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek zakresie dokumentacji najezgtost to projektantowi.

5. Wszystkie proponowane materiaty winny c¢bydopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadaniezledne atesty i spetntaobowizujace przepisy.



