OPIS STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z DOKUMENTACJ A
FOTOGRAFICZN A

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis stanu isfoggio wraz z dokumentacj
fotograficzry dla inwestycji pod nazgv'Budowa chodnika i ciggu pieszo-jezdnego wraz z
oswietleniem na dziatkach nr 123/8, 169/10, 169/1169/7, 169/8, 169/2, 169/3 obr. 34
jedn ewid. Podgorze oraz na dziatce nr 679/4 obr33edn. ewid. Podgérze, na odcinku
od ul. Kobierzynskiej do ul. Zalesie w Krakowie".

Gmina Miejska Krakow
Zarzgd Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren obgty projektem znajduje siw potudniowo-zachodniej ¢zci Krakowa na
odcinku od ul. Kobierzfyskiej do ul. Zalesie, na terenie Dzielnicy VIII <liniki.
Obszar przeznaczony pod inwesgysfanowi w chwili obecnej:

* nieurgdzony przedept wykorzystywany przez pieszych

e dojazd gruntowy do 2 domoéw jednorodzinnych
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Fot. 1. Skrzyzowanie ul. Kobierzyniskiej i dojazdu gruntowego



Teren przewidziany pod inwestgcstanowi pas zieleni na dziatkach nr 169/10,
169/11, 169/7, 169/8, 169/3, 169/2 obr. 34. \Akiedztwie planowanej inwestycji
przebiegaj istniegce ulice tj, Kobierziiska (dziatka nr 679/4 obr. 33) i ul. Zalesie (dzaat
nr 123/8 obr.34)
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Fot. 2. Potgczenie ulicy Zalesie z nieurzqdzonym przedptem
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Fot. 3. Dojazd gruntowy do domow jednorodzinnych



Na terenie olgtym inwestycj wyskpuja pojedyncze drzewa i krzewy, jednak
realizacja zamierzenia niedzie wymagata ich usugtia. Zlokalizowane gtakze typowe dla
miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia terebektroenergetyczna, wodaggbwa,
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Fot. 5. ul. Przedept wykorzystyay przez pieszych



