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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem

« Mapa do celow projektowych w skali 1:500

« Domiary uzupetniajce w terenie

« Ustawa z dnia 12.03.1985 r o drogach publicznyptiza. zm.

« Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjarla drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.)

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd( r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie,

+ Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwgstyelu publicznego, pismo znak:
AU-02-6.670.932.2021.DPO z dnia 11.05.2021r.

« Warunki techniczne dla swietlenia, pismo znak: RU.461.6.44.2020 z dnia
02.03.2021r.

«  Warunki techniczne Orange, pismo znak: TISIKU-53201SG z dnia 18.01.2021r.

« Uzgodnienie brarowe Tauron, pismo znak: TD/OKR/OMD/2020-12-22/000D0
z dnia 22.12.2020r.

« Uzgodnienie projektu ZDMK, pismo znak: RU.461.1.20021(2) z dnia 13.04.2021r.

« Uzgodnienie tras medidw ZDMK, pismo znak: RU.46383.2021(1) z dnia
21.04.2021r.

« Uzgodnienie ZUDP, pismo znak: GD-17.6630.693.208hia 05.05.2021r.

- Wiasciwe wytyczne i normy bramowe.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlanygei pieszego wraz z budgvsieci
elektroenergetycznej tj. kabla niskiego nam i 8 stupow éwietleniowych oraz obiektéw
matej architektury na dziatkach nr 123/8, 169/39/76 169/8, 169/10, 169/11 obr. 34 jedn.
ewid. Podgorze realizowana w ramach zadania pnudgiva chodnika i gQu pieszo-

jezdnego wraz zswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 123/89/26 169/3, 169/7,
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169/8, 169/10, 169/11 obr. 34 jedn. ewid Podgonaz ma dziatce nr 679/4 obr. 33 jedn.
ewid. Podgérze, na odcinku od ul. Kobiatgkiej do ul. Zalesie w Krakowie. Celem
inwestycji jest zapewnienie ogolnodgstego przecia faczacego przedmiotowe ulice.
Inwestycja powjzana jest z przebudewdrogi wewrtrznej petnicej funkcje cagu pieszo-
jezdnego na dziatkach 169/2, 169/3 i 679/4 realawsy w ramach ogbnego posfpowania
administracyjnego.

Zakres inwestycji obejmuje budewciaggu pieszego na obszarze istaogigo
przedeptu porgdzy ul. Kobierzyiska i ul. Zalesie. W ramach inwestycji zostanie zak
wykonanie @&wietlenia oraz konieczne przebudowy i zabezpie@esiniejcych sieci

uzbrojenia terenu.
3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku od ul. Kobynskiej do ul. Zalesie, na
terenie Dzielnicy VIII — Rbniki.

Teren przewidziany pod inwestgcgtanowi pas zieleni na dziatkach nr 169/10,
169/11, 169/7, 169/8, 169/3 oraz 123/8 obr. 34. fesiztwie planowanej inwestycji
przebiega istnigca ulica Zalesie (dziatka nr 123/8) w obie ktorej projektuje si
dowigzanie chodnika do istniggego zagospodarowania. Od strony wschodniej inggsty
dowigzuje s¢ do obgtej odgbnym post¢powaniem administracyjnym przebudowy drogi
wewretrznej petnacej funkcg ciaggu pieszo-jezdnego.

W stanie istnigicym w $ladzie projektowanego agu pieszego znajduje ¢si
nieurzdzony przedept wykorzystywany przez pieszych.

Na terenie olfym inwestycyj wyskpuja pojedyncze drzewa i krzewy, jednak
realizacja zamierzenia niedzie wymagata ich uswia. Zlokalizowane stakze typowe dla
miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia ter@hektroenergetyczna, wodagowa,

gazowa, teletechniczna, cieptownicza, kanalizacyjna
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Dla potrzeb przedmiotowe] inwestycji przig lokalny hektometra Pocatek

hektometraa hm 0+00,00 znajduje ¢sina krawdzi ul. Kobierzyiskiej. Pocatek
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projektowanej inwestycji znajduje ¢sihm 0+49,95 a koniec — hm 2+61,76 w miejscu
wiaczenia projektowanegoagu pieszego do chodnika przy ul. Zalesie.

Zgodnie z warunkami i ustaleniami z Inwestorem K#0) zaprojektowano aig
pieszy w miejscu istniggego przedeptu. g pieszy zostat wyznaczony w taki sposob aby
zachowa istniepca zielen. Bedzie on posiadat zasadnicszeroké¢ 3,0m z lokalnymi
zawezeniami do 2,00 lub 2,50m w rejonie wysbwania istnigjcych drzew. Nawierzchnia
zostanie wykonana z kostki betonowej bezfazowegm. Niweleta projektowanegoagiu
pieszego zostata zaprojektowana w sposob ptynnyuskakow. W miejscu przekroczenia
chodnika przez istnig¢a droge wewretrzng zastosowano pasy medialne.

Dla prawidtowego funkcjonowaniaagu pieszego zaimno wykonanie éwietlenia,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zay sieci (ZDMK).

Wody opadowe z przedmiotowego terenedd odprowadzane powierzchniowo
poprzez zaprojektowane spadki padita i poprzeczne projektowanego@ul pieszego.
Obrzeze od strony naptywu wod nade wykona jako wystagce w stosunku do istnigjego

terenu aby unieniiwi ¢ przelewanie giwod opadowych przez chodnik.

Projekt w zakresiedvietlenia obejmuje:

« Montaz nowego kabla @vietleniowego YKXS 5x16mm pomidzy stupami w rurach
ostonowych — 200 mb;

* Montaz stupoéw @dwietlenia — 8 szt.

Dla potrzeb éwietlenia, zaprojektowano moritapraw zezrodtami swiatta LED na
stupach stalowych okgtych, stakowo gitych, o grubéci scianki 4mm, ocynkowanych
wewmngtrz i na zewntrz, o wysokdci 5m. Do posadowienia stupéwswietleniowych
zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez peda stupéw, fundamentow
prefabrykowanych. Oprawy wypagg w sterowniki LuCo.

Projektuje s§ utozenie nowego kabla YKXS 5x16ntmpomiedzy latarniami
oswietleniowymi. Kabel uktadaw rurach ostonowych typu DVR@75 w rowie o szerako
0,4m i gkbokasci 0,7m pod zielecami i chodnikami. Nagpnie przysypé 25 cm warsty
rodzimego gruntu i przyktyfolia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, ponczy
zasypé do wyréwnania terenu i utwardzido wymaganego stopnia zsgczenia.
Nawierzchng na trasie kabla po wykonaniu zasilanigwietlenia przywroai do stanu
pierwotnego lub zgodnego z projektem drogowym. Zmglydu na istniejce instalacje

podziemne roboty prowadzize szczegdél ostraznoscia. Na kablu przed zasypaniem
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umiesci¢ oznaczniki informujce o typie kabla, naggiu, relacji oraz #ytkowniku kabla.
Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normaN SEP E-004.

Jako ochroa przeciwporaeniowg przewidziano izolagj robocz przewodow i kabli,
osprztu, urzdzen. Jako system ochrony dodatkowej peryj dostatecznie szybkie
wytaczanie zasilania z czasem nie ¢kdzym ng 0,5 sekund stosag w stupach
zabezpieczenia w postaci bezpiecznikow topikowystbkich 6A.

Przylhcz cwietlenia obgty odrebnym postepowaniem administracyunym pracowa
bedzie w systemie TN-C. Cat6 wykona& zgodnie z norm PN-HD 60364-4-41:2017-09.
Nowe stupy éwietleniowe, uziend uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x25
I uziomem pionowym typu GALMAR. Rezystancja uziome mae przekracza30Q.

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.Aarunmkami technicznymi
projektuje s¢ zabezpieczenie istnigjych kabli eN rug dwudziely o minimalnejsrednicy
110mm.

Istniepce sieci teletechniczne, zgodnie z warunkami wydamyrzez Orange Polska
S.A. zostan zabezpieczone rgrochronm AROT @160 PS, a studnie teletechniczne

wyregulowane do projektowanego poziomu terenu.
6. ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE

Projektowany eig pieszy bdzie prowadzony w dowzaniu do terenu istnigjego,
rzgdnych istniegcego chodnika na dowdaniu do ul. Zalesie, oraz istrgeych furtek
wejsciowych wzdtd proj. cggu pieszego. Pochylenie poprzeczne zaho o wartéci 2%

w kierunku zielécy, zapewniajc odpowiedni sptyw wéd opadowych..
Odkrycie obrzea bedzie wynost 3 cm, przy czym od strony sptywu wod opadowych

zostanie wykonane obrze wtopione.
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7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nagpujace konstrukcje nawierzchni:

Ciag pieszy:

kostka betonowa wibroprasowana bezfazagva8 cm

podsypka cementowo — piaskowga, 3 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niegmaanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0-31,5mmgr 15 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezmanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
31,5-63mmgr 15 cm

podiaze gruntowe sprowadzone do grupymaci G1 o wtornym module sgrystasci

nie mniejszym i 80 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku

mrozoodpornéci

Uwagi:

Krawezniki betonowe 15/30 na tawie betonowej C12/15.

Obrzeza betonowe 8/30 na tawie betonowej C12/15.



