Granice dzialek ewidencyjnych
nie zostaly ustalone w ramach wykonywania
mapy do celow projektowych

Niniejsza mapa zostala wykonana
bez ustalenia obciqzen
dot. stuzebnosci gruntowych

Obiekty projektowane w okresie ostatnich

S lat w zakresie
naniesiono zgodnie z dokumentacjg
uzgodniong w Z.U.D.P.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejsze] mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do
inwentaryzaciji

informac i

lub o ktorych brak jest
w instytucjach branzowych
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Geoskala

UStUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE

30-709 Krakoéw, ul. Stoczniowcow 3

Tel./fax 012/ 41771 46 e-mail: geoskala@interia.pl
Nip: 679-2532-507  Regon: 351570518

ID: GD-13.6640.8028.2020

Mape wykreslono na podstawie:
pomiaru bezposredniego w terenie oraz
numerycznej mapy zasadniczej:

sekcje: 7.124.11.07.1.3, 7.124.11.07.3.1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

miasto: Krakow
Jednostka ewidencyjna :
.126104_9 Podgorze

Obreb ewidencyijny:
IZGHI'EB.ODSHM)

Obiekt *

ul. Kobierzynska -- ul. Zalesie

dziotki 169/3, 169/7, 169/8, 169/10, 169/11,

obr. 0034 Podgorze

Mapa zgodna ze stanem

w terenie na:
pazdziernik 2020

nr. zlecenia
5924/2020

Uktad wsp.(X,Y) 2000
Uktad odniesienia H=PL-EVRF 2007-NH

Sekcje: 7194 11.07.1.3,

7.124.11.07.3.1

Granice dziatek ewidencyjnych
nie zostaty ustalone w ramach wykonywania
mapy do celdéw projektowych

Niniejsza mapa zostata wykonana
bez ustalenia obcigzen
dot. stuzebnoscigruntowych

Obiekty projektowane w okresie ostatnich
3 lat w zakresie = —--—--—--—--v
naniesiono zgodnie z dokumentacjq
uzgodniong w Z.U.D.P.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych
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Prace geodezyjne wykonala

Geoskala

USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE

30-709 Krakéw,

ul. Stoczniowcow ¥
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GEODETA YPRAWNIONY
nrupy. 1
mgr inz. liczak
Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczednie informujg, e jestem Swiadomy
odpowiedzialnodci karnej za zloZenie falszywego o$wiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.8028.2020
Organ shuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Prezydent Miasta Krakowa
zgloszenie
Wykonawea prac geodezyjaych GEO-SKALA
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji | o GD-13.6640.8028.2020 1 pl
i z dn.03.03.2021.
Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnief Marek Filiczak
zawodowych kierownika prac nr uprawnien 15723
GEODETA WNIONY
nr upf- 3
mgr inz. Mr iliczak
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0s$ proj. hektometraza w linii projektowanego obrzeza wtopionego

kraweznik betonowy 15/30 - odstoniecie 12 cm
kraweznik betonowy 15/30 obnizony - odstoniecie 4 cm
kraweznik betonowy 15/30 wtopiopny - odstonigcie 0 cm
opornik betonowy 15/20 obnizony - odstonigcie 6 cm
obrzeze betonowe 8/30 - odstonigcie 3 cm

obrzeze betonowe wtopione 8/30 - odstonigcie 0 cm
$ciek z 2 rzedow kostki betonowej

linie bez kraweznika i obrzezy

nawierzchnia projektowanego ciggu pieszo-jezdnego - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej

nawierzchnia projektowanego ciagu pieszo-jezdnego - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej czerwone;j

nawierzchnia projektowanego ciggu pieszo-jezdnego/ciggu pieszego - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej

remont nawierzchni istniejgcego chodnika - nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych

nawierzchnia projektowanego zjazdu - nawierzchnia z kostki betonowej szarej

proj. zieleniec/niwelacja terenu

proj. wpust deszczowy z przykanalikiem

proj. zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurg ochronng dwudzielng @110 koloru niebieskiego

proj. zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurg ochronng AROT @160 PS

proj. oswietlenie

proj. tawka wg zatacznika nr 1 wraz z koszem

PROJEKTOWANE NASADZENIA :

QO

©  syringa meyeri "Palibin"
®  Forsythia intermedia "Maluch"

Ulmus hollandica "Wredei"

Acer platanoides "Crimson Sentry" - 9 szt

- 8szt
- 50 szt = BIURO ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakéw
- 49 szt PROJEKTOW biuro@bpd-krakow.pl
DROGOWYCH tel./ffax +48 12 264 30 63
[ 111 ]
- = GMINA MIEJSKA KRAKOW
INWESTOR =IL‘ ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
. UL. CENTRALNA 53
Zarzad Drég 31-586 KRAKOW
Miasta Krakowa
BUDOWA CHODNIKA | CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
NAZWA PROJEKTU WRAZ Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM NA
DZIAtKACH NR 123/8, 169/10, 169/11, 169/7, 169/8,
169/2, 169/3 OBR. 34 JEDN. EWID. PODGORZE ORAZ
NA DZIALCE NR 679/4 OBR. 33 JEDN. EWID.
PODGORZE , NA ODCINKU OD
UL. KOBIERZYNSKIEJ DO UL. ZALESIE W KRAKOWIE
BRANZA DROGOWA
TYTUL RYSUNKU PLAN SYTUACYJNY
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
—
PROJEKTOWAL mgr inz. Rafat Matusik
nr upr. MAP/0200/POOD/05
mgr inz. Rafat Pigtowski
SPRAWDZIL nr upr. MAP/0017/PBD/16
OPRACOWAL inz. Ireneusz Zelazny %/
DATA FAZA SKALA NR. RYS.
08.2021 PW 1:500 D-01




