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I. WSTEP

Opini¢ geotechniczng opracowal Zaktad Ustug Geologicznych "GEO-NOT" Krakow ul.
Siewna 21a/53.

Celem badan byto okreslenie warunkow gruntowo-wodnych, podanie parametrow geo-
technicznych gruntéw poszczegdlnych warstw geotechnicznych oraz ocena geotechniczna podto-
za terenu na odcinku ok.250 m projektowanego chodnika i ciagu pieszo-jezdnego wraz z o$wie-
tleniem 1 odwodnieniem. Zakres badan obeymujacy 1losc, lokalizacj¢ 1 gigbokos$¢ wiercen badaw-
czych ustalil Projektant. Etap projektowania - projekt budowlany.

Opini¢ opracowano na podstawie:

- 2 wiercen badawczych o srednicy 110 mm wykonanych sytemem mechanicznym obrotowym
1 regcznym okretnym do glgbokosci 2,0 1 3,0 m ppt w dniu 18.03.2021 r,

- badan makroskopowych probek gruntu;

- wycinka mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zaznaczona lokalizacja projektowa-
nego ciagu pieszo-jezdnego. Mapa jest aktualna i wiernie odzwierciedla istniejaca sytuacje i
rzezbg terenu;

- tyczenia otworow w nawiazaniu do stalych punktéw terenowych. Rzgdne otworéw odczytano z
mapy syt.-wys. w skali 1:1000 metoda interpolacji liniowej.

- materiatlow archiwalnych:

1. Mapa geologiczna Polski, arkusz Krakéw w skali 1:50 000;

2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska do projektu budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem podziemnym, drogq wewngtrzna, miejscami postojowymi
zewnetrznymi 1 instalacjami wewnetrznymi na dziatce nr 122/18 w obr. 34 Podgorze
przy ul. Zalesie w Krakowie. Zaktad Ustug Geologiczno-Geodezyjnych 2020 r.

3. Literatura i normy gruntowe.

II. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN
Opiniowany teren zlokalizowany jest w poludniowej czesci Krakowa, w dzielnicy Debni-
ki, pomigdzy ul. Zalesie i ul. Kobierzynka i obejmuje fragment dzialek nr 123/8 169/2, 169/3,
169/7,169/8, 169/10 1 169/11 w obr. 34 Podgorze oraz na dzialce nr 679/4 w obr. 33 Podgorze.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment tagodnego stoku wysoczyzny (Garbu Ko-
bierzyna), opadajacego w kierunku potnocnym do zapadliska tektonicznego pomigdzy w/w wy-
soczyzna, a wapiennym zrgbem tektonicznym Pychowic i Zakrzowka. Spadek powierzchni tere-

nu na odcinku wykonanych badan jest zmienny 1 waha si¢ od ok. 3 - 12%. Rzedne powierzchni



terenu w granicach wykonanych badan wahaja si¢ od 218,30 - 223,35 m npm. Deniwelacja tere-
nu wynosi 5 m.
Teren przeznaczony pod planowang inwestycj¢ w czesci zajety jest przez droge dojazdo-

wa, a w czgscl przez nieuzytek porosniety roslinnoscia trawiasta.

I1I. BUDOWA GEOLOGIOCZNA

Starsze podioze omawianego terenu buduja osady morskie miocenu - ity warstw chode-
nickich, ktorych strop nawiercono w nizszej czgsci stoku na glebokosci 1,1 m ppt. Przykrywa je
warstwa czwartorzedowych osadow lodowcowych wyksztalconych jako gliny pylaste zwigzle z
okruchami margla i piaskowca oraz z przewarstwieniami pytu. Miazszos¢ pokrywy osadow lo-
dowcowych w czgsct wschodniej przekracza 2,2 m.

Na powierzchni terenu spoczywa warstwa nasypu niecbudowlanego o migzszosci 0,8-1,1m

IV. WARUNKI WODNE

W dniu prowadzenia badan terenowych (18.03.2021 r.), w otworach badawczych wyko-
nanych do giebokosci 2,0 i 3,0 m ppt nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej w zadne;j
postaci. W dtuzszych okresach z intensywnymi opadami deszczu 1 po roztopach wiosennych w
ptytkim podtozu bedg wystepowac saczenia wody wsigkowej, ktorych nalezy spodziewac sig¢ juz

w spagu utworéw antropogenicznych.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje¢ 1 charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych:
wiercen, badan makroskopowych probek gruntu oraz w oparciu o analiz¢ materiatlow archiwal-
nych zgodnie z obowigzujacymi normami gruntowymi.

Grunty rodzime zalegajace pod nasypami rozpatrywane jako podloze podzielono na czte-
ry warstwy geotechniczne rozniace si¢ migdzy sobg rodzajem, stanem 1 genezg gruntu. Grunty
zwigzlo spoiste warstw geotechnicznych I - I11 zaliczono do grupy konsolidacji C, a grunty bar-
dzo spoiste warstwy geotechnicznej IV zaliczono do grupy konsolidacji D. Dla gruntow spois-
tych parametrem wiodacym byl stopien plastyczno$ci. Warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych gruntow poszczegdlnych warstw geotechnicznych ustalone metoda B i C (zgo-

dnie z norma PN-81/B-03020) przedstawiono w tabeli zalacznika nr 4 -"Legenda do przekrojow".

Na powierzchni terenu zalegaja nasypy niebudowlane o miazszosci 0,8 - 1,1 m, ktore nie



zostaly objete pakietowaniem. Nasypy utworzone s z ilu, piasku drobnego, piasku gliniastego,
gleby oraz kruszywa i s one w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz w stropie w stanie

sredniozaggszczonym.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzgdowe osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny

pylaste zwiezle przewarstwione pytem i piaskiem drobnym, wilgotne, w stanie twardoplastycz-
nym, o przyjetym stopniu plastycznosci I, =0,15. Grunty zaliczone do tej warstwy geotechnicznej
zalegaja w stropie podtoza wschodniej czgsci badanego terenu, bezposrednio pod nasypem w po-
staci wyklinowujacej si¢ warstwy o miazszosci 1,8 m.

Warstwa geotechniczna I obejmuje czwartorzgdowe osady lodowcowe wyksztalcone jako gliny

pylaste zwigzle z okruchami piaskowca, wilgotne, w stanie migkkoplastycznym, o przyj¢tym sto-
pniu plastycznosci I, =0,65. Grunty zaliczone do tej warstwy geotechnicznej zalegaja w podtozu
wschodniej czg$ci badanego terenu, na glebokosci 2,0 m ppt w postaci wyklinowujacej si¢ war-
stwy o migzszosci 0,6 m.

Warstwa geotechniczna II1 obejmuje czwartorzedowe osady lodowcowe wyksztalcone jako gliny

pylaste zwigzle z okruchami margla wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym stopniu
plastycznosci I, =0,10. Grunty zaliczone do tej warstwy geotechnicznej zalegaja w stropie podlo-
7a wschodniej czgsécei badanego terenu, na glgbokosci 2,6 m ppt i otworem prowadzonym do gle-
bokosci 3,0 m ppt nie zostaty przewiercone.

Warstwa geotechniczna I'V obejmuje miocenskie osady morskie wyksztalcone jako ity w stanie

twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci I, =0,20. Zostaly nawiercone w otworze nr 2 na gl¢-

bokosci 1,1 m ppt i otworem prowadzonym do gl¢bokosci 2,0 m ppt nie zostaly przewiercone.

VI. WNIOSKI

1. Powierzchnia opiniowanego terenu opada w kierunku pétnocnym i pétnocno-zachodnim ze
spadkiem 3-12 %. Rzedne terenu wahaja si¢ od 218,30 - 223,35 m npm. Deniwelacja terenu
na odcinku projektowago ciggu pieszo-jezdnego sigga 5 m.

2. Podloze gruntowe jest uwarstwione. Pod warstwa nasypow niebudowlanych zalegaja srednio-
nosne grunty warstwy geotechnicznej I o I,=0,15 podscielone stabono$nymi gruntami warstwy
geotechnicznej I o I,=0,65, a nastgpnie Sredniono$nymi gruntami warstw geotechnicznych I1I
01,=0,10i 1V o0 1,=0,20.

3. Woda gruntowa w podlozu opiniowanego terenu do glgbokosci 3,0 m ppt nie wystapila.

W okresach deszczowych i roztopowych w stropowej partii podloza bgda wystepowac okreso-



we saczenia wody wsigkowe).

4. Ciag pieszo-jezdny oraz chodnik utozone bgda na warstwie nasypu niecbudowlanego, glownie
ilowego w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie wzmo-
cnienie warstwy nasypowej.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2013 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowany chodnik oraz ciag pieszo-jezdny z oswietleniem
i odwodnieniem przy prostych warunkach gruntowych panujacych w podlozu proponuje si¢

zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

i i/ &
/Tadeusz Nowak/



KRAKOW
orientacja
skala 1:10 000

e Opiniowany teren

KRAKOW ul. Kobierzynska - ul. Zalesie
- budowa chodnika i ciagu pieszo-jezdnego wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dzialkach nr 123/8, 169/2, 169/3, 169/7, 169/8, 169/10, 169/11 w obr. 34 Podgérze oraz na
dzialce nr 679/4 w obr. 33 Podgoérze
Opinia geotechniczna
(4
Opracowal: mgr inz. Tadeusz Nowak 03.2021
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa tematu: KRAKOW ul. Kobierzynska - ul. Zalesie - budowa chodnika i ciagu pleszo-jezdnego wraz z o$wietleniem | odwodnieniem

System wiercenia: reczny, okretny

Nr otworu: 1
Rzedna: 223,35m npm
Data wyk: 18.03.2021
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Zal. nr

OBJA_SNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntdow wa normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN  nasyp nicbudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% =] n<5%

Nmg namul gliniasty 5% <Iem<30%
Nmp namul piaszczysty 5% Iy, <30%
T tor{ 30%<Ion

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wictrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7, Jwir

7g Zwir gliniasty gruboziarniste

Po pospolka

Pog  pospolka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps ptasek $redni drobnoziarniste,

Pd  piasek drobny niespoiste

Pr  piasek pylasty

Pg piasck gliniasty

IIp  pyl piaszczysty

II pvl

Gp  glina piaszczysta

G ¢lina drobnoziamiste,

Gn  glina pylasta spoiste

Gpz  glina piaszezysta zwigzla

Gz glina zwigzla

Gnz g¢lina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty

1 il

In il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda

SM  skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE NORMA

kr  Kkreda mlode osady

gy goytia jeziome

cb  wegicl brunatny

ck  wegeiel kamienny

kp  kreda piszgca

gi  gips

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

i domieszki

/! przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu
w nawiasie okreslenia uzupelniajace,
dotyczace skladu nasypow, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skal

1 numer wiercenia

210,50 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalngj wilgotnosci (N'W)
probka wody w wicrceniu
OZNACZENIA WODY W

o WIERCENIU

H'_' T piezometryczny poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia 1 rzedna

3080

’ 2000 nawiercony poziom wody grmintowej i rzedna
| egrmmt nawoedniony
|

- sqczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN
r.'i_ sonda cylindryczna (SPT)

sonda scinajaca obrotowa (VT)
badatia presjometrem (P)

i SL

rodzaj sondowan i strefa przebadana sonda:
! AYY - udarowo- abrotowg
' SL - lekka whijang

SW - wciskana

sC - cigzky whijang

ST - wkrecang

OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip=0,50 stopien zaggszczenia
[, =0,20 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
11 numer warstwy geotechnicznej
3 rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem obiektu i ilo$cig kondyvgnacji

5 podstawowe granice litologiczno-
stratyeraficzne




dnia 22.IV. 1996 |

MINISTER OCHRONY SRODOWISKA,
ZASOBOW NATURALNYCH I LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. I
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445

12 1995 1. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, ze:

Pan/i mgr inz. Tadeusz N OWAK
synfosmieas .. Wiadystawa urodzonyfx 1 stycznia 1953r
w  Rogoznik

postada kwalifikacje i uzyskat/a uprawnienia do wykonywania, dozorowania

| kierowania pracami geologicznymi kategorii .. VII  w zakresie:

/“\
1 - l Aupe Hian
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