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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

zlecenie Inwestora — Gminy Miejskiej Krakow (ZDMK),

umowa nr 1156/ZDMK/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r.,

warunki techniczne pozyskane przez Inwestora,

mapa sytuacyjno - wysokaowa w skali 1:500,

projekt bragy drogowe;j

Inwentaryzacja istniggego w terenie oznakowania wykonana dla potrzeje o

Prawo o ruchu drogowym

Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesnanych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnattragowych

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@rsprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwyoraz urgdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrmgach

B wiasciwe wytyczne i normy bramowe.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeddsowej organizacji ruchu w
zwigzku budows chodnika i cigu pieszo-jezdnego wraz Zwietleniem i odwodnieniem.
Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulic Kolzgiskiej i Zalesie, na terenie dziatek o
numerach ewidencyjnych 169/2, 169,3, 169/8, 1686B/11 oraz 169/10 obr. 34 jedn. Ewid.
Podgorze.

3 Opis stanu istniepcego

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku od ul.biwzynskiej do ul. Zalesie, na
terenie Dzielnicy VIII — Rbniki.

Teren przewidziany pod inwestgcgtanowi pas zieleni na dziatkach nr 169/10,
169/11, 169/7, 169/8, 169/3, 169/2 obr. 34.38ledztwie planowanej inwestycji przebiegaj
istniejgce ulice tj, Kobierzyska (dziatka nr 679/4 obr. 33) i ul. Zalesie (dgsahr 123/8 obr.
34) w obebie ktérych projektuje si dowigzanie chodnika i ggu pieszo-jezdnego do
istniegcego zagospodarowania.

W stanie istnigicym w sladzie projektowanego ggu pieszego znajduje ¢si
nieurzadzony przedept wykorzystywany przez pieszych. Wsuaieplanowanego gju pieszo-
jezdnego zlokalizowany jest dojazd gruntowy do thdw jednorodzinnych.

Zlokalizowane g takze typowe dla miejskiego zagospodarowania sieciajebra terenu:
elektroenergetyczna, wodaggowa, gazowa, teletechniczna, cieptownicza, kaaajipa.

4  Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z warunkami i ustaleniami z Inwestorem K#D zaprojektowano aig
pieszo-jezdny o szeroka od 5,00m do 6,00m. Projektowanya@ipieszo-jezdny dulzie
posiadat nawierzchaiz kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm.



Z uwagi na budowciggu pieszo-jezdnego zostanie zakprzebudowany zjazd na ul.
Kobierzynsks z dostosowaniem jego geometrii do projektowanegguc

Ciag pieszy zostat wyznaczony w taki sposob aby zaehastniegca zielen. Bedzie
on posiadat zasadnigzzeroké¢ 3,0m z lokalnymi zagzeniami do 2,00 lub 2,50m w rejonie
wystepowania istnigjicych drzew. Nawierzchaizostanie wykonana z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8cm. Niweleta projektowanegagai pieszego zostata zaprojektowana w
sposéb ptynny bez uskokéw. Zgodnie z opidiespotu Konsultacyjnego ds. degshasci
infrastruktury miejskiej dla oséb niepetnosprawnychiejscu przekroczenia chodnika przez
istniejagca drog wewretrzng zastosowano pasy medialne.

5 Projektowane oznakowanie

Gtowne zataenia dla projektowanej organizacji ruchu:
. Etap1l.1

- zagcie czsci jezdni ul. Kobierzyiskiej (0,50m) i chodnika z pozostawieniem 6,00m do
przejazdu
- przeprowadzenie pieszych na dygrore drogi
- wyznaczenie czasowego praef dla pieszych w celu powrotu i prégp na drug strore

[I. Etap1 2
- zagcie czsci jezdni ul. Kobierzyiskiej (0,50m + 3,50m) i chodnika z pozostawienie60&
do przejazdu
- przeprowadzenie pieszych na dygrore drogi
- wyznaczenie czasowego praef dla pieszych w celu powrotu i prégp na drug strore
- wyznaczenie 0s0b upowr@onych do kierowania ruchem nazkigm z wlotéw

[Il. Etap 2

- zagrodzenie prz&ia na catym @igu pieszym

6 Termin realizacji projektu

Termin wprowadzenia projektowanego oznakowaniavdrkat 2022r.
« Etap 1_1-24.01.2022r. (czas trwania okoto 2 tygmd
« Etap 1_2-07.02.2022r. (czas trwania okoto 3 dni)
» Etap 2 —10.02.2022r. (czas trwania okoto msi
Wykonawca rob6t zobowzany jest do zawiadomienia wewego organu
zarzmdzapcego ruchem, zagdcy drogi oraz Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy jskee]
Policji o dokladnym terminie jej wprowadzenia, c@jmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

7 Sposbb oznakowania
Zasady ogolne.

Wszelkie znaki drogowe, tablice informacyjne i enmrzdzenia ostrzegawczo-
zabezpieczafe przewidziane do wprowadzenia w Zzku z zagciem pasa drogowego winny
odpowiadé przepisom zawartym w ,Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegobétowych warunkéw technichrgla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach”.



Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych i zvaklbogowych.

Oznakowanie miejsca zaja pasa drogowego najewykona w sposob wskazany
na zagczonym opracowaniu, jednzk miejsca ustawienia znakow w terenie malerybra
indywidualnie w zalenosci od sytuacji.

Ustawiapc oznakowanie naky kierowa si¢ nastpujacymi zasadami:
A znaki i tablice nie mag zastania istniegcych znakéw drogowych, informatorow

I sygnalizacjiswietinej

A znaki i tablice nie magzastania widoczndgci w rejonie skrzgowania

A ustawiagc znaki na chodniku natg zachowa skrajng pionowg 2.20 m nad
chodnikiem i poziorp 0.50 m. od krawdzi jezdni

A dopuszcza simontowanie znakow na istrielych stupkach znakéw drogowych lub
stupach éwietlenia ulicznego, pod warunkieme nie mog by¢ na stupku wicej niz
trzy znaki

Zabezpieczenie miejsca gelp pasa drogowego.

Miejsca zajcia pasa drogowego nalezabezpieczy barierami malowanymi w pasy
biato - czerwone wedtug symbolu ,U".

Zapory naley umiesci¢ na stojakach o stabilnej konstrukcji na wysak®.90 - 1.10 m
nad poziomem drogi (ligz od gornej krawdzi zapory).

Na zaporach natg umieci¢ swiatta rozstawione co 2.00 m (instalacja elektryzn
bezpieczna 24 V).

8 Czynndici poprzedzapce zagcie pasa drogowego

Przed zajciem pasa drogowego najeuzyska u Zarzdcy Drogi pisemne zezwolenie
na zagcie pasa drogowego, uwzgdhiajgce termin i okres zegia pasa drogowego oraz
wykona i ustawt w okrelonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie
(oznakowanie do czasu odbioru zaste).

9 Uwagi ogodlne

W czasie prowadzenia robot nale zapewnt stah kontrok ustawionego
zabezpieczenia,swietlenia, oznakowania zggiczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie
likwidowa¢. Nalezy rowniez w trakcie prowadzenia robot zapewniojazd mieszkacom do
swoich posesiji.

Po zakdczeniu zajcia pasa drogowego teren nglg@rzywroct do stanu pierwotnego
I przekazé Zaradcy Drogi.

Ustawienie oznakowania najeprzeprowadz w mazliwie krétkim czasie.

Nosnik znaku winien by wykonany z materiatu trwatego — blacha, unielwaajgcego
jego zniszczenie.



