SPIS ZAWARTOSCI:

SPIS ZAWARTOSCI:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA
CZESC RYSUNKOWA
ORIENTACJA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1: 500
ZAKRES INWESTYCJI NA MAPIE EWIDENCJI GRUNTOW SKAA 1: 1 000
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAACYCH

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAACYCH

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3. OPINIA GEOTECHNICZNA



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa a@u pieszego wraz z budaw sieci
elektroenergetycznej tj. kabla niskiego raja i 8 stupow éwietleniowych na dziatkach nr
123/8, 169/3, 169/7, 169/8, 169/10, 169/11 obr. j8dn. ewid. Podgorze realizowana
w ramach zadania pn.. ,Budowa chodnika agc pieszo-jezdnego wraz Zvaetleniem
I odwodnieniem na dziatkach nr 123/8, 169/2, 169/39/7, 169/8, 169/10, 169/11 obr. 34
jedn. ewid Podgorze oraz na dziatce nr 679/4 oBrje8n. ewid. Podgo6rze, na odcinku od
ul. Kobierzyaskiej do ul. Zalesie w Krakowie”. Celem inwestycjest zapewnienie
ogolnodosipnego przdgcia fgczacego przedmiotowe ulice. Inwestycja pewana jest
z przebudow drogi wewrtrznej petnycej funkcje cagu pieszo-jezdnego na dziatkach 169/2,

169/3 1 679/4 realizowanej w ramach ¢anego posfpowania administracyjnego.

Inwestorem przedsivziecia jest:
Gmina Miejska Krakéw

Zarzgd Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

2. Stan istniejgcy.

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku od ul. Kobynskiej do ul. Zalesie, na terenie
Dzielnicy VIII — D¢bniki.

Teren przewidziany pod inwestgcgtanowi pas zieleni na dziatkach nr 169/10, 169/11
169/7, 169/8, 169/3 oraz 123/8 obr. 34. ¥éisdztwie planowanej inwestycji przebiega
istniejgca ulica Zalesie (dziatka nr 123/8) w ebie ktorej projektuje i dowigzanie
chodnika do istniecego zagospodarowania. Od strony wschodniej inegstgowipzuje
sie do obgtej odkebnym posgpowaniem administracyjnym przebudowy drogi wetvmnej
petnigcej funkcg ciggu pieszo-jezdnego.

W stanie istnigjicym w sladzie projektowanego qggu pieszego znajdujegshieurzadzony
przedept wykorzystywany przez pieszych.



Na terenie olgfym inwestycy wyskpuja pojedyncze drzewa i krzewy, jednak realizacja
zamierzenia nie dulzie wymagata ich uswggia. Zlokalizowane $ takze typowe dla
miejskiego zagospodarowania sieci uzbrojenia ter@hekiroenergetyczna, wodggowa,

gazowa, teletechniczna, cieptownicza, kanalizacyjna

3. Stan projektowany

Sytuacja

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji przip lokalny hektometra Pocatek
hektometraa hm 0+00,00 znajdujeesha kravedzi ul. Kobierzyiskiej. Pocatek inwestycji
objetej wnioskiem znajduje siw hm 0+49,95 a koniec — hm 2+61,76 w miejscycagnia
projektowanego ggu pieszego do chodnika przy ul. Zalesie.

Zgodnie z warunkami i ustaleniami z Inwestorem K#) zaprojektowano &g pieszy
W miejscu istnigjcego przedeptu. @j pieszy zostat wyznaczony w taki sposob aby
zachowé istniepgca zielen. Bedzie on posiadat zasadnicszerokdé¢ 3,0m z lokalnymi
zawezeniami do 2,00 lub 2,50m w rejonie wysbwania istnigjcych drzew. Nawierzchnia
zostanie wykonana z kostki betonowej bezfazoweggm. Niweleta projektowanegoagu
pieszego zostata zaprojektowana w sposob ptynnyuskakow. W miejscu przekroczenia
chodnika przez istnigga droge wewretrzng zastosowano pasy medialne.

Dla prawidtowego funkcjonowania ggu pieszego zalmno wykonanie éwietlenia,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zay sieci (ZDMK).

Wody opadowe ¢l odprowadzane powierzchniowo poprzez zaprojektowsedki
podiuzne i poprzeczne projektowanegagu pieszego i rozszane na terenie aftym
wnioskiem. Wody opadowe z dziatki @b¢j inwestycy nie bxdg naruszaty stanu wod na
gruntach ssiednich

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.Arunkami technicznymi projektuje
sie zabezpieczenie istnigych kabli eN rug dwudzielry o minimalnejsrednicy 110mm.

Istniepce sieci teletechniczne, zgodnie z warunkami wydangrzez Orange Polska
S.A. zostan zabezpieczone ragrochronm AROT @160 PS, a studnie teletechniczne
wyregulowane do projektowanego poziomu terenu.

Oswietlenie

Projekt w zakresiedvietlenia obejmuje:

« Montaz nowego kabla @vietleniowego YKXS 5x16mm pomicdzy stupami w rurach
ostonowych — 200 mb;

* Montaz stupéw dwietlenia — 8 szt.



Dla potrzeb éwietlenia, zaprojektowano momteopraw zezrédtami swiatta LED na
stupach stalowych okgtych, stakowo gktych, o grubéci scianki 4mm, ocynkowanych
wewmngtrz i na zewntrz, o wysokdci 5m. Do posadowienia stupéwswietleniowych
zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez peda stupéw, fundamentow
prefabrykowanych. Oprawy wypasgg w sterowniki LuCo.

Projektuje s ulozenie nowego kabla YKXS 5x16nfm pomidzy latarniami
oswietleniowymi. Kabel uktadaw rurach ostonowych typu DVR@75 w rowie o szerako
0,4m i gebokasci 0,7m pod zieldcami i chodnikami. Nagpnie przysypé& 25 cm warstwy
rodzimego gruntu i przyktyfolia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, ponczy
zasypa do wyrownania terenu i utwardzido wymaganego stopnia z@gczenia.
Nawierzchn¢ na trasie kabla po wykonaniu zasilanigwietlenia przywroai do stanu
pierwotnego lub zgodnego z projektem drogowym. Zmglgdu na istnigjce instalacje
podziemne roboty prowadzize szczegOlp ostraznosciag. Na kablu przed zasypaniem
umiesci¢ oznaczniki informujce o typie kabla, naggiu, relacji oraz #ytkowniku kabla.
Catas¢ robot wykona zgodnie z normsaN SEP E-004.

Jako ochroa przeciwporaeniowg przewidziano izola€j robocz przewodow i kabli,
osprztu, urzdzen. Jako system ochrony dodatkowej peryj dostatecznie szybkie
wytgczanie zasilania z czasem nie ¢kgzym ni 0,5 sekund stosag w stupach
zabezpieczenia w postaci bezpiecznikow topikowystbkich 6A.

Przylcz cwietlenia obgty odrebnym postepowaniem administracyjnym pracédwedzie
w systemie TN-C. Cakd wykona zgodnie z norm PN-HD 60364-4-41:2017-09. Nowe
stupy awietleniowe, uziemd uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x25

I uziomem pionowym typu GALMAR. Rezystancja uziome mae przekracza30Q.

Nawierzchnie
Zaprojektowano nagpujace konstrukcje nawierzchni:
Ciag pieszy:
- kostka betonowa wibroprasowana bezfazogva3 cm
— podsypka cementowo — piaskowga, 3 cm
— warstwa podbudowy z mieszanki niezeanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu
0-31,5mmgr 15 cm



— warstwa podbudowy z mieszanki niegranej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 31,5-
63mm,gr 15 cm

- podtaze gruntowe sprowadzone do grupysmaci G1 o wtérnym module sgrystaici
nie mniejszym i 80 MPa i wskaniku zagszczenia 1,0 z zapewnieniem warunku

mrozoodpornéci

4. Warunki gruntowe

W oparciu o wykonan opinic geotechniczp mazna stwierdat, ze podiage jest
uwarstwione. Pod warsiwnasypéw niebudowlanych zalegdredniondne grunty warstwy
geotechnicznej | 0.¥0,15, podcielone stabonmymi gruntami warstwy geotechnicznej Il
o 1.=0,65, a nagpnie srednion@mymi gruntami warstw geotechnicznych 11l c=0,10 i IV
o 1.=0,20.

W dniu prowadzenia badaterenowych, w otworach badawczych wykonanych na
gtebokas¢ 2,0m i 3,0m ppt nie stwierdzono wggbwania wody gruntowej kadnej postaci.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daiorskiej
z dnia 25 kwietnia 2013r — w sprawie ustalania gelmicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowanitad drogowy przy prostych
warunkach gruntowych paragych w poditagu proponuje si zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5. Warunki wynikaj ace z potrzeb ochrony zabytkow oraz potrzeb obronriei panstwa

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza oésEaochrony konserwatorskiej
I pozostaje bez wpltywu na obiekty lub obszary wpésdo rejestru jak i ewidencji zabytkow.
Inwestycja potaona jest cgsciowo w strefie nadzoru archeologicznego, jednakdnie
zoping Miejskiego Konserwatora Zabytkbw w Krakowie, pismanak: KzZ-
03.4120.6.69.2021.DJ z dnia 24.02.2021r., zakresac pmie wymaga nadzoru
archeologicznego. Na etapie prowadzenia prac ziemmgwizanych z przedmiotoav
inwestych, w razie potrzeby naty zapewné nadzor archeologiczny w przypadku
stwierdzenia wyspowania stanowisk archeologicznych.

W zwigzku z tym,ze nie jest to teren zgzany z obronnécia paistwa, brak jest warunkow

wynikajacych z potrzeb obrondoi paistwa.

6. Warunki wynikaj ace z uzasadnionych interesow 0sob trzecich



Przy projektowaniu inwestycji uwzglniono interesy osob trzecich. Prace budowlane
wykonywane bda przez uprawnione podmioty. Powsgtag w trakcie budowy emisje hatasu
i wibracji Wykonawca zobowrany ledzie ogranicz§ do minimum poprzez aywanie
odpowiedniego, sprawnego sgiz tj. maszyn budowlanych charakterymyjch s¢ dobrym
stanem technicznym. Niekorzystne oddziatywanie togzenie, ktére wysgpi podczas robot
bedzie miato charakter krétkotrwaly i tymczasowy.

7. Odniesienie do zgodnsci projektu z warunkami dotyczacymi ochrony wod

I gospodarki wodnej oraz ochrony péredniej ujecia wod podziemnych

Wykonanie inwestycji w otoczeniu istruepgo terenu zielonego nie¢dzie miato
istotnego wplywu na zwkszenie ildci wod odprowadzanych do istrdejch odbiornikow.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmian w stkaoh wodnych i nie wptynie na

zmiany stosunkéw wodnych terenow przylegtych.

8. Okreslenie szczegollnych warunkéw zabezpieczenia terenwdowy i prowadzenia

robét budowlanych

Roboty budowlane zabezpieczone zostagodnie z przepisami BHP, ponadto wszystkie
maszyny budowlane oraz gdzenia i instalacje po zakozeniu zmiany &da zamykane
(unieruchamiane) w celu unierdvienia ich nieuprawnionegozycia.

Za prawidtowe zabezpieczenie terenu budowy i praeack robot budowalnych

odpowiada kierownik budowy.

9. Okreslenie szczegolnych wymagadotyczacych nadzoru na budowie
W celu zapewnienia koniecznyciiodkéw ostranosci na placu budowy wyznaczony

zostanie nadzor zgodny z obawijgcymi przepisami BHP.

10. Zagrozenia dlasrodowiska i zdrowia uzytkownikow
W wyniku realizacji inwestycji nie pogorszyesstansrodowiska z uwagi na brak wptywu

przedmiotowej inwestycji na zmiarsposobu zytkowania podlegtego terenu.



Przedmiotowa inwestycja nie zaliczag sdo przedsiwzie¢ mogcych potencjalnie
znacaco oddzialywa nasrodowisko, zgodnie z 8§ 3 ust.1 pkt. 60 rozpdeenia rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U.2016zp®@1 t.j).

11. Rozwigzania chroniace srodowisko

Na etapie prowadzenia robot budowlanych:

» prace budowlane prowadzw godzinach od 6.00 do 22.00 z wgteniem godzin
nocnych;

» wykluczy¢ sktadowanie materiatdw budowlanych oraz odpadoaimyonami drzew;

« wszelkie prace ziemne w zagu rzutu korony i 1 m poza jej obrys nateprowadzé
recznie; w przypadku nadzwyczajnej koniecgip dopuszczalne jest prowadzenie
prac ziemnych w pobiu drzew przy gyciu sprztu mechanicznego; nalg wéwczas
zabezpiecz§ pnie przez ostoncie, obt@enie lub odeskowanie;

» uzytkowa sprzt budowlany w petni sprawny nie powodcy skaenia gleb;

* w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi posicalizacji, naley wykona
rekultywacg zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzeniaogobdwizujacych
standardéw jakii gleby lub ziemi;

* przywréci do wiagciwego stanu powierzchpiziemi;

» zaplecza budowy wyposg® w urzdzenia sanitarne dla pracownikdéw, a w miejscach
sktadowania odpadéw budowlanych itp. dokbnazczelnienia podia;

» systematycznie spgiaé plac budowy;

e ogranicz¢ do minimum czasu pracy silnikbw spalinowych maszysamochodow
budowy na biegu jatowym;

» zabezpiecz§ wiasciwy stan techniczny spgtu oraz zapewidi jego naleyta
eksploatagj i konserwag;

* organizagj pracy oraz technologiwykonania dobratak, aby zapobieggpowstawaniu
odpadow albo utrzyntana maliwie najnizszym poziomie ich il&g;

* wytworzone odpady magazynotvaselektywnie w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach lub specjalnych zbiornikach;

» odpady sktadow@ana wyznaczonym miejscu;

» odpady przekazywawytacznie przedsbiorcom posiadapym stosowne zezwolenia do

prowadzenia tego typu dziatakoo.



12. Ochrona powietrza i ochrona przed hatasem
Przedmiotowa inwestycja niecdizie wprowadzata gazow i pytdw do powietrza a emis;j
hatasu nie przekroczy standardow j&iosrodowiska poza granicami inwestycji (art. 144

ustawy — Prawo ochronyodowiska)

13. Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje¢ gpozyskania mas ziemnych,
a ewentualne nadmiary zosgazagospodarowane na terenie wlasnym dziatki Inwasto
Z zastrzeeniem zapisow art. 29 Prawa wodnego. Powstajnasy ziemne, ktére w zyzku
z charakterem i planowanym zagospodarowaniem tepeneds¢wziccia, nie lgdg mogty
zost& wykorzystane w miejscu ich wydobyciagda stanowity odpad, ktéry zostanie

wywieziony na sktadowisko, zgodnie z przepisami.

14. Obszary NATURA 2000

Przedmiotowa inwestycja znajduje sv odlegtgci 0,75km od obszaru NATURA 2000 tj.
"Debnicko-Tyniecki obszamkowy" PLH120065.

Z uwagi na zakres inwestycji nie przewiduje, shby przedswziccie to mogto mié
istotne negatywne oddzialywanie na obszar Sieci NNRA 2000 oraz inne obszary

chronione prawem polskim.

15. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren planowanego przegsiziccia nie ley w strefie wptywow eksploatacji gornicze;j.

16. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji
Projektowana inwestycja oddziatuje tylko na dzialka ktorych jest pofmna tj. dz. nr
123/8, 169/3, 169/7, 169/8, 169/10, 169/11, obBAjedn. ewid. Podgorze w Krakowie.
Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa si zakresem robét. Obszar oddziatywania
zostat wyznaczony na podstawie art.3 pkt. 20 Ustawygia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(z p&n. zmianami). Projektowany obiekt nie wprowadza agrzane w zabudowie terenow

sgsiednich.

17. Wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do usugcia

Inwestycja nie koliduje z istnigga zieleng.



18. Gospodarka odpadami
Planowana inwestycja spowoduje powstanie gtowripadow, ktére nie nate do
odpaddw niebezpiecznych, powinnyé¢hgednak sukcesywnie usuwane z terenu budowy. Na
etapie tym naley uwzgkdni¢ nastpujace zalecenia:
« sukcesywnie usuwaz terenu budowy wszelkiego typu odpady powstaté&rakcie
prac,
e wszystkie odpady nalg przekaza& podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalngci w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie, parts odzysk bdz

unieszkodliwianie).

19. Uzbrojenie terenu

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano warunki teiczne oraz uzgodnienie lokalizaciji

projektowanej inwestycji od:

e Uzgodnienie bratowe, TAURON, pismo znak: TD/OKR/OMD/2020-12-22/0007
Z dnia 22.12.2020r. — zgodnie z uzgodnieniem Zmagm kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji z projektowasinwestycy zostaty zabezpieczone gurstonove.

¢ Warunki techniczne w zakresiévaetlenia, ZDMK, pismo znak: RU.461.6.44.2020 z
dnia 02.03.2020r. — zgodnie z zapisami w/w pisnm@aeyekcie zastosowano stosowne
rodzaje opraw, kabli , stupow oraz inne elementjgktowanej sieci awietleniowej.
Dla inwestycji uzyskano uzgodnienie btawe w zakresie awietlenia z ZDMK,
pismo znak: RU.461.7.62.2021 z dnia 31.05.2021r.

e Warunki techniczne WMK, pismo znak: ITT.6211.282Q& dnia 13.01.2021 wraz z
koreka do warunkow technicznych WMK, pismo znak: ITT.6214.2021 z dnia
10.03.2021r. — zgodnie z zapisami w/w pism, za@mevzostato obowzujace
przekecie istn. sieci wodoggowej w rejonie budynku 48. Zmianie nie ulegta
niweleta istnigjcego terenu o wcej niz 10cm. Dodatkowo dla pogtkowego zakresu
inwestycji, obgtego zgltoszeniem robot, dla ktdrego uzyskandwimczenie o
przyjeciu zgtoszenia znak sprawy: AU-01-7.6743.806.20B1.E dnia 21.06.2021r.,
uzyskano réwniz uzgodnienie projektu bram odwodnieniowej i wypetniono
pozostate zapisy warunkéw technicznych.

e Warunki techniczne Orange Polska, pismo znak: Ti$83421/20/SG z dnia
18.01.2021r. — zgodnie z zapisami w/w pisma w alzezanwestycji dokonano

zabezpieczenia istn. sieci teletechniczne] zgodniggodanymi warunkami oraz



dokonano regulacji ram i pokryw studni w naraniu do proj. rgdnych terenowych.
Dla przedmiotowych prac uzyskano uzgodnienie hvere Orange, pismo znak:
TISIKU-31762/21/SG z dnia 06.08.2021r.

e Warunki techniczne Polska Spotka Gazownictwa, pismaznak:
PSGKR/OIU/18W/1044001/20-1807/1/21 z dnia 18.011202- zgodnie z w/w
pismem w projekcie zachowano wymagana przykry&ei gjazowej.

e Warunki techniczne MPEC, pismo znak: RTB/51/142(2G2 dnia 19.01.2021r. —
inwestycja wykonana zgodnie z w/w pismem.

Projekt zostat wykonany w oparciu 0 warunki tecknie uzyskane od Zadcow sieci

uzbrojenia terenu.

20. Dane powierzchniowe

1. | Powierzchnia terenu inwestycji 1612 m
2. | Powierzchnia proj. sfju pieszego 600

3. | Powierzchnia istn. drog wewtnznych 35m

4. | Powierzchnia biologicznie czynna 977 m

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 60,6% gaiebszaru objego wnioskiem.

21. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpdgarowej

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decydjalCP nr AU-2/6733/56/2021 z
dnia 02.04.2021r. Dla projektowanego obiektu nie okreslone wymagania dotygze
ochrony przeciwpgarowej. Projektowana inwestycja nie ogranicza gmstdo ochrony

pozarowej innych obiektow.

22. Informacje i dane o rodzaju ograniczéd lub zakaz6w w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeli s3 wymagane
Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decydjaCP nr AU-2/6733/56/2021 z
dnia 02.04.2021r. Na terenie projektowanego zarmiesz budowlanego nie wprowadzono
ograniczé i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tererau pilbjektowanego giju

pieszego oraz uzbrojenia terenu.



