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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:

zlecenie Inwestora — Gminy Miejskiej Krakow (ZDMK),

umowa nr 1156/ZDMK/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r.,

warunki techniczne pozyskane przez Inwestora,

mapa sytuacyjno - wysokaowa w skali 1:500,

projekt bragy drogowe;j

Inwentaryzacja istniggego w terenie oznakowania wykonana dla potrzeje o

Prawo o ruchu drogowym

Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wesnanych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnattragowych

B Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@rsprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwyoraz urgdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrmogach

B wiasciwe wytyczne i normy bramowe.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelejsorganizaciji ruchu w zwzku
budowg chodnika i cigu pieszo-jezdnego wraz #wietleniem i odwodnieniem. Inwestycja
zlokalizowana jest w rejonie ulic Kobienzskiej i Zalesie, na terenie dziatek o numerach
ewidencyjnych 169/2, 169,3, 169/8, 169/7, 169/Hzdr69/10 obr. 34 jedn. Ewid. Podgorze.

3 Opis stanu istniepcego

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku od ul.bicwzynskiej do ul. Zalesie, na
terenie Dzielnicy VIII — @bniki.

Teren przewidziany pod inwestgcgtanowi pas zieleni na dziatkach nr 169/10,
169/11, 169/7, 169/8, 169/3, 169/2 obr. 34.3sledztwie planowanej inwestycji przebiegaj
istniejagce ulice tj. Kobierzjiska (dziatka nr 679/4 obr. 33) i ul. Zalesie (dgaahr 123/8 obr.
34) w obebie ktorych projektuje si dowigzanie chodnika i ggu pieszo-jezdnego do
istniegcego zagospodarowania.

W stanie istnigicym w sladzie projektowanego ggu pieszego znajduje ¢sSi
nieurzdzony przedept wykorzystywany przez pieszych. Wsuaieplanowanego gju pieszo-
jezdnego zlokalizowany jest dojazd gruntowy do thdw jednorodzinnych.

Zlokalizowane s takze typowe dla miejskiego zagospodarowania sieciajebra terenu:
elektroenergetyczna, wodagobwa, gazowa, teletechniczna, cieptownicza, kaaajina.

4 Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z warunkami i ustaleniami z Inwestorem K#0) zaprojektowano @g
pieszo-jezdny o szeroka od 5,00m do 6,00m. Projektowanyag@ipieszo-jezdny dnzie
posiadat nawierzchaiz kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm.



Z uwagi na budowciggu pieszo-jezdnego zostanie zakprzebudowany zjazd na ul.
Kobierzynsks z dostosowaniem jego geometrii do projektowanegguc

Ciag pieszy zostat wyznaczony w taki sposob aby zaehastniegca zielen. Bedzie
on posiadat zasadnigzzeroké¢ 3,0m z lokalnymi zagzeniami do 2,00 lub 2,50m w rejonie
wystepowania istnigjicych drzew. Nawierzchaizostanie wykonana z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8cm. Niweleta projektowanegagai pieszego zostata zaprojektowana w
sposéb ptynny bez uskokéw. Zgodnie z opidiespotu Konsultacyjnego ds. degshasci
infrastruktury miejskiej dla oséb niepetnosprawnychiejscu przekroczenia chodnika przez
istniejagca drog wewretrzng zastosowano pasy medialne.

Gtowne zataenia dla projektowanej organizacji ruchu:

Woprowadzenie oznakowania pionowego D-53 (strefhuporaz D-52 (koniec strefy ruchu)
oraz D-4a (droga bez przejazdu).

Wprowadzenie oznakowania pionowego C-16 (droga piészych) na wysokai ciaggu
pieszego.

Termin wprowadzenia projektowanego oznakowania0&2020r.

Wykonawca robot zobowzany jest do zawiadomienia Wewego organu zagelzapcego
ruchem, zargdcy drogi oraz Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy jskiej Policji w
Krakowie o doktadnym terminie jej wprowadzenia, najmniej na 7 dni prze dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Na tylnej stronie nowych tarcz znakow drogowycheina umiesci¢ naklejki z dad
fizycznego montau w terenie, oraz z oznaczeniem wiasmaarzdcy drogi (np. data monia:
dd mm rrrr, wlasng ZDMK)

5. Zasady rozmieszczania znakdéw drogowych

Oznakowanie pionowe i poziome nalevykona w sposéb wskazany w aazonym
opracowaniu, przy czym lokalizacja znakéw winnatsipé podane poriej warunki:

A znaki i tablice nie magzastania innych znakéw drogowych i informatorow,

A nalezy zachowa odlegta¢ min. 10m pomgdzy znakami,

A ustawiagc znak na chodniku natg zachowa skrajng pionowg 2.00 m. - 2.50 m nad
poziomem chodnika i skrajnie pozigm0.50 m. od krawdzi jezdni. Skrajnie znaku
nalezy mierzy¢ od najbardziej wysugiej krawedzi znaku,

A znaki drogowe nafg umieszczé na stupkach min @ 70 mm zakotwionych w sposob
trwaty w gruncie.

6. Charakterystyka ruchu

Ciag pieszo-jezdny obfy inwestycj jest drog klasy dojazdowej zapewnigp obstug
dla dwoch domow. Natenie ruchu samochodowego ima scharakteryzowgako bardzo
niskie. Ruch pieszy w obszarze projektowanej staiganizacji ruchu z uwagi na pokenie
ulic Kobierzyaskiej i Zalesie jestredni.



7. Uwagi ogolne.

A Ustawienie oznakowania najeprzeprowad@ w mazliwie krotkim czasie.

A Nosnik znaku winien by wykonany z materiatu trwatego — blacha, unielnaa-
jacego jego zniszczenie.

A Po wbudowaniu naly przeprowadza systematyczne kontrole stanu technicznego
oznakowania.



