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Ciqg pieszo—jezdny

Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8 ¢cm

W

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 15cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem

C50/30 o uziarnieniu 31,5—63mm gr. 15cm

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci Gl
o wtérnym module sprezystosci >100 MPa

i stopieniu zageszczenia s> 1,00

z zapewnieniem warunku mrozodpornosci

Opornik betonowy 15/20cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15

Obrzeze betonowe 8/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15

Sciek z dwboch rzedow kostki betonowej typu Holland
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BIURO
PROJEKTOW

ul. tagiewnicka 39, 30-417 Krakow
biuro@bpd-krakow.pl

DROGOWYCH tel./fax +48 12 264 30 63

INWESTOR

GMINA MIEJSKA KRAKOW
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW

Zarzad Drog
Miasta Krakowa

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PELNIACEJ FUNKCJE
CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA DZIALKACH NR 169/2 | 169/3
OBR. 34 JEDN. EWID. PODGORZE WRAZ Z BUDOWA
OSWIETLENIA | ODWODNIENIA DROGI WEWNETRZNEJ NA
DZIALKACH NR 169/2, 169/3 1 679/4 ORAZ PRZEBUDOWA UL.
KOBIERZYNSKIEJ W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CHODNIKA W
PASIE DROGOWYM WRAZ Z PRZEBUDOWA ZJAZDU NA
DZIALCE NR 679 OBR. 33 JEDN. EWID. PODGORZE

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15

TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
DROGI
Z ODWODNIENIEM:
PROJEKTOWAL mgr inz. Rafat Matusik
nr upr. MAP/0200/POOD/05
mgr inz. Rafat Pigtowski
SPRAWDZIL nr upr. MAP/0017/PBD/16
OSWIETLENIE:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jakub Gatkowski
nr upr. MAP/0298/PWOE/10
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