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POWIAZANIE CIAGU PIESZEGO

Z OGRODZENIEM DZIALKI 111/22
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Ciqg pieszo—jezdny

Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 15cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 31,5—63mm gr. 15cm

Podtoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
o wtérnym module sprezystosci >100 MPa

[ stopieniu zageszczenia Is>1,00

z zapewnieniem warunku mrozodpornosci

Opornik betonowy 15/20cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5¢cm

tawa bet. C12/15

Obrzeze betonowe 8/30cm

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15

Ciqg pieszy

Kostka bet. wibroprasowana bezfazowa gr. 8 cm

oo

BIURO ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakéw
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biuro@bpd-krakow.pl

DROGOWYCH tel./fax +48 12 264 30 63

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z Kkruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0—31,5mm gr. 15cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 31,5—63mm gr. 15cm

Podltoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1
o wtérnym module sprezystosci >80 MPa

I stopieniu zagegszczenia Is>1,00

z zapewnieniem warunku mrozodpornosci

Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej typu Holland

Podsypka cem.—piask. gr. 5cm

tawa bet. C12/15
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