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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA ULICY SOLTYSOWSKIEJ W OKOLICY OS. FAJNY
DOM.
1 |Element Nawierzchnia chodnika
1 |KNR231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki m2 | 16,00
2 |KNR231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii 1l-1V, gteboko$¢ 10°cm m2 | 41,00
3 |KNR231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-1V, dodatek kazde dalsze 5°'cm gtebokosci
Krotnosé=4,6 m2 | 16,00
4 |KNR 231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnos¢=6,2 m2 | 25,00
5 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii Il m3 | 15,53
6 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km
(1) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5°t wraz z kosztem
sktadowania
Krotnos¢=18 m3 | 15,53
7 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii ll1-1V m2 | 41,00
8 |KNR 231/114/5 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31.5mm/63mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 | 41,00
9 |KNR 231/114/6 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31.5mm/63mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=5 m2 | 41,00
10 |KNR 231/114/7 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 | 41,00
11 |KNR 231/114/8 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
Krotno$¢=2 m2 | 41,00
12 |KNR 231/9920/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8’ cm, kostka prostokatna 20x10°cm, na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z pasami medialnymi m2 | 41,00
2 |Element Obrzeza
13 |[KNR 231/401/1 |Rowki pod tawy, 20x20°cm, grunt kategorii I-1I m 20,50
14 |KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykia m3 0,82
15 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 20,50
3 |Element Krawezniki
16 |KNR 231/401/7 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 18,00
17 |KNR 231/402/4 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem wraz z tawg pod odwodnienie m3 2,70
18 |KNR 231/404/3 |Krawezniki kamienne, wystajgce 20x22'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 18,00
19 |KNR 231/608/3 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10°cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w
Scieku m 18,00
4 |Element Czasowa organizacja ruchu
20 |Kalkulacja Etap E1 Oznakowanie A-14+ A-12b - 2 kpl + wygrodzenie U-3d + U-20b + U-21b co 3m + utwardzenie czasowe wraz
indywidualna Z uprzgnieciem kpl 1,00
21 |Kalkulacja Etap E2 Oznakowanie A-14 - 2 kpl + wygrodzenie U-20c wraz z uprzgnieciem
indywidualna kpl 1,00
22 |Kalkulacja Etap E3 Oznakowanie A-14+ A-12b - 2 kpl + wygrodzenie U-3d + U-20b + U-21b co 3m wraz z uprzgnigeciem
indywidualna kpl 1,00
23 |Kalkulacja Etap E4 Oznakowanie A-14 - 2 kpl + wygrodzenie U-20c wraz z uprzgnieciem
indywidualna kpl 1,00
24 |Kalkulacja Etap E5 Oznakowanie A-30 - 2 kpl + tablice informacyjne 2kpl wraz z uprzgnigeciem
indywidualna kpl 1,00
5 |Element Oznakowanie i stata organizacja ruchu
25 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych szt 2,00
26 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych oznakowanie przejscia D-6 tto fluorescencyjne szt 4,00
27 |KNR 231/706/5 |Oznakowanie poziome jezdnifarbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
recznie m2 | 16,25
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