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2. OSWIADCZENIE.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
Ze projekt wykonawczy:
,Budowa chodnika w ciggu ul. Lubockiej w Krakowie - cze$¢ nr 015. w ramach "Programu bu-
dowy chodnikéw w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa.” Budowa oswietlenia
drogowego zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Krakoéw, listopad 2021 r.

SprawdzajaCy:......ccveviiiiiiiiiien Projektant: ................ool

(podpis i pieczeg) (podpis i pieczed)
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3. Zakres rzeczowy inwestycii.

10.
11.

Budowa oswietlenia drogowego PZ 2160
Budowa linii kablowej osw. nN kablem typu YKXS 5x16 mm?

Budowa stupdéw osw. (typ 1) aluminiowych cylindrycznych z wysiegnikiem

458/559m

jednoramiennym 1,5 m i kgtem nachylenia 5° na fundamencie prefabrykowanym

Wysokos$¢ catkowita stupa h=8 m.

Budowa stupéw osw. (typ 2) aluminiowych cylindrycznych z wysiegnikiem

13 kpl

jednoramiennym 2m dla przejs¢ dla pieszych i kgtem nachylenia 5° na fundamencie

prefabrykowanym, do osw. przejs¢ dla pieszych.

Wysokos$¢ catkowita stupa h=6 m.

Montaz opraw drogowych 1IZYLUMZ2 5367 o mocy 56,5W na stupie o$w.,
wyposazonych w sterownik lokalny lub rownowaznych.

Montaz opraw drogowych 1IZYLUM1 5369 20LED CW do osw.

przejs¢ dla pieszych o mocy 45,5W na stupie osw., wyposazonych

w sterownik lokalny lub réwnowaznych.

Montaz rur ochronnych DVR 110 koloru niebieskiego na catej dtugosci
projektowanej linii kablowej

Montaz rur ochronnych SRS 110 koloru niebieskiego pod jezdnig i wjazdami
Montaz ogranicznika przepie¢ nN wraz z uziemieniem R<10Q

Montaz uziemienia Ru<30Q bednarka FeZn 30x4 przy proj. stupach
oswietleniowych

Demontaz istniejgcych lamp oswietleniowych

Demontaz istniejgcej linii kablowej

4 kpl.

13 szt.

4 szt.

678 m
140 m

1 szt.
2 szt.

10 szt.
118 m
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4. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu.

4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJKET WYKONAWCZY budowy oswietlenia
przejs¢ dla pieszych przy ulicy Lubockiej w Krakowie na odcinkach gdzie zostaty zaprojektowane
chodniki.

4.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie inwestora:
Gmina Miejska Krakéw
Plac Wszystkich Swietych 3/4, 31-004 Krakow
— w oparciu o materiaty wymienione w punkcie 6.
4.3. Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Lubockiej w wojewddztwie matopolskim na terenie miasta
Krakow.
4.4. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym wzdtuz ulicy Lubockiej wystepuje oswietlenie drogowe zamontowane na
stupach bedacych wtasnoscig ZDMK i TAURON Dystrybucja S.A. Wzdtuz ulicy Lubockiej wystepu-
ja linie o$wietleniowe napowietrzne zamontowane na stupach ZN zasilane linig napowietrzng AL i
AsXSn. Na odcinkach ulicy Lubockiej objetych inwestycjg istniejgce oswietlenie drogowe zasilane
jest z PZ 2160.

4.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie:

Budowa oswietlenia drogowego PZ 2160
> budowe linii kablowej o$wietleniowej nN, kablem typu YKXS 5x16 mm® od ist. stupa o$w.

nr [11/13 do proj. stupdw osw. nr 111/23 oraz I11/07. Sumaryczna dtugos¢ proj. linii kablowej oswie-
tleniowej L= 458/559m,

» budowe stupow oswietleniowych (typ 1) aluminiowych, anodowanych, cylindrycznych, posado-
wionych na fundamencie prefabrykowanym, z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5m i
kacie nachylenia 5°. Kat nachylenia oprawy 0°. Wysokos¢ catkowita stupa h=8m - 13 kpl.,

» budowe stupow oswietleniowych (typ 2) aluminiowych, anodowanych, cylindrycznych, posado-
wionych na fundamencie prefabrykowanym, z wysiegnikiem dla przej$¢ dla pieszych jednora-
miennym o dtugosci 2,0m i kacie nachylenia 5°. Kagt nachylenia oprawy 0°. Wysokos¢ catkowita
stupa h=6m - 4 kpl.,

» montaz ogranicznika przepie¢ nN wraz z uziemieniem R<10Q na istniejgcym stupie osw. nr
/13 - 1 szt.,

» Montaz opraw drogowych IZYLUM2 5367 o mocy 56,5W na stupie o$wietleniowym, wyposazo-
nych w sterownik lokalny lub réwnowaznych - 13 szt.,

» montaz opraw drogowych IZYLUM1 5369 20LED CW do oswietlenia przejs¢ dla pieszych
o0 mocy 45,5W na stupie oswietleniowym, wyposazonych w sterownik lokalny
lub réwnowaznych - 4 szt.,

» montaz rur ochronnych DVR 110 lub réwnowaznych, przeznaczonych do ochrony kabli w wy-

kopach otwartych, na catosci projektowanej linii kablowej nN,
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» montaz rur ochronnych sztywnych SRS 110 lub rGwnowaznych, przeznaczonych do przeciskéw
i przewiertéw przy duzych obcigzeniach pod drogami

» montaz uziemienia Ru<30Q bednarka FeZn 30x4 przy proj. stupach osw. nr I11/30 oraz 11l/14,

» demontaz istniejgcych lamp oswietleniowych - 10 szt.

» demontaz istniejgcej kablowej linii kablowej L=118 m

4.6 Szczeqgoly techniczne budowy linii kablowych nN

Projektowane odcinki linii kablowych nN nalezy wykonaé kablami o napieciu znamionowym
0,6/1kV z zytami roboczymi miedzianymi o przekroju poprzecznym 16mm?>.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi zgodnie z trasg przedstawiong na projekcie zagospodarowania
terenu. Przy ukfadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ po-
wiok izolacyjnych kabli. Powinny by¢ rowniez zachowane $rodki ostroznoéci zapobiegajgce uszko-
dzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Projektuje sie utozenie kabla nN pod chodnikami na gtebokosci 50cm, w ziemi na gtebokosci
70cm a pod drogami na gtebokosci 110cm. Kablowe linie oswietleniowe na catej diugosci nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych DVR 110 mm z wyjatkiem odcinkéw przebiegajgcych pod projekto-
wanymi drogami i wjazdami

Pod drogami i wjazdami kabel uktadac z zastosowaniem ostony rurowej SRS 110. Dla proj. linii
kablowej nN nalezy zastosowac¢ rury ostonowe sztywne SRS 110 na gtebokosci minimum 1,1m
mierzgc prostopadle od nawierzchni do gérnej powierzchni ostony. Rury ostonowe winny objg¢ catg
szerokos¢ drogi plus, co najmniej 50 cm po obu stronach drogi.

Kable powinny byé utozone w wykopie na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm linig
falistg z zapasem (3% diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesu-
nie¢ gruntu. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do Inzyniera w celu odbioru 1 etapu robét odkrytych.
Utozone kable nalezy zasypaé piaskiem tak, aby grubosci warstwy mierzona od zewnetrznej kra-
wedzi rury wynosita, co najmniej 10 cm.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna byé oznaczona, w tym celu na catej dtugosci
trasy nad linig kablowg nN nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna by¢ utozona, co
najmniej 25 cm nad kablem.

Prowadzenie robot w poblizu urzgdzen sieci gazowej, wodociggowej, telekomunikacyjnej na-
lezy wykonaé ze szczegdlng ostroznoscig. Projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi
kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi, siecig kanalizacyjng oraz wodociggami i siecig
gazowg nalezy prowadzi¢ w ostonach z rur otaczajgcych utozonych na catej dtugosci skrzyzowania
plus 0,5m w obie strony. Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw
w zalezno$ci od warunkéw lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

4.7 Oswietlenie terenu

a) Stupy
Przy budowie oswietlenia nalezy zastosowac stupy oswietleniowe typu:
typ 1 stupy aluminiowe, cylindryczne, anodowane na kolor anodowania naturalny. Stup z wy-
siegnikiem o dtugosci 1,5m i kgcie nachylenia 5 stopni. Kgt nachylenia oprawy 0 stopni. Wysokos¢é
catkowita stupa h=6m.
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Stupy malowaé do wysokosci 1,2m farbg w kolorze RAL 5009 blue dark, do wysokosci 0,3m
podstawe stupa zabezpieczy¢é bezbarwnym elastomerem, do wysokosci 2m od podstawy stupa

malowac¢ farba anty graffiti i anty plakat.

typ 2 stupy aluminiowe, cylindryczne, anodowane na kolor anodowania naturalny. Stup z wy-
siegnikiem dla przej$¢ dla pieszych o dtugosci 2,0m i kgcie nachylenia 5 stopni. Kgt nachylenia
oprawy 0 stopni. Wysokos¢ catkowita stupa h=6m.

Stupy malowaé do wysokosci 1,2m farbg w kolorze RAL 5009 blue dark, do wysokosci 0,3m
podstawe stupa zabezpieczyé bezbarwnym elastomerem, do wysokosci 2m od podstawy stupa

malowac¢ farba anty graffiti i anty plakat.

Uwaga: Kolor anodowania nalezy uzgodnié¢ z inwestorem przed zaméwieniem.

Stupy i fundamenty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla miejsca inwestycji (do-
stosowane do wiasciwosci gruntu oraz obcigzen i strefy wiatrowej). Stup winien posiadac¢ deklara-
cje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotg-
czony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony

na nakretki z tworzywa sztucznego).

b) Oprawy
Przy budowie oswietlenia kablowego nalezy zastosowa¢ nastepujgcg oprawe oswietleniowa;:
> typ IZYLUM2 5367 o mocy 56,5W, IP66, zasilane przewodem YDY 3x2,5 i zabezpieczane
wkiadkg BiWts 6A w ztgczach izolowanych I1ZK o | lub Il klasie ochronnosci, wyposazona w ste-
rownik lokalny lub réwnowazna,

e skutecznosé swietlna: 143 Im/W

Spetnione klasy oswietlenia:

e jezdnia- M4
e chodniki - P3

Przy budowie oswietlenia kablowego dla przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowaé nastepu-
jacag oprawe oswietleniowa:

> typ IZYLUM2 5369 20 LED CW, o mocy 45,5W, IP66, zasilane przewodem YDY 3x2,5 i zabez-
pieczane wktadkg BiWts 6A w ztgczach izolowanych IZK o | lub Il klasie ochronnosci, wyposa-
zona w sterownik lokalny lub rownowazna,

e skutecznosé swietlna: 134 Im/W

Spetnione klasy oswietlenia:

Przejscia dla pieszych - PC3

Wymagania techniczne oprawy typu LED:
1. Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspdétczynnik mocy oprawy cos fi>=0,9.

2. Oprawa musi posiadaé zabezpieczenia przed przepigciami o napieciu co najmniej 10kV.
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3. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

4. Oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz 130Im/W:

- trwato$¢ zrodet LED nie mniej niz 100 000h, warto$¢ strumienia Swietinego w tym okresie
nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego,

— temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-4500K(neutralny biaty) réznice
dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej, — wymagany wskaz-
nik oddawania barw LED Ra>/=70.

5. Nominalny strumien swietlny, bryta fotometryczna, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc
nominalna oraz sprawnos$¢ Im/MW musi byé potwierdzona poprzez dostarczenie raportu
LM-79, LM-80, raporty majg by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium.

6. Obudowa (korpus) oprawy wykonana z cisnieniowego odlewu aluminiowego malowana
proszkowo lub anodowana na zgdany kolor z palety RAL:

— oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem komory
osprzetu elektrycznego od komory optycznej,
- oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory optycznej jak
i komory osprzetu,
— zrédto swiatta musi by¢ zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. 1K 09;
— oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci;
- konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ fatwg modutowg wymiane LED oraz bez narzedziowag
wymiane uktadow zasilajgcych,
- dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny byé wyposazone w roztgcznik
odcinajgcy zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,
— oprawa musi posiada¢ zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajacy jej pionowy
lub poziomy montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o $rednicy wewnetrznej
60 - 72mm, z mozliwoscig regulacji pochylenia od 0° do min.10°.

7. Oprawy muszg posiadac zasilacz zrédta swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia
Swietlnego w czasie:

- zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem
oswietlenia,
— sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W.

8. Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikami zlokalizowanym w szafie

poprzez urzgdzenia umozliwiajgce obustronng komunikacje systemu sterowania z oprawg, oraz

redukcje mocy i strumienia swietinego oprawy. Redukcja mocy musi odbywaé sie w sposéb ptynny

(mozliwosc¢ zdefiniowania czasu przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia sSwietlnego

wszystkich zrédet LED jednoczes$nie, a nie przez odigczanie zasilania od po szczegdlnych modu-

téw LED w jednej oprawie.

9. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowaé mozliwos¢ zastosowania opraw w da-

nym projekcie modernizacji oswietlenia muszg by¢, umieszczone na stronie internetowej producen-

ta oraz w ogdélnodostepnych programach stworzonych do tego celu.

10. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje.

11. Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajgce akredyta-

cje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajgcy jej wykonanie wedtug norm europejskich.
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UWAGA:

Barwa swiatta emitowanego przez oprawy zastosowane do oswietlenia przejscia dla pie-
szych powinna by¢ odmienna od barwy swiatta emitowanej przez oprawy zastosowane do
oswietlenia ogélnego drogi. W projekcie zaproponowano oswietlenie przejscie dla pieszych
o barwie neutralnej biate;j.

W projekcie zamieszono przykladowe obliczenia oswietlenia wykonane na przykiado-
wych oprawach oswietleniowych. Mozna zastosowaé inne, rbwnowazne oprawy oswietle-
niowe o nie gorszych parametrach. Wykonawca Inwestycji na etapie sktadania oferty wyko-
na i zatlagczy analogiczne obliczenia dla wybranej przez siebie oprawy oswietleniowej o pa-

rametrach fotometrycznych nie gorszych jak przyjete do przykltadowych obliczen.

4.8 Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Proj. oswietlenie drogowe nalezy zasila¢ z istniejgcego obwodu oswietleniowego z istniejgcego
stupa nr 11l/13. Sterowanie o$wietleniem zrealizowane jest w istniejgcej szafie oswietleniowej. Ist-
niejgce oswietlenie zasilane jest ze stacji transformatorowej nr 2004. Zasilanie i sterowanie istnie-
jacego obwodu oswietleniowego pozostaje bez zmian. Zasilanie bedzie sie odbywa¢ w ramach

istniejgcej mocy przytgczeniowej.

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim dla linii nN.

Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie kablowe nN 0,4kV nie wymagajg ochrony przed dotykiem
bezposrednim ze wzgledu na izolacje kabla oraz zakopanie w gruncie. Urzgdzenia podtgczone do
linii kablowej nN powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczgcych ich projektowania i budowy, za-
pewniajg skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasi-
lania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP- E-001.

W obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione

przy spetnieniu warunku: Zs 1, <U,

gdzie:

Uo=230V

Zs - impedancja petli zwarciowej

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego Uo

Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.

Uziemienie ochronno - robocze punktéw neutralnych sieci w uktadzie TN.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN powinny byé uziemione bezpo$rednio.

Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potaczone z przewodami ochronnymi PE
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instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgcg obiektu budow-
lanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q. Uziemienie punktu neutralnego sieci w stacji
oraz uziemienia przewodow PEN przytgczonych do tego punktu powinny byé¢ tak wykonane aby
wypadkowa rezystancja Rb1 tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia) znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kota o $rednicy 200m,
zakreslonego wokét stacji spetniata warunek: Ry < 5 Q.

4.10 Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami tgczeniowymi zaprojektowa-
no komplet ogranicznikéw przepiec klasy A, ktérych znamionowy prad wytadowczy jest nie mniegj-
szy niz 5 kA, o napieciu pracy ciggtej U.<660V z odtgcznikiem wskazujgcym uszkodzenie. Ogra-
niczniki nalezy potgczyé ze zwodami tasmowymi i uziemieniami pretowymi. W miare mozliwosci
nalezy wykorzystac istniejgce uziemienie, w razie koniecznosci rozbudowac lub zbudowaé¢ nowe.
Dla zaprojektowanych ogranicznikow przepie¢ rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac
10Q.

4.11 Numeracja

Projektowane stupy nalezy oznaczyé¢. Na stupach numery stupéw nanies¢ poprzez malowanie.
Oznaczenia powinny by¢ umieszczone na stupie na wysokosci od 1,5 do 2m.
4.12 Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajgcych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco.

Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ antyko-
rozyjnych (ocynkowania, miedziowania) powinny by¢ pokryte warstwg nie przepuszczajgcag wilgoci
np. masg asfaltowa.

4.13 Uziemienia

Uziemienie stupdw oswietleniowych nr 111/12, [11/17, 111/20 wykonaé jako tasmowe T 1x15 bed-
narkg FeZn 30x4, wartos¢ rezystancji R<30Q.

4.14 Demontaze

Elementy pochodzgce z rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetrans-
portuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem zbrojenia sieci. W przypadku stwier-
dzenia przez Wtasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzgce z rozbiérek nie odpo-

wiadajg jego wymaganiom, Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.
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5. Dane techniczne obiektu, charakterystyka wpltyw na srodowisko, zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

5.1. Informacje i dane o ochronie archeologicznej i ochronie Srodowiska

Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny: parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody,
obszaréw Natura 2000, pomnikoéw przyrody, obszaréw chronionego krajobrazu, stanowisk doku-
mentacyjnych, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo — krajobrazowych, ochrony gatun-
kéw roslin, zwierzat i grzybow oraz innych objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Inwestycja znajduje sie jednak w otulinie Parku Krajobra-
zowego Dolinki Krakowskie. Planowana inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z obszarem
Natura 2000, a ze wzgledu na charakter i rozmiar nie bedzie oddziatywaé na jego tereny. Najbliz-
sze tereny Natura 2000 zlokalizowane sg w odlegtosci 3,60 km - taki Nowohuckie PLH120069.
Trasa powyzszej inwestycji nie obejmuje terendw objetych ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochro-
nie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Na terenie inwestycji oraz w najblizszym jej otoczeniu nie
wystepujg obszary objete ochrong konserwatorska.

5.2 Warunki gérnicze

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenami i obszarami gérniczymi.

5.3 Geotechniczne warunki posadowienia

Rodzaj prac oraz ich lokalizacja zalicza inwestycje do prac w prostych warunkach gruntowych.
W zwigzku z tym inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg starannosciag. Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna
wykopow, tak wodami opadowymi, jak i z ewentualnych sgczen. Prace ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”. Prace nalezy
prowadzi¢ przy bezopadowej pogodzie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wody opa-
dowej oraz wody podziemne;.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Skarpy wykopow powinny by¢ za-
bezpieczone w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé. Podczas prowadzenia robét ziemnych nale-
zy zachowaé naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany
jest do jego wymiany. Za prawidiowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopusz-
cza sie prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opadéw atmosferycznych. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy
odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ rejon robot. Przestrzegaé przepisow BHP dotyczgcych
robot ziemnych oraz montazowych.

5.4. Opis wptywu na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia ro-
dzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, linie nN, nie zaliczajg sie
do inwestycji moggcych pogorszy¢é warunki srodowiskowe, a zatem nie wymagajg postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadoéw, ani

zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.
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Nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-
wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Planowana inwestycja nie jest bezposrednio zwigzana z obszarem Natura 2000, a ze wzgledu
na charakter i rozmiar nie bedzie oddziatywaé¢ na jego tereny.

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest trasa inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegajg ochronie konserwatorskiej i nie widnieja w gminnej ewidencji zabytkow.

W czasie budowy przedmiotowego obiektu mogg wystgpié tylko zniszczenia gruntu w rejonie
prowadzonych prac ziemnych projektowanych linii. Zniszczenia te wynikajg z koniecznosci lokali-
zacji projektowanej linii kablowych oraz fundamentéw projektowanych stupéw. Masy ziemne z wy-
kopu zostang zagospodarowane na dziatkach inwestycji.

W okresie eksploatacji nie wystgpig znaczgce oddziatywania na srodowisko.

W czasie ewentualnej likwidacji linii wystgpig tylko zniszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, takie jak
w czasie budowy. Po usunieciu linii kablowych nN oraz fundamentéw stupdw tereny, na ktérych
zlokalizowane byly linie nN moga byé dowolnie uzytkowane.

5.5. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywani obiektu obejmuje dziatki na ktérych zostat zaprojektowany. Obszar oddzia-
tywania obiektu w mys| ustawy Prawo Budowlane rozumiany jest jako teren wyznaczony w otocze-
niu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — linii kablowych nN w oparciu o norme ,N SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa” obejmuje strefe
1m wzdiuz planowanej inwestyc;ji tj. po 0,5m od osi obiektu.

W zwigzku, ze projektowany obiekt stanowi sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu wskazuje sie
jako obszar oddziatywania, dziatki na ktérych nastgpi realizacja projektowanego obiektu. Z uwagi
na charakter obiektu brak jest czynnikéw o bezposrednim oddziatywaniu jak: nastonecznienie, po-

gorszenie jakosci powietrza, klimatu akustycznego, odprowadzenia wéd opadowych.

6. Wykaz norm i rozporzadzen
e PN-EN 13201 Oswietlenie drég

o PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bu-

dowa.

o NORMA SEP N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa

o NORMA SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa.

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz przepisami normatywnymi Dz.U.2016.0.124

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pOzniejszymi

zmianami),
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7. Obowiazki wykonawcy.

Oswietlenie drogowe nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety
przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z zadaniem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego

odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

8. Uwagi koncowe.

Pod wzgledem technicznym projekt zostat opracowany zgodnie z normami i normatywami tech-
nicznymi dotyczgcymi projektowania.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z Planem sytuacyjnym. Lokalizacje pro-
jektowanych linii przedstawiono w oparciu o istniejgcy podktad geodezyjny. Przed przystgpieniem
do prac nalezy wykona¢ pomiary w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji inwestycji oraz nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego stanu usytuowania mediéw.

Budowe przedmiotowej inwestycji nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére po-
siada uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnymi ustawami i rozporzgdzeniami oraz
w oparciu o normy i przepisy BHP.

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie projekt organizacji robot ze szczegélnym uwzgled-
nieniem BHP. Prowadzenia rob6t w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowej, telekomunika-
cyjnej nalezy wykona¢ przy zachowaniu szczegdlnej uwagi. Na odcinkach przebiegu istniejgcego
czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nad-
zorem ich Uzytkownikéw, po wczesniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robét.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne bedace pod na-
pieciem i grozgce porazeniem.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw innych producentéw (stupy, oprawy oswietlenio-
we, urzadzenia) jednak musza one posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz zaprojek-
towane.

Kable, przewody, stupy, oprawy, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé atesty oraz
certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000
roku). Zastosowane w projekcie

Do odbioru robét przedtozyé powykonawczg dokumentacje techniczno — prawng (certyfi-

katy, deklaracje zgodnosci, katalogowe karty oraz gwarancyjne).

Listopad 2021 roku
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9. Obliczenia.

9.1 Bilans mocy

Budowa oswietlenia drogowego PZ 2160
Zgodnie z warunkami budowy, o$wietlenie drogowe zostanie wykonane w ramach rozbudowy

istniejgcego oswietlenia, zasilanego z PZ 2160 .
Tabela 1. Bilans mocy PZ 2160

PZ 2160

Rodzaj oprawy | Moc [KW] | llos¢ [szt./m] | Moc catkowita [kW]
Istniejgca 150W 0,15 19 2,85
Istniejgca 70W 0,07 28 1,96
Istniejgca 55W 0,055 3 0,165
IZYLUM2 56,5W | 0,0565 13 0,73
ZYLUM1 45,5W | 0,0455 4 0,18
SUMA 67 5,89

Moc zaméwiona w PZ 2160 wynosi 10,0 kW.
Moc zainstalowana w PZ 2160 wyniesie 5,89 kW.

W PZ 2160, pozostaje rezerwa mocy niezbedna do podtgczenia projektowanych opraw, bez
koniecznos$ci wystepowania o zwigkszenie mocy przytgczeniowe;.

Z istniejgcych stupéw nN nalezy wybudowac linie kablowe o$wietleniowe YKXS 5x16, zasilajg-
ce projektowane stupy oswietleniowe.

9.2 Dobor zabezpieczen

Tabela 2. Obliczenia pradéw rozruchowych PZ 2160

PZ 2160
Obwdd || lo Ir |Obwoddll| lo Ir |Obwod lll| lo Ir
kW] | [A]] [A] (kW] | [A]| [A] kW] | [A]]| [A]
Razem:| 2,12 |9,2|14,7 1,96 8,5/13,6 1,82 79(12,6

9.3. Obliczenia spadkéw napie¢.

Obliczenia spadku napiecia obliczono dla najdtuzszego obwodu. Obliczenie spadku napiecia
obliczono ze wzoru:

Ay 2 Pkel100 2Pkl 1 2Pkl

YT S U S yU>10 Sk,
k.=y-U?-10=34-0,23%-10 = 18- dla aluminium
k. =y-U?-10=55-0,23% -10 = 29 - dla miedzi

gdzie:
P —moc szczytowa przeptywajgca przez dany odcinek linii [kKW];

k; —wspdtczynnik jednoczesnosci;
[ — dlugos$¢ odcinka linii [m];
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U - napiecie miedzyprzewodowe [kV];

S — przekroj przewodow lub zyty kabla [mm?];

m
7 - konduktywnos¢ materiatu przewodu lub zyty kabla [————1;
mm* - Q

Tabela 4. Obliczenie spadku napiecia

obwaod Il

Lp. Rodzaj S Nr I n P Pjed | n cat P kj k du
[mm] [m] |[szt] | [kW] | [kW] | [szt] | [kW] [%]

1 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/01 | 48 1 0,15 | 0,15 | 16 1,76 | 1| 18 |0,38
2 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/02 | 48 1 0,15 | 0,15 | 15 1,61 |1 | 18 |0,34
3 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/03 | 48 1 0,15 | 0,15 | 14 1,46 |1 | 18 |0,31
4 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/04 | 48 1 0,15 | 0,15 | 13 1,31 | 1| 18 |0,28
5 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/05 | 48 1 0,15 | 0,15 | 12 1,16 | 1| 18 |0,25
6 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/06 | 48 1 0,15 | 0,15 | 11 1,01 | 1| 18 |0,22
7 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/07 | 48 - - 0 10 086 | 1| 18 |0,18
8 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/08 | 48 - - 0 10 086 | 1| 18 |0,18
9 | AsXSn 2x25 25 ist. 11/09 | 48 - - 0 10 086 | 1| 18 |0,18
10 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/10 | 48 - - 0 10 086 | 1| 18 |0,18
11 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/11 | 48 - - 0 10 086 | 1| 18 |0,18
12 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/12 | 48 - - 0 10 086 | 1| 18 |0,18
13 | AsXSn 2x25 25 ist. 111/13 | 48 - - 0 10 086 | 1| 18 |0,18
14 | YKXS 5x16 16 /17 28 - - 0,317| 10 086 | 1| 18 (0,17
15| YKXS 5x16 16 /16 40 1 | 0,057 |0057| 10 | 0543 | 1| 29 (0,09
16 | YKXS 5x16 16 /15 40 1 | 0,057 |0057| 9 (048651 | 29 |0,08
17 | YKXS 5x16 16 /14 39 1 | 0,057 |0,057| 8 043 | 1| 29 (0,07
18 | YKXS 5x16 16 /12 32 2 |0,0455|0,091| 7 |0,3735| 1| 29 |0,05
19 | YKXS 5x16 16 /11 11 1 |0057 |0057| 5 (0,285 1| 29 (0,01
20 | YKXS 5x16 16 111/10 41 1 | 0,057 |0,057| 4 0,226 | 1 | 29 |0,04
21 | YKXS 5x16 16 111/09 41 1 |0057 |0057| 3 |01695| 1| 29 (0,03
22 | YKXS 5x16 16 111/08 50 1 | 0,057 |0,057| 2 0,113 | 1 | 29 (0,02
23 | YKXS 5x16 16 /07 31 1 |0,057 |0057| 1 0,057 | 1| 29 (0,01
977 3,64

Spadek napiecia dla proj. lamp nie przekracza wartosci dopuszczalnych.
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10. Zestawienie materiatow.

10.1 Zestawienie montazowe oswietlenia PZ 2160
1. Kabel YKXS 5x16 mm? - o$w. 559 m
2. Stup osw. (typ 1) aluminiowy cylindryczny z wysiegnikiem 1,5m (kat 5°).

+ fundament prefabrykowany. Wysokos¢ catkowita stupa h=6 m. 13 kpl.
3. Stup osw. (typ 2) aluminiowy cylindryczny z wysiegnikiem dla przejs¢
dla pieszych 2m (kat 5°).+ fundament prefabrykowany.

Wysokos¢ catkowita stupa h=6 m. 4 kpl.

Oprawa IZYLUM2 5367 o mocy 56,5W 13 szt.
5. Oprawa asymetryczna IZYLUM1 5369 20LED CW do osw.

przejs¢ dla pieszych o mocy 45,5W 4 szt.
6. Rura ochronna DVR 110 koloru niebieskiego 678 m
7. Rura ochronna SRS 110 koloru niebieskiego 140 m
8. Przewdd YDY 3x2,5 mm? 172,5m
9. Zigczka izolowana SINTUR [ZK-4-01 17 szt.
10. Ztgczka izolowana SINTUR 1ZK-4-02 34 szt.
11. Ztgczka izolowana SINTUR 1ZK-4-03 17 szt.
12. Wkiadka D01 6A 17 szt.
13. Piasek 63,0m°
14. Folia koloru niebieskiego szerokos¢ 20 cm 489 m
15. Zacisk SE 45.1 1 szt.
16. LOVOS-5/660-1 1 szt.
17. Lgy 16mm? 2m
18. Przewdd izolowany AsXSn 1x16 1m
19. Uchwyt dwumetalowy 11803 1 szt.
20. Zacisk 2242 1 szt.
21. Tasma + klamerka COT 36 + COT 37 8 szt.
22. Bednarka ocynkowana 30x4 101 m
23. Uziom pretowy UPBZ 20/1500 3 szt.
24. Uziom pretowy UPB 20/1500 3 szt.
25. Ostona rurowa SV50 25m
26. REC 50 1 szt.
27. AK5 10-70 1 szt.
28. Uchwyt dystansowy SO 79.6 5 szt.
29. Ramka FR 3 szt.

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych producentéw (stupy, urzadzenia itp.) jednak
musza one posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz zaprojektowane.
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Il. CZESC RYSUNKOWA.

1.Plan sytuacyjny W sKali ..o rys. nr EO-01
2.Schemat ideowy oswietlenia drogowego .......ccoeeeeiiiiiiiiiiii e rys. nr EO-02
3. Plansza POgIGaOWE ... . ...ttt rys. nr EO-03
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lll. ZALACZNIKI.



