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INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: planowana budowa chodnika.

Wodociggi Miasta Krakowa S.A. (dalej WMK S.A)) w odpowiedzi na wniosek
znak: DA-PROJEKT/LUB 15/20-7 MPWiK w sprawie wydania informacji technicznej do rozwiagzan
projektowych budowy chodnika w ciggu ul. Lubockiej — cz¢$¢ nr 15 w ramach ,,Programu
budowy chodnikéw w wybranych lokalizacjach na ternie miasta Krakowa” w zakresie oceny
ich kolizyjnosci z miejskim uzbrojeniem wodociggowym i kanalizacyjnym, podaje:

1. Na terenie objetym przedmiotows inwestycja (zgodnie z zakresem przedstawionym
na zalaczonej mapie — odcinek od wysokosci dziatki nr 15 w kierunku wschodnim do budynku

nr 18 ) znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie wod-kan. bedace wlasnosciag WMK S.A.:

a) Sie¢ wodociggowa @ 315mm biegnaca w ul. Lubockiej po jej poludniowej stronie, przecinajac
wzdhuz projektowany chodnik.

b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 300mm biegnaca w jezdni ul. Lubockiej na calym odcinku
objetym niniejszym opracowaniem.

c¢) Przytacza wodociagowe i przylacza kanalizacyjne obstugujace nieruchomosci zlokalizowane
wzdhuz ul. Lubockiej ( poprzeczne przejécia przez projektowany chodnik ).

2. W ramach planowane budowy chodnika nalezy:

a) Geometrie projektowanego chodnika dostosowac do przebiegu istniejacej sieci wodociggowej
?315mm oraz znajdujacego si¢ na sieci uzbrojenia (np. hydrantow nr 11191 i 11190
oraz zasuw nr 11004 i 11005 — wezel spustowy ), tak aby w/w sie¢ i uzbrojenie nie bylo
usytuowane pod projektowanym kraweznikiem/obrzezem chodnika. Powyzsze dotyczy
odcinka pomiedzy budynkami ul. Lubocka 4-6 oraz miejsca na wysokosci budynku
ul. Lubocka 14. Jednoczesnie zwracamy uwagg, aby zasuwy przylaczeniowe nie znajdowaty
si¢ pod projektowanymi kraweznikami/obrzezami projektowanego chodnika oraz zjazdow
do poszczego6lnych nieruchomosci.

Przypominamy, ze obowigzujaca odleglos¢ istniejacej sieci wodociggowej od projektowanego
kraweznika/obrzeza winna wynosi¢ min. 0,5m. _ /
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b) Nad siecig wodociagowa oraz przylaczami wodociagowymi zachowa¢ obowigzujace
przykrycie wynoszace 1,5m. Dopuszcza si¢ zmiang niwelety terenu w zakresie = 0,1m,

c) Istniejgce skrzynki zasuw i hydrantu dostosowa¢ do nowej niwelety nawierzchni,

d) Obudowy wystepujacych w terenie zasuw wymieni¢ na teleskopowe,

€) Planowana inwestycja nie moze zakloci¢é doprowadzenia wody i odprowadzenia Sciekow
do nieruchomosci obstugiwanych przez istniejgce przylacza,

f) Wszelkie prace w obrebie istniejacej sieci wodociagowe] oraz przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych zwigzane z budowa chodnika prowadzi¢ pod kontrolg przedstawicieli
Zaktadu Sieci Wodociggowej i Zakladu Sieci Kanalowej] WMK S.A. O terminie rozpoczecia
prac nalezy pisemnie powiadomi¢ WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

3. W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej ( uklad centralny ).
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.

4. W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych pochodzacych z odwodnienia chodnika,
nalezy zwrdcié sie do jednostki miejskiej ,,Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Krakow,
os. Ztotej Jesieni 14 ).

5. Na zalaczonej do wniosku mapie nie przedstawiono wymienionych w legendzie elementéw
odwodnienia chodnika (korytka) jak rowniez elementdw zagospodarowania (murki oporowe,
balustrady, ogrodzenia ) dlatego informujemy, ze ich lokalizacje winny by¢ usytuowane
z zachowaniem odlegloéci podanych w Tabeli Nr 1 ,,Wytycznych eksploatacyjnych w zakresie
projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych”,
ktére dostepne sa na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

6. Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskaé
w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow ( Krakow, ul. Senatorska 9 ).

7. Przestany jeden egzemplarz mapy zatrzymujemy do celow stuzbowych, drugi egzemplarz mapy
w zalgczeniu zwracamy.

8. W zalgczeniu przesytamy informacj¢ dotyczacg przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Otrzymuija:
?< 2 x Adresat + 1 x egz. mapy, inf.dot. przetwarzania danych osobowych, inf. o zmianie nazwy Spofki.

1 xITT a/a. (0/00382/2021 ).
1 x ISW wiw.
1 x ISK w/m.
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Opracowal: mgr inz. Elzbieta Dziob.
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ACZENIA DROGOWE:
~ PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI

=~ PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW 7 KQOSTK
KONSTRUKCJA 3A (kostka brukowa czerwona)

— PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KRUSZYWA
KONSTRUKCJA 3B (kruszywao tamane)

— PROJ. CHODNIK|
KONSTRUKCJA 4 (kostka brukowa szara)

~ PROJ, ZIELENCE

— PROJ. KRAWEZNIK|

=

— PROJ. OBRZEZA 8/30¢cm
OBRZEZA ZATOPIONE (ODSLONIECIE O cm)

~ PROJ. SCIEKI Z 4 RZEDGW KOSTKI

KRAWEZNIKI OBNIZONE (ODSLONIECIE 2/4/6 cm)

PROJ. OGRODZENIA

PROJ. BALUSTRADY U-11aq

PLYTY OSTRZEGAWCZE TYPU BRAJL
(PRZED PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH)

ELEMENTY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJ. WIATY PRZYSTANKOWE TYPU TEJBRAND

ZAKRES ROBOT=ZAKRES INWESTYCJI

GRANICA PASA DROGOWEGO

— PROJ. KORYTKO SCIEKOWE (PLYTKIE)
— PROJ. SKARPY NASYPOW | WYKOPGW
j — PROJ. SKARPY NASYPOW UMOCNIONE PLYTAMI AZUROWZMI
ﬂ - PROJ. MURKI OPOROWE
% — PROJ. POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE
: WODOCIAPGI M"*TA KRAKOWA
7 SPOLr - it v inNA
= WYMIARY LINIOWE | PROMIENIE tUKAW 30-106 ’:{éf’k?z’ i%raatorsku
DZIAL Ti - {CZNY
Regon 3507207, 117 6750000065

KRS 0000057956, Loy 000007387 (22)

1.624

4

Zok.do sprary nr |7
»~D.A.-PROJEKT

Biuro Projektéw Drég, Ulle | Mostéw

tel: (12) 204 92 08 mobile: 501 484 465
fax: (12) 26605 73 biuro@da-projekt.com,pl

mgr inz. Dominik Adamczyk
NIP: 676-166-71-46

ul. Rydidwka 44/7, 30-363 Krakow
REGON: 351583857

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

TEMAT:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIES W KRAKOWIE — CZESC nr 15,

w ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKGW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH
NA TERENIE MIASTA KRAKOWA."
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