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SCHEMAT  IDEOWY

OŚWIETLENIA DROGOWEGO

LEGENDA:

UWAGI:

1. Oświetleniową linię kablową układać w całości w rurach ochronnych

DVR 110 lub równoważnych a pod drogami i zjazdami w rurach

ochronnych SRS 110 lub równoważnych.

2. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym

podkładem geodezyjnym.

3. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu budowy.

4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać przekopy

kontrolne i ustalić relacje czynnych linii kablowych

5. Prowadzenia robót w pobliżu urządzeń sieci gazowej, wodociągowej,

kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej należy wykonać ze szczególną

ostrożnością, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

operatorów.

Słupy oświetleniowe powinny zostac pokryte farbą antyplakat i antygraffi

do wysokości min. 2m

Elementy użyte do budowy oświetlenia drogowego

muszą spełniać wymagania i standarty ZDMK.

Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych producentów (s łupy, oprawy

oświetleniowe, urządzenia) jednak musza one posiadać parametry techniczne nie

gorsze niż zaprojektowane. Dla zmiany typu opraw należy wcześniej

przeprowadzić obliczenia oświetlenia i przedstawić je do akceptacji projektantowi.
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