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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

DLA BUDOWY CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ WKRAKOWIE — CZESC NR 15,

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych,

Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym rejonie obowigzuje

system

kanalizacji rozdzielczej. W ul. Lubockiej zlokalizowany jest kanat opadowy, ktéry moze stanowié

odbiornik dla odwodnienia planowanej inwestycji. Dla prawidtowego odwodnienia ul. Lubockiej

nalezy wybudowac kanat opadowy w ulicy do ww. kanalizacji. Przy projektowaniu kanatu w ulicy, nalezy

spetni¢ nastepujace warunki:
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kanalizacja opadowa winna uwzgledniaé¢ caty zlewnie cigzacg do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planéw zagospodarowania przestrzennego,

okresdlic geotechniczne warunki posadowienia,

przedstawi¢ obliczenia hydrologiczo-hydrauliczne sprawdzajace dobrang srednice kanalizacji
opadowej w ulicy,

studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,

studzienki betonowe/zelbetowe, zakoriczy¢ , ptywajacymi” wtazami z zeliwa sferoidalnego @600
klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 z wktadka wygtuszajacg z szerokim pierécieniem zeliwnym.
Wtazy niewentylowane z ramg okragta i pokrywa zatrzaskowa,

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0.8m,

uzgodni€ trase w pasie drogowym ulicy w ZDMK,

do projektu, ktéry nalezy uzgodni¢ w KEGW, dofaczy¢ wersje elektroniczng zapisang w formacie
ndf idwg,, _ : - .

do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
| Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczyé odpowiednie uprawnienia branzowe
projektanta oraz aktualne $wiadectwo przynaleznosci do Izby Inzynierskiej,

projekt uzgodni¢ w KEGW,

warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia.
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