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- lin
ia rozgraniczające

- nieprzekraczalne linie zabudowy

- strefa ponadnormatywnego oddziaływania hałasu komunikacyjnego (L DWN=55dB)

- obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków

- strefa ochrony sanitarnej od cmentarza Cs1 - 50m, Cs2 - 150m

LEGENDA  MPZP dla obszaru Grębałów - Lubocza

Obszar objęty mapą znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych (tzw. "P
as A")

MU1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i u
sługowej

MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KDL1 - Tereny dróg publicznych - drogi lokalne

KDW1 - Tereny dróg wewnętrznych

KDD - Tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe
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proj. słup ośw.

typ 1 nr III/07

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/08

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/09

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/10

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/11

proj. słup ośw.

typ 2 nr III/13

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/23

proj. słup ośw.

typ 2 nr III/22

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/20

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/19

proj. słup ośw.

 typ 1 nr III/18

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/17

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/16

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/14

proj. słup ośw.

typ 1 nr III/15

ist. słup nr III/16

do demontażu

ist. słup nr III/14

do demontażu

proj. 1xA

L=12m

proj. 1xA

L=16m

proj. 1xA

L=14m

proj. 1xA

L=5m

proj. 1xA

L=6m

proj. 1xA

L=5m

proj. 1xA

L=5m

proj. 1xA

L=6m

proj. 1xA

L=8m

proj. 1xA

L=5m

proj. 1xA

L=7m
proj. 1xA

L=5m

proj. 1xA

L=5m

proj. 1xA

L=6m

proj. 1xA

L=7m

proj. 1xA

L=5m

proj. 1xA

L=6m

proj. 1xA

L=8m

proj. 1xA

L=7m

proj. linia kablowa ośw. YKXS 5x16 w rurze ochronnej

od proj. lampy nr III/24 do proj. lampy nr III/30,

sumaryczna długość lini L=151/184m

proj. linia kablowa ośw. YKXS 5x16 w rurze ochronnej

od proj. lampy nr III/17 do proj. lampy nr III/07,

sumaryczna długość lini L=291/347m

ist. linia ośw. AsXSn 2x25

L=118m, do demontażu

Projektowana oprawa oświetleniowa typu  IZYLUM2 5367 56,5W wyposażona

w sterownik lokalny, montowana na wysięgniku słupa oświetleniowego.

Projektowana oprawa asymetryczna oświetleniowa typu  IZYLUM1 5369 20LED CW 45,5W

wyposażona w sterownik lokalny, montowana na wysięgniku słupa oświetleniowego.

Projektowana rura osłonowa typu SRS 110 niebieska

Proj. słup oświetleniowy aluminowy, cylindryczny, montowany

na fundamencie prefabrykowanym, z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 1,5 m

i kącie nachylenia 5°. Kąt nachylenia oprawy 0°. Wysokość całkowita słupa  h=8 m.

typ 1

Proj. słup oświetleniowy aluminowy, cylindryczny, montowany

na fundamencie prefabrykowanym, z wysięgnikiem jednoramiennym dla o długości 2m

i kącie nachylenia 5°. Kąt nachylenia oprawy 0°. Wysokość całkowita słupa  h=6 m.

typ 2
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