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Dotyczy: uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej budowy chodnika w ciggu
ul. Lubockiej - czeé¢ nr 15 w ramach zadania pn.: ,Program budowy chodnikéw
w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa” realizowanego na podstawie
umowy nr 1053/ZDMK/2020 z dnia 23.10.2020r.

Po analizie dokumentacji przedtozonej do wniosku, przy uwzglednieniu uwag zawartych
W nizej wymienionych merytorycznych opiniach Jednostek Miejskich:
* pozytywna opinia audytu rowerowego - pismo znak: TA.464.1.129.2020 z dnia
28.12 2020r.,
e opinie Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie - pismo znak: TA.464.308.2020
z dnia 04.01.2021 r. oraz pismo znak: TA.421.82.2021 z dnia 30.04.2021r.,
e opinia Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK - pismo znak: IR-04.7211.270.2020
z dnia 12.01.2021r.,
e opinia Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych - -pismo znak: PN.5Z-02.843.1.113.2020 z dnia 14.01.2021r.
Zarzad Drég Miasta Krakowa uzgadnia rozwigzania techniczne w projekcie budowlanym branzy
drogowej budowy chodnika w ciggu ulicy Lubockiej wraz z lokalizacja wpustéw wodosciekowych,
realizowanej w ramach zadania jw., pod nastepujacymi warunkami:

1. Na zakresach robét przedtozonego projektu nalezy zapewnic¢ powigzanie sytuacyjno -
wysokosciowe ze stanem istniejagcym, z dowigzaniem do zrealizowanych elementéw pasa
drogowego przy uwzglednieniu istniejacych jezdni, chodnikéw, doj$¢ i zjazdéw oraz
przy zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia ulic i terenu przylegtego
oraz przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych w tym pochylen
podtuznych i poprzecznych.

2. Zakresem robdt nawierzchniowych objaé obszar umozliwiajacy prawidtowe powiazanie warstw
konstrukcji projektowanych i istniejacych elementéw nawierzchni pasa drogowego.
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3. Rozwigzania winny zapewnia¢ warunki bezpieczenstwa niechronionych uzytkownikéw drég.
Wszystkie urzadzenia w pasie drogowym przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny
zapewniaC bezpieczeristwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych.

4. Nalezy zapewni¢ bezpieczerstwo i ciggtoé¢ ruchu pieszego. Na potaczeniu projektowanego
chodnika z istniejgcym ciggiem pieszym nalezy zapewni¢ ptynne powigzanie, bez réznic
wysokosciowych.

5. Rozwigzania techniczne ukfadu drogowego nie mogg zaktéci¢ dotychczasowej obstugi
komunikacyjnej przylegtych terenéw.

6. W rejonie istniejagcych drzew, stupéw, ogrodzen, prace wykonywaé wytacznie recznie,
bez naruszenia ich statecznosci.

7. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki oswietlenia oraz odwodnienia docelowego uktadu
drogowego na warunkach uzyskanych od ZDMK i KEGW.

8. Nalezy rozwigza¢é wystepujace kolizje branzowe na warunkach okreslonych przez
poszczegolnych zarzadcéw i dysponentdw sieci, uzyska¢ wymagane przepisami prawa
budowlanego uzgodnienia/decyzje/opinie.

9. Nalezy usunac wszelkie uszkodzenia, jakie mogg powstaé w czasie prowadzenia robét oraz
przywrocic teren do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia elementéw konstrukcji pasa
drogowego poza zakresem robot nalezy odtworzyé je do stanu pierwotnego w istniejacej
technologii.

10.Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
lub atesty.

11. Przypominamy, Ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnog¢
za opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymogami Prawa Budowlanego
(w tym za aktualno$¢ map sytuacyjno-wysokosciowych, ktére sa podstawg do opracowania
projektu), przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej ponosi
projektant.

12.0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac powiadomié tut. Zarzad.

13.Integralna czescia uzgodnienia jest PB branzy drogowej wraz z opieczetowanym planem
sytuacyjnym.

Zatacznik:
1) Projekt budowlany - 1 egz.

Z up. DYREKTORA ZDMK

Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
1 x RU aa (57395/2021, ID: 2231658)
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— PROJ. WPUST DESZCZOWY WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
LAMPY DOSWIETLAJACE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

— SIECI ELEKTRONERGETYCZNE Nn (SLUPY Z KABLAMI NAPCWIE
LAMPY ULICZNE

— SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE (OSWIETLENIE ULICZNE)
— SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE (OSWIETLENIE ULICZNE)

— KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ ZE STUDNIAMI
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——— — KANAL TECHNOLOGICZNY

KONSTRUKCJA NR 1 (kostka brukowa szara)
KONSTRUKCJA NR 2 (kostka brukowa czerwona)
(CDSLONIECIE 12/4/2 cm)
(PRZED PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH)

208 2% | _ PROJ. POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

S4/0
— PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW 7 KOSTKI

— PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKU

— PROJ. KRAWEZNIKI

—~ PROJ. OBRZEZA 8/30cm

— PLYTY OSTRZEGAWCZE TYPU BRAJL

~ ELEMENTY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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