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Dot.: inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa chodnika w ciagu ulicy Lubockiej - cze$é nr 15 w ramach
»Programu budowy chodnikéw w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa””.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze rejonie projektowanego, w ramach

czgsci nr 15, chodnika w ulicy Lubockiej w Krakowie, zlokalizowana jest, eksploatowana przez

nasz Zaktad, sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia.

Wymieniona wyzej sie¢ gazowa wybudowana zostata w réznych okresach czasowych.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej, w odniesieniu do réznych rodzajoéw obiektow

terenowych, okreslona zostata w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”

(opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640 )

Po zapoznaniu sig z otrzymanymi materiatami widzimy za konieczng przebudowe istniejgcego

gazociggu sredniego cisnienia stal DN 32 na wysokoéci dziatek nr; 54/3, 55 przy ulicy Lubockie;j,

na odcinku, na ktérym obecny przebieg tego gazociagu wypadnie pod projektowanym chodnikiem

oraz projektowanymi zjazdami.

Warunki techniczne przebudowy istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia stanowig zatgcznik

do powyZzszego pisma.

Nalezy rowniez zachowaé dotychczasowe przykrycie pod projektowanym chodnikiem istniejgcego

przytacza gazowego Sredniego cisnienia PE dn 25, do budynku zlokalizowanego na dziatce nr 25,

przy czym odlegto$¢ pionowa gérnej $cianki istniejgcej rury gazowej powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 0,8 m od nawierzchni projektowanego chodnika:

- 0,5 m od dolnej czesci podbudowy z kruszywa: projektowanego poszerzenia jezdni,
projektowanego chodnika.

Nawierzchnia projektowanego chodnika nad istniejgcymi gazociggiem powinna by¢ rozbieralna

i przepuszczalna dla gazu ziemnego.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg, projektowanego, w ramach czescinr 15, chodnika

w ulicy Lubockiej w Krakowie, prowadzone w poblizu istniejacych gazociggow, nalezy wykonywagd
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recznie, z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczeciem, zgtosic
pisemnie do Gazowni Krakdw Nowa Huta ( 31 - 589 Krakow ul. Sottysowska 25A ) nadzér nad
pracami wykonywanymi w sasiedztwie istniejgcej sieci gazowej.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczacej przedmiotowej sprawy prosimy o powotanie sie
na znak i date powyzszego pisma.

Informujemy rowniez, ze administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarndw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce ,0 nas”.

Z powazaniem:

KIEROW,
Sekeja Ewig NIk

atkl” U‘deeﬁ
Otrzymuijg: M Komasa

1 x Adresat + zwrot zat. + warunki techniczne przebudowy istniejgcego gazociggu
$redniego cisnienia nr: PSGKR.ZMSM.763.1057212.2.21

1 x Gazownia Krakow Nowa Huta

1x ZMSM ala

Sprawe prowadzi: Stefan Kuzniarski tel. 12 6281 254
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WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy istniejgcego gazociggu $redniego ci$nienia

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc/Gmina / dzielnica: Krakéw, gm. Krakow, pow. Krakéw, woj. matopolskie
Ulica / nr dziafki / inne okreslenia miejsca: ul. Lubocka, na wysokosci dziatek nr: 54/3, 55
Jednostka eksploatujaca: Gazownia Krakow Nowa Huta

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

T\"P SRS Cisnienie | Srednica | Material Diugosé [m] rejsc.owosc llo$€ sztuk Uwagi

infrastr. Ulica
GAZOCIAG S§/C DN 32 Stal ok. 39.0 Krakow-Nowa Huta

Lubocka
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Cisnienie | Srednica Materiat Diugosé Miejscowose lios¢ sztuk Uwagi

infrastr. orientacyjna Ulica

[m]
PE 100 RC . Krakéw-Nowa Huta
GAZOCIAG S/IC dn 63 SDR 11 Typ 2 wg projektu f—
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoline

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 2013 r, poz. 640 ) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1422 z pdzn. zm. ).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych

do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r ,0 wyrobach budowlanych” ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r, poz. 1570 ).

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi przy
przekroczeniach przeszkéd terenowych.

3. Gazociagi i przytacza

Gazociggi i przytacza nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG:
e Zasady projektowania gazociagdw stalowych niskiego i Sredniego ci$nienia oraz
gazociggdw polietylenowych”
e ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
e  Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdw:

e Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy ,0 wyrobach budowlanych” ( tekst jednolity
Dz. U. z 2016, poz. 1570 ) i posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

e Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN
10204 ,Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli”.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 ),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r ,w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego” ( Dz.U. z 2020 r, poz. 1609 ),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r ,w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” ( tekst jednolity Dz. U.
z 2013, poz. 1129).

V. UZGODNIENIA



1. Nalezy opracowac projekt przebudowy istniejgcego gazociggu oraz uzyska¢ wymagane Prawem
Budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasg przebudowanego gazociggu nalezy uzgodnié

z Gazownig Krakéw Nowa Huta ( 31 - 589 Krakow ul. Sottysowska 25A ), a nastepnie na naradzie
koordynacyjnej organizowanej w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Krakowa.

Szczegoty techniczne przebudowy nalezy ustalaé z Gazownig Krakéw Nowa Huta.

2. Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Oddziale Zaktad
Gazowniczy w Krakowie.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Gmina Miejska Krakéw Plac Wszystkich éwietych 3/4, 31 - 004 Krakow.
2. Projekt oraz przebudowe istniejacego gazociggu nalezy wykonaé kosztem i staraniem Inwestora.
3. Wszelkie prace budowlane wykonywane w sgsiedztwie istniejgcej sieci gazowej nalezy
prowadzic recznie, w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni Krakéw Nowa Huta.

O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie Krakow Nowa Huta

z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

4. Wtgczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez
Gazownig Krakow Nowa Huta odptatnie, na zlecenie Inwestora. Wykonany gazociag nalezy
przygotowac do wigczenia zgodnie z wymogami Gazowni.

Gazociag wytgczony z eksploatacji nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.
5. Kalkulacja kosztoéw zwigzanych z wtgczeniem przebudowanego gazociggu do czynne;j sieci
gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem, w celu
przebudowy istniejgcego gazociggu z wykorzystaniem wzoréw dokumentéw obowigzujgcych

w PSG ( nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID ).

2. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejace]j sieci gazowej podczas robét ponosi Inwestor.
Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowic¢ po zakonczeniu
robot.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia pomiedzy
Inwestorem, a wtaécicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy

w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.

4, Waznos$¢ warunkdéw okresla sie do dnia 16.02.2023 r.

5. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowe;
https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne.

6. Standardy Techniczne IGG sg do nabycia w |zbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25,
01 - 224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.




Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
33 - 100 Tarnow. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl
w zaktadce ,0 nas”.

Sprawe prowadzi: Stefan Kuzniarski tel. 12 6281 254

Do wiadomosci:

Gazownia Krakow Nowa Huta
- Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
Zatagczniki:

mapa sytuacyjna
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OZNACZENIA DROGOWE:

~ PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI

— PROJ., NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI
KONSTRUKCJA 3A (kostka brukowa czerwona)

— PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KRUSZYWA
KONSTRUKCJA 38 (kruszywao tamane)

= PRQOJ. CHODNIKI
KONSTRUKCJA 4 (kostka brukowa szara)

— PROJ. ZIELENCE

~ PROJ, KRAWEZNIK]

KRAWEZNIKI OBNIZONE (ODSLONIECIE 2/4/6 cm)

-~ PROJ. OBRZEZA 8/30cm
OBRZEZA ZATOPIONE (ODSLONIECIE 0 ¢cm)

— PROJ. SCIEKI Z 4 RZEDOW KOSTKI
~ PROJ. KORYTKO SCIEKOWE (PLYTKIE)

~ PROJ. SKARPY NASYPOW | WYKOPOW

- PROJ. OGRODZENIA

|

— PRQCJ. BALUSTRADY U-11a

- PLYTY OSTRZEGAWCZE TYPU BRAJL
(PRZED PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH)

s
|
omm—— — ELEMENTY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
O

- PROJ. WIATY PRZYSTANKOWE TYPU TEJBRAND

------------------------- ~ ZAKRES ROBOT=ZAKRES INWESTYCJ|

— GRANICA PASA DROGOWEGO

~ PROJ. SKARPY NASYPOW UMOCNIONE PLYTAMI AZUROWZMI

- PROJ. MURKI OPOROWE
— PROJ. POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

— WYMIARY LINIOWE | PROMIENIE LUKOW
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TEMAT:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE - CZESC nr 15.
w ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH
NA TERENIE MIASTA KRAKOWA."
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