UWAGI:

1. Oswietleniowa linie kablowg uktadaé w catosci w rurach ochronnych
DVR 110 lub réwnowaznych a pod drogami i zjazdami w rurach
ochronnych SRS 110 lub réwnowaznych.

2. Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym

podktadem geodezyjnym.
Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.
4. Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, nalezy wykonaé przekopy
kontrolne i ustali¢ relacje czynnych linii kablowych
5. Prowadzenia robét w poblizu urzadzen sieci gazowej, wodociggowej,
kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ ze szczegoélng
|/1 4 |/1 S |/1 6 ostroznoscig, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

?7 operatorow.
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OSWIETLENIA DROGOWEGO

Stupy oswietleniowe powinny zostac pokryte farbg antyplakat i antygraffi

/21 /22 /23 /24 I1/25 Il/26 /27 do wysokosci min. 2m _ _
Elementy uzyte do budowy oswietlenia drogowego

STACJA TRANSF.
NR 2004

3

y ? ? ? ? 57) muszg spetnia¢ wymagania i standarty ZDMK.
70 70 70 70 70 70 70 Dopuszcza sie zastosowanie wyrobow innych producentéw (stupy, oprawy
oswietleniowe, urzgdzenia) jednak musza one posiada¢ parametry techniczne nie

1 % 20 A gorsze niz zaprojektowane. Dla zmiany typu opraw nalezy wczesniej
l/01 /02 1/03 l/04 I1/05 /o6 11/07 11/08 11/09 /28 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 1/20 przeprowadzi¢ obliczenia o$wietlenia i przedstawié je do akceptacji projektantowi.

1‘ | y 70 ? 70 y 70 ? 70 ? 70 ? 70 ? 70 ? 70 y 70 g 70 i) 70 Ej 70 Ej 70 Ej 70 Ej 70 ? 70 $ 70 y 70 y 70 ? 70 57) 70 LEGENDA:

— — —— - proj. kablowa linia o$wietleniowa nN typu YKXS 5x16mm?
uktadana w catosci w rurze ochronnej typu DVR 110 karbowana dwuscienna
gietka, a pod wjazdami w rurze ostonowej typu SRS 110
—O - projektowana oprawa os$wietleniowa ze zrodtem $wiatta typu LED o mocy 56,5W,
zabudowana w wysiegniku stupa o$wietleniowego.
Oprawa wyposazona w sterownik lokalny
—f—l - projektowana oprawa asymetryczna o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta
LEGENDA: typu LED o mocy 45,5W, zabudowana w wysiegniku stupa oswietleniowego.
1/08 Oprawa wyposazona w sterownik lokalny.

NUMER OBWODU S NR PUNKTU $WIETLNEGO
proj. stup oswietleniowy aluminiowy, cylindryczny, montowany na fundamencie

1 x 20 A III/O1 III/02 III/03 III/O4 III/O5 III/06 —HHG?—HHGB—HHGQ—H%@—W—H%Q—H%—B—H%A—H%—S—H%—G— ?70
typ 1 prefabrykowanym, z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 1,5 m
w 1 . . oo . R p . _
1 § 150 § 150 ? 150 § 150 ? 150 ? 150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 %150 §150 §150 §1SO i kgcie nachylenia 5°. Kat nachylenia oprawy 0°. Wysoko$¢ catkowita stupa h=8 m.
I

proj. stup oswietleniowy aluminiowy, cylindryczny, montowany na fundamencie
typ 2 prefabrykowanym, z wysiegnikiem jednoramiennym o dtugosci 2,0 m
i kacie nachylenia 5°. Kat nachylenia oprawy 0°. Wysokos$¢ catkowita stupa h=6 m.
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3 x 50 A

ROZDZIELNICA NR 2160
LOKALIZACJA UL. LUBOCKA

ISTNIEJACE ZABEZPIECZENIE

W STACJI 2004

zasil. — PZ —=> stup 1/01 —> obwdd Il i Il

MOC ZRODLA SWIATLA [W]

[0
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proj. ogranicznik x1szt.
U=380/220V~ 50Hz In=5kA, Uc=660V, R<100

UKLAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY — SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

3 x 32 A
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ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

proj. nr 111/23 proj. nr 111/22 proj. nr 111/20 proj. nr 111/19 proj. nr 111/18 proj. nr 111/17 proj. nr l11/16 proj. nr l11/15 proj. nr l11/14 proj. nr 111/12 proj. nr 111/11 proj. nr 111/10 proj. nr 111/09 proj. nr 111/08 proj. nr 111/07
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 Proj. YKXS 5x16 —

FeZn 30x4 ™= "= FeZn 30x4

Biuro Projektéw Drég, Ulic i Mostow
mgr inz. Dominik Adamczyk ul. Rydlowka 44/7, 30-363 Krakow tel: (12) 294 92 08 mobile: 501 484 465
NIP: 676-166-71-46 REGON: 351583857 fax: (12) 266 05 73 biuro@da-projekt.com.pl
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proj. nr 111/21 proj. nr 111/13 INWESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — CZESC nr 15.
w ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH
NA TERENIE MIASTA KRAKOWA.”

BiWts 6A BiWts 6A RSthku: | SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
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L=18/23m L=17/22m AUTOR: I mgr inz. PAWEL KOPYCINSKI ropmer _ D’j’*w S0
NR UPRAWNIEN: MAP/0378/POOE/08 4/7” :

WSPOY PRACA: .
Tomasz Ggsior

SPRAWDZI | mgr inz. JACEK BARAN
NR UPRAWNIEN: MAP/0081/POOE/05
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