-
©

Wyszczegdlnienie - zabudowa hydrantu podziemnego

Hydrant podziemny Dn80

Kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego Dn80

Krécieec dwukotnierzowy Dn80

Zasuwa klinowa kotnierzowa Dn80

Obudowa sztywna do zasuwy Dn80

Skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego

Plytka podktadkowa do skrzynki ulicznej
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Skrzynka uliczna do zasuwy

9 Troéjnik redukceyjny zeliwny kotnierzowy ($rednica wg schematu montazowego)
\_ h. \_ Projektowany wodociag ($rednica wg profilu)
m 11 | Blok podporowy

12 | Blok podporowo - oporowy

13 | Ostona odwadniacza hydrantu z geowtdkniny

14 | Obrukowanie lub obetonowanie skrzynki ulicznej

15 | Obsypka drobnym piaskiem utatwiajgcym infiltracje

UWAGA:

1. BLOKI NALEZY WYKONAC Z BETONU KLASY C15/20

2. NA POLACZENIACH Z ISTNIEJACA SIECIA ORAZ POD

ZASUWY NALEZY STOSOWAC BLOKI OPOROWE KTORE

BEDA STANOWILY PLYTY CHODNIKOWE O WYM 50x50x6

cm

x 2. BLOKI NALEZY OPIERAC O PIONOWA SCIANE WYKOPU
XX PRZY NIENARUSZENIU STRUKTURY GRUNTU

W INNYM PRZYPADKACH SZCZELINE POMIEDZY BLOKIEM

[ OPOROWYM A NIENARUSZONA SCIANA WYKOPU NALEZY

S R WYPELNIC BETONEM C15/20

wg profilu
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mgr inz. Dominik Adamczyk ul. Rydléwka 44/7, 30-363 Krakéw tel: (12) 294 92 08 mobile: 501 484 465
NIP: 676-166-71-46 REGON: 351583857 fax: (12) 266 0573  biuro@da-projekt.com.pl

INWESTOR: | GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — CZESC nr 15.
w ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH
NA TERENIE MIASTA KRAKOWA.”
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