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Dotyczy: Wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branzowe
Inwestycja: Budowa chodnika w ciggu ul. Lubockiej — czgs$¢ nr 15 w ramach ,,Programu
budowy chodnikéw w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa®.

W odpowiedzi na Parstwa wniosek w sprawie uzgodnienia branzowego i wydanie warunkow
usunigcia kolizji sieci elekiroenergetycznej, stanowigcej wiasnosé TAURON Dystrybucja S.A.
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,Budowa chodnika w ciggu ul. Lubockiej — cze$¢ nr 15 w ramach
,Programu budowy chodnikéw w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa™, informujemy,
ze zachodzi kolizja realizowanej inwestycji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych  nN
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowaé.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN, nalezy zinwentaryzowaé
we wilasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja
S.A., nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami (zachowujac
normatywne odlegtosci pionowe i poziome).

Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji), nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Na terenie projektowanej inwestycji, wystepujg linie elektroenergetyczne, ktére nalezy
przebudowac lub zabezpieczy¢.

Typy i relacje linii nN, ktére nalezy przebudowaé:

e linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKXS 4x120mm2 ZK13539 — ZK13540 ze stacji KRN 2299
obw. 1.

W zwigzku z wystepujacy kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedgcymi wiasno$cig TAURON
Dystrybucja S.A., wniosek zostal przekazany do Wydziatu Eksploatacji tel. 572886511, w celu
wydania warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.
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Typy i relacje linii kablowych, ktére nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatacznikiem:
e linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKXS 4x120mm? ZK13540 ze stacji KRN 2004 obw. 1.

Kable elektroenergetyczne nN, bedgce w kolizji z planowang inwestycja, nalezy zaprojektowag,
jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Ponadto informujemy, Zze prace przy realizacji inwestycji pod i w poblizu linii
elektroenergetycznych, powinny byC prowadzone przez Wykonawce rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. W mys| Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowania wyrobéw i materiatéw lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio ped linig nN i 3m od rzutu ich skrajnych przewodow.

Podczas budowy obiektdow jak i ich eksploatacji, nalezy speii¢c wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robo6t budowlanych
(w szczegolnosci § 55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO ,Dzwignice
i przenoéniki — wymagania ogolne” w czesci dotyczace] eksploatacji dzwignic w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialno$¢ za brak stosowania bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych
zobowigzani sg do posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod wykonywania
robot.

W przypadku prac w poblizu urzadzerh TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystgpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Os. Zgody 14 w zakresie
linii SN i nN.

Za nadzory, dopuszczenia i wytgczenia pobierane sg opfaty zgodnie z obowigzujgcym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Wykonana inwentaryzacja nie wyklucza mozliwosci wystgpienia dodatkowych, niewskazanych
na mapie elementéw infrastruktury elektroenergetyczne;.

Nie wyklucza sig istnienia w poblizu innych obiektéw elektroenergetycznych, ktérych niniejsze
pismo nie dotyczy.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Zatacznik:
Mapa 1 szt. S S
Wytyczne do zabezpieczenia kabli 1 szt.
Ala.
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SKALA 1:500
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Poéwiadciam. Za niniejszy dokﬁment zostal opracowany'w wyniku prac

geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaty zawlera operat
tachnlczny pozytywnie zweryfikowany, Jednoczesdnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnodcl karne| za ztozenle falszywego

oéwladezenla,
Identyfikator zgloszenia prac geodezyinyeh |
Organ sluzby geodezyjnej, kiory otrzymat
zgloszenia

Wykonawca prac geodezyjnych
Nr oraz data sporzadzenia dokumenty
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| GeoCentrum Robert Budzidskl
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Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych
jest wytyczenie w terenie ;)rujqktpwan? budowli,
a po j&j zakonczeniu wykonanje inwenfaryzacji
powyKonawczej przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego nia zlecenie Inwestora

Nie wylducza sie istnicnia w terenje innych
e we ﬂmnzch na mmeésze_] mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie yiﬁ zgloszong do
mwentaryzacg lub o ktorych brak jest informacji
w instyticjach branzowych.

W obrebic niniejszej mapy wrysowano
projek?owane S?Jcci ilizbr(%%niﬁerenu oraz MPZP.

Ciranice driatek p zyg'ie;to na podstawic dan¥ch ewidencji
i (& ; Ow graniczi
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
ania wynikow tych 2][J){m]sarow
do pafistwowégo zasobu geadezydnego i kartograficznegoz dn. 18.08.2020r.
o projektowanta budynkow w odleglodeiach
bad? rownych 4 m oraz innyeh obiektéw budowlanych wodlegtosciach
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Nie analizowano bigdu polozenia ich punk

wysokosclowych oraz opracowywania’t przekazyw
Niniejsza mapa nic moze shuzy¢

majejszych bad? rf ) ¢
muicjszych badz rownych 3 m od przyjetych granic.

Ninjejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia
obeiazen dot, stuzebnodel gruntowych,
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LEGENDA MPZP dla obszaru Grebatdw - Lubocza

- - linia rozgraniczajace
i e - nieprzekraczalne linie zabudowy
e — - strefa ponadnormatywnego oddziatywania hatasu komunikacyjnego (L w=55dB)

» - obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytkdw

- strefa ochrony sanitarnej od cmentarza Cs1 - 50m, Cs2 - 150m

Obszar objety mapg znajduje sie w strefie ochrony posredniej ujeé¢ wod podziemnych (tzw. "Pas A")

MU1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej
MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinne)

KDL1 - Tereny drég publicznych - drogi lokalne

KDW1 - Terefly drog wewnetrznych

KDD - Tereny drég publicznych - drogi dojazdowe

OZNACZENIA DROGOWE.:

---------

— PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI — PROJ

~ PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW 7 KOSTKI — FROJ
KONSTRUKCJUA 3A (kostka brukowa czerwona) '

— PROJ, NAWIERZCHNIA ZJAZDOW 7 KRUSZYWA meem | — PLYTY
KONSTRUKCJA 3B (kruszywao tamane) (PRZE

— PRQJ. CHCDNIKI — ELEME
KONSTRUKCJA 4 (kostka brukewa szara)

— PROJ. ZIELENCE =%*1| = PROJ.

— PRCJ. KRAWEZNIKI ] — 7AKRI
KRAWEZNIKI OBNIZONE (ODSLONIECIE 2/4/6 cm)

- PROJ. OBRZEZA 8/30cm — GRANI
OBRZEZA ZATOPIONE (ODSLONIECIE O cm)

— PRCJ. SCIEKI Z 4 RZEDOW KOSTKI

~ PROJ. KORYTKO SCIEKOWE (PLYTKIE)

~ PROJ. SKARPY NASYPOW | WYKOPOW

~ PROJ. SKARPY NASYPOW UMOCNIONE PLYTAMI AZUROWZMI
~ PROJ, MURKI OPOROWE

~ PROJ. POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

— WYMIARY LINIOWE | PROMIENIE tUKOW

><D.A.-PROJEKT
/| mar inz, Dominik Adamezyk ul, Rydléwka ¢
“ | NIF: 678-166-71-46 REGON: 3518

INWESTOR: | GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3,

TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL.
w ramach "PROGRAMU BUDOWY |
NA TERENIE MIASTA KRAKOWA."

i |SYTHAGY A
sranza | DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENL
rzs | WARUNKI TECHNICZNE

AUTOR: mgr inz. DOMINIK ADAMCZYK
upr. nr ewid. 266,/2000

WSPOLPRACA | ot in2, JAKUB KNOT
upr. nr ewid. PDK/0195/P00D/14

mgr inz, MICHAL SAJDAK

SPRAWOZIC: | mgr inz. JACEK SZLACHTA
upr. nr ewid. MAP/0299/P00D/07

UMOWA nr 1083/ZC




Legenda:
ceenieeen. o Linie kablowe WN

IR e Linie napowietrzne WN
............. . Linie kablowe SN

... Linie napowietrzne SN

Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Lirie kablowe oswietleniowe

veevre. .. Linie napowistrzng odwietleniowe

Linie kablowe teletechniczne

wietrzne teletechnicne
Przebieg lini naniesiono orientagyjnie

trasy urzgdzen energetycznych i tela
vine I nie oznzczajy wyraiznia zg :
«<h. Ze wzgledu na bezpiecze;
A koizi lub skizuio
ng, vi terminie 14 dni ;

Uzgadnia sie z uwaggy, ze prace w poblizu
urzadzed podziemnych TAURON Dystrybucja 5.,
naledy wykenat racznie, zgodnie 7 abowigzujacymi normanmi,
Wskazane fest z2 wagledu na bezpieczafistwo oséh i mienia,
by przed przystapieniem do prac wystapié
do TAURON Dystrybucja 5.4,

rzng nN nalezy zinwentaryzcvid v Z5ie, Oddziat w Krakowie o nadzar branzawy,
Uzgodnienie jest waine 2 lata od daty wystawienija,

i mienia,
#4404 siecig

 Brzewodow lin naps
brzewodéw linii napow
¢ metody pracy zs Spelky e

rowniez uzyeis ¢
j czesa maszyny do sk

Uzgadnia sie ; Uwags, ze dig kolidujgeych
urzgdzen nalezy Wystapic o wydanie warunkdw
technicznych usuniecia kolizji siaci

e!ektroenergetycznej ¢o TAURGN Dystrybucia 5.4, rowadzic w ten sposap, ; fuszac

Sl Sy I:EST Jow s i, inacze beds musialy by ottudowsne
kosziem i staraniem winnego ich uszkodzenis, .

N=lezy zachowa¢ minimalny odleglodé
prejektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw

stupbw linii energetycznych:

= liniinN -1m,

- liniisN -2 m,

= linii WN -5,

TAURGM Dystrybucja s.4,
Oddziat w Krakewie
Specjalista ds, uzgodnien branzowych
Wydzj irpentacii

iotr Pikigi



