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SPIS TRESCI:

| CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

I CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja rys. nr 0 skala 1:25000
2. Sytuacja rys. nrl skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa;:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE - CZESC nr 15. w ramach
"PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE
MIASTA KRAKOWA."

Zakres projektu obejmuje projekt drogowy wraz z uksztattowaniem terenu przylegtego.

Inwestorem inwestycji jest:
GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

2. Podstawainwestycji
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
+ Umowa z Inwestorem
« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
« Dokumentacja geologiczno-inzynierska,
« Wizja w terenie
« Aktualne normy i rozporzadzenia
» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,

3. Lokalizacjainwestycji

Teren opracowania zlokalizowany jest we wschodniej czesci miasta Krakéw, na dziatce nr
455/1 obr. 0017 Nowa Huta, bedacej w zarzadzie Inwestora.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

4.1  Stan zagospodarowania dziatki
Teren inwestycji zlokalizowany jest posrod dziatek o zabudowie jednorodzinnej zagrodowe;j.
Parametry ul. Lubockiej

- klasa administracyjna droga powiatowa

- klasa techniczna droga klasy L

- predkos$¢ dopuszczalna (teren zabudowany) 50 km/h

- predkos¢ miarodajna 60 km/h

- przekroj 1x2, drogowy (daszkowy 2%)
- szerokosc jezdni 6,0-7,0m

- szerokosc¢ poboczy ziemnych do 1,0m

- szerokos¢ chodnikow 2,0-2,2m

- pochylenie skarp ok.1:1,5

- odwodnienie terenu i skarp kanalizacja i rowy przydrozne
- pochylenie podtuzne 0,3% do 2,6%

4.2 Uzbrojenieterenu




Na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego:

- sieci kablowe teletechniczne ziemne i napowietrzne

_ sieci kablowe elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne
_ oSwietlenie uliczne

_ sieci gazowe

_ sieci wodociggowe

_ kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano budowe odcinka chodnika A-B w km roboczym:
od km 0+000 do km 0+350.85.

Szczegoty rozwigzan projektowych pokazano na zatgczonych rysunkach.

5. Projektowany stan zagospodarowania

Zaprojektowano budowe :
- chodnika jednostronnego o szerokosci 2,28m w km roboczym 0+000 do km 0+350.85
- przejscia dla pieszych w km 0+191.27, przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano ptyty typu

brajl o sumarycznej szerokosci 80cm oraz specjalne pasy naprowadzajace

0. Organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano w oparciu o obowigzujgce przepisy. Termin
rozpoczecia i zakonczenia robot okresli Inwestor.

e Skorygowano lokalizacje znakéw pionowych z uwagi na budowe chodnika

o \Wprowadzono i oznakowano przejécia dla pieszych

7. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

10.01.2022 r.

8. Odniesienie do uwag z opinii

Opinia ZDMK z dnia 22.10.2021 r.

Uwagi wprowadzono

Opinia KMP z dnia 04.11.2021 r.
Uwage wprowadzono

Opracowat:

DOMINIK ADAMCZYK
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D A 'P ROJ E KT Biuro Projektéw Drég, Ulic i Mostow

Dan

mobile: 501 484 465
biuro@da-projekt.com.pl

mgr inz. Dominik Adamczyk
NIP: 676-166-71-46

ul. Rydléwka 44/7, 30-363 Krakéw
REGON: 351583857

tel: (12) 294 9208
fax: (12) 266 05 73

NIESTOR | GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW
TEMAT: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — CZESC nr 15.
w ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKGW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH
NA TERENIE MIASTA KRAKOWA.”
Naliku: | ORIENTACJA
BRANZA: ORGANIZACJA RUCHU NR RYS: NR OPRACOWANIA: SKALA:
. PB 0 1:25000
AUTOR: mgr inz. DOMINIK ADAMCZYK PopRISy: DAY
upr. nr ewid. 266/2000 11.2021
WSPOL PRACA:

magr inz. JAKUB KNOT
upr. nr ewid. PDK/0195/P00D/14

QYZLé#/

mgr inz. MICHAL SAJDAK

SPRAWDZIL:

mgr inz. JACEK SZLACHTA

upr. nr ewid. MAP/0299/P00D/07 pﬂ&ﬁég@/\-

UMOWA nr 1120/ZDMK/2020 z dn. 2020.11.04
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GD-13.6640.9007.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat .
PreZydent Miasta frakovie
X Biuro Ustug Geodezyjnych
Wykonawca prac geodezyjnych GeoCentrum Robert Dudzinski
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji nr..zdnia....

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

160790012 Nowa Hulg
Nr rgent: jean. Nr abrety

Nazwa jeon. emd.

PRZEDMIOT AKTUALIZACIL:
ul. Lubocka, dz. 455/1

Uklad wspétrz : "2000"
Uklad wysokodci : PL-EVRF2007-NH sl 770

16.12.2020r.
Data opracowania

07.12.2020r.
Stan na dzien
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Warunkiem rozpoczcia prac budowlanych

jest wytyc

zenie w terenie projektowanej budowli,

a po j¢j zakofczeniu wykonanie inwentaryzacji
powykonawezej przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego na zlecenie Inwestora

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
: ¢ 1Stnient ! ,

nie w

podziemnych, ktdre nie
wentaryzacji lub o ktoryc

azanych na mme%szej mapie urz%dzen
o

zgloszone
ylﬁ b%ak jest informacji

w instytucjach branzowych.

W obrebie ninigjszej mapy wrysowano
projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz MPZP.

Granice dzialek przyjeto na podstawie danych ewidencji gruntéw i bud nkow.

Nie analizowano bfgdu polozenia ich punktow gramczngrc zgodnie z §31 ust.1 rozpprzq%z,enia MR
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
wysoko$ciowych oraz opracowywania 1 ;l)(rzekazywama wynikow tych pomiarow

do panstwowego zasobu geodezyjnego 1

artograficznegoz dn. 18,08.2020r.

Niniejsza mapa nie moze shuzy¢ do projektowania budynkow w odleglosciach
mniejszych badz rownych 4 m oraz mnych obiektow budowlanych w odleglo$ciach
mniejszych badz rownych 3 m od przyjetych granic.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia

obciazen

225 %

dot. stuzebnosci gruntowych.

LEGENDA MPZP dla obszaru Grebatow - Lubocza

- linia rozgraniczajace

- nieprzekraczalne linie zabudovgjy_ ) ) )
- strefa ponadnormatywnego od zialywania hatasu komunikacyjnego (L ow=55dB)

- obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytkow

- strefa ochrony sanitarnej od cmentarza Cs1 - 50m, Cs2 - 150m

Obszar objety mapa znajduje si¢ W strefie ochrony posredniej uje¢ wod podziemnych (tzw. "Pas A"

MU1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;j

MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowe) jednorodzinne]
KDL1 - Tereny drdg publicznych - drogi'lokalne
KDW1 - Tereny drog wewngtrznych

KDD - Tereny drog publicznyc
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D.A.-PROJEKT

Biuro Projektéw Drég, Ulic i Mostow

mgr inz. Dominik Adamczyk ul. Rydléwka 44/7, 30-363 Krakow
NIP: 676-166-71-46 REGON: 351583857

tel: (12) 294 92 08 mobile: 501 484 465
fax: (12) 266 0573  biuro@da-projekt.com.pl

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAKOW

PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

TEMAT:

BUDOWA CI-LODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — CZESC nr 15.
w ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKGW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

NA TERENIE MIASTA KRAKOWA.”

e | STALA ORGANIZACJA RUCHU
BRANZA: ORGANIZACJA RUCHU NR RYS: NR OPRACOWANIA: SKALA:
FAZA: PB 1:500
AUTOR: mgr inz. DOMINIK ADAMCZYK PODPISY: DATA
upr. nr ewid. 266,/2000 12.2021
WSPOLPRACA |t ar inz. JAKUB. KNOT —
% upr. nr ewid. PDK/0195/P00D/14 j Z‘ ws
iz
"2, mgr inz. MICHAL SAJDAK
z,
/25-/2,/,’0{4 SPRAWDZIL:

mgr inz. JACEK SZLACHTA
upr. nr ewid. MAP/0299/P00D/07
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LEGENDA

!

— PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKU
KONSTRUKCJA NR 1 (kostka brukowa szara)

— PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW 7 KOSTKI
KONSTRUKCJA NR 2 (kostka brukowa czerwona)

— PROJ. KRAWEZNIKI
(ODSLONIECIE 12/4/2 cm)

— PROJ. OBRZEZA 8/30cm

— PLYTY OSTRZEGAWCZE TYPU BRAJL
(PRZED PRZEJSCIAMI DLA PIESZYCH)

— PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

— ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME




