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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej
w ramach tematu: BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE - CZESC nr 15.
455/1 obr. 0012 Nowa Hutaw ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH
LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA."
Zakres projektu wykonawczego obejmuje projekt przebudowy sieci wodociggowej @315 PE wraz
z przytgczami do budynkéw mieszkalnych w obrebie przebudowy, na sie¢ wodociggowg dn300 z
zeliwa sferoidalnego w ul. Lubockiej w Krakowie.

Opracowanie obejmuje dziatke nr: 455/1 obr. 0012 Nowa Huta.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

* ustalenia z Inwestorem,

« ustalenia z Wodociggami Miasta Krakowa

* wizja lokalna w terenie,

» aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

* Rozporzadzenie M.l. z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zmianami)

* Rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r.

e warunki ZDMK

* Informacja Techniczna WMK I.dz. ITT.6211.1.2021 z dnia 26.01.2021 r.

* odpis z protokotu ZUDP

e uzgodnienie tras ZDMK nr RU.461.2.2031.2021 z dnia 12.08.2021 r.

» projekt budowlany

e wizja w terenie

* naniesienie istniejgcego uzbrojenia wykonane przez WMK

» Dodatkowe pomiary geodezyjne

* Rozpoznanie geotechniczne

« Obowigzujace rozporzadzenia i normy.

INWESTOREM OPRACOWANIA JEST:
GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

Projektowa inwestycja drogowa powigzana jest w/w umowg z inwestycjg drogowg pn.:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE - CZESC nr 15. w ramach
"PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA
KRAKOWA."



4.

Podstawowe przepisy i hormatywy.

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. nr 0 z dnia 27-04-2012
poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 poz. 690).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401),
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia statyczne
i projektowe

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

BN-81/9192-04 i 05 - Bloki oporowe prefabrykowane.

PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne - Oznaczenia

PN-70/10715 - Szczelno$¢ przewodoéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcja montazu rurociggdw wodnych z PE kl. 100 termozgrzewalnych

Instrukcja montazu rurociggdw z rur z zeliwa sferoidalnego

Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg Inzynierska.

Lokalizacja inwestycji

Ulice Lubocka zlokalizowana jest w pétnocno-wschodniej czesci Krakowa na terenie dzielnicy XVIII Nowa
Huta.

5.

6.

Zakres zamierzenia

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie projektu przebudowy sieci
wodociggowej @315 PE wraz z przytgczami do budynkéw mieszkalnych w obrebie przebudowy, na
sie¢ wodociggowa dn300 z zeliwa sferoidalnego w ul. Lubockiej w Krakowie z uwagi na kolizje z

nowoprojektowanym uktadem drogowym oraz uzbrojeniem.

Cel opracowania

Wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Lubockiej umozliwi

bezkolizyjne poprowadzenie sieci wodociggowej w stosunku do projektowanej budowy chodnika.

7.

Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji zlokalizowany jest posrdd dziatek o zabudowie jednorodzinne;j

zagrodowej. — Parametry ul. Lubockiej

- klasa administracyjna droga gminna
- klasa techniczna droga klasy L



8.

- predkos¢ dopuszczalna (teren zabudowany) 50 km/h

- przekrgj 1x2, drogowy (daszkowy 2%)
- szerokos¢ jezdni 6,5m

- szerokos¢ poboczy ziemnych do 1,0 m

- szerokosc¢ chodnikéw 2,28m

- pochylenie skarp ok.1:1,5

- odwodnienie terenu i skarp kanalizacja i rowy przydrozne
- pochylenie podtuzne 0,3% do 2,6%

Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie przewidzianym pod inwestycje zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia

podziemnego:

9.

- sieci kablowe teletechniczne ziemne i napowietrzne
sieci kablowe elektroenergetyczne ziemne i napowietrzne
- oSwietlenie uliczne
- sieci gazowe
- sieci wodociggowe
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa.

Szata roslinna

Inwentaryzacja zieleni jest przedmiotem odrebnego opracowania.

10.

Projektowany stan zagospodarowania

Zaprojektowano budowe/przebudowe :

—

—

11.

chodnika jednostronnego o catkowitej szerokosci 2,28m w km roboczym 0+000 do km 0+350.85
przejscia dla pieszych w km 0+191.27, przy przejsciu dla pieszych zaprojektowano ptyty typu brajl o
sumarycznej szerokosci 80cm oraz specjalne pasy naprowadzajgce istniejgcego peronu
przystankowego wraz z miejscem postoju dla autobuséw w km 0-010.00

przykanalikow wodosciekowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej

oswietlenia ulicznego od km 0-032.00 do km 0+334.26

kanalizacji technicznej KT od km 0-035.50 do km 0+350.00

istniejgcej sieci wodociagowej od km 0+284.70 do km 0+353.5

Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Rozwigzanie wysokosciowe zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych stanu istniejgcego.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne. Wody opadowe zostang

przejete przez projektowane studzienki wodosciekowe, a nastepnie odprowadzone do istniejacej

kanalizacji deszczowej.



Szczegoty rozwigzan projektowych pokazano na zatgczonych rysunkach sytuaciji.

12. Geologia i przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni bazujac m. in. na Dokumentacji geologicznej, ktéra obejmuje
charakterystyki geotechniczne poszczegélnych warstw gruntu oraz zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPIP)

WARUNKI WODNE zte
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4

Z uwagi na posadowienie sieci wodociggowej przedmiotowg inwestycje, tj. przebudowe sieci

wodociggowej zalicza sie do |l kategorii geotechnicznej.

13. Nawiazanie geodezyjne
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, miasto Krakdéw, jednostka ewidencyjna Nowa

Huta, obreb: 0012, uktad wspbtrzednych 2000, uktad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH.

14. Projektowany stan zagospodarowania

14.1 Zatozenia projektowe

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy (PW) przebudowy sieci wodociggowej @315 PVC
w ul. Lubockiej w Krakowie kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu — budowg
chodnika. Przedmiotowa sie¢ wodociggowg zaprojektowano wg ponizszych wytycznych:

« Na odcinku od wezta ,W1” do ,W2" zaprojektowano sie¢ wodociggowg dn300 z zeliwa
sferoidalnego na odcinku kolizyjnym w stosunku do nowoprojektowanego ciggu pieszego.
W wezle W1” i W2” nowg sie¢ przetgczono do istniejgcego wodociggu dn300 z wykorzystaniem

kotnierzy specjalnych zablokowanych przed przesunieciem.

« Na odcinku od wezta ,W3” do ,W4” zaprojektowano sie¢ wodociggowg dn300 z zeliwa
sferoidalnego na odcinku kolizyjnym w stosunku do nowoprojektowanego ciggu pieszego.
Wwezle \W3” i ,W4” nowg sie¢ przetgczono do istniejacego wodociggu 315 PVC
z wykorzystaniem kotnierzy specjalnych zablokowanych przed przesunieciem do rur PVC.
W wezle ,Hp” zaprojektowano nowy hydrant poddziemny na odgatezieniu DN80 z zasuwag

odcinajgcg DN80 w miejscu istniejacego o numerze Hp11191.

W miejscu hydrantu Hp11190 zaprojektowano regulacje skrzynki hydrantu w dostosowaniu do
niwelety projektowanego chodnika. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego

hydrantu i/lub skrzynki nalezy wymieni¢ caty uktad do zasuwy odcinajace;.

« Na odcinku od wezta ,W5” do ,W6” zaprojektowano sie¢ wodociggowg dn300 z zeliwa
sferoidalnego na odcinku kolizyjnym w stosunku do nowoprojektowanego ciggu pieszego.
Wwezle \W3” i ,W4” nowag sie¢ przetgczono do istniejgcego wodociggu 315 PVC
z wykorzystaniem kotnierzy specjalnych zablokowanych przed przesunieciem do rur PVC.
W wezle W5 zmiane kierunku przebiegu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem

tukow zeliwnych zgodnie z oznaczeniami na schemacie weztéw.



* W rejonie dziatki nr 52, przy hydrancie Hp11190, zlokalizowany jest wezet spustowy z sieci
wodociggowej @315. Skrzynki zasuw uktadu oraz ewentualne wiazy nalezy wyregulowaé

i dostosowac do niwelety projektowanego ciggu pieszego.

Na trasie nowoprojektowanej sieci zaprojektowano przepiecia przytgczy wodociggowych zgodnie z

wykazem zamieszczonym w punkcie nr 15 niniejszego opisu technicznego.

14.2 Sie¢ wodociagowa z zeliwa sferoidalneqo;

W ramach przedmiotowej inwestycji  projekiuje sie  przebudowe sieci wodociggowej

z wykorzystaniem rur dn300 z zeliwa sferoidalnego.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe trzech odcinkéw sieci wodociggowej, tj od punktu ,W1” do
pkt. \W2”, od ,W3” do ,W4” oraz od ,W5” do ,W6” , zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym oraz

na schemacie montazowym/.

Przebudowywane odcinki wodociggu wykonane zostang z rur z zeliwa sferoidalnego dn300, klasy C40
z odpowiednimi powtokami zewnetrzng i wewnetrzng (np. poliuretanowa), przeznaczone do transportu
wody pitnej na cisnienie robocze 1,0 MPa, faczone na kielichy z uszczelkg gumowg, a na zmianie
kierunku ksztattki i rury na dtugosciach jak pokazano na schemacie taczone sa potgczeniami kotwionymi.
Rury z potagczeniami blokowanymi - kielich jednokomorowy rur przystosowany powinien byé do potaczen
wsuwanych blokowanych z uszczelkag gumowg wyposazong w elementy kotwigce z mozliwym
odchyleniem katowym, zgodnym z wytycznymi Producenta rur.

Catkowita dlugos¢ projektowanych odcinkow rurociagu wynosi:

od wezta ,,W1” do wezta ,,W2” - Dn300 zel. L= 83,00mb
od wezta ,,W3” do wezta ,,W4” - Dn300 zel. L= 63,00mb
od wezta ,,W5” do wezta ,,W6” - Dn300 zel. L= 51,00mb

Projekt przebudowy wodociggu dn300 zaprojektowano w taki sposob, aby wodociag przebiegat
mozliwie pod chodnikiem. Nowoprojektowany odcinek wodociggu wykonano w taki sposéb, aby nie
kolidowat z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Wszystkie wezty rozrysowane zostaty na rysunku nr 5. Istniejgce wodociggi przebudowane nalezy
umartwi¢ (wyciagna¢ z gruntu lub zalaé mieszaning mleczkiem cementowym), a zlikwidowang armature
oddac¢ na ztom.

Wymagania dla rur przewodowych:

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN 545,
przeznaczonych do transportu wody pitnej na cisnienie robocze 1,6 MPa, tgczonych na kielichy
zuszczelkg gumowa, wraz z potgczeniami kotwionymi zgodnie z oznaczeniami na schemacie
montazowym.

Wymagania w zakresie powtok izolacyjnych:

Rurociggi z zeliwa sferoidalnego muszg posiadac¢ fabryczng izolacje wewnetrzng z wyktadzing
odpowiednig dla wody pitnej z cementu wielkopiecowego z podwyzszong odpornoscig na siarczany
naktadana metoda wirowg wg PN-EN 545:2010E o grubosci minimalnej wynoszacej 5mm.

Rury musza posiadac rowniez fabryczng izolacje zewnetrzng cynkowo-glinowa zawierajgca stop
cynku z glinem Zn-Al.(Cu)(85% Zn + 15% Al) w ilosci min 400g/m2 nakftadany w tuku elektrycznym.



Nie dopuszcza sie powtok aktywnych (cynkowo-glinowych) naktadanych metodami innymi niz w tuku
elektrycznym.
Charakterystyka:
Rury powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, w klasie C40 dla srednic DN100 oraz DN150,
przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany powinien by¢ do
potaczen wsuwanych blokowanych z uszczelkg gumowag z EPDM wyposazong w elementy kotwigce z
mozliwym odchyleniem kgtowym na kielichach 5° dla DN100 i DN150 mm.
Miejsca i dtugosci stosowania potgczen blokowanych wskazano na schemacie montazowym sieci
wodociggowej.
Dla potagczen nieblokowanych dopuszczalne odchylenia wynosza 5° dla DN100, DN150.
Nalezy zastosowacé rury, ktére zostaty wyprodukowane w procesie odlewania odsrodkowego z zeliwa
sferoidalnego z powtokg cynkowo glinowg i z powtokg zabezpieczajgca z farb epoksydowych.
Parametry techniczne rur:
Diugos¢ nominalna rur - 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.

Z ogolnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej 0 0,5 + 3 m.
(wg PN-EN 545).
Uwaga! Rury mozna cigé do 2/3 diugosci liczac od bosego konca rury. W srednicach powyzej DN 300 do
ciecia stosuje sie rury kalibrowane.
Do przebudowy sieci wodociggowych zaprojektowano rury z zewnetrznymi powtokami ochronnymi
i wyktadzinami wewnetrznymi zgodnie z wymogami WMK.
Zgodnos$¢ z normami i wymogami higienicznymi:
Rury spetniaja wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i sg wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.
Rury winny by¢é dopuszczone sg do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny
Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
UWAGA:

* W przypadku ciecia rur zeliwnych nalezy wykorzystywac tylko i wytacznie rury kalibrowane.

* Przy montazu rurociggdw z zeliwa sferoidalnego dokfadnie przestrzegac instrukcji montazu

dostarczonej przez dostawce rur.

15. Remont przytaczy domowych

Istniejace przytacze wodociggowe na przebudowywanych odcinkach sieci wodociagowej nalezy
przebudowa¢ w pasie drogowym (maksymalnie do linii ogrodzen lub granicy dziatki) i przetaczy¢ do
nowego wodociggu. Wigczenie do sieci wykonaé przez opaske nawiertng dla przytaczy z rur g50x4,6 PE
TS i zasuwe @40 oraz z rur g40x3,7 PE TS i zasuwe @32, zgodnie z oznaczeniami na planie
sytuacyjnym. Szczego6towy wykaz przytgczy i materiatdbw zamieszczono w tabelce ponize;.

Po wybudowaniu przytgczy w ramach przedmiotowej inwestycji, nalezy je potgczy¢ z istniejgcg rura
przytacza za pomocg mufy zgrzewanej elekirooporowo dn40 lub dn50, w zalezno$ci od stanu

istniejgcego.

Projektowane odcinki przewodéw wykona¢ z rur TS PE100 SDR11 (PN —10, wyttaczanych). Rury PE TS
(tréjwarstwowe) oferujg maksymalng odpornos$¢ na inicjacje i powolny wzrost peknie¢ oraz naciski
punktowe. Rury z PE winny odpowiadac normie ISO 4427.



Wszystkie wodomierze usytuowane powinny byé zgodnie z norma.

Z uwagi na brak informacji na potwierdzeniu sieci wydanym przez WMK, co do $rednicy przytgcza
wodociggowego do budynku nr 15, zaprojektowano jego przepiecie o $rednicy zgodnej z oznaczeniem na
mapie do celéw projektowych. W przypadku gdyby srednica istniejgca okazata sig inna nalezy wykonac¢
przetagczenie nawiertka z zasuwg domowg dostosowang do rzeczywistej srednicy przedmiotowego

przytacza.

Zestawienie przytaczy podlegajacych przetaczeniu do nowych odcinkéw wodociagu z Zzeliwa
sferoidalnego:

Konto .
Lp . ) Diugosé ) .
Obiekt Szkic Sposob wigczenia
. rury
L.inst.
@ 40x3,7
1 Krakow, 258/2016 PETS opaska do nawiercania
ul. Lubocka 1E 20m do rur zeliwnych
430.1/90
/ @ 50x4,6
2307/2020
5 Krakow, PETS opaska do nawiercania
ul. Lubocka 5B 1,0 m do rur zeliwnych
430.1.141
o 50x4,6
X brak . .
5 Krakow, PETS opaska do nawiercania
ul. Lubocka 5A 1,0m do rur zeliwnych
brak
@ 40x3,7
2183/2005
4 Krakow, PETS opaska do nawiercania
ul. Lubocka 4 3,0m do rur zeliwnych
1887/T/2003
o 50x4,6
5-111-78
5 Krakow, PETS opaska do nawiercania
ul. Lubocka 6 3,0m do rur zeliwnych
brak
@ 50x4,6
i brak _ _
5 Krakow, PETS opaska do nawiercania
ul. Lubocka 15 przepiecie do rur zeliwnych
brak
7 Krakow, 76-111-79 2 50x4,6 opaska do nawiercania




ul. Lubocka 17 PETS do rur zeliwnych
brak przepiecie
217172005 | ° 240
8 Krakow, PETS opaska do nawiercania
ul. Lubocka 18 3,0m do rur zeliwnych
brak

16. Bloki oporowe
Przewiduje sie zastosowanie blokéw oporowych w nastepujgcych miejscach:

- przy tréjnikach,
- pod zasuwami,
- pod hydrantami
- pod tgcznikami rurowymi.

Bloki oporowe projektuje sie wg normy BN- 81/9192-05

17. Wytyczne realizacji_inwestyciji

Przed przystgpieniem do wykonania wodociaggu nalezy uzgodni¢ z MPWIK ostateczng wersje
armatury i osprzetu (typy i producenta).

Rurociggi z zeliwa sferoidalnego dn300 i z PE ukfada¢ w taki sposdb, aby minimalne przykrycie
wynosito 1,5 m, co przy strefie zamarzania 1,0 m daje gtebokos$¢ gwarancyjng 50 cm ponizej gtebokosSci
zamarzania.

Tyczenia trasy wodociggu i przytgczy wykonaé wg zatwierdzonego planu sytuacyjno —
wysokosciowego 1:500 wg domiaréw do istniejgcych obiektéw naziemnych, w taki sposéb, aby wodocigg
przebiegat min. 0,5m od pokazanego kraweznika. Dla wykonania wodociggu zatozono pas budowlano-
montazowy o szerokosci 1,0 m. Wykopy zatozono w 80% mechaniczne i w 20% reczne z odwozem ziemi
na odlegtosci do 2 km. Na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢ w 100%

recznie pod nadzorem wtasciciela przeszkody.

18. Ukladanie sieci wodociagowej
Po wykonaniu wykopu pod rury nalezy utozy¢ 10 cm warstwe piasku na dnie wykopu.

Na podsypce tej nalezy dopiero utozy¢ rurocigg. Po wykonaniu proby szczelnosci rurocigg do wys. 30 cm
ponad wierzch rury nalezy zasypac recznie piaskiem doktadnie go zageszczajgc. Dopiero wéwczas
reszte wykopu mozna zasypywac mechanicznie warstwami, co 30 cm dokfadnie je zageszczajac. Nalezy
przywrécic droge do stanu pierwotnego.

Uwaga: zasyp wykopu piaskiem. W wypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nadaje sie do
zasypu i zageszczenia, zasyp nalezy wykonac gruntem rodzimym.

Nadmiar ziemi z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Przy montazu rurociagu z zeliwa sferoidalnego i PE doktadnie przestrzega¢ instrukcji montazu

dostarczonej przez dostawce rur.



19. Proby szczelnosci

Zgodnie z ,\Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” po wykonaniu
sieci wodociggowej przewody nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5 Pr (cisnienia roboczego)
zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz obowigzujacymi przepisami jednak nie mniej jak 1,2 MPa.

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztagcza winny by¢ odkryte.

Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i przedstawiciela WMK z podaniem miejsca i daty, ktéry nalezy przedstawi¢ przy odbiorze
przez pracownika WMK.

Przed oddaniem projektowanych odcinkow wodociggdéw do eksploatacji nalezy poddaé
je dezynfekciji.

20. Plukanie sieci i dezynfekcja

Po pozytywnej prébie szczelnosci odcinka, przed wigczeniem do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu (przewdd wodociggowy).

Proces ten sktada sie z trzech operaciji:

* ptukania wstepnego,
» dezynfekcji wtasciwej,
» ptukania wtérnego.

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych
zalegajacych w rurociggach.

Nalezy stosowac¢ wode wodociggowsg (przez czynny odcinek sieci wodociggowej zabezpieczone;j
zaworem antyskazeniowym) w objetosci rdwnej min. 3 - krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci.
Ptukanie wstepne — nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu predkosci przeptywu w rurociggu nie mniej
niz 2,0 m/s. Intensywnos¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych srednic rur.

Plukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyplywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu NaCIO o stezeniu 14,5% chloru
w roztworze, lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru CIO2.

Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty muszg posiada¢ Atest Higieniczny wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajacy preparat do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia lub do
zastosowania w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia.

Zastosowanie podchlorynu sodu:

Podchloryn sodu (handlowy lub rozciefnczony) nalezy dozowaé do przeptywajgcej wody na
poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie stezenia
ok. 50 g wolnego CI2/m3 (ok. 350 ml handlowego NaClO na m3 wody).

Podchloryn nalezy wprowadza¢ do rury za pomocg pompy dozujgcej przy réwnoczesnym
pomiarze ilos¢ wody niezbednej do wypetnienia tego rurociggu.

Dezynfekcja polega na 1 - krotnym napetnieniu dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymaniu
wody z dezynfektantem w rurociggu przez co najmniej 24 h (czas kontaktu).

Zastosowanie roztworéw dwutlenku chloru:

Przy zastosowaniu preparatow zawierajgcych stabilizowany roztwér dwutlenku chloru nalezy

postepowac identycznie jak przy stosowaniu podchlorynu sodu, jednak ze wzgledu na to, ze dwutlenek



chloru jest znacznie silniejszym biocydem (bardziej skuteczna dezynfekcja), mozna zastosowaé
pieciokrotnie nizsza dawke lub pieciokrotnie krotszy czas kontaktu.

Na wyptywie wody ptuczacej nalezy zastosowaé opomiarowanie, a wode poptuczng nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji ogélnosptawnej

Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana
procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20
w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg
jego rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10% - 30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci
obliczonej na podstawie zawartosci chloru resztkowego w wodzie i ilosci ,zrzucanej” wody. Na wigzanie
1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pieciowodnego tiosiarczanu sodu.
Ptukanie wtorne:

Do ptukania wtérnego nalezy stosowaé wode wodociggowa (przez czynny odcinek sieci wodociggowej
zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci réwnej min. 2 -krotnej pojemnosci ptukanego
odcinka sieci. Ptukanie wtérne nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie wstepne.

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wtgczeniem w istniejgca sie¢ wodociggowa
i oddaniem rurociggu wodociggowego do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng

i fizykochemiczng zgodnie z Wytycznymi WMK.

21. Oznaczenie w_terenie wybudowanej sieci

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi Przepisami
i Normami. Oznakowanie powinno by¢ tak zlokalizowane, aby dawato mozliwos¢ tatwego znalezienia
zasuw, zataman trasy i hydrantu na trasie rurociggu.

Tabliczki do oznakowania — emaliowane.

Hydrant oraz wszystkie skrzynki uliczne zasuw powinny byc¢ trwale wybrukowane kostka
kamienng lub wibroprasowang na podsypce piaskowej i zaprawie cementowej ewentualnie poprzez

obudowe betonowg o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m.

22. Zabezpieczenie isthiejaceqo uzbrojenia nha czas budowy

Rozpoczecie robot ziemnych nalezy zgtosi¢ do Uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem. Skrzyzowania
projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na planie syt-wys. oraz naniesiono na
profilu. Nie mniej jednak nalezy liczy¢ sie z tym, Zze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty
zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kable energetyczne) wykopy
nalezy wykonac recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie do
krawedziakow 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.

W okresie zimowym prowadzenia rob6t odkryte rurociagi wody lub gazu nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamarznieciem wykonujac prowizoryczne ocieplenie rur z tupkdéw styropianowych
dostosowanych do srednicy odkrytego przewodu. Grubos$¢ ocieplenia min. 8 cm. Zabezpieczenie rur
mozna wykonac¢ takze z prefabrykowanych tupkéw z wetny mineralnej, zabezpieczajac je jednak przed

ewentualnym zamoknieciem.



23. Odbudowa nawierzchni po wykonaniu budowy wodociaqu

Odbudowe nawierzchni wykonaé zgodnie z projektem drogowym stanowigcym oddzielne

opracowanie.

24. Warunki BHP na placu budowy.

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdinych budynkéw przez zastosowanie
mostkow i kitadek dla pieszych.

Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robot.

25. Ochrona zieleni.

Inwentaryzacja oraz gospodarka zielenig stanowi odrebne opracowanie wykonane w ramach

zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie chodnika wzdtuz ul. Lubockie;..

26. Normy i przepisy —dla wykonania przebudowy wodociagu

Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami bhp oraz normami, szczeg6lnie zas:
1) PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe
2) PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze

3) BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

4) BN-81/9192-04 i 05 - Bloki oporowe prefabrykowane.

5) PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne - Oznaczenia
6) PN-70/10715 - Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

7) Instrukcja montazu rurociggow wodnych z PE kl. 100 termozgrzewalnych

8) Instrukcja montazu rurociagow z rur z zeliwa sferoidalnego

27. Odwodnienie wykopow.

W przekrojach geologicznych wody gruntowej nie nawiercono w zwigzku z powyzszym nie

projektuje sie specjalnego odwodnienia. Wykop nalezy zabezpieczyé¢ przed opadami atmosferycznymi.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje
dokumentacje techniczng odwodnienia wykopdw, takg aby zasieg oddziatywania leja depresyjnego nie
wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Dla wodociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z grysu lub
zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN 50 oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co 50 m.

Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zakres robot.



W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wéd gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowa¢ do
istniejacych rowdw przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie naruszajac intereséw oséb

trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopdéw zaleca sie wptukac

igtofiltry, a przejetg wode odpompowywac do istniejgcych rowow otwartych.

Szczegdbtowe sposoby odprowadzania wod z wykopow oraz odcinki sieci, na ktérych mogg wystepowac
zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz technologii
prowadzenia robo6t. Odwodnienie wykopéw lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je wiasnym
kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne, Srodowiskowe i

finansowe.

Odwodnienie wykopow wraz z ewentualng dokumentacjg projektowg Wykonawca ujmie w cenie robét

kontraktowych.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wilasnym zakresie. Zakres leja

depresyjnego nie moze wykraczac poza zasieg granicy inwestyc;ji.

28. Zabezpieczenie wykopow

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac¢ tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktérego
gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegtos¢ pomiedzy
poszczegblnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Dopuszczalne gtebokosci
wykopdéw w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480. Roboty ziemne wykonywaé recznie i
mechanicznie pod nadzorem, zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$é winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadac barierke na
wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m
poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciagi piesze), wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

29. Kolizje.

Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z
inwentaryzacja na profilu. Nie wyklucza sie istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym nie
pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie sieci zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne
lub inne rurociagi) nieujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg
jego wymogoéw. Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw
kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow. Nalezy z duzg doktadnoscig przed
rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych
przewodow i sieci krzyzujgcych sie z zaprojektowanymi kanatami i wykona¢ sprawdzenie czy wyniki
pomiaréw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilach podtuznych.



Uwaga:

W przypadku przebiegajacej sieci gazowej (gaz nisko, srednio i wysokoprezny) w odlegto$ci wyznaczone;j
co najmniej poprzez szerokos¢ strefy kontrolowanej gazociggu nie nalezy prowadzi¢ drég serwisowych,
drég technologicznych, czy tez sktadowac urobku i materiatu. W przypadku koniecznosci poprowadzenia
drog technologicznej przecinajgcej prostopadle gazocigg nisko lub $rednioprezny znajdujacy sie
dotychczas w terenie zielonym, nalezy zabezpieczy¢ przejazd poprzez utozenie np. ptyt drogowych, co
odcigzy grunt nad gazociggiem. W przypadku gazociagu wysokopreznego wszelkie w/w prace budowane

sg zabronione.

Kazdorazowo wykonanie przejazdéw czy drég technologicznych nalezy uzgodni¢ Wtascicielem sieci

gazowe;.

30. Przepisy B H P.

Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne z PN. Przy

budowie nalezy zastosowac materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane
w projekcie. W czasie robdt bedg wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi. Przed rozpoczeciem budowy kierownik rob6t budowlanych jest zobowigzany wykonaé lub zapewnic
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byé¢
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (dz U. nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Warunki socjalne
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91

poz. 811) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

31. Bezpieczenstwo i higiena w trakcie prowadzenia robét

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopOw nalezy zabezpieczyé barierg ochronna. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi¢
i oznakowac¢. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegoinych budynkéw przez zastosowanie
mostkow i ktadek dla pieszych. Zadania te nalezg do obowigzkow wykonawcy robét.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Catos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg projektowa.

» zakres robét — kanalizacja ogélnosptawna,

» wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — linie kablowe niskiego i $redniego napiecia, linie
napowietrzne niskiego napiecia, os$wietlenie uliczne, kanalizacja ogo6lnosptawna, sie¢
teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa

* wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych sg typowymi

zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tj. uzbrojenie



32,

podziemne znajdujagce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegdlnosci linie
elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ na podstawie polecenia
wykonania pracy, przy wytgczonym napieciu,

opis zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych — Porazenie prgdem
elektrycznym przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych i projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w wykopach pod sie¢ wodociggowa.
Potracenie przez pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone beda prace.
Uszkodzenie ciata przez ruchome czesci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.

opis srodkéw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

- roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny byé wykonywane przy
wytgczonych, odtgczonych i uziemionych urzgdzeniach. Wytgczenie urzadzen nalezy zgtosic
u Wtasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt,

- nalezy opracowa¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktow pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywacé po ich wczesniejszym odtgczeniu.

- obszar na ktérym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe i
prace montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce

robét najkrotszg mozliwg drogg prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Warunki BHP na placu budowy

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok

wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzic i

oznakowac¢. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegélnych budynkéw przez zastosowanie

mostkow i kitadek dla pieszych.

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi Przepisami i

Normami. Zadania te nalezg do obowigzkéw Wykonawcy robot.

33.

Uwagi koncowe.

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na catej diugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Studzienki rewizyjne g1200, wykona¢ z kregow zelbetowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzen $sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),



*  Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

» Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z PN EN1610;

» Niezasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;

* Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

o Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.

« Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

* Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25
sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

34. Prowadzone roboty nalezy wykonywacé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

- Osoby wykonujgce powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.

35. UWAGI

Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacji nalezy zapozna¢ sie¢ z Projektem
Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zataczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejace i
projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowanego kanatu.

Catos¢ prac ziemnych wykonywanych przy budowie sieci wodocigowej wykonywanych w
odlegtosci 0.5m od istniejacych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykonawca wykona we witasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczego6inym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejagcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach
i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po wczesniejszym

Zlikwidowane rurociggi i urzadzenia nalezy usung¢ w Osrodku geodezyjnym z map
zasadniczych.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw
(uzytkownikoéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robét, wraz ze zleceniem

nadzoru przy prowadzeniu rob6t na odcinkach kolizyjnych.



W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie nie zinwentaryzowane

nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod

napieciem i grozace porazeniem.

Zwrot ,lub réwnowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatdw oznacza materiat o

identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza sie

zastosowanie przez Wykonawce wyrobdw innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest

pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji

zgodnosci dla tych wyrobdw.

36. Normy.
PN EN1610

BN-83/8836-02
PN-92/B-10735
PN-70/10715

PN-92/B-10729

PN-87/B-010700

Terminologia.
PN-85/B-01700
PN-88/B-06250
BN-62/8738-03
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-82/H-93215
PN-79/B-06711

PN-86/B-01802

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢  kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty ielementy wyposazenia.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Beton zwykly.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-04615

PN-74/B-24620

PN-74/B-24622

BN-86/8971-08

PN-64/H-74086

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.



PN-EN-124 Zwienhczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy ipieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu

i znakowanie.
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Og6ine wymagania i badania
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-S-02204 Odwodnienie drog.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem
37. Inne dokumenty.
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112),

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt”
Warszawa,

. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il

Instalacje sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994,

. Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z PCV PP oraz betonowych i Zzelbetowych
opracowane przez producenta

. Asortyment rur kanalizacyjnych PVC, PE i rur zelbetowych i betonowych.

. Wytyczne stosowania i montazu osadnika integrowanego z separatorem opracowane
przez producenta.

. Instrukcja eksploatacji i utrzymania osadnika zintegrowanego 2z separatorem
opracowana przez producenta.

. Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta
. Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,,Ustawa o odpadach”,
. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury  zdnia  6.02.2003 roku  w sprawie

bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
nr 47,poz. 401),

38. Informacje dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge

do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie



wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w
terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub
btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki icze$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, anie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi.
Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane z
prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci wodociggowej (montaz i demontaz sieci, przetgczenia,
przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).

Uwagal!
1. Przed wybudowaniem odcinka kanalizacji nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcych odbiornikow,

do ktérych maja zosta¢ wigczone projektowane kanaty.

2. Nalezy tak stara¢ sie wykonywac kanat, aby budowac go od witagczenia, co zapobiegnie ewentualnemu
jego zalaniu.

3. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-

montazowych Tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegto$¢ ok. 3m dla sieci gazu niskiego i
Sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggéw sredniego podwyzszonego i wysokiego cisnienia) nie nalezy
prowadzi¢ drog technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad sieciami
gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢é np. poprzez odcigzenie terenu ptytami
zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny byc¢

zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy robot.

Projektowat: mgr inz. Tomasz Niedenthal

Krakow, grudzien 2021 r



