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KONSTRUKGJA NR 1 — PERON AUTOBUSOWY rojekt. kabel
szara kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana 8em
wg PN-EN 1358:2005
god%)ka cementowo—piaskowa 1:4 Jem
wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2012
podbudowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3  15cm
(0/31.5 mm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242
wymiana gruntu na kruszywo kamienne tamane niesort  15cm
stosowana warunkowo w przypadku braku nosnosci podioza, E2>80MPa
(st k dku brak i podloza, E2>80MPa)
RAZEM  41cm
Istniejqcy grunt doprowadzony do kat. podtoza
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KONSTRUKCJA NR 1 — CHODNIK
szara kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana

8em

wg PN-EN 1338:2005

( ) projekt. kabel

obrzeze betonowe 8/30cm

I na fawie z betonu C12/15

proj. studzienka wodosciekowa

(podkrawgznikowa)

godszvé)ka cementowo—piaskowa 1:4 dem
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?odbudowa 2 mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 13¢m
(0/31.5 mm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242
wymiana gruntu na kruszywo kamienne tamane niesort — 15cm
(stosowana warunkowo w przypadku braku nosnosci podtoza, E2>80MPa)
RAZEM  4lem

Istniejqcy grunt doprowadzony do kat. podloza
G1, zgodnie z KTINPIP, E2>80 MPa, Is>1,0
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KONSTRUKCJA NR 2 — ZJAZD
czerwona kostka betonowa niefazowana, wibroprasowana 8cm
wg PN-EN 1338:2005
SodszvSka cementowo—piaskowa 1:4 Jem
wg PN-EN 13045:2004 oraz PN-EN 197-1:2012
ﬁmodbudowa 7 mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3  20cm
(0/31.5 mm) stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242
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RAZEM 51em INWESTOR:

Istniejqcy grunt doprowadzony do kat. podtoza
G1, zgodnie z KTINPIP, E2>80 MPa, Is>1,0

GMINA MIEJSKA KRAKOW
PL. WSZYSTKICH SWIETYCH 3/4, 31-004 KRAKOW

TEMAT:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE — CZESC nr 15.
w ramach "PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH

NA TERENIE MIASTA KRAKOWA.”

TYTUL
RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJUNE

BRANZA:

NR OPRACOWANIA:

DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU |"® ©*

SKALA:

FAZA: PB 3 - 1:50
AUTOR: mgr inz. DOMINIK ADAMCZYK FopRISY: DATA:
upr. nr ewid. 266,/2000 12.2021

WSPOLPRACA:

Uwagi

1) Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205
2) W przypadku wystapienia pod projektowanq konstrukcjq nasypdw nN nalezy dqzyc do ich usunigcia
3) Wszystkie warstwy nawierzchni wykonac zqodnie z obowiqzujgcymi normami

mgr inz. JAKUB KNOT
upr. nr ewid. PDK/0195/P00D/14

j&-&f-’

mgr inz. MICHAL SAJDAK

SPRAWDZIL:

mgr inz. JACEK SZLACHTA
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