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D - 01.03.05. BUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCIAGOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnych linii

wodociggowych przy przebudowie i budowie drég w ramach zadania:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ) W KRAKOWIE - CZESC NR 15. W RAMACH W RAMACH ,,PROGRAMU BUDOWY CHODNIKOW
W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociggowych o srednicy i dtugosciach
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosc poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na koricach rury ochronne;.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami
podanymiw SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

wodociag - zespot wspdtpracujgcych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode,
wodocigg grupowy - wodociag zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke

osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezgcy w granicach tej jednostki osadniczej,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatruja- cy
w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,

przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do przyta- czy
domowych i innych punktdw czerpalnych,

przytgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode,

przewdd wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
transportu wody na duzg odlegtosc i tgczacy zrodto wody ze zbiornikiem poczgtkowym lub magistralg wodociggowa,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktédrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03,
- rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego wg. PN-EN 877:2004/A1,
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2.2.1. Rury PE

Nalezy zastosowac rury do wody pitnej z PE /czarne z granatowymi pasami lub granatowe/ wg BN-74/6366-04 i BN-
74/6366-03 .

2.2.1.1. Wtasnosci rur PE.:

- wysoka odpornos¢ chemiczna,

- odpornos¢ na dziatanie bakterii, grzybédw innych czynnikéw biologicznych, ponad 50-letnia trwatos¢,
- odpornosc na bardzo szeroki zakres temperatur Srodowiska,

- wytrzymatosé mechaniczna (udarnosc, zgniatanie, rozcigganie, wstrzasy),

- maty ciezar wlasciwy < 1g/cm3,

- brak zagrozen dla ludzi i Srodowiska w czasie produkcji i eksploatacji

Ze wzgledu na gtadkos$¢ powierzchni wewnetrznych nie nastepuje odktadanie sie niepozgdanych zwigzkéw wewnatrz

rurociggéw. Gtadkos¢ powierzchni wptywa tez na mate opory przeptywu w rurociggach.

Poniewaz PE nie przewodzi pragdu elektrycznego, rurociagi moga by¢ uktadane w bezposredniej bliskos$ci urzgdzen
elektrycznych. Z tego tez powodu sg odporne na dziatanie tzw. prgdéw btadzacych.

Elastycznosé rur z PE umozliwia pokonanie wielu przeszkdd przy budowie rurociggdw bez uzycia dodatkowych
ksztattek (szczegdlnie przy matych srednicach). Elastycznos$¢ wptywa tez na wysokg zdolnos¢ ttumienia uderzen
hydraulicznych. W rurociggach z PE uktadanych w ziemi nie ma potrzeby stosowania kompensacji.

Systemy rurociggéw z PE nie wymagaja stosowania powtok antykorozyjnych ani izolacji termicznej. Do tego dochodzi
duza trwatosc i pewnos¢ potaczen oraz tatwosé tgczenia z innymi materiatami za pomoca ksztattek i tgcznikow.

Pod wzgledem palnosci PE-HD nalezy do grupy B2 wg DIN 4102 — materiat normalnie palny. Rury z PE-HD majg by¢
taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe, doczotowe, polifuzyjne.

Wymagania dotyczace wtasnosci fizyko-mechanicznych rur z polietylenu

Wiasnos¢ Warunki Jednostka Wymagania
Gestos¢ 23°C kg/m> >930
Stabilnos¢ termiczna 200°C min >20
Wskaznik szybkosci ptyniecia 1900C g/10min 1. dopuszczalna
(MRF) materiatu rury 5kg zmiana wskaznika w
procesie wttaczania
20%
2. +30% wartosci
podanej przez
producenta surowca
Odksztatcenie cieplne 110% % <3
Wydtuzenie wzgledne przy 23°% % > 350
zerwaniu 100mm/min
Odporno$é na cisnienie 20°C czas do uszkodzenia
wewnetrzne PE 80 9,0 MPa h > 100 godzin
PE 100 12,4 MPa
80°C czas do uszkodzenia
PE 80 4,6 MPa h > 165 godzin
PE 100 5,5 Mpa
80°C czas do uszkodzenia
PE 80 4,0 MPa h > 1000 godzin
PE 100 5,0 MPa
Odpornos$é na powolng 80°C h czas do uszkodzenia
propagacje pekniec (dla rur o PE 80 4,0 MPa > 165 godzin
$ciankach e>5mm) PE 100 4,6 MPa
Odpornosé na zaciskanie 80°C h czas do uszkodzenia
PE 80 4,0 MPa > 165 godzin
PE 100 4,6 MPa
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Odpornos¢ na starzenie E>3,5GJ/m2 min spetnienie punktéw:
h 2 stabilnosé term.
% 5 wydtuzenie wzgl.

6 odpornosc na cisn.
wewn. (800C — 165h)

2.2.1.2.Szeregi wymiarowe:

szereg wymiarowy SDR=De/s - stosunek srednicy rury ,De” do grubosci jej scianki ,,s”

2.2.1.3. Cechowanie rur:

Dla jednoznacznej identyfikacji oznaczenie rur powinno zawierac :
- przeznaczenie,
- symbol i typ surowca,
- szereg wymiarowy,
- $rednica x grubos¢ scianki.
Dodatkowo oznaczenie zawiera zazwycza;j:
- producenta,
- nazwe surowca,
- ci$nienie nominalne,
- date produkgji,
- numer partii produkcyjnej,
- numer Aprobaty Technicznej,
Przyktad oznaczenia rury wodnej PE 100:

rura do wody typ surowca ci$nienie nominalne szereg nr partii prod

v v v v v

WioDa PLASTOR PE 100 Hostalen CPR 100 PM 16 110 x 10,0 SDR 11 24.02.02 33205
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2.2.2. Rury z zeliwa sferoidalnego
2.2.2.1.. Rury wodociggowe kielichowe DN 60+300

2.2.2.1.1.Charakterystyka

Rury z potaczeniami nieblokowanymi STANDARD o $rednicy nominalnej DN 60+300 mm, powinny by¢ wykonane z
zeliwa sferoidalnego, w klasie grubosci scianki C40, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przysto-
sowany powinien by¢ do potgczen wsuwanych roztgczalnych z uszczelkg gumowg z EPDM z mozliwym odchyleniem kgtowym
na kielichach 5°.

Rury z potaczeniami blokowanymi STANDARD Vi o $rednicy nominalnej DN 60+300 mm, powinny by¢ wykonane z
zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany powinien by¢ do pota-
czen wsuwanych blokowanych z uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong w elementy kotwigce z mozliwym odchyleniem
katowym na kielichach 5° dla DN 60+150 mm, 4° dla DN 200+300 mm.

Dtugos¢ nominalna rur - 6 m.

Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.

Z ogolnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545).
Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego konca rury.

2.2.2.1.2. Zewnetrzne powtoki ochronne i wyktadzina wewnetrzna

Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta aktywng warstwa stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al),
naktadanego w tuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/mz, wg PN-EN 545. Warstwe
wykonczeniowgq stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100 um.

Wewnetrzna powierzchnia rur pokryta jest wyktadzing z zaprawy cementowej na bazie cementu wielkopiecowego o
grubosci minimum 4 mm, naktadang metodg wirowg, wg PN-EN 545.

Wewnetrzna powierzchnia kielicha rury pokryta aktywng warstwa cynku o grubosci minimum 40 um. Warstwe
wykonczeniowg stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100 um.

2.2.2.1.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Rury muszg spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i sg wytwarzane zgodnie ze standardem
kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001.

Rury muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.3. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe
2.3.1. Charakterystyka

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe o srednicy nominalnej DN60+300 wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitne;j.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami nieblokowanymi STANDARD powinny posiadac kielichy jednokomorowe przy-
stosowane do pofgczen wsuwanych roztgczalnych z uszczelkg gumowg z EPDM z mozliwym odchyleniem katowym na kieli-
chach 5° dla DN 60+150 mm, 4° dla DN 200+300 mm.

Ksztattki kielichowe z potaczeniami blokowanymi STANDARD Vi powinny posiadac kielichy jednokomorowe przy-
stosowane do potaczen wsuwanych blokowanych z uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong w elementy kotwigce z mozliwym
odchyleniem kagtowym na kielichach 5° dla DN 60+150 mm, 4° dla DN 200+300 mm.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka stalowg z kotnierzami
owierconymi na cisnienie PN 10, PN 16 lub PN 25 bar.

2.3.2. Zewnetrzne i wewnetrzne powtoki ochronne

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewngatrz warstwg proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 70 um (PAM
NATURAL), naktadanego w procesie kataforezy.
Innepowtoki: Ksztattki pokryte od wewnatrz wyktadzing cementows, a z zewnatrz farbg bitumiczng lub z zewnatrz i wewnatrz
warstwg proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 um (podwyzszony standard).

2.3.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi
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Ksztattki powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i by¢ wytwarzane zgodnie ze stan-
dardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Odwiercenie kotnierzy ksztattek kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2, a
uszczelki powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 681-1.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

UWAGA: Zaleca sie aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek z normg EN 545,
wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajow Unii Europejskiej. Daje to pew-
nosé, ze rury i ksztattki sg naprawde dobrej jakosci.

2.4. Wstawki montazowe 2-kotnierzowe (PAF)
2.4.1. Charakterystyka

Korpusy wydtuzalnikdw wraz z kotnierzami wykonane ze stali St 37. Powinny posiada¢ zmienng, regulowang
dtugos¢ w zakresie 50 mm. Regulacja i tgczenie z kotnierzami armatury realizowane za posrednictwem s$rub
przechodzgcych dwu- stronnie. Uszczelnienie wewnetrzne stanowi¢ powinien pierscien elastomerowy EPDM

2.4.2. Powtoki ochronne

Wszystkie elementy ze stali powinny by¢ pokryte catkowicie jednolitg warstwg epoksydowego lakieru proszkowego
naktadanego na gorgco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza czes¢ powlekana przed montazem. Elementy
Srubo- we wykonane ze stali ocynkowanej.

2.4.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Wydtuzalniki powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN I1SO 9001. Owiercenie kotnierzy
zgodne z PN-EN 1092-2.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny
wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny.

2.5.. Zasuwy

2.5.1. Charakterystyka

Korpus, pokrywa i klin zamykajgcy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub wyzszej.

Zasuwy powinny posiada¢ konstrukcje bezgniazdowg z klinem zamykajgcym catkowicie wulkanizowanym EPDM,
prowadzonym niezaleznie od ptaszczyzn uszczelnianych. Konstrukcja ta zapewnia petnoprzelotowo$é, réwng srednicy nomi-
nalnej, przy catkowitym otwarciu. Pokrywa powinna by¢ pozbawiona potaczen $Srubowych lub skrecana z korpusem za
pomoca $rub ze stali nierdzewnej, zalanych masg uszczelniajaca. Trzpien wykonany z kutej stali nierdzewnej z gwintem
wyttaczanym na zimno. Co najmniej podwdjne uszczelnienie dtawicowe — 2 O-ringi. Konstrukcja powinna umozliwiaé
wymiane uszczelnien dtawicy pod cisnieniem.

2.5.2. Powtoki ochronne

Korpus, pokrywa i nakretka dtawicy pokryte catkowicie jednolitg warstwg epoksydowego lakieru proszkowego na-
ktadanego na gorgco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza cze$é powlekana lakierem przed montazem. Klin zamy-
kajacy catkowicie zawulkanizowany w gumie EPDM.
2.5.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Zasuwy powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 1074-2 i by¢ wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Odwiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2. Dtugos¢ zabudowy zgodna z
PN- EN 558-1.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny
wydany przez Panistwowy Zaktad Higieny.
2.6. Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace

2.6.1. Charakterystyka

Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce powinny by¢ wyposazone w dwa ptywaki kulowe.
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Korpus, pokrywa i kotnierz montazowy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego klasy GGG 40 lub wyzszej.
Trzpien zaworu odcinajgcego — ze stali nierdzewnej. Ptywaki kulowe — ze stali powleczonej mosigdzem i pokrytej guma.

Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace powinny by¢ wyposazone w luzny kotnierz montazowy do bezposredniego
potaczenia z tréjnikiem zabudowanym na rurociggu. Powinny posiada¢ wewnetrzny zawdr odcinajacy, ktéry umozliwia kon-
serwacje bez stosowania dodatkowej zasuwy odcinajgcej potgczenie z rurociggiem.

2.6.2. Powtoki ochronne

Korpus, pokrywy i kotnierz mocujacy pokryte sg catkowicie jednolitg warstwg epoksydowego lakieru proszkowego
naktadanego na goraco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza czes¢ jest powlekana przed montazem.

2.6.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce powinny spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 1074-
4 i by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001. Owiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2:
1999r.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.7. Przepustnice
2.7.1. Charakterystyka

Konstrukcja przepustnicy o podwadjnej mimosrodowosci zapewniajacej 100% szczelnosé w obu kierunkach przeptywu.

Korpus, tarcza i pierscien ustalajacy uszczelke wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego klasy GGG
50. Przylga jednolita, wykonana ze stali nierdzewnej. Uszczelka o specjalnym profilu wykonana z EPDM jednoczesciowa, z
mozliwoscig wymiany bez koniecznosci wyjmowania tarczy. Tuleje watéw napedowych wykonane sg ze stali nierdzewnej
tytanowej i pokryte powtokg PTFE o minimalnej grubosci 0,4 mm

2.7.2. Powtoki ochronne

Korpus, tarcza i pierscien ustalajgcy pokryte catkowicie jednolitg warstwg epoksydowego lakieru proszkowego
naktadanego na goraco, o grubosci minimum 250 um. Kazda pojedyncza czes$¢ jest powlekana przed montazem. Wszystkie
sruby i sworznie majgce kontakt z cieczg wykonane ze stali nierdzewnej. Tuleje watéw napedowych wykonane ze stali
nierdzewnej tytanowej i pokryte powtoka PTFE o min. grubosci 0,4 mm.

2.7.3. Zgodnos¢ z normami i wymogami higienicznymi

Przepustnice powinny spetniac¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 593 oraz PN-EN 1074-2 i
wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN 1SO 9001. Odwiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2.
Dtugos¢ zabudowy zgodna z PN-EN 558-1.

Powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdza aktualny Atest Higieniczny

wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
2.8. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikdéw agresywnych.
Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

2.8.1. Korpusrury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:
rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg
(WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdjng przektadka (202),

2.8.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koricowek rur ochronnych nalezy stosowac:
manszety uszczelniajgce INTEGRA typ N 300/500; 150/300; 100/250.

2.9. Kruszywo na podsypke
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Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01i BN-84/6774-02.

2.10. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne i nadziemne o srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04.

2.11. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:
bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-
81/9192-05 do przewoddw o srednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu probnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa,
bloki oporowe zelbetowe do przewoddw o srednicach powyzej 400 mm wykonane z betonu klasy B25 z zastosowaniem
stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji projektowe;j.

2.12. Sktadowanie materiatow
2.12.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéow bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci.
Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosc¢ sterty rur nie powinna przekraczaé: rur PE 1,5 m, Sktado-
wane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu

przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C,
b) rury z zerliwa sferoidalnego nalezy sktadowac zgodnie z instrukcja Producenta.

2.12.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymii czynnikami powodujgcymi korozje.

2.12.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska
powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.12.4. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe
nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozycji lezgcej na podktadach drewnianych
warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.12.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykoriczeniowych:
zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
koparke podsiebierng 0,25 m’ do 0,40 m3,
spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e samochdd skrzyniowy do 5 t,
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e samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

« samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
o samochdd beczkowoz 4 t,

o  beczkowdz ciggniony 4000 dm3,

e przyczepe dtuzycowg do 10 t,

o  zurawie samochodowedo 4t,od5do6t, od 7 do 10 t, zgrzewarke do rur PE

o  zespot pradotworcezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchnii zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

Z powodu koniecznosci dostosowywania transportu do dostarczanego towaru, co wynika z jego specyfiki, a takze
specjalnej organizacji przewozu, SAINT-GOBAIN dostarcza towar na bazie CPT zgodnie z Incoterms 2000. W przypadku
organizowania transportu przez Klienta, na nim spoczywa obowigzek dobrania odpowiedniego rodzaju transportu. Klient
zobowigzany jest takze do poinformowania SAINT-GOBAIN o odbiorze towaru minimum 48 godzin przed spodziewanym
odbiorem towaru. W innym przypadku SAINT-GOBAIN nie gwarantuje mozliwosci odbioru towaru. W przypadku zagubienia
lub uszkodzenia towaru w trakcie transportu wszelkie roszczenia powinny by¢ zgtaszane do przewoznika. Dlatego, konieczne
jest doktadne sprawdzenie zgodnosci towaru z listem przewozowym, a takze ze ztozonym zamdéwieniem w momencie jego
odbioru. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, nalezy niezwtocznie (nie pdzniej niz w ciggu 3 dni) poinformowac o tym
fakcie firme transportowg oraz SAINT-GOBAIN

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna (  DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku
wykorzystana byta nosnosé srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie
luzdw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony,
kawatki drewna itp.).

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonaweca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) goérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegaja-

cy do wykopu;

c) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchnii podbudowy, a materiat z
rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkdw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania
w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanejo 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z domieszka
piasku grubosci od 10 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub ttucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacja projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie
mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Rury z zeliwa sferoidalnego i PE nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg projektowga i wytycznymi producenta rur.

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz
0,1%.

Gtebokosc¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd
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przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o $rednicy
ponizej 1000 mmio 0,2 m dla rur o $Srednicy 1000 mm oraz powyzej.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
w strefieohz=0,8m,hn=1,2mi1,0m
w strefieohz=1,0m,hn=1,4mil1,2m
w strefieohz=1,2m,hn=1,6 mi1,4m
w strefieohz=1,4m,hn=1,8mil,6m.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmochionym przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposdb nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych PE przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu
podang w warunkach technicznych wytwarni,

Wykonaweca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koricdwkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazddw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton na
dobe, liczbe pojazdéw powyzej 2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;j.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1 do 2 m od podstawy
nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradamii drogami ekspresowymi powinna sie konczy¢ w studzienkach lub komorach (w
ktérych przewdd powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajgce powinny znajdowac sie na zewnatrz
studzienek.

Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymii zaopatrzy¢ w rurke
sygnalizacyjng Srednicy 25 mm wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakorczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng
przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewngatrz w
niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze na
zmianach kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla przewoddw zeliwnych i
stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy
B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtosé miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 [57].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.5.5. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

w komorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowe;j,
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na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

na odgatezieniu do hydrantu,

w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.6. Hydranty

Hydranty nalezy umieszczaé:
w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej rozdzielczej,
w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

5.5.7. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowacd uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgocioweji cieplne;j.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

dla przewodéwzrur PE  -0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
« zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu
terenu,
« ustalenie sktadu betonu i zapraw,
« ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg, ustalenie metod wykonywania wykopodw,
« ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725i PN-91/B-10728.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

« sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

« zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

« badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

« badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,

« badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa, badanie
ewentualnego drenazu,

« badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmio-
towych lub warunkami technicznymi wytwaorni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

« badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia, badanie utozenia
przewodu na podtozu,

« badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

« badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

« badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), badanie
zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btgdzacymi,
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badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podfoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany,
sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie
stopni wtazowych, otworéw montazowych i urzagdzen wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz+5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw

5cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddéw z tworzyw
sztucz- nych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw * 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz
0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy

sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z

przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowag $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,
préby szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto

300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdéw, w przypadku utozeniaich w
wykopach o $cianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze

powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 8.2.
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8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kornicowego (polegajgce na sprawdzeniu protokétéow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan fizykoche-
micznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegétowo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koicowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania

(badanie dokumentacjii szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktdre$ z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié jego wptyw na

stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
dostawe materiatow,
wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem, przygotowanie podtoza
i fundamentu,
wykonanie sgczkow,
utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),
przeprowadzenie proby szczelnosci,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, pomiary i badania.
Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonania obudowy tunelowej bedgcej tematem oddzielnej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2  PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczneii
projektowanie.

4  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6 PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7 PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych. Wymagania i
badania.

8 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

10 PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

11 PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.

12 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

13 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

14 PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

15 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

16 PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie nominalne 1 MPa.

17 PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

18 PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 0,63
MPa.

19 PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
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20
21
22
23
24

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
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25
26
27
28
29
30
31

32

33

34
35

BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
PN-EN 877:2004/A1

PN-87/B-01060
PN-B-10725:1997

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonaniaii
wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wéd z
budynkow

-- Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

UWAGA: Zaleca sie aby producent rur, ksztattek, wyposazenia i armatury posiadat petny certyfikat ISO 9001, tzn. na
koncepcje + produkcje + sprzedaz, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajow
Unii Europejskiej. Daje to pewnos¢, ze zarzadzanie jakoscig u producenta jest kontrolowane przez powotfane do tego
instytucje.

10.2. Inne dokumenty

44. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 1982 r.

45. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych budow-

li. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984r.
46. Katalog budownictwa
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