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B-02.01.00 BUDOWA OSWIETLENIA

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowg/ przebudowg o$wietlenia w ramach tematu:
BUDOWA CHODNIKA W CIAGU UL. LUBOCKIEJ W KRAKOWIE - CZES'C' NR 15. W RAMACH W RAMACH ,,PROGRAMU BUDOWY
CHODNIKOW W WYBRANYCH LOKALIZACJACH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowq specyfikacje techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ”Szczegétowe Specyfikacje Techniczne” lub ,SST” lub ,STWiIORB”,
to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oswietlenia
ulicznego w szczegdlnosci oswietlenia dedykowanego przejsciom dla pieszych.

1.3.1. Roboty demontazowe
Demontaz linii napowietrznych, stupdw, opraw oswietlenia zewnetrznego, przytaczy, osprzetu sieciowego.

1.3.2. Roboty montazowe

Montaz stupdw, przewodow, przytaczy, oswietlenia, kabli.

1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi krajowej nr 79 - dziatka drogowa 70/115 oraz dziatka prywatna nr 8, obreb
Kochanow.

1.5. Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robot.

1.6. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnié¢ ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywdéw z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatfasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa ,

a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Organizacja ruchu wg uzgodnionego z zarzagdem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicdw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptac;ji,

b) ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

c) wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi z wykopow,

d) uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przy ulicy wymagajacej
odpowiednich zabezpieczen.

1.12. Nazwy i Kody grup robat, klas robot i kategorii robot wg stownika CPV

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

1.13. Okreslenia podstawowe

1.13.1. Stup sieciowy i os$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.13.2. Wysiegnik — element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.13.3. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez zrédto zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczna.

1.13.4. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod ziemia.

1.13.5. Kabel samonosny — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac w powietrzu.

1.13.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — urzadzenie czesci przewodowych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.13.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami

2.0. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje o 2r-exile produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot — wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje

zgodnosci z Polska norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
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wykonywania robot budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatow i
wyrobow

Wykonawca zapewni wifasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych Ilub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru
inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$é techniczng i
kosztowa.

2.5. Wymagania szczegétowe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.5.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajgcego wymaganiom BN/6774 [18]

2.5.2. Folia
Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang zuplastycznion
egoPCWogrubosciod0,4do0, 6 mm. gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [16]

2.5.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca
sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o §Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm.
Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [4].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.5.4. Kable i kable samonosne

Kable - rodzaj zgodny z dokumentacjg techniczng powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [12].

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytym dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Rodzaj i typ kabli zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.

2.5.5. Zrédta $wiatta i oprawy

Zrédta $wiatta i oprawy zgodne z dokumentacjg projektowa, spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [10].
Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [14]. Oprawy zgodne z
Dokumentacjg Projektowa.

2.5.6. Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia
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wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla |, zgodnie z PN-75/E-05100 [7]. Kazdy stup powinien
posiadaé¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy otwory dla zamocowania wysiegnika rurowego oraz zabezpieczenia
oprawy.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podfozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego. Stupy zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.5.7. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ramiona lub ramie wysiegnika powinno

by¢ nachylone pod katem 10 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien wynosi¢ 1,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane
do opraw i stupdw oswietleniowych zgodnych z dokumentacjg projektowa. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powfokami cynkowymi z zewnatrz rur. Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.5.8. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej lll i odpowiadaé wymaganiom
BN-66/6774-01 [17].

3.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu gwarantujacych witasciwg jakosc robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otwordw do (1)15 cm,

4.0. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw
transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowe;j,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwadrce dla poszczegdlnych elementéw.

5.0. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowag i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopdw wasko przestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-

83/8836-02 [19]. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac recznie. Wykonane wykopy powinny by¢

bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [19].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST. Wydobyty grunt powinien by¢

sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac
ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpaddw). Zasypanie nalezy
wykonac¢ warstwami grubosci od 15 d o 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng.  Wskaznik
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zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [20]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb,
aby nie spowodowac¢ uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowaé w poblizu lub odwiez¢.

5.3. Montaz stupow
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem. Gtebokos¢ posadowienia stupa nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.4 Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy samochodu z balkonem. Czes¢ pionowg wysiegnika
nalezy wsung¢ za haki mocujgce i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié go srubami, znajdujgcymi sie na koricach
hakow. Zaleca sie ustawienie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy.

Woysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku,
gdy jezdnia jest w tuku.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonikiem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weciggnieciu przewoddéw zasilajgcych wysiegnikow. Nalezy stosowac

przewody YDY 3 x1,5 mm?2.

Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw. Oprawy powinny by¢ w sposdb
trwalty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, stosowaé jako samoczynne szybkie
wytaczanie powodujgce w stanach zaktéceniowych odfgczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonac
uziomy, ktdrych rezystancja nie moze przekracza¢ 5 omoéw.

6.0. Kontrola badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw i elementdéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatow i robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek  badania wymaganego w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badan.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.4. Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- operaty geodezyjne, - ksigzke obmiaréw robét,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw.
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6.5. Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Po zasypaniu
fundamentdw, ustrojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg. P. 5.2. oraz sprawdzi¢ sposob
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.6. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i

BN-79/9068-01 [24]. Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnos¢ ustawienia pionowego stupdéw,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietleniowej jezdni,

- jakos$¢ potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki i ochronnej wszystkich elementéw.

6.7. Linia kablowa
W w/w zadaniu nie przewiduje sie montazu kabli w ziemi. Pomiary rezystancji i ciggtosci zyt kabla nalezy wykonywa¢ dla
kazdego odcinka kabla.

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzié

stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplanowanie

gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac, co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptyciej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od
wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.9. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiar nalezy wykonywac po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny

by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzaddw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenie nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji kgtowej, a element
Swiattoczuty powinien posiadac urzgdzenie umozliwiajgce poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac
dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032 [5].

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7.0. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robdt powinien zawieraé

zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych : w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem  podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie witasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym
obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien . Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wg systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacji zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogdlne zasady
obmiaru robét dotyczg umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres
robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
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i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m],
objetosci bedy wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i
powierzchni stosuje Sie doktadnos$¢ do dwdch znakéw po przecinku. llosci ktére maja, by¢ obmierzone wagowo, bedg
wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy

wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku

wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadza6 w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8.0. Odbidr robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbidr zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robét moze
okresli¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi robét zanikajgcych podlegaja:

- wykopy pod stupy,

- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Odbidr koricowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiaréw zastosowanej ochrony przeciwpozarowej protokoty z badania rezystancji i ciggtosci kabla

- protokoty badania uziomoéw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru i

Wykonawcy — sporzadzajgc protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawcy.

8.4. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbiér ,po okresie rekojmi". Odbiér taki
wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentoéw:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokdétu odbioru koncowego obiektu,
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dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego obiektu, (jezeli
byty zgtoszone wady),

dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych

wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr

ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych 2z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki) — jezeli byt prowadzony,

5) protokdty odbioréw ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokdty odbiorow czesciowych i koricowych,

7) wyniki badan i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

c) o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzaleznione od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatdw i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz

oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymdg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na

dostawe urzadzen Ilub wykonanie robdét. Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen

obejmuje:

1. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4., Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacji.

Instrukcje postepowania awaryjnego

7. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowe] eksploataciji i
trwatosci urzadzen

8. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
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9.0. Rozliczenie robét

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarta w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatgcznikiem do umowy.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem na podstawie 'Swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio.

= wyznaczenia robot w terenie
= dostarczenie materiatow

"= montaz stupdw,  wysiegnikdw, opraw i instalacji
przeciwporazeniowej podfgczenie zasilania

= sprawdzenie dziatania oswietlenia

= sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze]

=  konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia zamawiajgcemu

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drdg publicznych

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddw i kabli

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w petnym i

niepetnym zakresie badan typu

10. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

11. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

12. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

13. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggdw przeszkodami terenowymi.

14. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

15. BN-80/6112-28 Kit miniowy

16. BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

17. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

18. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

20. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu

21. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

22. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

23. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania

24. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

LN AW

Inne dokumenty

1.
2.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
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