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Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunkdw technicznych dla zadania inwestycyjnego ujetego w BMK pod nr ZDMK/02.7/22
Przebudowa przepustu potoku Sudét Dominikariski pod ul. Olszecka i ul. Kaczary, w zakresie:
opracowania koncepcji.

1. W obszarze objetym opinia obowigzujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Suddét Dominikariski”.

2. Przepusty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 63/2000 poz. 735), § 39.

3. W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg inwestycje Zarzadu Zieleni Miejskiej. Nalezy
wystapi¢ o opinie w tym zakresie,

4. Inwestycja dotyczaca przebudowy przepustu potoku Sudét Dominikanski znajduje sie
bezposrednio w obszarze inwestycji niedrogowej, tj ,przebudowy obiektu zabytkowego mtyna
i pobliskiego budynku mieszkalnego” w ramach ktérej inwestor w/w inwestycji niedrogowe;j
woparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych zawart z ZDMK umowe
nr 1293/ZDMK/2019 z dn. 06.12.2019 r. obejmujaca realizacje zadania pn: ,przebudowa ulicy

Jana Kaczary oraz jej wlotéw na skrzyzowaniach zulicami: Olszeckq oraz Dominikanéw
w Krakowie”.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowe;j.

1. W obszarze objetym opinia obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Sudét Dominikariski". Istniejacy przepust zlokalizowany jest w liniach
rozgraniczajacych teren o przeznaczeniu KDD.2 (droga publiczna klasy dojazdowej), ale takze
WS (teren wdd powierzchniowych $rédladowych) oraz ZPo (teren zieleni). Projektowane
rozwiazania winny by¢ zgodne z ustaleniami ww. planu.

2. Realizacja inwestycji w pierwszej kolejnosci wymaga pozyskania warunkéw technicznych
dla przebudowy przepustu od zarzadcy potoku Sudét Dominikanski  (Rozrywka),
tj. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”, jak réwniez od zarzadcy systemu
odwodnienia miasta, tj. jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Rozwiazania projektowe
winny uwzglednia¢ wytyczne ww. organéw.

3. Rozwiazania projektowe winny by¢ zgodne z wymogami:

a) Rozporzqdzenia Ministra Transportu iGospodarki Morskiej zdnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p62h, zm.),

b) Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z péin. zm.),

c) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.),
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d) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z pézn.
zm.),

4, Koncepcja winna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami okredlonymi przez KEGW i Wody
Polskie oraz zaopiniowana/uzgodniona przez te jednostki.

5. W koncepcji nalezy wskazac zakres niezbednych prac w obszarze potoku, a takze powiazanie
projektowanego przepustu z istniejaca nawierzchniag ul. Olszeckiej i ul. Kaczary. W przypadku
koniecznosci przebudowy ulic okresli¢ niezbedny przy realizacji przepustu zakres prac
drogowych.

6. Nalezy przewidzieé¢ usuniecie wszelkich uszkodzen, jakie moga powstac w czasie prowadzenia
robét oraz przywrocenie teren do nalezytego stanu. Nalezy przewidzie¢ odbudowe elementow
w przypadku ich naruszenia z zastosowaniem materiatéw nowych lub petnowartosciowych.

7. Zakresem opracowania nalezy objac teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametréw

technicznych.

Przedmiotowa inwestycja moze wigzac sie z wycinka drzew - nalezy wystapic o opinie do ZZM.

Ponadto nalezy:

a) rozwigzaé kolizje branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczng na warunkach
okreélonych przez poszczegdélnych dysponentow sieci.

b) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadajg wydane
dokumenty formalno-prawne.

¢) o pozostate wytyczne dla przedmiotowego zadania nalezy wystapi¢ do odpowiednich
pod wzgledem kompetencji dziatéw merytorycznych.

10. Koncepcja dla przedmiotowego zadania podlega zaopiniowaniu w tut. Zarzadzie.

2o

Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego (w razie koniecznosci).

Kanat technologiczny powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, aktualnie obowigzujace normy oraz wytyczne dla
projektantow umieszczone na stronie ZDMK,

Parametry kanatu, nalezy dostosowac do typu drogi i zabudowy:

1. KTul:
e 1 xrura RO typu RHDPEk 125/108.
e 3 xrura RS typu RHDPE 40/3,7p
e 1 xrura WMR - wiazka prefabrykowana mikrorurek o srednicy zewnetrznej 40 mm

W miejscach skrzyzowan kanatu z innym uzbrojeniem terenu, rurki RS i WMR nalezy
zabezpieczy¢ wspdlna rurg ochronng typu RHDPE 125/7,1 lub RHDPEk 125/108.

2. KTp1 ( na skrzyzowaniach z ulicami)

e 1 xrura RO typu RHDPE 125/7,1
e 3 xruraRS typu RHDPE 40/3,7p
e 1 xrura WMR - wigzka prefabrykowana mikrorurek o $rednicy zewnetrznej 40 mm

e Rury RS oraz WMR zainstalowa¢ w dodatkowe] dodatkowej rurze ostonowej
o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 mm.
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e maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

e zastosowac studnie nie mniejsze niz SK2

* elementy metalowe studni, wykona¢ ze stali ocynkowanej.

e wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiada¢ napis: ,Miasto
Krakéow”

e nad kanalizacja umiesci¢ folie ostrzegawczo-lokalizacyjna opatrzona napisem ,Miasto
Krakow”.

e wstudniach kablowych zastosowac uszczelnienia rur wielokrotnego uzytku

* na skrzyzowaniach wykona¢ przepusty pod droga i zakonczy¢ studniami kablowymi

e rury typu RO oraz RS nalezy pofaczy¢ w studniach przelotowych { rury musza byé
zamocowane do wspornikéw studni )

e wprowadzi¢ numeracje studni kablowych zgodnie z ponizszym schematem:

Typ kanatu (KT) . nazwa obrebu (np. K-16) . numer dziatki na ktérej studnia jest zlokalizowana
(np. 268/1) . kolejny numer studni na danej dziatce (np. 01 - pierwsza studnia liczona
od poétnocy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara. Numeracja winna biec od poczatku
w przypadku kanalizacji przebiegajacej na kilku dziatkach).

Przyktadowo dla powyzszego zapisu:
KT.K-16.268/1.01,

KT.F-31.343/2.04 KT.P-11.443,2.02 KT.P-31.443/2.01

Obreb p-41 B

Dz. nr 443/2 KT.P-31.443/2.03

e po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droznos¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdzianow,

e do_uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji
powykonaweczej, dotaczyé plik w jednym z nastepujgcych formatéw: CSV, SHP, KML, GML,
GeoJSON (najlepiej SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe
zaprojektowanei/wybudowanej infrastruktury w celu przekazania informaciji dla Prezesa UKE
zgodnie z Rozporzadzeniem,
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