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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KANALIZACJA DESZCZOWA

Przedmiotem przedsi¢wzigcia jest rozbudowa ulicy Krolowej Jadwigi w Krakowie wraz
z przebudowa i budowga kanalizacji opadowej, przebudowa i budowa chodnika, oswietleniem ulicznym i przekladkami kolidu-
jacego uzbrojenia.

Zakres inwestycji obejmuje projekt budowy kanalizacji deszczowej i elementéw odwodnienia w ulicy Krélowej Jadwigi (od
wysokosci budynku nr 223 do wysokosci budynku
nr 200), czesciowo w ul. 28 Lipca 1943r. (do wysokosci budynku nr 2) oraz ul. Podlacze (rejon budynkéw 217 a, b, c).

Budowa kanalizacji deszczowej, ktéra odwadnia¢ bedzie obszar planowanej inwestycji wiazac si¢ bedzie z likwidacja istnieja-
cego systemu odwodnienia ulic ( niedroznych odcinkéw rowéw otwartych, fragmentarycznej kanalizacji deszczowej oraz
przepustéw) oraz z wykonaniem nowych elementéw odwodnienia:

a) zbiornik pompowni

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako prefabrykowany ze zbrojonego betonu C35/45, mrozoodpotnego, wodoszczelne-
2o (W8). Srednica komory d=150 cm.

Pompownia bedzie wentylowana przy pomocy rur wywiewnych z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w $ciance zbiot-
nika. Zbiornik dwukrotnie izolowaé od zewnatrz:

- 1 x roztwér asfaltowy do gruntowania,

- 1 x lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony we wiaz Zeliwny o wymiarach 960x960 mm typu ci¢zkiego (klasa D400) bez
otworéw wentylacyjnych.

Piony tloczne w pompowni zaprojektowano z rur spawanych ze stali nierdzewnej OH18N9 o $rednicach nominalnych DN

80 mm faczonych za pomoca kolnierzy.

Na kazdym pionie tlocznym wewnatrz przepompowni zaprojektowano:

- zawor zwrotny kulowy wykonany z Zeliwa szarego GG25
- zasuwe odcinajacg migkkouszczelniona kotnierzows wykonana z Zeliwa szarego GG25,

W gbrnej czesci instalacji ttocznej zaprojektowano zawor skoény hydrantowy 2" do plukania.

Przepompownia wyposazona w drabing zejSciows ze stopniami antyposlizgowymi oraz pomost technologiczny. Wszystkie
wymienione powyzej elementy jak réwniez elementy montazowe takie jak: kotwy, uchwyty, haki, $ruby, nakretki i podktadki
zaprojektowano ze stali kwasoodporne;.

Uktad hydrauliczny dla srednicy DN 80 mm koriczy¢ si¢ bedzie kotnierzem stuzacym do podlaczenia rurociagu zewnetrzne-
go z PE 100 2225 SDR17 PNG.

Przepompownie wyposazona w dwie pompy zatapialne o mocy znamionowej 2,4 kW.

Punkt pracy pompy: Q=30,00 1/s, H=4,00 m, moc w punkcie pracy 2,2 kW.

Sterowanie praca pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy ukltadu elektronicznego wspdlpracujacego z czujnikiem poziomu
$ciekow.

Uwaga: Pompownia powinna zosta¢ dostarczona na miejsce budowy jako kompletna (zbiornik, pompy, armatura, sterowanie)
przez producenta pomp.

b) rurociag ttoczny

Rurociag tloczny zaprojektowano z rur PE100 2225 SDR17 PN10 do kanalizacji ci$nieniowej. Dtugos¢ rurociagu tlocznego
L=62,49m.

Rurociag tloczny realizowany bedzie w wykopie otwartym w szalunku pograzalnym.

Rury uktada¢ na podlozu zwirowo - piaskowym o grubosci warstwy 10 cm.

Rurociag tloczny ociepli¢ w miejscach wyplycenia pianka poliuretanowej do zastosowan pod ziemia.

Wykopy po wykonaniu zasypek w catosci wypelniaé piaskiem, zageszczanym warstwami.

Punkt poczatkowy rurociagu stanowi projektowana pompownia sieciowa PD2. Punkt koficowy to komora rozprezna D27d
zlokalizowana w pasie drogowym ul. Podlacze. Polaczenie z rurociagiem ttocznym pompowni z zastosowaniem tulei kolnie-
rzowej ?225 mm z kolnierzem stalowym DN200 mm potaczonym z wyprowadzonym z pompowni kréécem przylacznym
kotnierzowym DN200 mm.

Funkcje komory rozpreznej pelni studnia standardowa GRP DN1000 (D28d). Nalezy ja wyposazy¢ we wlaz kanalowy z zeli-
wa sferoidalnego, bez wentylacji, typu ciezkiego z uszczelka zamykane na zatrzask oraz w drabinke ztazowa.

¢) rurociagi kanalizacji deszczowej

Wszystkie kanaty deszczowe i zbiorniki retencyjne zaprojektowano z rur CC-GRP

w klasie wytrzymatosci rur SN10000 zgodnych z norma PN-EN 14364 o srednicy: 1200, 21000, 2400, ?500. Zbiorniki reten-
cyjne zaprojektowano w ukladach dwururowych réwnoleglych. Rury uktadaé na podlozu zwirowo - piaskowym o grubosci
warstwy

15 cm. Wykopy po wykonaniu zasypek w calosci wypelnia¢ piaskiem, zageszczanym warstwami.

Faczenie rur CC-GRP powinno odbywac si¢ za pomoca facznikéw nasuwkowych

z zintegrowang uszczelka EPDM w postaci profilowanej wykladziny na min. 70% dtugosci tacznika, uszczelnienie w miejscu
aczenia powinno posiada¢ min. 2 zintegrowane wargi, ktére zapewnia 100% szczelnosci polaczenia.

_o.
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d) studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano 3 typy studni. Wszystkie komory nalezy wyposazy¢ we wlazy kanalowe 2600 z Zeliwa sferoidalnego, bez
wentylacji, typu ciezkiego z uszczelka zamykane na zatrzask oraz w stopnie ztazowe.

Typ 1

Studnia prefabrykowana betonowa o §rednicy DN1000 mm. Komore stanowia: cz¢s¢ denna monolityczna przystosowana do
polaczen z rurami z Zywicy poliestrowej

CC-GRP oraz czgs¢ kominowa z kregéw Zelbetowych aczonych na uszczelki gumowe.

Typ 2

Studnie systemowe, standardowe z zywic poliestrowych GRP DN1200 + DN2000. S to studnie odporne na korozje zarow-
no od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej. Sktada si¢

z rury kominowej, wyprofilowanej i zabezpieczonej laminatem kinety oraz kr6écdw przylaczeniowych. Studnia wyposazona w
drabinke ztazows. Zwieniczenie studni w postaci plyty pokrywowej betonowej opartej na pierscieniu odciazajacym o$miokat-
nym.

Typ 3

Studnie systemowe, zintegrowane z rurociagiem, wykonane w catosci z GRP (komin ztazowy laminowany w rurg). Sa to stud-
nie odporne na korozje zaréwno od strony wewnetrznej, jak i zewnetrznej. Podstawe studzienki zintegrowanej nalezy obeto-
nowac po jej ustawieniu

w wykopie i potaczeniu z rurociagiem, stosujac mieszanke betonowa przynajmniej klasy C12/15. Zwieficzenie komina studni
21000, 71200, ?1400 w postaci plyty pokrywowej betonowej opartej na pierscieniu odciazajacym o$miokatnym.

e) wpusty deszczowe 1 przykanaliki

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni drogowej bedzie realizowane poprzez projektowane wpusty uliczne, na za-
wiasach z zabezpieczeniem przed kradzieza, zamontowane na studzienkach wodosciekowych betonowych o §rednicy DN500
mm. Studzienki beda przylaczane do projektowanego kanatu gléwnego za pomoca przykanalikéw rur CC-GRP DN200.
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PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Rozbudowy ul. Krélowej Jadwigi w Krakowie.

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45100000-8 |D - 03.02.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwnin-
nym
1) KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1/0111-01 drég w terenie réwninnym.
(poz.17<103,2 m>+poz.20<222,8 m>+poz.23<377,1 m>+ km 1,08
p0z.26<98,6 m>+p0z.29<69,8 m>+poz.32<16,11 m3>+
po2z.33<188,8 m>)<dlugosci kolektoréw>/1000
RAZEM 1,08
1.2/45111200-0 | D - 03.02.01 - Roboty ziemne. Wykopy umocnione kanalizacji deszczowej wraz z zasypaniem
wykopow; 80% roboty mechaniczne 20% roboty reczne. Transport gruntu na wysypisko
przyjeta odlegtos¢ 10km wraz z kosztami sktadowania.
2|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o m3
d.1.2/0207-02 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. ITI z transportem urobku
0214-04 samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km
Wg zestawienia wykop 1 zasypka kanalizacja deszczowa
587,40+12,7+2467,5+120,1+94,1+105,6+313,8+180,9+ 4 064,20
71,7+68,1+42,3<kolektory>
77,8+14,1+197,0+33,9+54,1+27,0+50,3+29,6+41,8<stud- 525,60
nie i przepompownia>
Wg zestawienia wykop i zasypka przykanaliki i wpusty
159,80 <przykanaliki> 159,80
264,60<wpusty> 264,60
A (obliczenia pomocnicze) =======
5014,20
poz.2A<5014,2>*80% m3 4 011,36
RAZEM 4 011,36
3|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.1.2/0301-02 samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km
0214-04
poz.2A<5014,2>*20% m3 1 002,84
RAZEM 1 002,84
4 Koszt skfadowania gruntu na skladowisku (grunt z wyko- t
d.1.2|wycena indy- | pow)
widualna
poz.2A<5014,2>%1,8 t 9 025,56
RAZEM 9 025,56
5/ KNNR 1 Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypras- m?
d.1.2/0313-01 kami), wraz z rozbiorka.
Wg zestawienia wykop 1 zasypka kanalizacja sanitarna
559,54+21,2+2439,3+96,1+75,3+176,1+370,6+144,7+ m?2 4 267,40
119,5+194,6+70,5<kolektory>
100,1+22,6+271,8+54,2476,3+32,7+82,0+42,3+66,80< m? 748,80
studnie i przepompownia>
Wg zestawienia wykop i zasypka przykanaliki i wpusty
456,4<przykanaliki> m? 456,40
705,50<wpusty> m? 705,50
RAZEM 6 178,10
6 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w m
d.1.2]analiza indy- |wykopie suchym - rury perforowane z PVC o §r. 113 mm z
widualna filtrem z wiékna szklanego
poz.1<1,08 km>*1000*2 m 2 160,00
RAZEM 2 160,00
7/KINNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otwo- stud.
d.1.2/0603-02 réw o §r. 150-500 mm - instalacja urzadzen
242424242+242 stud. 14,00
RAZEM 14,00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8/ KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace z otwo- godz.
d.1.2/0603-01 téw o §r. 150-500 mm.
Czas pompowania okresla wykonawca w zaleznosci od orga-
nizacji i czasu robot
100 godz. 100,00
RAZEM 100,00
9|KNNR 1 Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tym- szt.
d.1.2/0618-02 czasowe) o §r.nom. 800 mm
poz.6<2160 m>/30 szt. 72,00
RAZEM 72,00
10/ KINNR 1 Rurociagi kielichowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 100 mm. m
d.1.2/0611-01
30,0%7*2 m 420,00
RAZEM 420,00
1.3145111200-0 | D - 03.02.01 - Roboty ziemne - zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KINNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d.1.3]0214-02 z.0. |nicznym spycharkami
2.11.4.9911-
02

Wg zestawienia wykop 1 zasypka kanalizacja deszczowa

545,6+11,6+2310,1+109,9+91,5+97,9+296,4+173,5+67,2+ 3 809,20

65,9+39,6<kolektory>

-poz.16A<412,8><zasypki stabilizujace kolektory brutto dn -412,80

1400>

-poz.19A<655,03><zasypki stabilizujace kolektory brutto dn -655,03

1200>

-poz.22A<905,04><zasypki stabilizujace kolektory brutto dn -905,04

1000>

-poz.25A<82,82><zasypki stabilizujace kolektory brutto dn -82,82

500>

poz.28A<50,26><zasypki stabilizujace kolektory brutto dn 50,26

400>

-poz.32A<18,59><zasypki stabilizujace kolektory brutto dn -18,59

225>

-2,5%0,88*(p0z.17<103,2 m>-4,0-2,80-4,60) <konstrukcja jez- -201,96

dni, kolektor DN 1400>

-2,5%0,41*(4,0+2,80) <konstrukcja chodnika, kolektor DN -6,97

1400>

-2,5*%0,10*4,60<humus, kolektor DN 1400> -1,15

-2,10%0,88*p02.20<222,8 m><konstrukcja jezdni, kolektor -411,73

DN 1200>

-2,0%0,88*p02.23<377,1 m><konstrukcja jezdni, kolektor -663,70

DN 1000>

-1,20%0,88*p02.26<98,6 m><konstrukcja jezdni, kolektor -104,12

DN 500>

-1,2%0,88*(p0z.29<69,8 m>-2*17,40-2,0)<konstrukcja -34,85

jezdni, kolektor DN 400>

-1,2¥0,70*(2*17,40) <konstrukcja jezdni, kolektor DN 400> -29,23

-1,2%0,41*2,0<konstrukcja chodnika, kolektor DN 400> -0,98

-0,7*%0,88*p02.30<62,5 m><konstrukcja jezdni, kolektor -38,50

DN 225>

A (suma czg¢Sciowa) | e
291,99

Wg zestawienia wykop 1 zasypka kanalizacja deszczowa

77,3+13,84+196,1+33,6+54,6+26,8+49,8+29,6+42,1 <stud- 523,70

nie i przepompownia>

-17,0-1,6-39,3-4,6-8,5-5,3-5,9-8,6-6,7<kubatura studni i prze- -97,50

pompowni>

-p0z.40<2,2 m3>-p0z.41<2,2 m3>-poz.43<2 m3>-poz.44< -11,43

2 m3>-p0z.46<0,52 m3>-p0z.47<0,52 m3>-p0z.49<0,87

m3>-poz.50<0,87 m3>-p0z.59<0,25 m3><podspyka 1 pod-

ktad z betonu>

-1*2,30*%0,70*%2,30<konstrukcja jezdni, studnie DN 1000> -3,70

-1*%2,50%0,10*2,50<humus, studnie DN 1200> -0,63

-4%2,50%0,70%2,50<konstrukcja jezdni, studnie DN 1200> -17,50

-(poz.42<11 szt.>-1-4)*2,50%0,88*2,50<konstrukcja jezdni, -33,00

studnie DN 1200>

-p0z.45<8 szt.>*2,90*0,88*2,90<konstrukcja jezdni, studnie -59,21

DN 1600>

-p0z.48<2 szt.>*3,0%0,88*3,0<konstrukcja jezdni, studnie -15,84

DN 1700>

-poz.51<3 szt.>*3,30*0,88*3,30<konstrukcja jezdni, studnie -28,75

DN 2000>

-poz.60<1 szt.>*2,8*0,10*2,8<humus, pompownia> -0,78

B (suma cz¢$ciowa) | e
255,36

Wg zestawienia wykop i zasypka przykanaliki i wpusty

142,9 <przykanaliki> 142,90

-poz.35A<52,86><zasypki stabilizujace przykanalik dn 200> -52,86
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-0,7*%0,70%(1,3845,13+5,64+5,78+4,12+2,69) <konstrukcja -12,12
jezdni, przykanalik DN 200>
-0,7*%0,88*(p0z.33<188,8 m>-(1,38+5,13+5,64+5,78+4,12+ -101,06
2,09))<konstrukcja jezdni, przykanalik DN 200>
C (suma cz¢Sciowa) | e
-23,14
Wg zestawienia wykop i zasypka przykanaliki i wpusty
258,5<wpusty> 258,50
-20,7<kubatura wpustéw> -20,70
-p02.55<2,32 m3>-p0z.56<2,32 m3><podklad z betonu i -4,64
podsypka>
-6*1,50*%0,70*1,50<konstrukcja jezdni, wpusty DN 500> -9,45
-(poz.58<44 szt.>-6)*1,50%0,88*1,50<konstrukcja jezdni, -75,24
wpusty DN 500>
D (suma czg$ciowa) | e
148,47
-p0z.14<53,75 m2><izolacja z keramzytu> -53,75
E (obliczenia pomocnicze) =======
618,93
poz.11E<618,93>*80% m3 495,14
RAZEM 495,14
12|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw m3
d.1.3/0318-03 z.o.
2.11.4.9911-
02
poz.11E<618,93>*20% m3 123,79
RAZEM 123,79
13 Materiat do zasypek -piasek m3
d.1.3|wycena indy-
widualna
poz.11E<618,93> m3 618,93
RAZEM 618,93
14/KNR 9-07 |Izolacje cieplochronne z keramzytu luzem na gruncie z za- m?
d.1.3]0101-01 +  |ggeszczeniem mechanicznym o gr. warstwy 30 cm
KNR 9-07
0101-05
2,50%21,50 m? 53,75
RAZEM 53,75
1.4/45231300-8 |D - 03.02.01 - Budowa kolektora rura dn 1400 CC GRP SN 10000 wraz z podsypka i zasypka
stabilizujaca.
15|KNR 2-01  |Podsypka stabilizacyjna z piasku w gotowym suchym wyko- m3
d.1.4/0610-06 pie wykonywana z gotowego kruszywa
2,5%0,15*%p02.17<103,2 m> m3 38,70
RAZEM 38,70
16|KNR 2-01 |Zasypka stabilizacyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.4/0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa
(1,4+0,2)*2,5%p02.17<103,2 m><zasypka brutto> 412,80
A (obliczenia pomocnicze) =======
412,80
poz.16A<412,8>-PoleKotaD(1,4)*poz.17<103,2 m><za- m3 254,02
sypka netto>
RAZEM 254,02
17\ KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o §r. 1400mm - wyko- m
d.1.4/18 0408-08/ |py umocnione
07 z.s2.3.4.
9908
21,50+19,30+31,10+31,3<wg zestawienia wykop i zasypka m 103,20
kanalizacja deszczowa>
RAZEM 103,20
1.5/45231300-8 |D - 03.02.01 - Budowa kolektora rura dn 1200 CC GRP SN 10000 wraz z podsypka i zasypka
stabilizujaca.
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stabilizujaca.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/ KNR 2-01  |Podsypka stabilizacyjna z piasku w gotowym suchym wyko- m3
d.1.5/0610-06 pie wykonywana z gotowego kruszywa
2,1*¥0,15*%p02.20<222,8 m> m3 70,18
RAZEM 70,18
19|KNR 2-01 | Zasypka stabilizacyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.5/0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa
(1,2+0,2)*2,1*p02.20<222,8 m><zasypka brutto> 655,03
A (obliczenia pomocnicze) =======
655,03
poz.19A<655,03>-PoleKotaD(1,2)*poz.20<222,8 m><za- m3 403,18
sypka netto>
RAZEM 403,18
20|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. 1200mm - wyko- m
d.1.5/18 0408-08/ |py umocnione
07 z.52.3.4.
9908
110,60+112,20<wg zestawienia wykop i zasypka kanalizacja m 222,80
deszczowa>
RAZEM 222,80
1.6/45231300-8 |D - 03.02.01 - Budowa kolektora rura dn 1000 CC GRP SN 10000 wraz z podsypka i zasypka
stabilizujaca.
21/KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.6/0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa
2,0%0,15*%p02.23<377,1 m> m3 113,13
RAZEM 113,13
22|KNR 2-01  |Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.6/0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa
2,0%(1,0+0,2)*p0z.23<377,1 m><zasypka brutto> 905,04
A (obliczenia pomocnicze) =======
905,04
poz.22A<905,04>-PoleKotaD(1,0)*poz.23<377,1 m><za- m3 609,02
sypka netto>
RAZEM 609,02
23| KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC laczonych na wecisk o §r. zewn. 1000 mm - m
d.1.6/18 0408-08/ |wykopy umocnione
07 z.52.3.4.
9908
2,20+372,60+2,30<wg zestawienia wykop i zasypka kanali- m 377,10
zacja deszczowa>
RAZEM 377,10
1.7/45231300-8 | D - 03.02.01 - Budowa kolektora rura dn 500 CC GRP wraz z podsypka i zasypka
stabilizujaca.
24/KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.7/0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa
1,2%0,15%p02.26<98,6 m> m3 17,75
RAZEM 17,75
25|KNR 2-01  |Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.7/0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa
(0,5+0,2)*1,2%p02.26<98,6 m><zasypka brutto> 82,82
A (obliczenia pomocnicze) =======
82,82
poz.25A<82,82>-PoleKotaD(0,5)*p0z.26<98,6 m><zasyp- m3 63,47
ka netto>
RAZEM 63,47
26|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o §r. zewn. 500 mm - m
d.1.7/18 0408-07 z.|wykopy umocnione
sz.3.4. 9908
38,60+60,0<wg zestawienia wykop i zasypka kanalizacja de- m 98,60
$zCzowWa>
RAZEM 98,60
1.845231300-8 | D - 03.02.01 - Budowa kolektora rura dn 400 CC GRP wraz z podsypka i zasypka
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27/KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.8/0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa
1,2%0,15%p02.29<69,8 m> m3 12,56
RAZEM 12,56
28/KNR 2-01  |Zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.8/0610-06 wykonywana z gotowego kruszywa
1,2%(0,4+0,2)*p02.29<69,8 m><zasypka brutto> 50,26
A (obliczenia pomocnicze) =======
50,26
poz.28A<50,26>-PoleKotaD (0,4)*p0z.29<69,8 m><zasyp- m3 41,49
ka netto>
RAZEM 41,49
29|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o §r. zewn. 400 mm m
d.1.8/18 0408-06
7,8437,3+24,7<wg zestawienia wykop i zasypka kanalizacja m 69,80
deszczowa>
RAZEM 69,80
1.9145231300-8 |D - 03.02.01 - Budowa kolektora rura dn 225 mm PE wraz z podsypka i zasypka stabilizujaca.
30/ KNR-W 2-  |Kanalizacja ttoczna - montaz rurociagéw z rur polietyleno- m
d.1.9/18 0109-10 |wych (PE) o sr.zewnetrznej 225 mm
62,50<wg zestawienia wykop i zasypka kanalizacja deszczo- m 62,50
wa>
RAZEM 62,50
31/KNR-W 2-  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.9]01 0609-06 |gotowego kruszywa gr. 20cm
0,7%0,15*%p02.30<62,5 m> m3 06,56
RAZEM 6,56
32|\KNR-W 2- |Zasypka stabilizacyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.9]01 0609-06 |z gotowego kruszywa 20cm ponad kolektor.
(0,225+0,2)*0,7*p02.30<62,5 m><zasypka brutto> 18,59
A (obliczenia pomocnicze) =======
18,59
poz.32A<18,59>-PoleKotaD (0,225)*p0z.30<62,5 m><L m3 16,11
kolektora>
RAZEM 16,11
1.10{45231300-8 |D - 03.02.01 - Wykonanie przykanalikéw dn 200 mm CC GRP wraz z podsypka i zasypka sta-
bilizujaca.
33| KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.1.10/18 0408-03
188,80<wg zestawienia wykop i zasypka kanalizacja przyka- m 188,80
naliki i wpusty>
RAZEM 188,80
34/KNR-W 2- |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.10{01 0609-06  |gotowego kruszywa gr. 10cm
0,7%0,15*p02.33<188,8 m> m3 19,82
RAZEM 19,82
35|KNR-W 2- |Zasypka stabilizacyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.10{01 0609-06 |z gotowego kruszywa 20cm ponad kolektor.
(0,2+0,2)*0,7*p02.33<188,8 m><zasypka brutto> 52,86
A (obliczenia pomocnicze) =======
52,86
poz.35A<52,86>-PoleKotaD(0,2)*p0z.33<188,8 m><L m3 46,93
przykanalika>
RAZEM 46,93
1.11/45231300-8 |D - 03.02.01 - Studnia betonowa DN 1000 mm
36|KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.11/0610-06 gotowego kruszywa
(1,20+0,6)*0,1*p02.38<1 stud.> m3 0,18
RAZEM 0,18
37/KNR 2-18  |Fundament z betonu C12/15 pod studnie betonowe m3
d.1.11/0609-01
p02.36<0,18 m3> m3 0,18
RAZEM 0,18
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38/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w stud.
d.1.110613-01 gotowym wykopie o gltebokosci 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $§r. 1000 mm w [0.5 m]
d.1.11/0613-02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
-2 [0.5 m] -2,00
stud.
RAZEM -2,00
1.12|45231300-8 |D - 03.02.01 - Studnia GRP DN 1200 mm
40|KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.12/0610-06 gotowego kruszywa
(1,40+0,6)*0,1*poz.42<11 szt.> m3 2,20
RAZEM 2,20
41|/KNR 2-18  |Fundament z betonu C12/15 pod studnie betonowe m3
d.1.12/0609-01
poz.40<2,2 m3> m3 2.20
RAZEM 2,20
42\KNR 2-14  |Montaz elementéw. Studnia GRP DN 1200 mm szt.
d.1.12/0517-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.13/45231300-8 | D - 03.02.01 - Studnia GRP DN 1600 mm.
43 KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.13]0610-06 gotowego kruszywa
(1,90+0,6)*0,1*p0z.45<8 szt.> m?3 2,00
RAZEM 2,00
44/KNR 2-18  |Fundament z betonu C12/15 pod studnie betonowe m3
d.1.13/0609-01
poz.43<2 m3> m3 2,00
RAZEM 2,00
45/ KNR 2-14  |Montaz elementéw. Studnia GRP DN 1600 mm. szt.
d.1.13/0517-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.14/45231300-8 | D - 03.02.01 - Studnia GRP DN 1700 mm.
46|KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.14/0610-06 gotowego kruszywa
(2,0+0,6)*0,1*p0z.48<2 szt.> m?3 0,52
RAZEM 0,52
47\KNR 2-18  |Fundament z betonu C12/15 pod studnie betonowe m3
d.1.14/0609-01
poz.46<0,52 m3> m3 0,52
RAZEM 0,52
48|KNR 2-14  |Montaz elementéw. Studnia GRP DN 1700 mm. szt.
d.1.14/0517-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.15/45231300-8 | D - 03.02.01 - Studnia GRP DN 2000 mm.
49|KNR 2-01  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.15/0610-06 gotowego kruszywa
(2,3+0,6)*0,1*p0oz.51<3 szt.> m?3 0,87
RAZEM 0,87
50|KNR 2-18  |Fundament z betonu C12/15 pod studnie betonowe m3
d.1.15/0609-01
p0z.49<0,87 m3> m3 0,87
RAZEM 0,87
51|KNR 2-14  |Montaz elementéw. Studnia GRP DN 2000 mm. szt.
d.1.15/0517-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.16/45231300-8 | D - 03.02.01 - Studnia GRP zintegrowana DN 1000/1000mm (studnia/rure).
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52|KNR 2-14  |Montaz elementéw. Studnia GRP zintegrowana DN 1000/ szt.
d.1.16/0517-01 1000mm (studnia/rure).
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.17/45231300-8 | D - 03.02.01 - Studnia GRP zintegrowana DN 1000/1200mm (studnia/rure).
53|KNR 2-14  |Montaz elementéw. Studnia GRP zintegrowana DN 1000/ szt.
d.1.17/0517-01 1200mm.
4 SZt. 4,00
RAZEM 4,00
1.18/45231300-8 |D - 03.02.01 - Studnia GRP zintegrowana DN 1400/1400mm (studnia/rure).
54/KNR 2-14  |Montaz elementéw. Studnia GRP zintegrowana DN 1400/ szt.
d.1.18/0517-01 1400mm (studnia/rure).
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.19(45231300-8 |D - 03.02.01 - Wykonanie studzienek $ciekowych na studzience z rury betonowej o $rednicy
500mm z osadnikiem g1.800mm
55/KNR 2-18  |Podktad z betonu B 10 pod studnie betonowe. m3
d.1.19/0609-01
PoleKotaD(0,82)*0,1*poz.58<44 szt.> m3 2,32
RAZEM 2,32
56| KNR-W 2-  |Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.19/01 0609-06  |gotowego kruszywa gr.10cm
PoleKotaD(0,82)*0,1*poz.58<44 szt.> m3 2,32
RAZEM 2,32
57|\KNR 2-18  |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - korek betonowy m3
d.1.19/0609-01 B20
PoleKo1aD(0,5)*0,2*p0z.58<44 szt.> m3 1,73
RAZEM 1,73
58/ KNR-W 2-  |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $§r.500 mm z osad- szt.
d.1.19/18 0524-02  |nikiem bez syfonu
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
1.20/45231300-8 | D - 11.01.03 - Pompowania PD2
59|KNR-W 2-  |Podloza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1.20/18 0510-03
0,1*¥PoleKotaD(1,8)*poz.60<1 szt.> m3 0,25
RAZEM 0,25
60/KNR 2-14  |Pompownia PD2. Montaz elementéw prefabrykowanych o szt.
d.1.20/0517-05 masie do 20 t Zurawiem z ladu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60’ Pompownia kompletna z wyposazeniem technologicznym kpl.
d.1.20
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Kolektor D18-D21a

Deskowanie
d. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢  [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
D18 207,62 207,66 205,22 1200,00 0,00 0,00 2,59 2,10 2,40 0,00
D19 207,93 208,00 205,55 1200,00 37,80 36,15 2,60 2,10 197,00 2,38 181,44 187,62
D20 208,05 208,06 205,67 1200,00 76,89 39,09 2,54 2,10 210,97 2,38 195,37 200,92
D21 208,16 208,15 205,77 1200,00 110,60 33,71 2,53 2,10 179,46 2,39 168,84 170,91
D21a 208,11 208,13 205,78 1 000,00 112,81 ujete przy wykopach studni
3”1“;:0'3" 110,6
suma 587,4 545,6 559,5
Suma DN 29
1000 ’
Studnie D18, D21-D21a
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokos¢i
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki[m] [zasypki [m3]|[m2]
D18 207,62 207,66 205,22 2 000,00 2,40 6,31 2,74 3,30 29,84 2,70 29,40 36,17
D21 208,16 208,15 205,77 1 700,00 2,39 5,45 2,68 3,00 24,12 2,69 24,21 32,16
D21a 208,11 208,13 205,78 1 700,00 2,33 5,24 2,65 3,00 23,85 2,63 23,67 31,80
suma 17,0 77,8 77,3 100,1
Kolektor D21-D21b
Deskowanie
d. odcinka powyzej 1 m
] pomnigjszona o $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢  [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] [wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
D21 208,16 208,15 206,18 400,00 0,00 0,00 2,12 1,20 1,98 0,00
D21b 208,10 208,16 206,20 400,00 7,75 5,00 2,11 1,20 12,69 1,90 11,64 21,15
Suma DN 400 7,8 suma 12,7 11,6 21,2
Studnie D21b
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokos¢i
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki[m] [zasypki [m3]|[m2]
D21b 208,10 208,16 206,20 1200,00 1,90 1,57 2,26 2,50 14,13 2,20 13,75 22,60
suma 1,6 14,1 13,8 22,6




Kolektor D18a-D31

Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢  [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
D18a 207,64 207,61 205,25 1 200,00 0,00 0,00 2,51 2,10 2,39 0,00
D19a 207,89 207,99 205,44 1 200,00 39,30 37,65 2,70 2,10 205,96 2,45 191,34 196,16
D20a 208,01 208,03 205,63 1 200,00 78,50 39,20 2,55 2,10 216,09 2,38 198,80 205,80
D21a 208,11 208,13 205,79 1 200,00 112,15 32,15 2,49 2,10 170,14 2,32 158,66 162,04
D22 208,13 208,14 205,81 1 000,00 117,90 2,80 2,48 2,00 13,92 2,32 12,99 13,92
D23 208,27, 208,27 205,94 1 000,00 162,90 43,55 2,48 2,00 216,01 2,33 202,51 216,01
D24 208,41 208,45 206,09 1 000,00 211,36 48,46 2,51 2,00 241,82 2,32 225,34 241,82
D25 208,56 208,62 206,24 1 000,00 262,37 49,56 2,53 2,00 249,78 2,32 229,96 249,78
D26 208,92 208,88 206,39 1 000,00 311,15 45,88 2,64 2,00 237,20 2,53 222,52 237,20
D27 209,22 209,13 206,46 1 000,00 345,97 31,92 2,82 2,00 174,28 2,76 168,86 174,28
D28 209,29 209,44 206,54 1 000,00 360,65 11,78 3,05 2,00 69,15 2,75 64,91 69,15
D29 209,37, 209,30 206,59 1 000,00 378,45 14,90 2,86 2,00 88,06 2,78 82,40 88,06
D30 209,48 209,50 206,73 1 000,00 424,13 42,78 2,92 2,00 247,27 2,75 236,57 247,27
D31 209,62 209,69 206,91 1 000,00 484,77 57,74 2,93 2,00 337,78 2,71 315,26 337,78
8”1";30')" 112,2
suma 2 467,5 2 310,1 2439,3
Suma DN 372.6
1000 ’
Studnie D22, D25-D31
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokoséi
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki[m] |zasypki [m3]|[m2]
D22 208,13 208,14 205,81 1 600,00 2,32 4,08 2,63 2,90 22,12 2,62 22,03 30,51
D25 208,56 208,62 206,24 1 600,00 2,32 4,08 2,68 2,90 22,54 2,62 22,03 31,09
D26 208,92 208,88 206,39 1 600,00 2,53 4,68 2,79 2,90 23,46 2,83 23,80 32,36
D27 209,22 209,13 206,46 1 600,00 2,76 5,33 2,97 2,90 24,98 3,06 25,73 34,45
D28 209,29 209,44 206,54 1 600,00 2,75 5,30 3,20 2,90 26,91 3,05 25,65 37,12
D29 209,37, 209,30 206,59 1 600,00 2,78 5,38 3,01 2,90 25,31 3,08 25,90 34,92
D30 209,48 209,50 206,73 1 600,00 2,75 5,30 3,07 2,90 25,82 3,05 25,65 35,61
D31 209,62 209,69 206,91 1 600,00 2,71 5,19 3,08 2,90 25,90 3,01 25,31 35,73
suma 39,3 197,0 196,1 271,8




Kolektor D17-D18

Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢  [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
207,59 207,70 205,16 1 400,00 388,75 0,00 2,69 2,50 2,43 0,00
D18 207,62 207,66 205,22 1 400,00 410,25 18,20 2,59 2,50 120,12 2,40 109,88 96,10
S”;:goDN 21,5 suma 120,1 109,9 96,1
Kolektor D17a-D18a
Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢  [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] [wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
207,78 207,62 205,15 1 400,00 82,12 0,00 2,62 2,50 0,00 2,63 0,00
D18b 207,64 207,64 205,24 1 400,00 99,18 14,56 2,55 2,50 94,09 2,40 91,55 75,28
D18a 207,64 207,61 205,25 1 400,00 101,42 ujete przy wykopach studni
S”ﬂgoDN 19,3 suma 94,1 91,5 75,3
Kolektor D28-D28.2
Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢ [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
D28 209,29 209,44 206,54 500,00 0,00 0,00 3,05 1,20 2,75 0,00
D28.1 209,43 209,47 207,07 500,00 13,33 10,63 2,55 1,20 35,72 2,36 32,59 59,53
D28.2 209,57 209,57 207,15 500,00 38,59 22,76 2,57 1,20 69,92 2,42 65,28 116,53
Suma DN 500 38,6 suma 105,6 97,9 176,1
Studnie D28.1-D28.2
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokos¢i
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki[m] [zasypki [m3]|[m2]
D28.1 209,43 209,47 207,07 1200,00 2,36 2,28 2,70 2,50 16,88 2,66 16,63 27,00
D28.2 209,57 209,57 207,15 1200,00 2,42 2,37 2,72 2,50 17,00 2,72 17,00 27,20
suma 4,6 33,9 33,6 54,2




Kolektor D18a-D34

Deskowanie
d. odcinka powyzej 1 m
] pomnigjszona o $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢  [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
D18a 207,64 207,61 205,25 1 400,00 0,00 0,00 2,51 2,50 2,39 0,00
D32 207,46 207,43 205,31 1 400,00 31,09 29,44 2,27 2,50 175,90 2,15 167,07 140,72
D33 207,40 207,37 205,34 500,00 46,64 12,65 2,18 1,20 33,78 2,06 31,95 56,29
D34 207,24 207,24 205,43 500,00 91,07 41,93 1,96 1,20 104,15 1,81 97,36 173,59
Suma DN
1400 311
suma 313,8 296,4 370,6
Suma DN 500 60,0
Studnie D33-D34
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokos¢i
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki[m] [zasypki [m3]|[m2]
D32 207,46 207,43 205,31 2 000,00 2,15 5,27 2,42 3,30 26,35 2,45 26,68 31,94
D33 207,40 207,37 205,34 1200,00 2,06 1,82 2,33 2,50 14,56 2,36 14,75 23,30
D34 207,24 207,24 205,43 1200,00 1,81 1,43 2,11 2,50 13,19 2,11 13,19 21,10
suma 8,5 54,1 54,6 76,3
Kolektor D18b-D32
Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢ [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
D18b 207,76 207,64 205,24 1 400,00 0,00 0,00 2,55 2,50 2,52 0,00
D32a 207,46 207,48 205,30 1 400,00 31,30 29,65 2,33 2,50 180,86 2,16 173,45 144,69
D32 207,46 207,43 205,31 1 000,00 33,60 ujete przy wykopach studni
Suma DN
1400 313
suma 180,9 173,5 144,7
Suma DN 23
1000 ’
Studnie D32a
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokos¢i
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3]|[m2]
D32a 207,46 207,48 205,30 2 000,00 2,16 5,32 2,48 3,30 27,01 2,46 26,79 32,74
suma 5,3 27,0 26,8 32,7




Kolektor D27-D27d

Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢  [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
D27 209,22 209,13 206,49 400,00 0,00 0,00 2,79 1,20 2,73 0,00
D27a 209,12 209,30 206,52 400,00 8,56 5,86 2,93 1,20 20,11 2,60 18,74 33,52
D27b 208,26 208,09 206,57 400,00 24,58 13,52 1,67 1,20 37,32 1,69 34,80 62,19
D27c 207,71 207,70 206,60 400,00 35,23 8,15 1,25 1,20 14,28 1,11 13,69 23,80
D27d 207,68 207,76 206,60 400,00 37,34 ujete przy wykopach studni
Suma DN 400 37,3 suma 71,7 67,2 119,5
Studnie D27a-D27d
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokos¢i
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki[m] [zasypki [m3]|[m2]
D27a 209,12 209,30 206,52 1200,00 2,60 2,65 3,08 2,50 19,25 2,90 18,13 30,80
D27b 208,26 208,09 206,57 1200,00 1,69 1,52 1,82 2,50 11,38 1,99 12,44 18,20
D27c 207,71 207,70 206,60 1200,00 1,11 0,63 1,40 2,50 8,75 1,41 8,81 14,00
D27d 207,68 207,76 206,00 1 000,00 1,68 1,11 2,06 2,30 10,90 1,98 10,47 18,95
suma 5,9 50,3 49,8 82,0
Kolektor D27d-PD2
Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢ [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
D27d 207,68 207,76 206,81 225,00 0,00 0,00 1,10 0,70 0,87 0,00
z1 207,69 207,69 206,77 225,00 4,31 3,16 1,07 0,70 2,40 0,92 1,98 6,86
z2 207,41 207,14 205,43 225,00 33,82 29,51 1,86 0,70 30,26 1,98 29,95 86,46
z3 207,04 207,04 205,43 225,00 49,06 15,24 1,76 0,70 19,31 1,61 19,15 55,17
PD2 207,08 207,08 205,16 225,00 62,49 12,03 2,07 0,70 16,13 1,92 14,86 46,07,
Suma DN 225 62,5 suma 68,1 65,9 194,6
Studnie PD2
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokos¢i
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3]|[m2]
PD2 207,08 207,08 203,60 1 500,00 3,48 8,60 3,78 2,80 29,64 3,78 29,64 42,34
suma 8,6 29,6 29,6 42,3




Kolektor PD2-D27e

Deskowanie
dt. odcinka powyzej 1 m
] pomniejszona o Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg [wykop studni  |Gteboko$¢  [Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
PD2 207,08 207,08 205,11 400,00 0,00 0,00 2,12 1,20 1,97 0,00
D27¢g 207,05 207,05 205,12 400,00 3,27 0,62 2,08 1,20 1,56 1,93 1,45 2,60
D27f 207,03 207,03 205,13 400,00 9,46 3,69 2,05 1,20 9,14 1,90 8,48 15,24
D27e 207,18 207,13 205,18 400,00 24,65 12,69 2,10 1,20 31,60 2,00 29,69 52,66
Suma DN 400 24,7 suma 42,3 39,6 70,5
Studnie D27g-D27e
Deskowanie
powyzej 1 m
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Gteboko$é Kubatura Glebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokos¢i
Nr studni terenu proj.  |terenuistn. |dna kanatu |[mm] proj. studni [m][studni [m3] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki[m] [zasypki [m3]|[m2]
D27¢g 207,05 207,05 205,12 1200,00 1,93 2,82 2,23 2,50 13,94 2,23 13,94 22,30
D27f 207,03 207,03 205,13 1200,00 1,90 1,85 2,20 2,50 13,75 2,20 13,75 22,00
D27e 207,18 207,13 205,18 1200,00 2,00 2,00 2,25 2,50 14,06 2,30 14,38 22,50
suma 6,7 41,8 421 66,8




Przykanalik DN 200

dt. odcinka
. pomniejszona
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |0 wykop Gtebokos¢ |Szerokosé |Kubatura Gtebokos¢  |Kubatura Deskowanie
Nr studni  |terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |kolektora [mm] |profilu [m] wpustu [m] wykopu [m] [wykopu [m] [wykopu [m3] |[zasypki[m] |zasypki [m3] |[m2]
D31 209,62 209,69 208,10 200,00 0,00 0,00 1,74 0,70 1,52 0,00
W1 209,60 209,69 208,15 200,00 3,25 1,05 1,69 0,70 1,26 1,45 1,09 3,60
D31 209,62 209,69 208,17 200,00 0,00 1,67 0,70 1,45
W2 209,56 209,69 208,22 200,00 3,49 1,29 1,62 0,70 1,49 1,34 1,26 4,24
KD1000 209,52 209,51 207,08 200,00 0,00 2,58 0,70 2,44
W3 209,48 209,51 207,15 200,00 4,05 3,30 2,51 0,70 5,88 2,33 5,51 16,80
KD1000 209,52 209,51 207,08 200,00 0,00 2,58 0,70 2,44
W4 209,48 209,51 207,14 200,00 3,58 2,83 2,562 0,70 5,05 2,34 4,73 14,43
KD1000 209,44 209,44 207,08 200,00 0,00 2,51 0,70 2,36
W5 209,42 209,44 207,17 200,00 4,77 4,02 2,42 0,70 6,94 2,25 6,49 19,82
KD1000 209,44 209,44 207,08 200,00 0,00 2,51 0,70 2,36
W6 209,36 209,44 207,18 200,00 5,16 4,41 2,41 0,70 7,59 2,18 7,01 21,70
D29 209,36 209,29 207,81 200,00 0,00 1,63 0,70 1,55
W7 209,33 209,30 207,92 200,00 6,60 4,40 1,53 0,70 4,87 1,41 4,56 13,90
D29 209,36 209,29 207,80 200,00 0,00 1,64 0,70 1,56
W8 209,28 209,30 207,88 200,00 4,71 2,51 1,57 0,70 2,82 1,40 2,60 8,06
D28 209,29 209,44 207,62 200,00 0,00 1,97 0,70 1,67
W9 209,21 209,37 207,81 200,00 10,43 8,23 1,71 0,70 10,60 1,40 8,84 30,29
KD1000 209,18 209,10 206,88 200,00 0,00 2,37 0,70 2,30
W10 209,14 209,10 206,92 200,00 2,41 1,66 2,33 0,70 2,73 2,22 2,63 7,80
D26 208,92 208,88 207,46 200,00 0,00 1,57 0,70 1,46
W11 208,90 208,90 207,53 200,00 4,69 2,49 1,52 0,70 2,69 1,37 2,47 7,69
D26 208,92 208,88 207,35 200,00 0,00 1,68 0,70 1,57
W12 208,90 208,88 207,42 200,00 4,25 2,05 1,61 0,70 2,36 1,48 2,19 6,74
KD1000 208,66 208,70 206,69 200,00 0,00 2,16 0,70 1,97
W13 208,58 208,85 206,78 200,00 4,80 4,05 2,22 0,70 6,21 1,80 5,34 17,74
KD1000 208,69 208,65 206,29 200,00 0,00 2,51 0,70 2,40
W14 208,59 208,65 206,77 200,00 4,25 3,50 2,03 0,70 5,56 1,82 5,17 15,89
KD1000 208,49 208,54 206,57 200,00 0,00 2,12 0,70 1,92
W15 208,45 208,54 206,59 200,00 1,52 0,77 2,10 0,70 1,14 1,86 1,02 3,25
KD1000 208,49 208,54 206,57 200,00 0,00 2,12 0,70 1,92
W16 208,45 208,54 206,68 200,00 5,45 4,70 2,01 0,70 6,79 1,77 6,07 19,41
KD1000 208,32 208,34 206,40 200,00 0,00 2,09 0,70 1,92
W17 208,30 208,34 206,44 200,00 1,88 1,13 2,05 0,70 1,64 1,86 1,49 4,68
KD1000 208,32 208,34 206,40 200,00 0,00 2,09 0,70 1,92
W18 208,30 208,34 206,50 200,00 5,12 4,37 1,99 0,70 6,24 1,80 5,69 17,83
D22 208,13 208,14 206,69 200,00 0,00
W19 208,11 208,14 206,71 200,00 1,94 ujete przy wykopach studni D22 i wpustu W19




D22 208,13 208,14 206,63 200,00 0,00 1,66 0,70 1,50
W20 208,13 208,14 206,71 200,00 5,05 2,85 1,58 0,70 3,23 1,42 2,91 9,23
D21b 208,10 208,16 206,58 200,00 0,00 1,73 0,70 1,52
W21 208,06 208,15 206,66 200,00 4,79 2,79 1,64 0,70 3,29 1,40 2,85 9,40
D21b 208,10 208,16 206,50 200,00 0,00 1,81 0,70 1,60
W21a 208,00 208,16 206,58 200,00 4,79 2,79 1,73 0,70 3,46 1,42 2,95 9,88
KD1200 208,09 208,08 206,20 200,00 0,00 2,03 0,70 1,89
W22 208,03 208,08 206,27 200,00 3,44 2,69 1,96 0,70 3,76 1,76 3,44 10,73
KD1200 208,09 208,08 206,20 200,00 0,00 2,03 0,70 1,89
W23 208,03 208,08 206,23 200,00 1,38 0,63 2,00 0,70 0,89 1,80 0,81 2,54
KD1200 207,82 207,84 205,89 200,00 0,00 2,10 0,70 1,93
W24 207,80 207,84 205,90 200,00 1,04 0,29 2,09 0,70 0,43 1,90 0,39 1,22
KD1200 207,84 207,87 206,02 200,00 0,00 2,00 0,70 1,82
W25 207,84 207,87 206,09 200,00 3,62 2,87 1,93 0,70 3,95 1,75 3,59 11,28
KD1200 207,60 207,55 205,86 200,00 0,00 1,84 0,70 1,74
W26 207,55 207,55 205,88 200,00 1,53 0,78 1,82 0,70 1,00 1,67 0,93 2,85
KD1200 207,64 207,60 205,85 200,00 0,00 1,90 0,70 1,79
W27 207,52 207,60 205,94 200,00 4,91 4,16 1,81 0,70 5,40 1,58 4,91 15,43
D32a 207,46 207,43 205,94 200,00 0,00 1,64 0,70 1,52
W28 207,42 207,40 206,02 200,00 5,25 2,85 1,53 0,70 3,16 1,40 2,91 9,03
D32 207,48 207,43 205,95 200,00 0,00 1,63 0,70 1,53
W34 207,40 207,42 206,00 200,00 2,53 0,13 1,57 0,70 0,15 1,40 0,13 0,42
D34 207,24 207,24 205,75 200,00 0,00 1,64 0,70 1,49
W29 207,20 207,23 205,80 200,00 2,99 0,99 1,58 0,70 1,12 1,40 1,00 3,19
D34 207,24 207,24 205,65 200,00 0,00 1,74 0,70 1,59
W30 207,18 207,23 205,78 200,00 7,02 5,02 1,60 0,70 5,87 1,40 5,25 16,77
KD1400 207,61 207,66 205,81 200,00 0,00 2,00 0,70 1,80
W46 207,58 207,67 205,95 200,00 7,17 6,42 1,87 0,70 8,70 1,63 7,71 24,85
D28.1 209,43 209,47 207,91 200,00 0,00 1,71 0,70 1,52
W35 209,40 209,47 208,00 200,00 5,00 3,00 1,62 0,70 3,50 1,40 3,07 9,99
D28.1 209,43 209,47 207,92 200,00 0,00 1,70 0,70 1,51
W36 209,40 209,48 208,00 200,00 4,53 2,53 1,63 0,70 2,95 1,40 2,58 8,42
D28.2 209,57 209,57 208,00 200,00 0,00 1,72 0,70 1,57
W37 209,49 209,58 208,08 200,00 5,14 3,14 1,65 0,70 3,70 1,41 3,28 10,58
D28.2 209,57 209,57 208,00 200,00 0,00 1,72 0,70 1,57
W38 209,49 209,58 208,09 200,00 5,15 3,15 1,64 0,70 3,70 1,40 3,27 10,58
D27a 209,12 209,30 207,52 200,00 0,00 1,93 0,70 1,60 0,00 0,00
W39 209,02 209,24 207,67 200,00 6,37 4,37 1,72 0,70 5,58 1,35 4,51 15,95
KD400 208,60 208,57 206,65 200,00 0,00 2,07 0,70 1,95
W40 208,62 208,57 206,68 200,00 1,38 0,63 2,04 0,70 0,91 1,94 0,86 2,59
D27c 207,71 207,70 206,60 200,00 0,00 1,25 0,70 1,11
W41 207,52 207,61 206,62 200,00 5,13 3,13 1,14 0,70 2,62 0,90 2,20 7,48
D27c 207,71 207,70 206,60 200,00 0,00 1,25 0,70 1,11




W42 207,52 207,61 206,71 200,00 5,64 3,64 1,05 0,70 2,93 0,81 2,45 8,37
D27e 207,18 207,13 205,63 200,00 0,00 1,65 0,70 1,55

W43 207,16 207,25 205,75 200,00 5,78 3,78 1,65 0,70 4,37 1,41 3,92 12,47
D27e 207,18 207,13 205,63 200,00 0,00 1,65 0,70 1,55

W44 207,11 207,25 205,75 200,00 4,12 2,12 1,65 0,70 2,45 1,36 2,16 7,00
D27f 207,03 207,03 205,44 200,00 0,00 1,74 0,70 1,59

W45 206,97 207,00 205,57 200,00 2,69 0,69 1,58 0,70 0,80 1,40 0,72 2,29

Suma DN 200 188,8 159,8 142,9 456,4
Wohpusty i studnie
Gtebokosé proj.
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica wew. |Wpustu/studni |Kubatura Gtebokos¢ |[Szerokos¢ |Kubatura Gtebokos¢  |Kubatura Deskowanie

Nr wpustu |terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |[mm] [m] wpustu [m3] |wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] [zasypki[m] [zasypki [m3] [[m2]

Wi1 209,60 209,69 207,40 500,00 2,20 0,40 2,49 1,50 5,60 2,40 5,40 14,94
W2 209,56 209,69 207,36 500,00 2,20 0,40 2,53 1,50 5,69 2,40 5,40 15,18
W3 209,48 209,51 206,33 500,00 3,15 0,68 3,38 1,50 7,60 3,35 7,54 20,28
W4 209,48 209,51 206,30 500,00 3,18 0,69 3,41 1,50 7,67 3,38 7,60 20,46
W5 209,42 209,44 206,35 500,00 3,07 0,66 3,29 1,50 7,40 3,27 7,36 19,74
W6 209,36 209,44 206,30 500,00 3,06 0,66 3,34 1,50 7,51 3,26 7,34 20,04
W7 209,33 209,30 207,13 500,00 2,20 0,40 2,37 1,50 5,33 2,40 5,40 14,22
W8 209,28 209,30 207,08 500,00 2,20 0,40 2,42 1,50 5,45 2,40 5,40 14,52
W9 209,21 209,37 206,99 500,00 2,22 0,40 2,58 1,50 5,80 2,42 5,45 15,48
W10 209,14 209,10 206,08 500,00 3,06 0,66 3,22 1,50 7,24 3,26 7,33 19,32
W11 208,90 208,90 206,70 500,00 2,20 0,40 2,40 1,50 5,40 2,40 5,40 14,40
W12 208,90 208,88 206,69 500,00 2,21 0,40 2,39 1,50 5,38 2,41 5,42 14,34
W13 208,58 208,85 205,98 500,00 2,60 0,52 3,07 1,50 6,91 2,80 6,30 18,42
W14 208,59 208,65 205,97 500,00 2,62 0,53 2,88 1,50 6,48 2,82 6,35 17,28
W15 208,45 208,54 205,76 500,00 2,69 0,55 2,98 1,50 6,71 2,89 6,50 17,88
W16 208,45 208,54 205,84 500,00 2,61 0,52 2,90 1,50 6,52 2,81 6,32 17,40
W17 208,30 208,34 205,62 500,00 2,68 0,54 2,92 1,50 6,57 2,88 6,48 17,52
W18 208,30 208,34 205,68 500,00 2,62 0,53 2,86 1,50 6,43 2,82 6,35 17,16
W19 208,11 208,14 205,91 500,00 2,20 0,40 2,43 1,50 5,47 2,40 5,40 14,58
W20 208,13 208,14 205,90 500,00 2,23 0,41 2,44 1,50 5,49 2,43 5,47 14,64
W21 208,06 208,15 205,86 500,00 2,20 0,40 2,49 1,50 5,60 2,40 5,40 14,94
W21a 208,00 208,16 205,80 500,00 2,20 0,40 2,56 1,50 5,76 2,40 5,40 15,36
W22 208,03 208,08 205,41 500,00 2,62 0,53 2,87 1,50 6,46 2,82 6,35 17,22
W23 208,03 208,08 205,37 500,00 2,66 0,54 2,91 1,50 6,55 2,86 6,43 17,46
W24 207,80 207,84 205,10 500,00 2,70 0,55 2,94 1,50 6,62 2,90 6,53 17,64
W25 207,84 207,87 205,25 500,00 2,59 0,52 2,82 1,50 6,35 2,79 6,28 16,92
W26 207,55 207,55 205,05 500,00 2,50 0,49 2,70 1,50 6,08 2,70 6,08 16,20
W27 207,52 207,60 205,04 500,00 2,48 0,48 2,76 1,50 6,21 2,68 6,03 16,56
W28 207,42 207,40 205,22 500,00 2,20 0,40 2,38 1,50 5,36 2,40 5,40 14,28
W34 207,40 207,42 205,20 500,00 2,20 0,40 2,42 1,50 5,45 2,40 5,40 14,52




W29 207,20 207,23 205,00 500,00 2,20 0,40 2,43 1,50 5,47 2,40 5,40 14,58
W30 207,18 207,23 204,98 500,00 2,20 0,40 2,45 1,50 5,51 2,40 5,40 14,70
W46 207,58 207,67 205,09 500,00 2,49 0,49 2,78 1,50 6,25 2,69 6,05 16,68
W35 209,40 209,47 207,20 500,00 2,20 0,40 2,47 1,50 5,56 2,40 5,40 14,82
W36 209,40 209,48 207,17 500,00 2,23 0,41 2,51 1,50 5,65 2,43 5,47 15,06
W37 209,49 209,58 207,29 500,00 2,20 0,40 2,49 1,50 5,60 2,40 5,40 14,94
W38 209,49 209,58 207,29 500,00 2,20 0,40 2,49 1,50 5,60 2,40 5,40 14,94
W39 209,02 209,24 206,81 500,00 2,21 0,40 2,63 1,50 5,92 2,41 5,42 15,78
W40 208,62 208,57 205,90 500,00 2,72 0,61 2,87 1,50 6,46 2,92 6,57 17,22
W41 207,52 207,61 205,92 500,00 1,60 0,27 1,89 1,50 4,25 1,80 4,05] 11,34
W42 207,52 207,61 205,93 500,00 1,59 0,27 1,88 1,50 4,23 1,79 4,03 11,28
W43 207,16 207,25 204,96 500,00 2,20 0,45 2,49 1,50 5,60 2,40 5,40 14,94
W44 207,11 207,25 204,91 500,00 2,20 0,45 2,54 1,50 5,72 2,40 5,40 15,24
W45 206,97 207,00 204,68 500,00 2,29 0,48 2,52 1,50 5,67 2,49 5,60 15,12
Suma wpusty 20,7 264,6 258,5 705,5




