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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WODOCIAG

Przedmiotem przedsi¢wzigcia jest rozbudowa ulicy Krolowej Jadwigi w Krakowie wraz

z przebudowa i budowg kanalizacji opadowej, przebudowa i budowa chodnika, oswietleniem ulicznym i przekladkami kolidu-
jacego uzbrojenia.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy kolidujacych z powyzszym zadaniem sieci wodociagowych oraz przyla-
czy wodociggowych do posesji:

- przebudowe odcinka sieci wodociagowej w ul. Krélowej Jadwigi (odcinek WA-WAS55),

- przebudowe odcinka sieci wodociagowej w ul. Krélowej Jadwigi (odcinek WK-WKS),

- przebudowa odcinka sieci wodociagowej w ul. 28 lipca 1943r. (WA26-WA32),

- przebudowy przylaczy wodociagowych i przebudowy hydrantéw (WB-WM).

Projektowane odcinki przebudowy sieci wodociagowej nalezy wykonac jako rurociagi z zeliwa sferoidalnego z potaczeniami
elastycznymi, kielichowymi o §rednicy DN 100-200. Przytacza nalezy wykona¢ z rur PE SDR 11 o $rednicy DN 32-63

Na trasie projektowanego wodociagu zastosowano:

- Zasuwy klinowe z zeliwa sferoidalnego PN 16,

- Hydrant p.poz. DN80 podziemny z podwéjnym zamknigciem

- Teleskopowe obudowy zasuw sieciowych i przylaczeniowych,

- Armature stosowac z atestami producenta i PZH dla wody pitnej, na cisnienie PN16,
- Na zatlomach stosowac taczniki, tuki z atestem producenta.

Studni¢ wodomierzowa zaprojektowano jako prefabrykat zelbetowy o wymiarach 1,2 x 0,8 x 1,80. Komorg nalezy wyposazy¢
we wlaz kanatowy DNG60O z Zeliwa sferoidalnego, typu ci¢zkiego z uszczelka zamykane na zatrzask.

7 uwagi na koniecznos¢ przebudowy sieci wodociagowej w ramach inwestycji planowane sa rozbiérki tych jej elementéw,
ktore po przebudowie zostana wylaczone

z eksploataciji. Rozbiérki nalezy rozpoczaé po uprzednim wlaczeniu do eksploatacji nowych odcinkéw w celu zachowania
czynnej sieci wodociagowej. W miejsce hydrantéw likwidowanych przyjeto budowe hydrantéw podziemnych.

Wykopy po wykonaniu zasypek w calosci wypelnia¢ piaskiem, zageszczanym warstwami

Wzdluz catego odcinka sieci stosowaé punkty pomiarowe wykonywane. Wszystkie elementy armatury na przebudowanej sieci
nalezy oznakowac w sposob trwaly tabliczkami ze znakami graficznymi i warto$ciami domiaréw do armatury na sieci.
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PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Rozbudowy ul. Krélowej Jadwigi w Krakowie. Przebudowa wodociggow.

1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
1.1]45100000-8 | D - 11.01.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym
1{KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w| km
d.1.1/0111-01 terenie réwninnym.
(poz.27<15 m>+p02z.29<59,7 m>+poz.31<114,7 m>+poz.33<32,8| km 0,63
m>+po0z.35<60,2 m>+poz.37<29 m>+poz.39<319,4 m>)/1000
RAZEM 0,63
1.2 D - 11.01.01 - Przekopy kontrolne:wykopy liniowe, aZurowe umocnienie $cian wraz z rozbiorka,
zasypanie wykopow.
2|[KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o §cia- | m3
d.1.2]0307-03  |nach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z recznym wydoby-
ciem urobku
10%1,5%2,0%1,5 m3 45,00
RAZEM 45,00
3lIKNNR 1 |AZurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami sza- m?
d.1.2/0313-04  |lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat.I-IV
10%2*2,0%1,50 m? 60,00
RAZEM 60,00
1.3 D - 11.01.01 - Roboty rozbiérkowe. Odciecie i wydobycie istniejacej sieci wodociggowej
4/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane kopatkami przedsi¢biernymi o pojem- | m3
d.1.3/0201-06 nosci tyzki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi do 5 t na odleglo$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgot-
nosci kat. ITII-IV
<szerokos¢ *$rednia glebokosc*dtugosé>
0,9%1,6%(p0z.5<134,8 m>+p0z.6<121,7 m>+poz.7<59,4 m>+poz. | m? 496,66
8<29 m>)
1,0%1,7%p02.9<318,8 m> m3 541,96
RAZEM 1 038,62
5/ KNNR 8 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o §r. do 100 mm m
d.1.3]0108-03  |wraz z transportem na wysypisko i oplata za skladowanie
kalk. wtas-
na
8,80+10,80+12,10+12,40+9,40+7,90+11,50+15,10+9,60+10,8+ m 134,80
8,40+2%9.0
RAZEM 134,80
6|/KNNR 8 |Demontaz rurociagu z tworzywa sztucznego $rednicy do fi 100 mm m
d.1.3/0107-01 wraz z transportem na wysypisko i oplata za skladowanie
kalk. wtas-
na
13,70+10,30+17,40+16,20+9,50+10,40+11,50+11,70+10,9+10,10 m 121,70
RAZEM 121,70
7\KNNR 8 |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego fi 100 m
d.1.3]0107-02  |mm wraz z transportem na wysypisko i oplata za skladowanie
51,30+8,10 m 59,40
RAZEM 59,40
8/ KNNR 8 |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o sred- m
d.1.3]0107-03  |nicy 150 mm wraz z transportem na wysypisko i oplata za sktado-
wanie
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
9|KNNR 8 |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego kielichowego fi 200 m
d.1.3]0107-03 mm wraz z transportem na wysypisko i oplata za sktadowanie
255,80+63,0 m 318,80
RAZEM 318,80
10|]KNNR 1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-I1I, z przerzu- m?3
d.1.3]0317-01 tem na odleglo$¢ do 3 m, z zageszczeniem Wykonawca pozyska
grunt do zasypek wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
poz.4<1038,62 m3> m3 1 038,62
RAZEM 1 038,62
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa
1.4/45111200-0 | D - 11.01.01 - Roboty ziemne. Wykopy umocnione sieci wodociggowej wraz z zasypaniem wyko-
pow; 80% roboty mechaniczne 20% roboty reczne. Odwodnienie wykopu. Transport gruntu na
wysypisko przyjeta odlegtos¢ 10km wraz z kosztami sktadowania.
11/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki | m?
d.1.4/0207-02 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
0214-04  |mowyladowczymi na odleglos¢ 10 km
Wyg zestawienia wykop i zasypka wodociagu
499,9+12,4+16,3+22,1+17,14+33,6+89,9+19,8+14,8+14,8+18 4+ 1 106,80
11,6+16,8+23,6+14,9+15,4+14,8+11,3+11,5+11,3+118,8+17,3+
16,8+15,3+48,30
<studnia wodomierzowa>2,2*(1,93+0,20)*1,8 8,43
A (obliczenia pomocnicze) ========
1115,23
poz.11A<1115,23>*80% m3 892,18
RAZEM 892,18
12/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy-| m?
d.1.4/0301-02  |tadowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu III)
0214-04
poz.11A<1115,23>*20% m3 223,05
RAZEM 223,05
13 Koszt sktadowania gruntu na skladowisku (grunt z wykopow) t
d.1.4|wycena in-
dywidualna
poz.11A<1115,23>*1,8 t 2 007,41
RAZEM 2 007,41
14|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa | m
d.1.4/0219-01 sztucznego z drutem sygnalizacyjnym szer. 20 cm
p02.33<32,8 m>+p0z.35<60,2 m>+po0z.39<319,4 m> m 412,40
RAZEM 412,40
15|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szerokosci m?
d.1.4/0322-02 do 1,0 m i gleb. do 3,0 m palami szalunkowymi /wypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbiérka. Grunt kat. III-IV
Wyg zestawienia wykop i zasypka wodociagu
999,8427,5+36,2+49,2+37,9+74,7+199,8+44,1+32,9+32,8+40,8+ | m?2 2 311,40
25,8+37,4+52,5+33,2+34,34+32,8+25,2+25,6+25,2+237,6+38,4+
37,2+33,9+96,6
2*(1,93+0,20)*2,2<studnia wodomierzowa> m?2 9,37
RAZEM 2 320,77
16 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie m
d.1.4]analiza in- |suchym - rury perforowane z PVC o §r. 113 mm z filtrem z wldkna
dywidualna |szklanego
(poz.27<15 m>+p0z.29<59,7 m>+poz.31<114,7 m>+poz.33<32,8| m 1 203,60
m>+poz.35<60,2 m>+poz.39<319,4 m>)*2
RAZEM 1 203,60
17/ KNNR 1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o §r. | stud.
d.1.4/0603-02 150-500 mm - instalacja urzadzen
24242+2+2+2 stud. 12,00
RAZEM 12,00
18 KNNR 1 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. | godz.
d.1.4/0603-01 150-500 mm.
Czas pompowania okresla wykonawca w zaleznosci od organizacii 1
czasu robot
100 godz. 100,00
RAZEM 100,00
19|KNNR 1  |Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o | szt.
d.1.4/0618-01 $r.nom. 400-500 mm
((poz.27<15 m>+p02z.29<59,7 m>+poz.31<114,7 m>+poz.33< szt. 40,12
32,8 m>+p0z.35<60,2 m>+poz.39<319,4 m>)*2) /30,0
RAZEM 40,12
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa
20[KNNR 1  |Rurociagi kielichowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.1.4/0611-02
30,0+30,0+30,0+30,0+30,0+30,0 m 180,00
RAZEM 180,00
21/KNNR 1  |Rurociagi kielichowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm m
d.1.4/0611-02
30,0+30,0+30,0+30,0+30,0+30,0 m 180,00
RAZEM 180,00
1.5/45111200-0 |D - 11.01.01 - Roboty ziemne. Zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem
22|KNNR 1 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m3
d.1.5/0214-02 z. |spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm)
0.2.11.4.
9911-02
Wyg zestawienia wykop i zasypka wodociagu
438,4+10,9+14,9+20,5+15,2+28,9+78,6+18,4+13,1+12,4+15,4+ 965,50
10,1+14,4+20,7+13,1+13,6+12,6+9,6+9,4+9,1+101,2+15,1+14,9+
13,2+41,8
-PoleKotaD(0,032)*poz.27<15 m><kubatura rury DN 32> -0,01
-PoleKotaD(0,04)*p0z.29<59,7 m><kubatura rury DN 40> -0,07
-PoleKotaD(0,05)*poz.31<114,7 m><kubatura rury DN 50> -0,23
-PoleKotaD(0,063)*p0z.33<32,8 m><kubatura rury DN 63> -0,10
-PoleKotaD(0,10)*poz.35<60,2 m><kubatura rury DN 100> -0,47
-PoleKotaD(0,15)*p0z.37<29 m><kubatura rury DN 150> -0,51
-PoleKotaD(0,20)*p0z.39<319,4 m><kubatura rury DN 200> -10,03
<studnia wodomierzowa>2,2*(1,93+0,20)*1,8 8,43
-1,2¥1,93*0,80 <kubatura studni wodomierzowej> -1,85
-1,0%0,88*(p02.39<319,4 m>+12,50-(42,70+2,50)-36,50) <konstruk- -220,18
cja jezdni>
-1,0%0,41*%(42,70+2,50+p02.37<29 m>-12,50) <konstrukcja chodni- -25,30
ka/zjazdu>
-1,0%0,88*306,50<konstrukcja zatoki autobusowej> -32.12
-0,90%0,88*(poz.27<15 m>+p0z.29<59,7 m>+poz.31<114,7 m>+ -153,01
poz.33<32,8 m>+p0z.35<60,2 m>-(1,60+2,30+0,6+2,2+1,10+6,0+
1,60+1,10+2,8+2,60+0,9+4,10+2,40+2,30+1,2+2,4+2,7+2%1 0+
4,70+1,30+0,6+0,4+0,74+0,9+0,8+2,0+14+2,0+1,1+2,0+1,1+1,2+
1,6+0,4+1,50+0,5+2,0+0,3+0,6+1,9+1,50+0,40)-2,30-(0,9+2,60+
3,70+0,5+2%0,6)-(1,3+1,80+3,0+1,50)) <konstrukcja jezdni>
-0,90%0,41*(1,60+2,30+0,6+2,2+1,10+6,0+1,60+1,10+2,8+2,60+ -25,98
0,9+4,10+2,40+2,30+1,242,4+2,7+2*1,0+4,70+1,30+0,6+0,4+
0,7+0,9+0,8+2,0+1+2,0+1,1+2,0+1,1+1,2+1,6+0,4+1,50+0,5+
2,0+0,3+0,6+1,9+1,5040,40)<konstrukcja chodnika/zjazdu>
-0,90%0,89*(2,30)<konstrukcja parkingu> -1,84
-0,90%0,10*(0,9+2,60+3,70+0,5+2*0,6) <humus> -0,80
-0,90%0,88*(1,3+1,80+3,0+1,50)<konstrukcja zatoki autobusowej> -6,02
A (obliczenia pomocnicze) ========
495,41
poz.22A<495,41>*80% m3 396,33
RAZEM 396,33
23|KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szetokosci 0.8-2.5 m| m3
d.1.5]0318-03 z. |i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-III
0.2.11.4.
9911-02
poz.22A<495,41>*20% m3 99,08
RAZEM 99,08
24 Materiat do zasypek -piasek gruboziarnisty m3
d.1.5|wycena in-
dywidualna
poz.22A<495,41>-p02.25<0,27 m3><otulina>-PoleKotaD(0,11)* m?3 495,12
1,55-PoleKotaD(0,050)*1,55<rura ostonowa>
RAZEM 495,12
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
wa
25 Otulina z twardej pianki poliuretanowej m3
d.1.5|wycena in-
dywidualna
(PoleKotaD>(0,23)-PoleKotaD(0,12))*1,50 <WG-WG2> m3 0,05
(PoleKotaD)(0,18)-PoleKotaD(0,08))*3,80 <WH-WH1> m3 0,08
(PoleKotaD>(0,16)-PoleKotaD(0,06))* 3,10<WI-WI1> m3 0,05
(PoleKotaD(0,16)-PoleKotaD(0,06))* 3,20<WJ-W]J1> m3 0,06
(PoleKotaD(0,17)-PoleKotaD(0,07))*1,55<WM-WM1> m3 0,03
RAZEM 0,27
1.6/45231300-8 | D - 11.01.01 - Budowa sieci wodociggowej DN 32 z PE SDR11 wraz z podsypka
26| KNR-W 2- |Podloza pod kanaly z materialéw sypkich (piasek) gr. 20 cm m3
d.1.6/18 0511-03
0,9%0,2%p02.27<15 m> m3 2,70
RAZEM 2,70
27/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, | m
d.1.6/18 0109-  |PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umocnione - ekstrapola-
01/02 z.sz. |cja
3.9.9907
15,0<wg zestawienia wykop 1 zasypka wodociaggu> m 15,00
RAZEM 15,00
1.7/45231300-8 | D - 11.01.01 - Budowa sieci wodociggowej DN 40 z PE SDR11 wraz z podsypka
28/ KNR-W 2- |Podloza pod kanaly z materialéw sypkich (piasek) gr. 20 cm m3
d.1.7/18 0511-03
0,9%0,2%p02.29<59,7 m> m3 10,75
RAZEM 10,75
29/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, | m
d.1.7/18 0109-  |PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione
01/02 z.sz.
3.9.9907
8,0+11,7+10,5+9,0+9,0+11,5<wg zestawienia wykop i zasypka wo- m 59,70
dociagu>
RAZEM 59,70
1.845231300-8 | D - 11.01.01 - Budowa sieci wodociagowej DN 50 z PE SDR11 wraz z podsypka i zasypka stabili-
zZujaca.
30| KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly z materialow sypkich (piasek) gr. 20 cm m3
d.1.8/18 0511-03
0,9%0,2%p02z.31<114,7 m> m3 20,65
RAZEM 20,65
31| KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.1.8/18 0109-  |PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione
01/02 z.sz.
3.9.9907
8,0+9,9+19,2+12,8+9,54+9,6+12,5+10,7+11,5+11,0<wg zestawienia] m 114,70
wykop i zasypka wodociagu>
RAZEM 114,70
1.9145231300-8 | D - 11.01.01 - Budowa sieci wodociggowej DN 63 z PE SDR11 wraz z podsypka
32|KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly z materialow sypkich (piasek) gr. 20 cm m3
d.1.9/18 0511-03
0,9%0,2%p02.33<32,8 m> m3 5,90
RAZEM 5,90
33| KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, | m
d.1.9]18 0109-01 |PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
13,50+10,20+9,10<wg zestawienia wykop i zasypka wodociagu> m 32,80
RAZEM 32,80
1.10{45231300-8 | D - 11.01.01 - Budowa sieci wodociggowej DN 100 z Zeliwa wraz z podsypka
34/ KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly z materialow sypkich (piasek) gr. 20 cm m3
d.1./18 0511-03
10
0,9%0,2%p02.35<60,2 m> m3 10,84
RAZEM 10,84
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35| KINR-W 2- |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $§r. nomi- | m
d.1./18 0103-02 |nalnej 100 mm
10|z.52.3.9.
9907
49,70+10,50<wg zestawienia wykop i zasypka wodociagu> m 60,20
RAZEM 60,20
1.11]145231300-8 D - 11.01.01 - Budowa sieci wodociggowej DN 150 z Zeliwa wraz z podsypka
36| KNR-W 2- | Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich (piasek) gr. 20 cm m?3
d.1./18 0511-03
11
1,0%0,2%p02.37<29 m> m3 5,80
RAZEM 5,80
37| KINR-W 2- |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o §r. nomi- | m
d.1./18 0103-03 |nalnej 150 mm
11]z.52.3.9.
9907
29,0<wg zestawienia wykop i zasypka wodociagu> m 29,00
RAZEM 29,00
1.12/45231300-8 |D - 11.01.01 - Budowa sieci wodociggowej DN 200 z Zzeliwa wraz z podsypka
38| KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich (piasek) gr. 20 cm m?3
d.1./18 0511-03
12
1,0%0,2*p02.39<319,4 m> m?3 03,88
RAZEM 63,88
39| KINR-W 2- |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o §r. nomi- | m
d.1./18 0103-04 |nalnej 200 mm
12
257,40+62,0<wg zestawienia wykop i zasypka wodociagu> m 319,40
RAZEM 319,40
1.13|45231300-8 | D - 11.01.01 - Montaz elementéw wodociggu
1.13. Montaz armatury
1
40/ KNR-W 2- |Elektromufa z zaciskami montazowymi DN 63 PE100 SDR 11 szt.
d.1./18 0112-01
13.1|2.52.3.9.
9907
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41| KNR-W 2- |Elektromufa z zaciskami montazowymi DN 50 PE100 SDR 11 szt.
d.1./18 0112-01
13.1|2.52.3.9.
9907
442 szt. 6,00
RAZEM 6,00
42\KNR-W 2- |Elektromufa z zaciskami montazowymi DN 40 PE100 SDR 11 szt.
d.1./18 0112-01
13.1|2.52.3.9.
9907
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
43| KNR 2-18 |Kotnierz do rur zeliwnych DN 200 z zabezpieczeniem przed przesu-| szt
d.1./0112-05  |niciem
13.1
1+4 szt. 5,00
RAZEM 5,00
44/KNR 2-18 |Kotnierz do rur zeliwnych DN 100 z zabezpieczeniem przed przesu-| szt
d.1./0112-03  |niciem
13.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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45/KNR 2-18 |Kotnierz do PVC DN 80 z zabezpieczeniem przed przesuniciem szt.
d.1./0112-02
13.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2- |Kréciec jednokotnierzowy z kotnierzem kotwigcym DN200 szt.
d.1./18 0113-04
13.1)2.52.3.9.
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR-W 2- |Luk kielichowy 45 DN200 z zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./18 0113-04
13.1)2.52.3.9.
9907
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48| KNR-W 2- |Luk 11 stop. DN63 z PE100 SDR11 szt.
d.1./118 0112-01
13.1)2.52.3.9.
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49| KNR-W 2- |Luk 45 stop. DN63 z PE100 SDR11 szt.
d.1./118 0112-01
13.1)2.52.3.9.
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50/ KNR-W 2- |Luk 90 stop. DN50 z PE100 SDR11 szt.
d.1./118 0112-01
13.1)2.52.3.9.
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51| KINR-W 2- |Luk 11 stop. DN50 z PE100 SDR11 szt.
d.1./118 0112-01
13.1)2.52.3.9.
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2- |Luk 45 stop. DN50 z PE100 SDR11 szt.
d.1./18 0112-01
13.1)2.52.3.9.
9907
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53| KNR-W 2- |Luk 45 stop. DN40 z PE100 SDR11 szt.
d.1./118 0112-01
13.1)2.52.3.9.
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54| KNR-W 2- |Luk 45 stop. DN32 z PE100 SDR11 szt.
d.1./118 0112-01
13.1)2.52.3.9.
9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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55|KNR-W 2- |Luk kielichowy 11 stop. DN200 z Zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./18 0113-04
13.1|2.52.3.9.
9907
8+1 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
56/ KNR-W 2- |Luk kielichowy 11 stop. DN100 z Zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./18 0113-02
13.1|2.52.3.9.
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 2- |Luk kielichowy 45 stop. DN100 z Zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./18 0113-02
13.1|2.52.3.9.
9907
2+3 szt. 5,00
RAZEM 5,00
58/ KNR-W 2- |Luk kolnierzowy 45 stop. DN100 z Zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./18 0113-02
13.1|2.52.3.9.
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR-W 2- |Luk kielichowy 30 stop. DN100 z Zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./18 0113-02
13.1|2.52.3.9.
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 2-18 |Opaska do nawiercania z odejsciem gwintowanym DN 200 - 2" szt.
d.1./0112-05
13.1
1448 szt. 22,00
RAZEM 22,00
61|KNR 2-18 |Opaska do nawiercania z odejsciem gwintowanym DN 150 -1 1/4" | szt
d.1./0112-04
13.1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR 2-18 |Opaska do nawiercania z odejsciem gwintowanym DN 100 - 2" szt.
d.1./0112-03
13.1
442 szt. 6,00
RAZEM 6,00
63| KNR-W 2- | Trdjnik dwukielichowo-kotnierzowy DN200/DN8O0 z zeliwa sferoi- | szt
d.1./18 0113-04 |dalnego
13.1|2.52.3.9.
9907
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
64| KNR-W 2- | Tt6jnik kolnierzowy DN200/dn100 z zel. sf. szt.
d.1./18 0113-04
13.1|2.52.3.9.
9907
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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65|KNR-W 2- | Tt6jnik kolnierzowy DN200/dn150 z zel. sf. szt.
d.1./18 0113-04
13.1)2.52.3.9.
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 2-18 |Zlaczka rurowa "rura PE - rura stalowa" z zeliwa sferoidalnego rura | szt
d.1.]0112-01 PE DN 63mm - rura stalowa 2™°
13.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 2-18 |Zlaczka rurowa "rura PE - rura stalowa" z zeliwa sferoidalnego rura | szt
d.1.]0112-01 PE DN 50mm - rura stalowa 1 1/2%
13.1
8+1 szt. 9,00
RAZEM 9,00
68| KNR 2-18 |Zlaczka rurowa "rura PE - rura stalowa" z zeliwa sferoidalnego rura | szt
d.1.]0112-01 PE DN 40mm - rura stalowa 1 1/4>
13.1
1+5 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69|KNR 2-18 |Ztaczka rurowa "rura PE - rura stalowa" z zeliwa sferoidalnego rura | szt
d.1.]0112-01 PE DN 32mm - rura stalowa 1°°
13.1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70/ KNR-W 2- | Ksztaltka kielichowo-kolnierzowa DN200 z Zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./18 0113-04
13.1)2.52.3.9.
9907
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
71/ KNR-W 2- | Ksztaltka kielichowo-kolnierzowa DN100 z Zeliwa sferoidalnego szt.
d.1./18 0113-02
13.1)2.52.3.9.
9907
242 szt. 4,00
RAZEM 4,00
72|KNR-W 2- | Zwezka redukceyjna kielichowa DN300/DN200 z zeliwa sferoidalne- | szt.
d.1./18 0113-04 |go
13.1)2.52.3.9.
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR-W 2- | Zwezka redukceyjna kielichowa DN100/DNB80 z zeliwa sferoidalne- szt.
d.1./18 0113-02 |go
13.1)2.52.3.9.
9907
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74/KNR 9-22 | Zasuwy klinowa kielichowa o §rednicy 200 mm szt.
d.1./0103-04
13.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75|KNR 9-22 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe o srednicy 200 mm szt.
d.1./0103-04
13.1
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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76/KNR 9-22 | Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe o srednicy 100 mm szt.
d.1./0103-02
13.1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77\KNR 9-22 | Zasuwy do przylacza domowego z zeliwa sferoidalnego DN 2" rura | szt
d.1./0103-01 63 mm
13.1
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
78/ KNR 9-22 |Zasuwy do przyltacza domowego z zeliwa sferoidalnego DN 1 1/2" | szt.
d.1./0103-01 rura 50 mm
13.1
11+3 szt. 14,00
RAZEM 14,00
79|KNR 9-22 |Zasuwy do przyltacza domowego z zeliwa sferoidalnego DN 1 1/4" | szt.
d.1./0103-01 rura 40 mm
13.1
3+6 szt. 9,00
RAZEM 9,00
80|KNR 9-22 |Zasuwy do przylacza domowego z zeliwa sferoidalnego DN 1" rura | szt
d.1./0103-01 32 mm
13.1
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNNR 2 |Betonowanie betonem C20/25 (B-25) konstrukgji niezbrojonych taw| m?
d.1./0106-01 40 |fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym Bloki oporowe z beto-
13.1 nu.
<Blok opotowy z betonu V=>0,42<m3>*4 m3 1,68
<Blok opotowy z betonu V=>0,08<m3>*2 m3 0,16
<Blok opotowy z betonu V=>0,86<m3>*1 m3 0,86
RAZEM 2,70
82|KNR 9-22 |Hydranty p.poz. podziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.1./0104-01
13.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
82'[KNNR 2 |Betonowanie betonem C12/15 konstrukcji niezbrojonych taw fun- m3
d.1.]0106-01 40 |damentowych w deskowaniu tradycyjnym Bloki oporowe z betonu.
13.1
0,25*%0,25*%0,25 m3 0,02
RAZEM 0,02
1.13. Montaz studni wodomierzowej
2
83| KNR-W 2- |Montaz elementéw prefabrykowanych o masie elem. ponad 2 t. elem.
d.1.]02 1921-06 |Studnia zelbetowa wodomierzowa 1,2mx0,8mx1,8m
13.2|+ KNR-W |Wtazy kanalowe Zeliwne okragle typu ciezkiego
2-15 0227- |Obsadzenie drabinek wlazowych
05 + KNR
2-13 1009-
03
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
84/ KINR INS- |Zawér zwrotny antyskazeniowy z zeliwa szt.
d.1./TAL 0109-
13.2/06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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85|KNNR 11 |Wodomierze studzienne typu MK o §r. nominalnej 20-32 szt
d.1./0104-01
13.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
85''KNNR 2  |Betonowanie betonem C16/20 (B-20) konstrukcji niezbrojonych taw| m?
d.1./0106-01 30 |fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym
13.2
0,25%0,25*0,3+0,15*0,25*%0,3+0,2*0,25*0,3 m3 0,05
RAZEM 0,05
86|KINR-W 2- |Lacznik mosi¢zny szt.
d.1./18 0113-
13.2/01/02 z.sz.
3.9.9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR INS- | Zawor przelotowy szt.
d.1./TAL 0109-
13.2|06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88| KNR-W 2- |Polaczenie PE/stal adapterem PE/mosiadz szt.
d.1./18 0113-
13.2/01/02 z.sz.
3.9.9907
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89 Mufa przejsciowa dn 60-przejscie przez Sciang pompowni. szt
d.1.
13.2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.14 D - 11.01.01 - Roboty odbiorowe i przygotowanie do eksploatacji
90|KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cis- | proba
d.1.|1601-01 nieniowych o $rednicy do 100 mm. 200 m = 1 préba
14
p02z.35<60,2 m> 60,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
60,20
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
91|\KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cis- | proba
d.1./1601-02  |nieniowych o $rednicy 150 mm. 200 m = 1 préba
14
poz.37<29 m> 29,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,00
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
92|KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cis- | proba
d.1.|1601-03 nieniowych o $rednicy 200 mm. 200 m = 1 préoba
14
poz.39<319,4 m> 319,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
319,40
2 préba 2,00
RAZEM 2,00
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93|KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o préba
d.1./1606-01 $rednicy do 110 mm. 200 m = 1 préba
14
poz.27<15 m>+p0z.29<59,7 m>+poz.31<114,7 m>+poz.33<32,8 22220
m>
A (obliczenia pomocnicze) ========
222,20
2 préba 2,00
RAZEM 2,00
94/ KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o srednicy do 150 mm | odc.
d.1./1611-01 200 m
14
(p0z.90A<60,2>+poz.91A<29>+p02.93A<222,2>) /200 odc. 1,56
200 m
RAZEM 1,56
95| KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o §r.nominalnej 200- | odc.
d.1./1611-02 250 mm 200m
14
p0z.92A<319,4> /200 odc. 1,60
200m
RAZEM 1,60
96|KNNR 4 |Dwukrotne ptukanie sieci wodociagowej o $rednicy do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200 m
14
p0z.94<1,56 odc. 200 m> odc. 1,56
200 m
RAZEM 1,56
97\KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o srednicy 200-250 mm | odc.
d.1./1611-02 200 m
14
p0z.96<1,56 odc. 200 m> odc. 1,56
200 m
RAZEM 1,56
98/ KNR 2-01 |Pomiary geodezyjne- tyczenie trasy oraz pomiary powykonawcze z km
d.1.]0119-03  |naniesieniem na zasoby mapowe
14
(poz.90A<60,2>+p0z.91A<29>+p02.92A<319,4>+p0z.93A< km 0,63
222,2>)/1000
RAZEM 0,63
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Wodociag WA - WA55

Deskowanie
powyzej 1 m
Srednica $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |wodociggu Odlegtos¢ wg [dt. odcinka |Gtgbokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokos¢  |Kubatura gtebokosci

Nr studni terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu [[mm] profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]

WA 209,83 209,77 208,02 200,00 0,00 0,00 1,95 1,00 1,81 0,00
WA1 209,65 209,66 208,01 200,00 2,25 2,25 1,85 1,00 4,28 1,64 3,88 8,55
WA2 209,64 209,71 207,99 200,00 5,60 3,35 1,92 1,00 6,31 1,65 5,51 12,63
WA4 209,63 209,70 207,97 200,00 10,25 4,65 1,93 1,00 8,95 1,66 7,70 17,90
WA5 209,62 209,70 207,96 200,00 12,76 2,51 1,94 1,00 4,86 1,66 4,17 9,71
WA6 209,57 209,63 207,87 200,00 32,76 20,00 1,96 1,00 39,00 1,70 33,60 78,00
WA7 209,53 209,51 207,81 200,00 51,16 18,40 1,90 1,00 35,51 1,72 31,46 71,02
WAS8 209,51 209,43 207,78 200,00 61,76 10,60 1,85 1,00 19,88 1,73 18,28 39,75
WA10 209,48 209,36 207,76 200,00 68,96 7,20 1,80 1,00 13,14 1,72 12,42 26,28
WA11 209,48 209,31 207,75 200,00 74,21 5,25 1,76 1,00 9,35 1,73 9,06 18,69
WA12 209,45 209,29 207,74 200,00 76,21 2,00 1,75 1,00 3,51 1,71 3,44 7,02
WA16 209,43 209,42 207,72 200,00 82,41 6,20 1,90 1,00 11,31 1,71 10,60 22,63
WA17 209,40 209,53 207,70 200,00 91,11 8,70 2,03 1,00 17,10 1,70 14,83 34,19
WA18 209,37 209,53 207,66 200,00 103,31 12,20 2,07 1,00 25,01 1,71 20,80 50,02
WA21 209,36 209,50 207,64 200,00 109,41 6,10 2,06 1,00 12,60 1,72 10,46 25,19
WA22 209,31 209,51 207,59 200,00 128,41 19,00 2,12 1,00 39,71 1,72 32,68 79,42
WA23 209,25 209,51 207,36 200,00 144,31 15,90 2,35 1,00 35,54 1,89 28,70 71,07
WA26 209,27 209,37 207,76 200,00 147,81 3,50 1,81 1,00 7,28 1,51 5,95 14,56
WAS33 209,30 209,34 207,75 200,00 150,51 2,70 1,79 1,00 4,86 1,55 4,13 9,72
WA34 209,22 209,24 207,42 200,00 167,81 17,30 2,02 1,00 32,96 1,80 28,98 65,91
WAS35 209,18 209,11 207,31 200,00 178,51 10,70 2,00 1,00 21,51 1,87 19,63 43,01
WA36 209,05 209,02 207,24 200,00 185,51 7,00 1,98 1,00 13,93 1,81 12,88 27,86
WA38 209,02 208,98 207,21 200,00 188,31 2,80 1,97 1,00 5,53 1,81 5,07 11,06
WA39 208,91 208,83 207,14 200,00 198,91 10,60 1,89 1,00 20,46 1,77 18,97 40,92
WA41 208,87 208,81 207,13 200,00 204,21 5,30 1,88 1,00 9,99 1,74 9,30 19,98
WA42 208,85 208,80 207,12 200,00 207,31 3,10 1,88 1,00 5,83 1,73 5,38 11,66
WA45 208,65 208,69 207,05 200,00 229,21 21,90 1,84 1,00 40,73 1,60 36,46 81,47
WA48 208,65 208,69 207,05 200,00 229,81 0,60 1,84 1,00 1,10 1,60 0,96 2,21
WA49 208,64 208,68 207,05 200,00 230,51 0,70 1,83 1,00 1,28 1,59 1,12 2,57
WAS50 208,60 208,66 207,05 200,00 234,38 3,87 1,81 1,00 7,04 1,55 6,08 14,09
WAS51 208,55 208,61 207,01 200,00 243,91 9,53 1,80 1,00 17,20 1,54 14,72 34,40
WA54 208,54 208,53 206,97 200,00 255,51 11,60 1,76 1,00 20,65 1,57 18,04 41,30
WAS55 208,66 208,67 206,97 200,00 257,43 1,92 1,90 1,00 3,51 1,69 3,13 7,03

Suma DN 200 257,4 suma 499,9 438,4 999,8




Deskowanie
powyzej 1 m
Srednica $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. [wodociggu Odlegtos¢ wg |dh. odcinka [Gtebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Giebokos¢  |Kubatura gtebokosci
Nr studni  |terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |[mm] profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] [zasypki[m] [zasypki [m3]|odcinka) [m2]
Przytacza
Deskowanie
powyzej 1 m
Srednica $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. [wodociggu Odlegtos¢ wg |dh. odcinka [Gtebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Giebokos¢  |Kubatura gtebokosci
Nr studni  |terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |[mm] profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] [zasypki[m] [zasypki [m3]|odcinka) [m2]
WA2-WA3
WA2 209,72 209,72 208,11 50,00 0,00 0,00 1,81 0,90 1,61 0,00
209,70 209,70 208,18 50,00 2,84 2,84 1,72 0,90 4,51 1,52 4,00 10,03
209,73 209,74 208,27 50,00 6,54 3,70 1,67 0,90 5,64 1,46 4,96 12,54
WAS3 209,85 209,85 208,31 50,00 8,00 1,46 1,74 0,90 2,24 1,54 1,97 4,98
Suma DN 50 8,0 suma 12,4 10,9 27,5
WAS8-WA9
WAS8 209,51 209,59 207,86 50,00 0,00 0,00 1,93 0,90 1,65 0,00
209,57 209,57 207,90 50,00 3,00 3,00 1,87 0,90 5,13 1,67 4,48 11,40
209,62 209,52 207,94 50,00 6,76 3,76 1,78 0,90 6,18 1,68 5,67 13,72
WA9 209,69 209,52 207,98 50,00 9,90 3,14 1,74 0,90 4,97 1,71 4,79 11,05
Suma DN 50 9,9 suma 16,3 14,9 36,2
WA12-WA15
WA12 209,45 209,41 207,81 63,00 0,00 0,00 1,80 0,90 1,64 0,00
WA13 209,48 209,43 207,82 63,00 1,04 1,04 1,81 0,90 1,69 1,66 1,54 3,75
WA14 209,64 209,55 207,87 63,00 9,86 8,82 1,88 0,90 14,65 1,77 13,61 32,55
WA15 209,40 209,40 207,89 63,00 13,45 3,59 1,71 0,90 5,80 1,51 5,30 12,89
Suma DN 63 13,5 suma 22,1 20,5 49,2
WA18-WA20
WA18 209,36 209,62 207,73 63,00 0,00 0,00 2,09 0,90 1,63 0,00
WA19 209,39 209,47 207,75 63,00 0,89 0,89 1,92 0,90 1,61 1,64 1,31 3,57
WA20 209,54 209,43 207,87 63,00 10,23 9,34 1,76 0,90 15,47 1,67 13,91 34,37
Suma DN 63 10,2 suma 17,1 15,2 37,9
WA23-WA25
WA23 209,27 209,48 207,44 50,00 0,00 0,00 2,24 0,90 1,83 0,00
209,48 209,48 207,89 50,00 13,34 13,34 1,79 0,90 24,19 1,59 20,53 53,76




Deskowanie
powyzej 1 m
Srednica $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. [wodociggu Odlegtos¢ wg |dh. odcinka [Gtebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Giebokos¢  |Kubatura gtebokosci
Nr studni  |terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |[mm] profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] [zasypki[m] [zasypki [m3]|odcinka) [m2]
WA24 209,51 209,53 207,91 50,00 14,50 1,16 1,82 0,90 1,88 1,60 1,67 4,19
WA25 209,58 209,55 208,00 50,00 19,19 4,69 1,75 0,90 7,53 1,58 6,71 16,74
Suma DN 50 19,2 suma 33,6 28,9 74,7
WA26-WA32
WA26 209,35 209,57 207,81 100,00 0,00 0,00 1,96 0,90 1,54 0,00
209,41 209,53 207,81 100,00 9,00 9,00 1,92 0,90 15,71 1,60 12,72 34,92
209,42 209,53 207,65 100,00 9,40 0,40 2,08 0,90 0,72 1,77 0,61 1,60
WA27 209,55 209,56 207,73 100,00 28,00 18,60 2,03 0,90 34,40 1,82 30,05 76,45
209,64 209,63 207,78 100,00 39,40 11,40 2,05 0,90 20,93 1,86 18,88 46,51
WA28 209,65 209,65 207,83 100,00 41,64 2,24 2,02 0,90 4,10 1,82 3,71 9,12
WAS31 209,68 209,67 207,96 100,00 46,59 4,95 1,91 0,90 8,75 1,72 7,89 19,45
WAS32 209,67 209,64 208,01 100,00 49,74 3,15 1,83 0,90 5,30 1,66 4,79 11,78
Suma DN 100 49,7 suma 89,9 78,6 199,8
WA36-WA37
WA36 209,08 209,10 207,32 50,00 0,00 0,00 1,98 0,90 1,76 0,00
209,09 209,06 207,64 50,00 4,57 4,57 1,62 0,90 7,40 1,45 6,60 16,45
209,11 209,08 207,64 50,00 5,57 1,00 1,64 0,90 1,47 1,47 1,31 3,26
WA37 209,21 208,97 207,42 50,00 12,75 7,18 1,75 0,90 10,95 1,79 10,53 24,34
Suma DN 50 12,8 suma 19,8 18,4 441




Deskowanie
powyzej 1 m
Srednica $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. [wodociggu Odlegtos¢ wg |dh. odcinka [Gtebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Giebokos¢  |Kubatura gtebokosci
Nr studni  |terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |[mm] profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] [zasypki[m] [zasypki [m3]|odcinka) [m2]
WA39-WA40
WA39 208,91 208,86 207,22 50,00 0,00 0,00 1,84 0,90 1,69 0,00
208,97 208,93 207,22 50,00 2,87 2,87 1,91 0,90 4,84 1,75 4,44 10,76
208,98 208,94 207,57 50,00 3,22 0,35 1,57 0,90 0,55 1,41 0,50 1,22
WA40 209,04 209,12 207,57 50,00 9,51 6,29 1,75 0,90 9,40 1,47 8,15 20,88
Suma DN 50 9,5 suma 14,8 13,1 32,9
WA45-WA47
WA45 208,63 208,76 207,13 50,00 0,00 0,00 1,83 0,90 1,50 0,00
208,71 208,78 207,13 50,00 3,50 3,50 1,85 0,90 5,80 1,58 4,85 12,88
WA46 208,71 208,78 207,45 50,00 4,59 1,09 1,53 0,90 1,66 1,26 1,39 3,68
WA47 208,72 208,79 207,24 50,00 9,55 4,96 1,75 0,90 7,32 1,48 6,12 16,27
Suma DN 50 9,6 suma 14,8 12,4 32,8
WA51-WA53
WAS51 208,57 208,59 207,08 50,00 0,00 0,00 1,71 0,90 1,49 0,00
208,63 208,72 207,38 50,00 3,30 3,30 1,54 0,90 4,83 1,25 4,07 10,73
WA52 208,66 208,74 207,28 50,00 8,30 5,00 1,66 0,90 7,20 1,38 5,92 16,00
WAS53 208,71 208,72 207,20 50,00 12,47 4,17 1,72 0,90 6,34 1,51 5,42 14,09
Suma DN 50 12,5 suma 18,4 15,4 40,8
WB-WB1
WB 208,56 208,59 207,04 40,00 0,00 0,00 1,75 0,90 1,52 0,00
208,55 208,58 207,30 40,00 3,08 3,08 1,48 0,90 4,48 1,25 3,84 9,95
208,57 208,62 207,30 40,00 4,08 1,00 1,52 0,90 1,35 1,27 1,13 3,00
WB1 208,63 208,56 207,01 40,00 8,00 3,92 1,75 0,90 5,77 1,62 5,10 12,82
Suma DN 40 8,0 suma 11,6 10,1 25,8
WC-wcC1
WC 208,48 208,53 207,04 40,00 0,00 0,00 1,69 0,90 1,44 0,00
208,45 208,50 207,22 40,00 2,17 2,17 1,48 0,90 3,10 1,23 2,61 6,88
208,47 208,52 207,22 40,00 3,17 1,00 1,50 0,90 1,34 1,25 1,12 2,98
WCH1 208,63 208,62 207,07 40,00 11,65 8,48 1,75 0,90 12,40 1,56 10,72 27,56




Deskowanie

powyzej 1 m
Srednica $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. [wodociggu Odlegtos¢ wg |dh. odcinka [Gtebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Giebokos¢  |Kubatura gtebokosci
Nr studni  |terenu proj. |terenuistn. |dna kanatu |[mm] profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] [zasypki[m] [zasypki [m3]|odcinka) [m2]
Suma DN 40 11,7 suma 16,8 14,4 37,4
WD-WD1
WD 208,49 208,55 207,02 32,00 0,00 0,00 1,73 0,90 1,47 0,00
208,37 208,39 207,14 32,00 2,02 2,02 1,45 0,90 2,89 1,23 2,45 6,42
208,40 208,43 206,78 32,00 3,39 1,37 1,85 0,90 2,03 1,62 1,76 4,52
WD1 208,31 208,31 206,78 32,00 15,00 11,61 1,73 0,90 18,70 1,53 16,46 41,56
Suma DN 32 15,0 suma 23,6 20,7 52,5
WE-WEH1
WE 208,29 208,19 206,64 40,00 0,00 0,00 1,75 0,90 1,65 0,00
208,17 208,18 206,96 40,00 2,42 2,42 1,42 0,90 3,45 1,21 3,11 7,67
208,20 208,21 206,96 40,00 3,42 1,00 1,45 0,90 1,29 1,24 1,10 2,87
WE1 208,18 208,18 206,63 40,00 10,50 7,08 1,75 0,90 10,20 1,55 8,89 22,66
Suma DN 40 10,5 suma 14,9 13,1 33,2
WF-WFA1
WF 208,25 208,25 206,60 50,00 0,00 0,00 1,85 0,90 1,65 0,00
208,13 208,14 206,90 50,00 2,58 2,58 1,44 0,90 3,82 1,23 3,34 8,49
208,16 208,16 206,90 50,00 3,58 1,00 1,46 0,90 1,30 1,26 1,12 2,90
WF1 208,19 208,15 206,60 50,00 10,72 7,14 1,75 0,90 10,31 1,59 9,16 22,92
Suma DN 50 10,7 suma 15,4 13,6 34,3
WG-WG2
WG 208,15 208,25 206,65 100,00 0,00 0,00 1,80 0,90 1,50 0,00
208,10 208,11 206,95 100,00 1,90 1,90 1,36 0,90 2,70 1,15 2,27 6,00
208,13 208,14 206,95 100,00 3,42 1,52 1,39 0,90 1,88 1,18 1,59 4,18
WG2 208,10 208,14 206,53 100,00 10,50 7,08 1,81 0,90 10,20 1,57 8,76 22,66
Suma DN 100 10,5 suma 14,8 12,6 32,8
WH-WH1
WH 208,00 208,09 206,53 63,00 0,00 0,00 1,76 0,90 1,47 0,00
208,03 208,04 207,04 63,00 1,38 1,38 1,20 0,90 1,84 0,99 1,53 4,08
208,06 208,07 207,04 63,00 5,18 3,80 1,23 0,90 4,16 1,02 3,44 9,23
WHA1 208,16 208,15 206,53 63,00 9,06 3,88 1,82 0,90 5,33 1,63 4,63 11,83
Suma DN 63 9,1 suma 11,3 9,6 25,2
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powyzej 1 m
Srednica $redniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. [wodociggu Odlegtos¢ wg |dh. odcinka [Gtebokos¢ |Szerokos¢ |Kubatura Giebokos¢  |Kubatura gtebokosci
Nr studni terenu proj. [terenuistn. [dna kanatu [[mm] profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3]]|odcinka) [m2]
WI-Wi1
WI 208,07 208,20 206,67 40,00 0,00 0,00 1,73 0,90 1,40 0,00
207,95 208,07 206,99 40,00 1,16 1,16 1,28 0,90 1,57 0,96 1,23 3,49
208,00 208,05 206,99 40,00 4,23 3,07 1,26 0,90 3,51 1,01 2,72 7,80
WI1 208,07 208,09 206,56 40,00 9,00 4,77 1,73 0,90 6,42 1,51 5,41 14,26
Suma DN 40 9.0 suma 11,5 9.4 25,6
WJ-WJH
WJ 208,02 208,15 206,57 40,00 0,00 0,00 1,78 0,90 1,45 0,00
207,87 207,99 206,95 40,00 1,21 1,21 1,24 0,90 1,64 0,92 1,29 3,65
207,92 207,97 206,95 40,00 4,41 3,20 1,22 0,90 3,54 0,97 2,72 7,87
WJ1 208,00 208,04 206,49 40,00 9,00 4,59 1,75 0,90 6,13 1,51 5,12 13,63
Suma DN 40 9,0 suma 11,3 9,1 25,2
WK1-WK8
WK1 207,78 207,82 206,10 200,00 0,00 0,00 1,92 1,00 1,68 0,00
WK3 207,59 207,65 205,94 200,00 26,00 26,00 1,91 1,00 49,79 1,65 43,29 99,58
WK4 207,38 207,55 205,83 200,00 43,05 17,05 1,92 1,00 32,65 1,55 27,28 65,30
WK5 207,36 207,51 205,80 200,00 50,05 7,00 1,91 1,00 13,40 1,56 10,88 26,81
WK6 207,45 207,45 205,73 200,00 60,83 10,78 1,92 1,00 20,64 1,72 17,68 41,29
WK8 207,45 207,44 205,73 200,00 62,03 1,20 1,91 1,00 2,30 1,72 2,06 4,60
Suma DN 200 62,0 suma 118,8 101,2 237,6
WK6-WK7
WK6 207,46 207,32 205,81 40,00 0,00 0,00 1,71 0,90 1,65 0,00
207,34 207,34 205,94 40,00 1,50 1,50 1,60 0,90 2,23 1,40 2,06 4,96
WK7 207,47 207,51 205,97 40,00 11,50 10,00 1,74 0,90 15,03 1,50 13,05 33,40
Suma DN 40 11,5 suma 17,3 15,1 38,4
WL-WLA1
WL 207,40 207,26 205,71 50,00 0,00 0,00 1,75 0,90 1,69 0,00
207,30 207,29 206,00 50,00 1,96 1,96 1,49 0,90 2,86 1,30 2,64 6,35
207,33 207,33 206,00 50,00 3,48 1,52 1,53 0,90 2,07 1,33 1,80 4,59
WL1 207,40 207,38 205,83 50,00 11,50 8,02 1,75 0,90 11,84 1,57 10,47 26,31
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Suma DN 50 11,5 suma 16,8 14,9 37,2
WM-WM1
WM 207,35 207,19 205,64 50,00 0,00 0,00 1,75 0,90 1,71 0,00
207,24 207,26 206,07 50,00 1,17 1,17 1,39 0,90 1,65 1,17 1,52 3,67
207,28 207,28 206,07 50,00 3,44 2,27 1,41 0,90 2,86 1,21 2,43 6,36
WMi1 207,29 207,33 205,78 50,00 11,00 7,56 1,75 0,90 10,75 1,51 9,25 23,89
Suma DN 50 11,0 suma 15,3 13,2 33,9
WK1-WS5
WK1 207,78 207,82 206,13 150,00 0,00 0,00 1,89 1,00 1,65 0,00
WSH 207,62 207,66 205,97 150,00 14,40 14,40 1,89 1,00 27,22 1,65 23,76 54,43
WS2 207,59 207,69 205,94 150,00 23,35 8,95 1,95 1,00 17,18 1,65 14,77 34,37
WS3 207,58 207,70 205,93 150,00 25,35 2,00 1,97 1,00 3,92 1,65 3,30 7,84
207,56 207,71 205,91 150,00 29,00 3,65 2,00 1,00 7,25 1,65 6,02 14,49
Suma DN 150 29,0 suma 48,3 41,8 96,6




