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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24983 Uzytkownik: Grotex

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Kosztorys
1 Budowa sygnalizacji $wietlnej - Krélowej Jadwigi - 28 Lipca 1943
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1. TYCZENIA GEODEZYJNE
1
1/KNR 5-031 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupow 20 szt
d.1./0101-02
1.1
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2 Budowa kanalizacji kablowej
1
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 131-230 pojazdéw na
2.1|z.0.2.13. godzine
9902-03
18.1 m?2 18.10
RAZEM 18.10
3|KNR 5-01 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-2 stud.
d.1.|0503-02
2.1
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.1.|0723-02 czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
11.3 m 11.30
RAZEM 11.30
5/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok |m
d.1./0723-02 czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
34 m 34.00
RAZEM 34.00
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.|/0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -1 otw. DVR 1x75
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
35 m 35.00
RAZEM 35.00
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.|0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -1 otw. DVR 1x110
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
7 m 7.00
RAZEM 7.00
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.|/0705-01 jezdni (131-230 poj/h) - DVR 4x110
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
1.1 m 1.10
RAZEM 1.10
9|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.|0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -1 otw. DVK 1x110
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
61.6 m 61.60
RAZEM 61.60
10|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.|/0705-01 jezdni (131-230 poj/h) - DVK 2x110
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
22.2 m 22.20
RAZEM 22.20
11/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1./0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -. 2 warstwowy ciag kan. 2 rury w warstwie, 4 otwory,
2.1|z.sz.2.14. DVK 4x110
9902-03
86 m 86.00
RAZEM 86.00
12|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1./0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -. 2 warstwowy cigg kan. 3 i 2 rury w warstwie, 5 otwory,
2.1|z.sz.2.14. DVK 5x110
9902-03
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22.4 m 22.40
RAZEM 22.40
13|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1./0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -. 1 warstwowy ciag kan. 1 rury w warstwie, 1 otwory,
2.1|z.sz.2.14. SRS-G 110/6,3
9902-03
22 m 22.00
RAZEM 22.00
14|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.|0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -. 1 warstwowy cigg kan. 2 rury w warstwie, 2 otwory,
2.1|z.sz.2.14. SRS 2x110/6,3
9902-03
29 m 29.00
RAZEM 29.00
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1./0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -. 2 warstwowy ciag kan. 2 rury w warstwie, 4 otwory,
2.1|z.sz.2.14. SRS 4x110/6,3
9902-03
43 m 43.00
RAZEM 43.00
16|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1.|0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -. 2 warstwowy cigg kan.3 i 2 rury w warstwie, 5 otwory,
2.1|z.sz.2.14. SRS 5x110/6,3
9902-03
16 m 16.00
RAZEM 16.00
17|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.1./0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -. 2 warstwowy ciag kan.3 rury w warstwie, 6 otwory,
2.1|z.sz.2.14. SRS 6x110/6,3
9902-03
17.8 m 17.80
RAZEM 17.80
18|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do PE 75 mm w wykopie - potg- |m
d.1./0303-01 czenie petli indukcyjnej z studnig kablowg
2.1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
19|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie szt
d.1.|0401-02 kat.lll
2.1
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
20|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |szt
d.1.|/0401-02 towych w gruncie kat.lll
2.1
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
21|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 jednoelemen- |szt
d.1.|/0401-02 towych w gruncie kat.lll
2.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m?2
d.1./0501-05 nieniem spoin piaskiem 131-230 pojazdéw na godzine
2.1|1z.0.2.13.
9902-03
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
1.2, Budowa fundamentéow
2
23|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1./0302-02 wymi na odlegtosé 10 km (kat.gr.111)
2.2|10214-04
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
1.2, Uziemienia
3
24|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 m
d.1.|0608-07
23
80 m 80.00
RAZEM 80.00
25|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 1l m
d.1.|0614-02
23
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24 m 24.00
RAZEM 24.00
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.3. Montaz konstrukgcji
1
26|KNR-W 5-10 [Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro' - |szt.
d.1./1101-01 L=3,7m
3.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR-W 5-10 |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro' - |szt.
d.1./1101-01 L=4,2m
3.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 1100 kg w gruncie |szt.
d.1./0709-07 kat.I-Ill teren oblepiajacy
3.1|1z.0.3.1.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR 5-10 Malowanie stupéw stalowych os$wietleniowych o wysokosci do 9 m - RAL 6009 |m?2
d.1./0710-03 Krotnos¢ = 2
3.1
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
30|KNR 5-10 Malowanie stupéw stalowych os$wietleniowych o wysokosci do 9 m - farba an-  |m2
d.1./0710-03 typlakat
3.1
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
1.3. Montaz sterownika ruchu
2
31|KNR-W 2-01 |Reczne wkopanie fundamentu prefabrykowanego z transportem urobku samo- |szt
d.1./0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km (kat. gruntu Il)
3.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego o|szt.
d.1./1106-02 ciezarze do 200 kg na gotowym fundamencie
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Wykonanie petli indukcyjnych
3
33|KNR AT-02 |Mechaniczne wykonanie bruzd do montazu instalacji elektrycznych o szerokos$-|m
d.1./2061-01 ci 6mm i gtebokosci 40mm
3.3
150 m 150.00
RAZEM 150.00
34|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.1./0101-01 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - LgYc 1,5mm (przewdd petli in-
3.3 dukcyjnej)
611 m 611.00
RAZEM 611.00
35|KNR 2-13 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym. m
d.1.|1006-06
3.3
150 m 150.00
RAZEM 150.00
36|KNR 5-18 Zamocowanie puszek hermetycznych bakelitowych na betonie - tgczenie petli z|szt.
d.1./1702-05 federem
3.3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.3. Zaciag kabli do sygnalizatoréw
4
37|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych YKSY 19x1,5
34
36 m 36.00
RAZEM 36.00
38/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych YKSY 14x1,5
34
183 m 183.00
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RAZEM 183.00
39/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych YKSY 5x1,5
34
121 m 121.00
RAZEM 121.00
40|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez |szt.
d.1./0605-05 pancerza o ilosci zyt do 24
34
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
1.3. Zaciag kabli do video-detekcji oraz monitoringu
5
41|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych FTPw kat5e
3.5
165 m 165.00
RAZEM 165.00
1.3. Zaciag kabli do petli indukcyjnych
6
42|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych XzTKMXpw
3.6 5x2x0,8
79 m 79.00
RAZEM 79.00
43|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych XzTKMXpw
3.6 4x2x0,8
106 m 106.00
RAZEM 106.00
44|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych XzTKMXpw
3.6 3x2x0,8
160 m 160.00
RAZEM 160.00
45|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych XzTKMXpw
3.6 2x2x0,8
130 m 130.00
RAZEM 130.00
46|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych XzTKMXpw
3.6 1x2x0,8
130 m 130.00
RAZEM 130.00
47|/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez |szt.
d.1./0605-03 pancerza o ilosci zyt do 8
3.6
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.3. Zaciag linki uziemiajacej
7
48|KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe |m
d.1./0113-01 ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - LgY 6mm
3.7
243 m 243.00
RAZEM 243.00
49/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych wielozytowych bez |szt.
d.1./0605-01 pancerza o ilosci zyt do 2
3.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Zaciag kabla zasilajagcego
8
50/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-03 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych YKY 3x10
3.8
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.3. Zaciag kabla swiattowodowego
9
51|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1./0102-02 Swiattowodowy 12J
3.9
261 m 261.00

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24983 Uzytkownik: Grotex




PR_sygnalizacja Krolowej Jadwigi - styczeh 2021 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 261.00
52|KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiatlowodo-  |szt.
d.1.|0104-02 wych
3.9
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3. Montaz sygnalizatoréw LED
10
53|KNR 5-10 Montaz latarf sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg wierzchotkowa o ilosci |szt.
d.1.{1104-02 komor do 4 - LED 3x300 42V ogdlny + ekran kontrastowy EK 850 na wysiegni-
3.10 ku lub bramownicy
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR 5-10 Montaz latarf sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg wierzchotkowa o ilosci |szt.
d.1.{1104-02 komor do 4 - LED 3x300 42V kierunkowy + ekran kontrastowy EK 850 na wy-
3.10 siegniku lub bramownicy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 5-10 Montaz latarf sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg przyziemna o ilosci ko- |szt.
d.1./1104-03 mor do 2 - LED 1x200 42V strzatka warunkowa
3.10
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56|KNR 5-10 Montaz latarf sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg przyziemna o ilosci ko- |szt.
d.1.{1104-03 moér do 2 - LED 1x200 42V sygnalizator ostrzegawczy
3.10
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
57|KNR 5-10 Montaz latarf sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg przyziemna o ilosci ko- |szt.
d.1.{1104-03 moér do 2 - LED 2x200 42V pieszy
3.10
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
58|KNR 5-10 Montaz latarf sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg przyziemna o ilosci ko- |szt.
d.1./1104-04 mor do 4 - LED 3x300 42V, ogélny
3.10
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
59|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na konstrukcji lub wysiegniku (1 kon- |kpl.
d.1.{1102-04 sola w komplecie) - zawiesie wysiegnikowe do latarni 3x300
3.10
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na maszcie (2 konsole w komplecie) - |kpl.
d.1./1102-02 konsole 220mm
3.10
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
61|/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatorow ulicznych na maszcie (2 konsole w komplecie) - |kpl.
d.1./1102-02 105mm
3.10
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
1.3. Montaz przyciskéow dla pieszych
11
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz przysiskéw dla pieszych szt.
d.1.|0406-01 EK533 42V
3.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz urzadzenia akustyczno-wibra- |szt.
d.1.|0406-01 cyjnego EK533 42V
3.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3. Montaz sygnalizatoréw akustycznych
12
64| KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1./0108-01
3.12
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.3. Montaz kamer
13
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65|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.1.|0501-02
3.13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.1.|0506-02
3.13
1 linia 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Uszczelnienie kanalizacji
14
67|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwor czesciowo zajety - |szt.
d.1.|0606-04 dtawiki fi 75
3.14
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
68|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwor czesciowo zajety - |szt.
d.1.|0606-04 dtawiki fi 110
3.14
142 szt. 142.00
RAZEM 142.00
1.4 WYKONANIE ZASILANIA
69|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.I-1l o objeto$ci w wyko- |szt.
d.1.|/0412-02 pie do 0.15 m3 pod rozdzielnice
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 m
d.1.|0608-07
4
45 m 45.00
RAZEM 45.00
71/KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.1.|0614-02
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
72|KNR 5-14 Montaz wolnostojacy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na-  |szt.
d.1./0103-02 stawczych o masie do 50 kg
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.1./0114-03 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych YAKXS 4x35
4
31 m 31.00
RAZEM 31.00
1.5 POMIARY ELEKTRYCZNE
74 Pomiary elektryczne sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup sygnali- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |zacyjnych (petla zwarcia, rezystancja uziemienia, wytgczniki
5 réznicowopradowe, rezystancja izolacji przewodoéw, pomiar ciagtosci petli zwar-
cia, ogledziny instalacji)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koncowe z przetacznicy / odc.
d.1.|S.A-039 odc.regenerat. /1 zmierz.Swiattow.
5/0901-07
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
2 Modernizacja sygnalizacji Swietlnej - Krélowej Jadwigi - Jesionowa
21 Prace przygotowawcze
21. Tyczenie geodezyjne
1
76|KNR 5-031 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie stupéw 20 szt
d.2./0101-02
1.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Roboty ziemne
2.2 Budowa kanalizacji kablowej
1
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77|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.2./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 131-230 pojazdéw na
2.1|z.0.2.13. godzine
9902-03
12.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
78|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie szt
d.2.|0401-02 kat.1ll
2.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
79|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do PE 75 mm w wykopie - potg- |m
d.2./0303-01 czenie petli indukcyjnej z studnig kablowa
2.1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
80|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.2.|0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -1 otw. DVR 1x75
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
7 m 7.00
RAZEM 7.00
81|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa |m
d.2.|0705-01 jezdni (131-230 poj/h) -1 otw. DVK 1x110
2.1|z.sz.2.14.
9902-03
22 m 22.00
RAZEM 22.00
82|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 6 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m?2
d.2./0501-05 nieniem spoin piaskiem 131-230 pojazdéw na godzine
2.1|1z.0.2.13.
9902-03
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
2.2, Uziemienia
2
83|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 m
d.2.|0608-07
22
10 m 10.00
RAZEM 10.00
84|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 1l m
d.2.|0614-02
22
6 m 6.00
RAZEM 6.00
2.3 Roboty montazowe
23. Wykonanie petli indukcyjnych
1
85|KNR AT-02 |Mechaniczne wykonanie bruzd do montazu instalacji elektrycznych o szerokos-|m
d.2./2061-01 ci 6mm i gtebokosci 40mm
3.1
27 m 27.00
RAZEM 27.00
86|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna- |m
d.2./0101-01 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - LgYc 1,5mm (przewdd petli in-
3.1 dukcyjnej)
112 m 112.00
RAZEM 112.00
87|KNR 2-13 Elementy dylatacji - zalanie szczelin roztworem asfaltowym. m
d.2./1006-06
3.1
27 m 27.00
RAZEM 27.00
88|KNR 5-18 Zamocowanie puszek hermetycznych bakelitowych na betonie - tgczenie petli z|szt.
d.2./1702-05 federem
3.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23. Montaz kamer
2
89|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.2.|0501-02
3.2
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
90|KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.2.|0506-02
3.2
1 linia 1.00
RAZEM 1.00
23. Zaciag kabli do video-detekcji oraz monitoringu
3
91|/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2./0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych FTPw kat5e
3.3
165 m 165.00
RAZEM 165.00
2.3. Zaciaganie kabla do petli indukcyjnej
4
92|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2.|0114-01 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych XzTKMXpw
34 1x2x0,8
41 m 41.00
RAZEM 41.00
23. Malowanie istniejacych konstrukcji
5
93|KNR 5-10 Malowanie stupéw stalowych oswietleniowych o wysokosci do 9 m - RAL 6009 |m?2
d.2.|0710-03 Krotnos¢ = 2
3.5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
94|KNR 5-10 Malowanie stupéw stalowych os$wietleniowych o wysokosci do 9 m - farba an-  |m2
d.2./0710-03 typlakat
3.5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
2.3. Uszczelnienie kanalizacji
6
95/KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwér czesciowo zajety - |szt.
d.2.|0606-04 dtawiki fi 75
3.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwér czesciowo zajety - |szt.
d.2.|0606-04 dtawiki fi 110
3.6
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
23. Demontaz przyciskow dla pieszych
7
97|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych - demontaz przyciskow |szt.
d.2.{1120-07 dla pieszych
3.7
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 Demontaz i ponowny montaz sterownika ruchu
98|KNR 2-33 Demontaz studzienek telekomunikacyjnych o powierzchni 0.3-0.5 m2 stud.
d.2.|0703-05
4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
99| KNR-W 2-01 |Reczne wkopanie fundamentu prefabrykowanego z transportem urobku samo- |szt
d.2.|/0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km (kat. gruntu I1)
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
100{KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia zewnetrznego o|szt.
d.2./1106-02 ciezarze do 200 kg na gotowym fundamencie
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5 POMIARY ELEKTRYCZNE
101 Pomiary elektryczne sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup sygnali- |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |zacyjnych (petla zwarcia, rezystancja uziemienia, wytgczniki
5 réznicowopradowe, rezystancja izolacji przewodow, pomiar ciagtosci petli zwar-
cia, ogledziny instalacji)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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