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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje:

- Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych gazociagdw stalowych i z rur PE niskiego cisnienia kolidujacych z przebudowa
ul. Kr. Jadwigi w Krakowie ( droga powiatowa klasy

Charaktetystyka ogélna projektowanej przebudowy istniejacego gazociagu n/c:

RURY PE100 SDR11 dla gazociagéw o $rednicy :

§1.75x6,8 L= 18,50

§r.63x5,8 L= 2,00

RURY PE100 SDR17,6 dla gazociagdéw o $rednicy :
$r.225x12,8 L = 35,30m

$§r.180x10,3 L= 167,44m

$§r.90x5,2 L =162,80m

Ponadto projekt ujmuje zabezpieczenie istniejacych gazociagéw rurami ochronnymi. Szczegbétowy wykaz zabezpieczen ujmu-
je
rys. G101 G11

Do budowy gazociagu zastosowano:

rury polietylenowe wg ZN-G-3150 : 1996 "Wytyczne budowy gazociagéw polietylenowych" i wg PN-EN-1555-1-5/2004 "
System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych."

Materiat uzyty do budowy gazociagu, przed zabudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Zaktadu Gazownictwa i Inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Dla rur ostonowych stosowa¢ material jak dla rury przewodowej. Konice rury ochronnej uszczelni¢ manszeta ochronna dla
gazu, dla odcinkéw przebudowywanych gazociagéw, lub pianka poliuretanowa wodoodporna, dla rur ochronnych dwudziel-
nych zakladanych na istniejacych odcinkach gazociagéw. W oznaczonych na profilu gazociagu i na rys. nr 10 i 11 w najwyz-
szym punkcie rury ochronnej zabudowac saczek wechowy.

Przelaczenia istniejacych przylaczy gazu do budynkéw.

Na trasie projektowanych przektadek gazociagu nalezy wykonac przetaczenia wszystkich istniejacych gazociagéw ( na gazo-
ciggach wylaczanych z eksploatacji). Przelaczenia te wykonac wg stanu istniejacego, po wykonaniu odkrywek recznych kontr-
olnych w miejscach przelaczen, ewentualnie skorygowac projektowany wezel montazowy.

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz. Razem
1/45231000-5 |PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH
1.1 D-11.01.04 - POMIARY PRZED REALIZAC]JA-przebudowa gazociagu
1|{KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1]0119-03 drogi w terenie rowninnym
(poz.13<2 m>+poz.15<18,5 m>+poz.17<162,8 m>+poz. km 0,39
19<167,44 m>+poz.21<35,3 m>)/1000
RAZEM 0,39
1.2 D-11.01.04 - PRZEKOPY KONTROLNE-przebudowa gazociagu
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych z recznym wydoby- m3
d.1.2/0307-04 ciem urobku
10*1,5%1,5%3,0 m?3 67,50
RAZEM 67,50
3/KINNR 1 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wy- m?
d.1.2/0313-04 praskami), wraz z rozbidrka
10*2*1,5%3,0 m? 90,00
RAZEM 90,00
1.3 D-11.01.04 - ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.3]0207-02 poj. tyzki 1.20 m3 z transportem urobku samochodami sa-
0214-04 mowyladowczymi na odleglos$¢ 10 km
Wg zestawienia wykop 1 zasypka gazociagu
49,20+41,40+33,6+13,70+17,1+36,0+21,1+20,8+65,5+ 735,30
15,6+15,7+13,0+18,3+20,0+164,9+111,9+19,7+17,4+40,4
A (obliczenia pomocnicze) ======
735,30
poz.4A<735,3>*70% m3 514,71
RAZEM 514,71
5/KNR 2-01  |Re¢czne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.1.3]0301-02 samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km
0214-04
poz.4A<735,3>*30% m?3 220,59
RAZEM 220,59
6 Koszt skladowania gruntu na sktadowisku (grunt z wyko- t
d.1.3|wycena indy- |pow)
widualna
poz.4A<7353>%1,8 t 1323,54
RAZEM 1323,54
7/KINNR 1 Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypras- m?2
d.1.3/0313-01 kami), wraz z rozbiorka
Wg zestawienia wykop 1 zasypka gazociagu
82,0+69,1+61,1+24,8+31,1+65,5+38,3+37,8+112,7+28,4+ m?2 1 253,50
28,6+23,7+33,3+30,8+274,9+181,8+35,9+31,6+62,1
RAZEM 1253,50
8/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi ta§ma z m
d.1.3/0219-01 tworzywa sztucznego, koloru zéttego o szerokosci 30 cm
wraz z montazem przewodu sygnalizacyjnego
poz.13<2 m>+poz.15<18,5 m>+poz.17<162,8 m>+poz. m 386,04
19<167,44 m>+poz.21<35,3 m>
RAZEM 386,04
1.4/45111200-0 |D - 11.01.01 - Roboty ziemne. Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d.1.4/0214-02 z.0. |nicznym spycharkami wraz z zaggszczeniem
2.11.4.9911-
02
Wyg zestawienia wykop i zasypka gazociagu
47,1+38,3+31,5+12,6+17,0+34,0+19,5+19,0+60,5+14,3+ 683,70
14,4+11,5+16,9+17,2+152,7+103,1+19,2+15,9+39,0
-PoleKotaD(0,063)*poz.13<2 m><kubatura rury DN 63> -0,01
-PoleKotaD(0,075)*poz.15<18,5 m><kubatura rury DN -0,08
75>
-PoleKotaD(0,09)*poz.17<162,8 m><kubatura rury DN -1,04
90>
-PoleKotaD(0,18)*poz.19<167,44 m><kubatura rury DN -4,26
180>
-PoleKotaD(0,25)*poz.21<35,3 m><kubatura rury DN -1,73
250>
-1,10%0,41*(1,9+1,6+9%2,0+3*2,30+1,8+2,7+3,2+3,9+2 4+ -31,12
4,8+1,9+2,7+1,7+9,6+1,8+4,1)<konstrukcja chodnika/zjaz-
du>
-1,10%0,10%(2*2,0+5,7+2*0,7+0,8+1,1+4,9+2,6) <humus> -2,26
-1,10%0,90*(2,0)<konstrukcja azylu> -1,98
-1,1*%0,88*(p0z.15<18,5 m>+poz.17<162,8 m>-(1,9+1,6+9* -86,93
2,0+3%2,30+1,842,7+3,2+3,9+2,4+4,8+1,9+2,7+1,7+9,6+
1,8+4,1)-(2*%2,0+5,7+2%0,7+0,8+1,1+4,9+2,6)-2,0) <kons-
trukeja jezdni/zatoki autobusowej>
-1,20%0,41*(94,6+1,5+1,8+3,10+2,0+3,1) <konstrukcja -52,20
chodnika/zjazdu>
-1,20%0,70%*(3,8+1,4)<konstrukcja jezdni> -4,37
-1,20%0,10%(4,10+20,40+2,70)<humus> -3,26
-1,2%0,88*(p0z.19<167,44 m>-(94,6+1,5+1,8+3,10+2,0+ -30,56
3,1)-(3,8+1,4)-(4,10+20,40+2,70)) <konstrukcja jezdni/zato-
ki autobusowej>
-1,30%0,41*(2,0+6,6)<konstrukcja chodnika/zjazdu> -4,58
-1,30%0,90*(2,0)<konstrukcja azylu> -2,34
-1,30%0,10*(14,70) <humus> -1,91
-1,30%0,88*(p0z.21<35,3 m>-(2,0+6,6)-2-14,7) <konstrukcja -11,44
jezdni/zatoki autobusowej>
A (obliczenia pomocnicze) ======
443,63
poz.9A<443,63>*70% m3 310,54
RAZEM 310,54
10/ KINNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych wraz z m3
d.1.4/0318-03 z.0. |zaggszczeniem
2.11.4.9911-
02
poz.9A<443,63>*30% m3 133,09
RAZEM 133,09
11 Materiat do zasypek m3
d.1.4|wycena indy-
widualna
poz.9A<443,63> m3 443,63
RAZEM 443,63
1.5 D-11.01.04 - Budowa gazociggu - ROBOTY MONTAZOWE I PROBY
1.5.1 D-11.01.04 - Montaz rurociagéw projektowanych o $rednicy 63 x 5,8mm rury PE 100 SDR 11 z
atestem do gazu
12| KINNR 4 Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich o gru- m3
d.1.5.1/1411-02 bosci 10 cm
0,9%0,1*p0oz.13<2 m> m3 0,18
RAZEM 0,18
13| KNR-W 2-19|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) PE100 m
d.1.5.1/0301-06 SDR11 o $r. nom. 63x5,8 mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
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1.5.2 D-11.01.04 - Montaz rurociagéw projektowanych o $rednicy 75 x 4,3mm rury PE 100 SDR 17 z
atestem do gazu
14/ KINNR 4 Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich o gru- m3
d.1.5.2{1411-02 bosci 10 cm
0,9%0,1*p0z.15<18,5 m> m3 1,67
RAZEM 1,67
15|KNR-W 2-19|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.1.5.2|/0301-07 nom. 75 mm z rur w zwojach
18,50 m 18,50
RAZEM 18,50
1.5.3 D-11.01.04 - Montaz rurociagéw projektowanych o $rednicy 90 x 5,2mm rury PE 100 SDR 17 z
atestem do gazu
16| KINNR 4 Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich o gru- m3
d.1.5.31411-02 bosci 10 cm
0,9%0,1*p02.17<162,8 m> m3 14,65
RAZEM 14,65
17| KNR-W 2-19|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.1.5.3|/0301-08 nom. 90 mm z rur w zwojach
19,0+12,50+14,80+16,4+15,90+11,9+12,5+2*14,0+20,80+ m 162,80
11,0
RAZEM 162,80
1.5.4 D-11.01.04 - Montaz rurociaggéw projektowanych o $rednicy 180 x 10,3mm rury PE 100 SDR
17 z atestem do gazu
18| KINNR 4 Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich o gru- m3
d.1.5.4|1411-02 bosci 10 cm
0,9%0,1*p02.19<167,44 m> m3 15,07
RAZEM 15,07
19|KNR-W 2-19|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. m
d.1.5.4/0301-13 nom. 180 mm z rur prostych
19,05+19,0+27,45+101,94 m 167,44
RAZEM 167,44
1.5.5 D-11.01.04 - Montaz rurociagéw projektowanych o $rednicy 250 x 14,2mm rury PE 100 SDR
17 z atestem do gazu
20|KNNR 4 Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich o gru- m3
d.1.5.5/1411-02 bosci 10 cm
0,9%0,1*p02.21<35,3 m> m3 3,18
RAZEM 3,18
21/KNR-W 2-19|Montaz rurociagbéw z rur polietylenowych (HDPD) o sr. no- m
d.1.5.5|0301-16 z.sz. |minalnej 250 mm z rur prostych
2.5.9905-04
35,30 m 35,30
RAZEM 35,30
1.5.6 D-11.01.04 - Montaz zlaczy gazociagu - odgatezienie siodtowe i zesp6t zaporowo-upustowy
DN 150 i DN 200
22|KNR-W 2-19|Odgatezienie siodtowe z obejma dolng DN 180/63 szt.
d.1.5.6/0303-13 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 Zespol zaporowo-upustowy dwustronny DN 150 kpl.
d.1.5.6|kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
24 Zespol zaporowo-upustowy dwustronny DN 200 kpl.
d.1.5.6|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.7 D-11.01.04 - Montaz zlaczy gazociagu - krocce kotnierzowe stalowe i kotnierze stalowe
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25|KNR-W 2-19|Kotnierz stalowy DN 40 szt.
d.1.5.7/0204-04 z.sz.
2.5.9905-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
26| KNR-W 2-19|Kotnierz stalowy DN 50 szt.
d.1.5.7/0204-05 z.sz.
2.5.9905-04
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
27/KNR-W 2-19|Kotnierz stalowy DN 150 szt.
d.1.5.7/0204-08 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28/ KNR-W 2-19|Kotnierz stalowy DN 200 szt.
d.1.5.7/0204-09 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-19|Kréciec kotnierzowy stalowy o §r. 80 mm. szt.
d.1.5.7/0204-06 z.sz.
2.5.9905-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30| KNR-W 2-19|Kréciec kotnierzowy stalowy o $r. 150 mm. szt.
d.1.5.7/0204-08 z.sz.
2.5.9905-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31| KNR-W 2-19|Kréciec kotnierzowy stalowy o §r. 200 mm. szt.
d.1.5.7/0204-09 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.8 D-11.01.04 - Montaz ztaczy gazociagu - fuki PE, dokfadne katy ustali¢ na budowie
32|KNR-W 2-19|Luki PE DN 63, dokladne katy ustali¢ na budowie szt.
d.1.5.8/0303-06 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-19|Luki PE DN 75, dokladne katy ustali¢ na budowie szt.
d.1.5.8/0303-07 z.sz.
2.5.9905-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34/ KNR-W 2-19|Luki PE DN 90, doktadne katy ustali¢ na budowie szt.
d.1.5.8/0303-08 z.sz.
2.5.9905-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
35/ KINR-W 2-19|Luki PE DN 180, dokladne katy ustali¢ na budowie szt.
d.1.5.8/0303-13 z.sz.
2.5.9905-04
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
36|KINR-W 2-19|Luki PE DN 250, dokladne katy ustali¢ na budowie szt.
d.1.5.8/0303-16 z.sz.
2.5.9905-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.9 D-11.01.04 - Montaz ztaczy gazociggu - mufy elektrooporowe
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37\KNR-W 2-19|Mufa elektrooporowa PE DN63 mm szt.
d.1.5.9/0303-06 z.sz.
2.5.9905-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38/ KNR-W 2-19|Mufa elektrooporowa PE DN90 mm szt.
d.1.5.9/0303-08 z.sz.
2.5.9905-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.5.10 D-11.01.04 - Montaz ztaczy gazociagu - ztacza kotnierzowe stal/PE
39| KNR-W 2-19|Potlaczenie kolnierzowe stal200/PE250 szt.
d.1.5.10{0204-09 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR-W 2-19|Potaczenie kolnierzowe stal150/PE180 szt.
d.1.5.10{0204-08 z.sz.
2.5.9905-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
41|KNR-W 2-19|Potaczenie kolnierzowe stal150/PE160 szt.
d.1.5.10{0204-08 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR-W 2-19|Potaczenie kolnierzowe stal80/PE90 szt.
d.1.5.10{0204-06 z.sz.
2.5.9905-04
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
43| KNR-W 2-19|Potaczenie kolnierzowe stal50/PE63 szt.
d.1.5.10{0204-05 z.sz.
2.5.9905-04
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
44| KNR-W 2-19|Polaczenie kolnierzowe stal40/PES50 szt.
d.1.5.10{0204-04 z.sz.
2.5.9905-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.5.11 D-11.01.04 - Montaz zlaczy gazociagu - redukcje
45| KNR-W 2-19|Redukcja PE DN90/50 mm szt.
d.1.5.11{0303-08 z.sz.
2.5.9905-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
46| KNR-W 2-19|Redukcja PE DN90/63 mm szt.
d.1.5.11{0303-08 z.sz.
2.5.9905-04
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
47| KNR-W 2-19|Redukcja PE DN90/75 mm szt.
d.1.5.11{0303-08 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR-W 2-19|Redukcja PE DN160/90 mm szt.
d.1.5.11{0303-12 z.sz.
2.5.9905-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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49| KNR-W 2-19|Redukcja PE DN180/160 mm szt.
d.1.5.11{0303-13 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR-W 2-19|Redukcja PE DN250/160 mm szt.
d.1.5.11{0303-16 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR-W 2-19|Redukcja stalowa DN 150/90 szt.
d.1.5.11{0204-08 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.12 D-11.01.04 - Montaz zlaczy gazociagu - tréjniki
52|KNR-W 2-19|Tréjnik PE 160/160 szt.
d.1.5.12{0303-12 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR-W 2-19|Tréjnik PE 180/180 szt.
d.1.5.12{0303-13 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-19|Trojnik PE redukcyjny 180/90 szt.
d.1.5.12{0303-13 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-19|Tréjnik PE 250/250 szt.
d.1.5.12{0303-16 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.13 D-11.01.04 - Montaz ztaczy gazociggu - zasdlepki
56| KNR-W 2-19|Zaslepka stalowa DN 40 szt.
d.1.5.13/0204-04 z.sz.
2.5.9905-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNR-W 2-19|Zaslepka stalowa DN 50 szt.
d.1.5.13{0204-05 z.sz.
2.5.9905-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58/ KNR-W 2-19|Zaslepka stalowa DN 80 szt.
d.1.5.13{0204-06 z.sz.
2.5.9905-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR-W 2-19|Zaslepka stalowa DN 150 szt.
d.1.5.13/0204-08 z.sz.
2.5.9905-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60| KNR-W 2-19|Zaslepka stalowa DN 200 szt.
d.1.5.13{0204-09 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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61/ KNR-W 2-19|Zaslepka PE DN 180 szt.
d.1.5.13/0303-13 z.sz.
2.5.9905-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.14 D-11.01.04 - MontazZ rur ochronnych PE 160x9,1
62|KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE o §r. nominalnej 160 mm m
d.1.5.14/0306-08 z.sz.
2.5.9905-04
15,0+10,0+12,0+11,5+14,5+13,5+10,5+11,5+12,5+12,5+ m 147,00
12,5+11,0
RAZEM 147,00
62' Plozy polietylenowe szt
d.1.5.14 kalk. wlasna
17+124+144+14+17+16+134+14+15+15+15+13 szt 175,00
RAZEM 175,00
63|KNR 2-19  |Uszczelnienie koficéw rur ochronnych o $rednicy 160 mm szt
d.1.5.14/0122-02 Manszeta zakladana na rure  PE90/160
2*12 szt 24,00
RAZEM 24,00
64|KNR-W 2-19|Saczek wechowy o $r. nominalnej 50 mm nad rura ochronna szt.
d.1.5.14/0214-01
kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.15 D-11.01.04 - Montaz rur ochronnych PE 250x14,2
65|KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE o §r. nominalnej 250 mm m
d.1.5.15/03006-12 z.sz.
2.5.9905-04
12,5+14,0+5,5+2,5 m 34,50
RAZEM 34,50
65' Plozy polietylenowe szt
d.1.5.15|kalk. wlasna
14+16+8+8 szt 46,00
RAZEM 46,00
66|KNR 2-19  |Uszczelnienie koficéw rur ochronnych o srednicy 250 mm szt
d.1.5.15/0122-04 Manszeta zaktadana na rure PE180/250
2%4 szt 8,00
RAZEM 8,00
67|KNR-W 2-19|Saczek wechowy o $r. nominalnej 50 mm nad rura ochronna szt.
d.1.5.15/0214-01
kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.16 D-11.01.04 - Montaz rur ochronnych PE 355x20,2
68/ KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE o §r. nominalnej 355 mm m
d.1.5.16/03006-12 z.sz.
2.5.9905-04
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
68' Plozy polietylenowe szt
d.1.5.16|kalk. wlasna
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
69|KNR 2-19  |Uszczelnienie koficéw rur ochronnych o srednicy 355 mm szt.
d.1.5.16]0122-06 Manszeta zaktadana na rure PE250/355
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70| KNR-W 2-19|Saczek wechowy o $r. nominalnej 50 mm nad rura ochronna szt.
d.1.5.16/0214-01
kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5.17 D-11.01.04 - Montaz rur ochronnych dwudzielnej PE 90x5,2
71| KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE o $r. nominal- m
d.1.5.17/0306-04 z.sz. |nej 90 mm
2.5.9905-04
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
71 Plozy polietylenowe szt
d.1.5.17 |kalk. wlasna
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
72|KNR-W 2-18|Wypelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowa. Ilo§¢ po- m?3
d.1.5.17|0310-01 dajnej pianki jest ilo$cigq po rozprezeniu.
analogia
2*(PoleKo1aD(0,09)-PoleKotaD(0,04))*0,20 m3 0,002
RAZEM 0,002
73 Laczenie wzdluzne dwudzielnej rury ochronnej nalezy wyko- m
d.1.5.17 |kalk. wlasna |na¢ metoda spawania ekstruzyjnego, polegajaca na trwalym
polaczeniu tworzyw termoplastycznych poprzez uplastycz-
nienie goracym powietrzem brzegdw materialu podstawowe-
go przy jednoczesnym wprowadzeniu uplastycznionego ma-
terialu tego samego typu.
2*¥poz.71<12,5 m> m 25,00
RAZEM 25,00
1.5.18 D-11.01.04 - Montaz rur ochronnych dwudzielnej PE 250x14,2
74| KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE o §r. nominalnej 250 mm m
d.1.5.18/03006-12 z.sz.
2.5.9905-04
10,0+11,0 m 21,00
RAZEM 21,00
74' Plozy polietylenowe szt
d.1.5.18|kalk. wlasna
12+13 szt 25,00
RAZEM 25,00
75|KNR-W 2-18|Wypelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowa. Ilo§¢ po- m?3
d.1.5.18]0310-01 dajnej pianki jest ilo$cigq po rozprezeniu.
analogia
4*(PoleKo1aD(0,250)-PoleKotaD(0,15))*0,20 m3 0,025
RAZEM 0,025
76 Laczenie wzdluzne dwudzielnej rury ochronnej nalezy wyko- m
d.1.5.18|kalk. wlasna |na¢ metoda spawania ekstruzyjnego, polegajaca na trwalym
polaczeniu tworzyw termoplastycznych poprzez uplastycz-
nienie goracym powietrzem brzegdw materialu podstawowe-
go przy jednoczesnym wprowadzeniu uplastycznionego ma-
terialu tego samego typu.
2*poz.74<21 m> m 42,00
RAZEM 42,00
1.5.19 D-11.01.04 - Montaz rur ochronnych dwudzielnej PE 315x17,9
77\ KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PE o §r. nominalnej 315 mm m
d.1.5.19/03006-12 z.sz.
2.5.9905-04
11,5 m 11,50
RAZEM 11,50
77 Plozy polietylenowe szt
d.1.5.19 |kalk. wlasna
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
78| KNR-W 2-18|Wypelnienie rur ochronnych pianka poliuretanowa. Ilo$¢ po- m?3
d.1.5.19|0310-01 dajnej pianki jest ilo$cig po rozprezeniu.
analogia
2*(PoleKotaD(0,315)-PoleKotaD (0,20))*0,20 m3 0,019
RAZEM 0,019
79 Laczenie wzdluzne dwudzielnej rury ochronnej nalezy wyko- m
d.1.5.19|kalk. wlasna |na¢ metoda spawania ekstruzyjnego, polegajaca na trwalym
polaczeniu tworzyw termoplastycznych poprzez uplastycz-
nienie goracym powietrzem brzegdw materialu podstawowe-
go przy jednoczesnym wprowadzeniu uplastycznionego ma-
terialu tego samego typu.
2*¥poz.77<11,5 m> m 23,00
RAZEM 23,00
1.6 D-11.01.04 - POMIAR POWYKONAWCZY I OZNAKOWANIE GAZOCIAGU
80|KNR 2-19  |Préba szczelnosci gazociagéw na ci$nienie do 0,6 MPa, o m
d.1.6/0211-01 $rednicy 50-100 mm
poz.13<2 m>+poz.15<18,5 m>+poz.17<162,8 m> m 183,30
RAZEM 183,30
81/KNR 2-19  |Proba szczelnosci gazociagéw , o $rednicy nomin. 150-300 m
d.1.6/0211-02 mm
p0z.19<167,44 m>+poz.21<35,3 m> m 202,74
RAZEM 202,74
82|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.6/0119-03 drogi w terenie rowninnym
(p0z.80<183,3 m>+poz.81<202,74 m>)/1000 km 0,39
RAZEM 0,39
83| KNR-W 2-19|Oznakowanie trasy gazociagu na stupku betonowym kpl.
d.1.6/0134-03
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
1.7 D-11.01.04 - LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH GAZOCIAGOW
1.7.1 D-11.01.04 - Demontaz istniejacych gazociagéw wraz z transportem na wysypisko i opfata za
sktadowanie
84/KNR 4-05I |Demontaz rurociagu stalowego o zlaczach spawanych o §r. m
d.1.7.1]0121-01 zewnetrznej do 89/4.0
kalk. wlasna
11,0+14,0<DN 40> m 25,00
A (suma czgSciowa) | e
m 25,00
14,0+12,50+11,90+14,50<DN 50> m 52,90
B (suma czg$ciowa) | e
m 52,90
RAZEM 77,90
85|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem t
d.1.7.1|1107-03 i wyladunkiem mechanicznym na odleglo$¢ 10 km
1107-04
poz.84A<25 m>*3,559<kg/m> t 88,98
poz.84B<52,9 m>*5,034<kg/m> t 266,30
RAZEM 355,28
86 Koszt sktadowanie ztomu na wysypisku t
d.1.7.1
poz.85<355,28 t> t 355,28
RAZEM 355,28
1.8 D-11.01.04 - KOSZTY WEACZEN I NADZOROW
87 Koszty wlaczenia gazociagu do czynnej sieci gazowej wraz z elem.
d.1.8 kosztami nadzoréw prowadzonych przez wlasciciela sieci.
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
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Gazociag G1a-G2a

Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
Gla 207,68 207,68 206,44 180,00 0,00 0,00 1,34 1,20 1,24 0,00
z3 207,76 207,74 204,56 180,00 1,75 1,75 3,28 1,20 4,85 3,20 4,66 8,09
Gp.2 207,65 207,65 206,26 180,00 14,90 13,15 1,49 1,20 37,64 1,39 36,22 62,73
z4 207,81 207,81 206,67 180,00 18,40 3,50 1,24 1,20 5,73 1,14 5,31 9,56
G2a 207,81 207,81 206,67 180,00 19,05 0,65 1,24 1,20 0,97 1,14 0,89 1,61
Suma DN 180 19,1 suma 49,2 47,1 82,0
Gazociag G3-G4
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[df. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
G3 208,28 208,28 206,03 180,00 0,00 0,00 2,36 1,20 2,26 0,00
z5 207,91 207,98 206,76 180,00 18,30 18,30 1,32 1,20 40,35 1,15 37,39 67,25
G4 207,90 207,95 206,76 180,00 19,00 0,70 1,29 1,20 1,10 1,14 0,96 1,83
Suma DN 180 19,0 suma 414 38,3 69,1
Gazociag G3a-G4a
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |Jodcinka) [m2]
G3a 208,04 208,04 206,06 90,00 0,00 0,00 2,08 1,10 1,98 0,00
z5 208,21 208,21 207,11 90,00 17,42 17,42 1,20 1,10 31,52 1,10 29,61 57,31
Gda 208,20 208,20 207,11 90,00 19,00 1,58 1,19 1,10 2,09 1,09 1,91 3,79
Suma DN 90 19,0 suma 33,6 31,5 61,1
Gazociag g5-g6 - rura ochronna na istniejacy gazociag
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica rury [Odlegto$é wg |[dt. odcinka |Gteboko$é [Szerokosé |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj.  [terenuistn. [dna kanatu [ochronnej [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] Jodcinka) [m2]
g5 208,38 208,37 206,83 250,00 0,00 0,00 1,64 1,10 1,55 0,00




Deskowanie

powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
g6 208,30 208,36 206,79 250,00 7,50 7,50 1,67 1,10 13,65 1,51 12,62 24,82
Suma DN 250 7,5 suma 13,7 12,6 24,8
Gazociag G3b-G4b
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3] |odcinka) [m2]
G3b 208,15 208,15 207,01 90,00 0,00 0,00 1,24 1,10 1,14 0,00
208,34 208,15 207,01 90,00 0,50 0,50 1,24 1,10 0,68 1,33 0,68 1,24
G4b 208,28 208,28 207,14 90,00 12,50 12,00 1,24 1,10 16,43 1,14 16,37 29,88
Suma DN 90 12,5 suma 17,1 17,0 31,1
Gazociag Gp.1-Gp.2
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg |dt. odcinka |Gtebokos¢ |[Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
Gp.1 207,68 207,68 205,68 75,00 0,00 0,00 2,10 1,10 2,00 0,00
Gp.2 207,65 207,65 206,31 75,00 18,50 18,50 1,44 1,10 36,02 1,34 33,98 65,49
Suma DN 75 18,5 suma 36,0 34,0 65,5
Gazociag G3c-G4c
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3] |odcinka) [m2]
G3c 208,50 208,50 207,26 90,00 0,00 0,00 1,34 1,10 1,24 0,00
G4c 208,50 208,50 207,36 90,00 14,80 14,80 1,24 1,10 21,08 1,14 19,45 38,33
Suma DN 90 14,8 suma 21,1 19,5 38,3
Gazociag G3d-G4d
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3] |odcinka) [m2]
G3b 208,09 208,09 207,11 90,00 0,00 0,00 1,08 1,10 0,98 0,00




Deskowanie

powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
z10 208,55 208,55 207,44 90,00 15,15 15,15 1,22 1,10 19,16 1,12 17,50 34,84
G4b 208,58 208,58 207,44 90,00 16,35 1,20 1,25 1,10 1,62 1,15 1,49 2,95
Suma DN 90 16,4 suma 20,8 19,0 37,8
Gazociag G4e-G3f
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
Gde 208,60 208,60 207,46 90,00 0,00 0,00 1,24 1,10 1,1 0,00
z11 208,59 208,58 207,21 90,00 0,80 0,80 1,48 1,10 1,20 1,38 1,11 2,18
G3e 208,41 208,41 207,27 90,00 15,90 15,10 1,24 1,10 22,59 1,14 21,01 41,07
z12 208,32 208,32 207,22 180,00 17,40 1,50 1,20 1,20 2,20 1,10 2,02 3,67
g7 208,30 208,30 207,11 180,00 25,20 7,80 1,29 1,20 11,65 1,19 10,72 19,42
g8 208,33 208,33 207,14 180,00 29,30 4,10 1,29 1,20 6,35 1,19 5,85 10,58
z13 208,41 208,41 207,25 180,00 39,90 10,60 1,26 1,20 16,22 1,16 14,95 27,03
G3f 208,44 208,44 207,25 180,00 43,35 3,45 1,29 1,20 5,28 1,19 4,86 8,80
Suma DN 90 15,9
suma 65,5 60,5 1127
Suma DN 180 27,5
Gazociag g9-g10
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |Jodcinka) [m2]
g9 208,68 208,68 207,59 90,00 0,00 0,00 1,20 1,10 1,10 0,00
g10 208,61 208,61 207,52 90,00 11,90 11,90 1,20 1,10 15,64 1,10 14,33 28,44
Suma DN 90 11,9 suma 15,6 14,3 28,4
Gazociag g11-g12
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
gi1 208,77 208,77 207,73 90,00 0,00 0,00 1,14 1,10 1,04 0,00
gi2 208,69 208,69 207,65 90,00 12,50 12,50 1,14 1,10 15,74 1,04 14,37 28,62




Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
Suma DN 90 12,5 suma 15,7 14,4 28,6
Gazociag g13-g14
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3] |odcinka) [m2]
g13 209,03 209,03 207,74 90,00 0,00 0,00 1,39 1,10 1,29 0,00
gl4 208,91 208,91 208,72 90,00 14,00 14,00 0,29 1,10 13,01 0,19 11,47 23,66
Suma DN 90 14,0 suma 13,0 11,5 23,7
Gazociag g15-g16
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj.  |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3] |odcinka) [m2]
g15 208,97 208,97 207,88 90,00 0,00 0,00 1,20 1,10 1,10 0,00
g16 208,98 208,97 207,89 90,00 14,00 14,00 1,18 1,10 18,33 1,09 16,86 33,32
Suma DN 90 14,0 suma 18,3 16,9 33,3
Gazociag g17-g17a - rura ochronna na istniejacy gazociag
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica rury |Odlegtosé wg |[dt. odcinka |Gteboko$é [Szeroko$é |[Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |ochronnej [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |Jodcinka) [m2]
gl7 208,70 208,70 207,50 250,00 0,00 0,00 1,30 1,30 1,20 0,00
gi17a 208,70 208,90 207,50 250,00 11,00 11,00 1,50 1,30 20,02 1,20 17,16 30,80
Suma DN 250 11,0 suma 20,0 17,2 30,8
Gazociag G8-G9
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegto$¢ wg |dt. odcinka |Gtebokos¢ |[Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
G8 208,90 208,90 207,51 180,00 0,00 0,00 1,49 1,20 1,39 0,00
z14 208,08 208,08 206,79 180,00 15,95 15,95 1,39 1,20 27,56 1,29 25,65 45,94
z15 207,85 207,85 206,56 180,00 19,41 3,46 1,39 1,20 5,77 1,29 5,36 9,62




Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
z16 207,59 207,59 206,30 180,00 29,53 10,12 1,39 1,20 16,88 1,29 15,67 28,13
z17 207,57 207,57 206,30 180,00 31,49 1,96 1,37 1,20 3,25 1,27 3,01 5,41
z18 207,57 207,57 206,03 180,00 38,64 7,15 1,64 1,20 12,89 1,54 12,03 21,49
z19 207,55 207,55 206,36 180,00 51,25 12,61 1,29 1,20 22,13 1,19 20,62 36,88
z20 207,46 207,46 206,27 180,00 61,37 10,12 1,29 1,20 15,67 1,19 14,45 26,11
z21 207,25 207,25 206,16 180,00 68,69 7,32 1,19 1,20 10,89 1,09 10,01 18,15
z22 207,07 207,07 206,16 180,00 72,33 3,64 1,01 1,20 4,80 0,91 4,37 8,01
z23 207,07 207,07 206,16 180,00 73,56 1,23 1,01 1,20 1,49 0,91 1,34 2,48
z24 207,06 207,06 205,87 180,00 79,13 5,57 1,29 1,20 7,69 1,19 7,02 12,81
z25 207,05 207,05 205,86 180,00 82,55 3,42 1,29 1,20 5,29 1,19 4,88 8,82
726 207,15 207,15 205,96 180,00 92,99 10,44 1,29 1,20 16,16 1,19 14,91 26,94
G9b 207,15 207,15 205,86 180,00 98,79 5,80 1,39 1,20 9,33 1,29 8,63 15,54
G9a 207,15 207,15 205,86 180,00 99,94 1,15 1,39 1,20 1,92 1,29 1,78 3,20
G9 207,00 207,00 205,81 180,00 101,94 2,00 1,29 1,20 3,22 1,19 2,98 5,36
Suma DN 180 101,9 suma 164,9 152,7 274,9
Gazociag G5-G7a
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
G5 209,50 209,59 208,14 250,00 0,00 0,00 1,56 1,30 1,37 0,00
G6 209,70 209,70 207,99 250,00 31,70 31,70 1,81 1,30 69,44 1,71 63,46 106,83
G7 209,52 209,52 208,08 250,00 35,30 3,60 1,55 1,30 7,86 1,45 7,39 12,10
G7B 209,32 209,32 207,90 90,00 51,60 16,30 1,52 1,10 27,52 1,42 25,73 50,04
G7A 209,32 209,32 208,10 90,00 56,10 4,50 1,32 1,10 7,05 1,22 6,56 12,82
Suma DN 250 35,3
suma 1119 103,1 181,8
Suma DN 90 20,8
Gazociag g18-g19 - rura ochronna na istniejacy gazociag
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica rury |Odlegtosé wg |[dt. odcinka |Gteboko$é [Szeroko$é [Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |ochronnej [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
g18 209,64 209,64 208,30 90,00 0,00 0,00 1,44 1,10 1,34 0,00




Deskowanie

powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3]|odcinka) [m2]
g19 209,70 209,57 208,25 90,00 12,50 12,50 1,42 1,10 19,73 1,45 19,25 35,87
Suma DN 90 12,5 suma 19,7 19,2 35,9
Gazociag g20-g21
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica Odlegtos¢ wg |[dt. odcinka |Gtebokosé |Szerokos¢ |Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |gazociggu [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] |zasypki [m3] |odcinka) [m2]
g20 209,68 209,68 208,42 90,00 0,00 0,00 1,36 1,10 1,26 0,00
g21 209,72 209,77 208,37 90,00 11,00 11,00 1,51 1,10 17,36 1,35 15,85 31,57
Suma DN 90 11,0 suma 17,4 15,9 31,6
Gazociag g22-g23 - rura ochronna na istniejacy gazociag
Deskowanie
powyzej 1 m
Sredniej
Rzedna Rzedna Rzedne proj. |Srednica rury |Odlegtosé wg |[dt. odcinka |Gteboko$é [Szeroko$é [Kubatura Gtebokosé Kubatura gtebokosci
Nr wezta terenu proj. |terenuistn. [dna kanatu |ochronnej [mm]|profilu [m] [m] wykopu [m] |wykopu [m] |wykopu [m3] |zasypki [m] [zasypki [m3] |odcinka) [m2]
g22 209,49 209,49 206,63 315,00 0,00 0,00 2,96 1,30 2,86 0,00
g23 209,49 209,49 206,63 315,00 10,50 10,50 2,96 1,30 40,37 2,86 39,00 62,11
Suma DN 315 10,5 suma 404 39,0 62,1




