SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

Obiekt

BUDOWA DROGI DLA ROWEROW WZDtUZ
UL. BUNSCHA OD UL. CZERWONE MAKI
DO UL. BABINSKIEGO

Inwestor

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53 KRAKOW

Pazdziernik 2021
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D.00.00.00
D.01.01.01
D.01.02.04
D.02.00.01
D.02.01.01
D.02.03.01
D.03.02.01
D.03.02.01a
D.04.01.01

.D.04.03.01
.D.04.04.00
.D.04.04.02
.D.05.03.05a
.D.05.03.05b
.D.05.03.23a
.D.06.01.01
.D.07.01.01
.D.07.02.01
.D.08.01.01
.D.08.01.03
.D.08.03.01
.D.08.03.01a
.D.09.00.01

. U.30.01.01
.U.30.01.01a
.E.00

.E.0l

.E.02

Wymagania ogoélne
Wytyczenie
Roboty rozbiorkowe

Roboty ziemne - wymagania ogdlne

Roboty ziemne - wykopy w gruntach nieskalistych

Roboty ziemne - nasypy

Odwodnienie

Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
Profilowanie podtoza

Oczyszczenie i skropienie

Podbudowa z kruszywa — wymagania ogdlne
Podbudowa z kruszywa tamanego
Nawierzchnia z betonu asfaltowego-$cieralna
Nawierzchnia z betonu asfaltowego-wigzaca
Nawierzchnia z kostki brukowe;j

Umocnienie skarp

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Krawezniki betonowe

Krawezniki peronowe

Obrzeza betonowe

Palisada

Zielen - humusowanie, obsianie

Kanat technologiczny i koordynacyjny
Teletechnika

Elektroenergetyka — ogole zasady

Linie elektroenergetyczne napowietrzne niskiego napigcia

Linie kablowe niskiego napigcia z o§wietleniem drogowym



