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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 9009 0 ( 8

IPR.452.81.3.2022

WARUNKI TECHNICZNE

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: ,Rozbudowa ul. Przemystowej” - zapis w Budzecie Miasta Krakowa - opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID.

Zakres zadania: ul. Przemystowa na odcinku od ul. Zabtocie do ul. Lipowej wraz
z odwodnieniem, oswietleniem, przektadkami kolidujacego uzbrojenia i budowa chodnikow.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowe;j:

Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwigzania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), nalezy projektowaé zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi  publiczine 1 ich  usytuowanie
(Dz.U.2016.124 ze zmianami) oraz z ustaleniami obowigzujacego MPZP.

Projektowany uktad winien by¢ projektowany jako droga publiczna klasy D - dojazdowej,
okreslone] w ww. rozporzadzeniu.

Szeroko$é paséw ruchu powinna wynosic na drodze klasy D - 2x2,50m i moze by¢ zwigekszona
do maksymalnie 2x3,50m, jezeli taka potrzeba wynika z prognozowanej struktury rodzajowe;j
lub ilodciowej ruchu.

Nalezy zaprojektowac obustronny chodnik.

Chodnik nalezy zaprojektowaé jako normatywny, zgodny z ww. rozporzadzeniem.
Projektowany chodnik winien spetnia¢ wymagania okreslone w § 44 ww. rozporzadzenia.
Zakres budowy chodnika nalezy przyjaé¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciagto$é¢ ruchu pieszego, z uwzglednieniem w szczegdlnosci
istniejgcej zabudowy.

Szerokos¢ chodnika powinna byé dostosowana do natezeri ruchu pieszych oraz ciagi piesze
powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne. Minimalna szerokos¢ chodnika
przy jezdni powinna wynosic 2,0m.

Projektowany chodnik nalezy wykona¢ z nawierzchni bezfazowej koloru szarego, na zjazdach
koloru czerwonego, a na przejéciach dla pieszych zastosowac kostke integracyjna. Zastosowac
krawezniki granitowe 20/30.

W dokumentacji projektowej wskazane jest uwzglednienie ew. korekt istniejacego uktadu
drogowego (w tym jego przebudowa/ rozbudowa)} w niezbednym zakresie, dla zapewnienia
prawidtowego dowigzania do stanu istniejagcego i normatywnych parametrow docelowego
uktadu drogowego. Przewidzie¢ budowe/rozbudowe/budowe skrzyzowan.

Nawierzchnia ulicy powinna byé wykonana z betonu asfaltowego (AC).

Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametrow
technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drogi
(wtym m. in. szerokoéci jezdni, chodnika, pobocza, granic paséw drogowych, przebiegu
krawedzi jezdni).

Nalezy zapewnié prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
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wszystkim uzytkownikom drogi. W dokumentacji projektowe] przewidzie¢ przebudowe
istniejacych zjazdéw i dojé¢ w celu dostosowania wysokosciowego do docelowego uktadu
drogowego.

Przy wszystkich planowanych przejéciach dla pieszych nalezy zastosowaé pasy medialne
z pasami naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki prowadzace dla oséb z dysfunkcja
wzroku.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniaC
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu
Konsultacyjnego

ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy
Powiatowe] Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta
Krakowa.

Dokumentacja projektowa w zakresie geometrii docelowego uktadu drogowego przed
ztozeniem do uzgodnienia w tut. Zarzadzie winna uzyska¢ pozytywne opinie, w zaleznosci od
potrzeb: Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa, Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie, Zarzadu Transportu Publicznego
w Krakowie.

Konstrukcje nawierzchni winny byé projektowane w nawiazaniu do istniejacych warunkdw
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci.

Nalezy zapewnié¢ prawidtowe warunki odwodnienia i odwietlenia.

O warunki w zakresie odwodnienia drogi nalezy wystapi¢ do Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna.
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Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych ww. rozporzadzenia wymagaja uzyskania
zgody wiasciwego w sprawie Ministra.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych oraz zgodnie z ustawa o wspieraniu
rozwoju ustugi i sieci telekomunikacyjnych Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowac kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie: budowy drég publicznych; przebudowy drog
publicznych, chyba Zze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane
kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. W zwiazku z czym nalezy uwzglednic
wymagania Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz.U.2015.680).

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie dziatek drogowych
Inwestor winien rozwigzaé kolizje branzowe na warunkach okreslonych przez poszczegélnych
dysponentow sieci.

Nalezy zastosowaé rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
z infrastrukturg drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtosc
elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikdw powinna wynosi¢ min. 0.5m.

W zaleznoéci od potrzeb w przypadku wystepowania kolizji z istniejaca zielenia w zwiagzku
z planowana inwestycja nalezy uzyskac¢ opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne

Woarunki techniczne w zakresie oswietlenia:
W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ3005. W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.
Woszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK {dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantéw).
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W ramach planowanej inwestycji nalezy zdemontowac istniejagce oswietlenie oraz
zaprojektowa¢ budowe nowego oswietlenia linia kablowa, doziemng w oparciu
o nastepujace wytyczne:

Dopuszcza sie zabudowe istniejacych stupéw na nowych fundamentach prefabrykowanych -
ocene stanu technicznego oraz ostateczna decyzja co do zastosowania istniejacych stupow
nalezy do Dziatu Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej tut. Zarzadu.

W pozostatym zakresie projektowaé stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane
na fundamentach prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w
ZDMK.

Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cate] diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

Elementy z demontazu przekazaé do depozytu ZDMK lub zutylizowa¢ w porozumieniu
z Dziatem Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej tut. Zarzadu.

Zasilanie projektowaé jak dla stanu istniejacego (kablowo, doziemnie).

Dla ewentualnych przej$é¢ dla pieszych projektowa¢ dedykowane oswietlenie zgodnie
z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r. (dedykowane oprawy led) -
zgodnie z wymaganiami ZDMK.

Wykona¢ bilans mocy obwodéw istniejgcych i projektowanych i w razie koniecznosci wystapic
do TD S.A. o zmiane warunkdéw zasilania.

10.
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Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36)
na podstawie uzgodnionego projektu branzy drogowe;j.

Rozstaw stupdw sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielkos¢ Zrédet $wiatta dobra¢ wg. Obliczen
i wymagan natezenia oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie
w rejonach wystepowania urzadzenri technicznych drég np. o$wietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdz. zm.) - w szczegdlnosci § 109.
Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych
i/lub ciggdéw pieszo-rowerowych.

Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).

Zachowa¢ ciggtosc¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie
projektowac wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i
procedurami.
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Warunki techniczne w zakresie oznakowania i urzadzen BRD do docelowej organizacji ruchu:

1. Wykonawca w ramach inwestycji pod nazwa ,Przebudowa ul. Przemystowej”
zobowigzany bedzie do sporzadzenia projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w §5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.).
Na wykonawcy cigzyt bedzie obowiazek uzyskania zatwierdzenia ww. projektu przez
organ zarzadzajacy ruchem (w przypadku drég publicznych na terenie miasta Krakowa:
Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK; w przypadku drég wewnetrznych miasta
Krakowa: Zarzad Drég Miasta Krakowa; w przypadku bulwaréw wislanych, Plant: Zarzad
Zieleni Miejskiej w Krakowie) Po zatwierdzeniu projektu statej organizacji na Wykonawcy
bedzie ciazyt obowigzek wykonania go w terenie przy uwzglednieniu zapisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
pézn. zm.).

2. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm, krawedz
tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywinigcie. Kazdy
powtarzalny symbol znaku Iub tablicy musi by¢ wykonany metoda sitodruku przy uzyciu
farb transparentnych odpowiednich dla typu i rodzaju folii odblaskowe;.

3. Wielko$¢ tarcz znakéw zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych

oraz urzqdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach / Dz.
U. Nr220z2003r. poz. 2181 z pézniejszymi zmianami/

4. Lico znaku z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej z minimalnym wspétczynnikiem
odblaskowoéci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/m* - wykonanej z jednego kawatka
folii. Na wszystkie elementy znaku wymagana jest 10 letnia gwarancja.

5. Tarcze znakéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzgce do
mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Wszystkie elementy taczeniowe i mocujgce tarcze znakéw do konstrukcji
wsporczych lub innych konstrukcji majg by¢ zabezpieczone przed korozja metoda
ocynkowania.

6. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:

- typ folii,

- miesiac i rok produkgiji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie
jest producentem,

- numer umowy nha podstawie ktérej oznakowanie zostato whudowane

- znak budowlany B

- znaki i tablice maja posiadaé napis w formie naklejki o nastepujacej tresci: "Niszczenie,

uszkodzenie lub usuniecie tego znaku stanowi wykroczenie, a kto go popetnia podlega

karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny (zgodnie trescia art. 85 § 1 Kodeksu

Wykroczen) "

7. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @60 mm lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajgca jego
obrocenie, grubos¢ scianki min. 2,9 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana.

8. Na nowej nawierzchni (przed uptywem 1 miesiaca) nalezy wykona¢ docelowe
oznakowanie poziome cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm),
natomiast docelowo po uptywie okoto 1 miesigca nalezy wykona¢ oznakowanie
grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm.
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9. W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sig, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co
najwyzej 85%. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta. Technologie wykonania oznakowania poziomego na $ciezce rowerowe] nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Transportu Publicznego w Krakowie. Jezeli ww. Zarzad nie okresli
warunku to oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii REMO2000 - flex lub
rownowazne;j.

10. Kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablice U-6 na
projektowanych wyspach majg zosta¢ zamocowane w fundamencie stalowym pod znaki
drogowe tzw. gniazda do tatwego montazu.

11. Nie dopuszcza sie montazu stupkéw pod znaki oraz stupkéw blokujacych w wydzielonym
terenie zielonym, klombie ktéry jest przewaznie zlokalizowany w ciagu pieszym.

12. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiadaé¢ wtasciwe aprobaty techniczne lub Krajowe
Oceny Techniczne na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004
r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydawania (Dz.U. nr
249, poz. 2497 ze zm.) lub Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte materiaty powinna zostac
dotqgczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z instrukcig montazu producenta.

Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego:

1. Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym
w trakcie: budowy drég publicznych; przebudowy drdg publicznych, chyba ze w pasie
drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat

technologiczny.

2. Zaprojektowa¢ kanat technologiczny KTu2 tj. cigg ztozony z modutu dwéch rur RO 125/108
(§rednica zewn. / $rednica wewn.), szesciu rur RS$40/3,7 mm i dwdch prefabrykowanych
wiazek mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm. Trasa projektowanego kanatu, powinna
przebiega¢ w granicach zadania. Kanat powinien by¢ zakoriczony studniami_kablowymi,
zlokalizowanymi tuz przy granicy koriczacej opracowanie. Srednice kanalizacji moga ulec
zmianie, w zaleznosci od ilosci, typu i przekroju zyt istniejacego okablowania operatoréw,
do utoZenia w kanale technologicznym.

3. kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla
projektantoéw umieszczone na stronie zdmk.krakow.pl.
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4. Pod przebudowywang droga, zaprojektowaé kanaty technologiczne przepustowe.

5. Otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

6. Po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ drozno$¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdzianow.

7. Wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.

8. Maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi, powinny wynosi¢ 100m

9. Na trasie kanalizacji, zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2.

10. Elementy metalowe studni, wykona¢ ze stali ocynkowane;j.

11. Wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiadac napis:

,Miasto Krakéw”

12.Nad kanalizacja umiesci¢ taséme ostrzegawczo-lokalizacyjna opatrzong napisem ,Miasto
Krakéw”. Konice tasmy powinny znajdowac sie w studniach kablowych.

13. Wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem: Typ kanatu (KT lub KK) .
nazwa obrebu (P-41) . numer dziatki na ktérej studnia jest zlokalizowana (443/2) . kolejny
numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od pétnocy zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara). Dla kazdej dziatki kolejny numer studni liczony oddzielnie. Przykfadowe
numery studni:KT.P-41.443/2.01 ; KT.P-41.443/2.02

| n

KT.p-41.443/2.04 KT.P-31.44372.02 KT.P-4t.843/2 01

=S = ]

Obreb P-41 E }
Dz. nr 34372 KT.F-31.843/2.03

14. W projekcie nalezy uwzgledni¢ aktualne numery dziatek. Jezeli w wyniku prowadzonej
inwestycji, numeracja dziatek ulegnie zmianie, nalezy dokona¢ korekty na dokumentacji
powykonawczej.

15. Do uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacii
powykonawczej, dotaczy¢ plik w jednym z nastepujacych formatéw: CSV, SHP, KML, GML,
GeoJSON (najlepiej SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej /
wybudowanej infrastruktury w celu przekazania informacji dla Prezesa UKE zgodnie
z Rozporzadzeniem.

Pozostate informacje o zadaniu:

1. Ulica Przemystowa jest droga wewngtrzna, nie zaliczong do drég publicznych.

2. W obszarze objetym opinia obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru ,Zabtocie”, zatwierdzony Uchwatg Nr CXIll/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia
28 czerwca 2006 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego Nr 559, poz. 3534
z dnia 19 wrzesénia 2006 r.).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 416 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl



3. Zgodnie z ww. obowigzujacym MPZP ul. Przemystowa zlokalizowana jest w liniach
rozgraniczajacych tereny o oznaczeniu: B.KDD (Tereny drég publicznych - ulic klasy

dojazdowej).

Otrzymuja:
1 xadresat
1xa/a

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 416 70 00 (centrala} +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.p
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl
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Krakdéw, dn. 17 marca 2022r.

| URZAD MIAS iA .. .
KANCELARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Swietych 3/4

Data 2022 -03-18 (8

- Zériad rog Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53
31 - 586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH DLA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA UL. PRZEMYStOWE)
W KRAKOWIE” NA ODCINKU OD UL. ZABtOCIE DO UL. LIPOWEJ NA DEUGOSCI

OK. 350 M.

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wad

Opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym
rejonie obowigzuje system kanalizacji ogélnosptawnej. W zwigzku z powyzszym o warunki
techniczne na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z planowane] inwestycji nalezy
zwrdci¢ sie do zarzadcy kanalizacji ogdlnosptawnej - tj. Wodociagéw Miasta Krakowa S.A.,

ul. Senatorska 1, 30- 106 Krakow.

Ponadto:

M e

studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0,8 m,
nalezy dazy¢ do zatrzymania wod opadowych w miejscu opadu,

3. w celu ograniczenia uszczelnienia zlewni zaleca sie dla budowy parkingéw zastosowac
nawierzchnie przepuszczalng - geokraty, ptyty betonowe azurowe oraz zastosowac
rozwigzania retencji i gospodarki wodami opadowymi takie jak: rowy chtonne, niecki
filtracyjne, itp. Wdrazanie takich pro-retencyjnych rozwigzan skutecznie ograniczy odptyw
wody deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji, zmniejszajac tym samym ryzyko podtopieri
oraz w dtuzszej perspektywie czasowej suszy.

33297/

Zarzad Drbg Miasta Krakowa
ul. Centraina 53

WPEYNELO
+ o Dnia
Otrzymuia: 2022 -03- 18
L‘_LA/{ Adresat (bez zatacznikow) ;
Lias (WE) LDz....L0......Podpis. ..o

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27
www. kegw. krakow.pl

arka Wodna

)
o~
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IR-01.7211.45.2022

Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dziat Przygotowania Inwestycji - [P
Sekcja Drogowo-Torowa - IPR
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy wydania warunkow technicznych dla przebudowy ul. Przemystowe]
Data pisma 15.03.2022r.

Datawptywu 15.03.2022r.

Znaksprawy |IPR452.81.1.2022

Szanowni Panstwo,

przekazuje nastepujgce wytyczne do wnioskowanego zadania.

— Ulice nale2y projektowac o parametrach zgodnych z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Zabtocie” [1], tj. jako ulice klasy dojazdowej.
— Ulicawinna posiadaé obustronne chodniki o szerokosciach dostosowanych do miarodajnych

natezen ruchu pieszego, jednak nie mniejszych niz 2,00 m.

— Zewszgledu naklase ulicy oraz lokalizacje w centrum miasta, konieczne jest zaprojektowanie
rozwigzan uspokojenia ruchu.

» Ruch rowerowy nalezy prowadzi¢ na jezdni.

» Zasadne jest przeanalizowanie mozliwosci zaprojektowania wyniesionych tarcz
skrzyZzowan ul. Przemystowej z ulicami poprzecznymi, w tym z ul. Zabtocie, jak réwniez
wyniesienie przej$é dla pieszych zlokalizowanych poza skrzyZzowaniami.

— W przypadku montazu oéwietlenia, znakéw drogowych, parkometréw itp. na chodniku, jego
parametry nalezy stosownie zwiekszy¢, by nie zmniejszac jego szerokosci uzytkowej.

— Nalezy zachowac ciggtosc niwelety i nawierzchni chodnika na zjazdach.

— Zwracam uwage, iz obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ([1]
oraz [2]) ustalaja linie rozgraniczajgce ul. Zabtocie (w rejonie skrzyzowania

z ul. Przemystowa) w oddaleniu od istniejacego przebiegu ulicy (celem wyprostowania

ul. Zabtocie). Nalezy przeanalizowaé zwiekszenie zakresu zadania, by byto mozliwe

zaprojektowanie skrzyzowania ww. ulic w docelowej lokalizacji. Pozwoli to takze na
poprawe czytelnosci rozwiazan (brak realizacji skrzyzowania na tuku poziomym, ustalenie
bardziej intuicyjnego przebiegu ul. Zabtocie) oraz na zwigkszenie liczby miejsc postejowych.

— Nalezy zapewni¢ prawidtowe oswietlenie ulicy, w tym wihasciwe dodwietlenie przejs¢ dla
pieszych oraz obszaréw oczekiwania przed jezdnia.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel, +48 12 616 5808, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl

TERAZ POLSIA



Parkowanie

Zwracam uwage, iZ po zaliczeniu ul. Przemystowej do kategorii drég publicznych, zgodnie z [3],
zostanie ona objeta $rédmiejska strefa ptatnego parkowania. Konieczne jest uwzglednienie
uwarunkowarn zwiazanych z lokalizacja ul. Przemystowej w tej strefie.

— Nalezy dazy¢ do wyznaczenia obustronnych miejsc postojowych.

— Stanowiska postojowe nalezy odsunaé na odlegtos¢ min. 10 m od przejs¢ dla pieszych oraz
skrzyzowan, jak réwniez zapewnic pole widocznosci wich rejonie oraz dla zjazdow.

—  Przy projektowaniu zatok o prostopadtym lub ukoénym sposobie parkowania, konieczne jest
zastosowanie rozwiazan zapewniajacych niezmniejszanie uzytkowej szerokosci chodnika
przez zwis zaparkowanego pojazdu. W tym celu wskazuje sie nastgpujace sposoby
oddzielenia miejsc postojowych od ciagdéw pieszych (od najbardziej do najmniej
rekomendowanego):
= oddzieli¢ zatoke postojowa od chodnika zielericem; lub
= zastosowac ograniczniki parkowania umieszczone w odlegtosci 0,50 m od krawedzi

zatoki (w postaci rozwigzania trwatego lub urzadzen brd); lub
= zwiekszy¢ szerokosé chodnika 0 0,50 m.

— Nalezy przewidzie¢ wyznaczenie stanowisk postojowych dla 0séb z niepetnosprawnosciami,
zgodnie z [4].

Ponadto

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie
do zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej (docelowej) oraz czasowej (na czas

prowadzenia prac).

Powyzsze wytyczne zachowujg wazno$¢ przez 2 lata od dnia ich wydania.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sig:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 {sprawe prowadzi Tomasz Powezka)
v osobiécie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokéj 202
» e-mailowo - irumk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku __

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel, +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl




Podstawa prawna

[1] Uchwata Nr CXI1i/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabtocie {Dz. Urz. Woj. Mat. nr 559 poz,
3534)

[2] Uchwata Nr LV/1528/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Zabtocie - Zachad” {Dz. Urz. Woj. Mat,
poz. 2481)

[3] Uchwata NrLXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie ustalenia strefy
ptatnego parkowania, ustalenia optat za postoj pojazdéw samochodowych na drogach publicznych w
strefie ptatnego parkowania, wprowadzenia optaty abonamentowe] dla niektdrych uzytkownikdw dréog
oraz sposobu pobierania tych optat (Dz. Urz. Woj. Mat. 2 2021 r. poz. 3515)

[4] Art. 12austawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1376 z péin. zm.).

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl
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B8 Zarzad Transportu

IL‘ w Krakowie

@ pyblicznego

Krakow, dnia -
' 4
TA.464.3.45.2022.TF 2 4 MAR. 2022

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

sekretariat@zdmk krakow.pl

Dotyczy: PISMA ZNAK IPR.452.81.1,2022 Z DNIA 15 MARCA 2022 R. WS. WYDANIA
WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN.: ,PRZEBUDOWA UL. PRZEMYStOWE)J”
NA ODCINKU OD UL. ZABEOCIE DO UL, LIPOWEJ NA DEUGOSCI OK. 350 M.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie w odpowiedzi na korespondencje jw.,

uprzejmie informuje w ramach opinii, ze nalezy:

uzyska¢ pozytywna opinie¢ Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w Miescie Krakowie powotanego Zarzadzeniem Nr 2376/ 2019 Prezydenta Miasta Krakowa
2 dnia 20 wrzeénia 2019 r. z pézn. zmiang Zarzadzeniem Nr 3266/2019 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 2 grudnia 2019 r;

uwzgledni¢ w projekcie zastosowanie ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla
infrastruktury rowerowej miasta Krakowa" przyjetych do stosowania Zarzadzeniem
nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. i .Standardéw
Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa" przyjetych do stosowania Zarzadzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r;

zaprojektowaé ukfad i geometrie ul. Przemystowej dla strefy TEMPO 30 oznakowanej D-43,
D-44 z obustronnymi chodnikami o minimalnej szerokosci uzytkowej 2 m, uwzgledniajac ruch
rowerowy w ruchu ogdlnym. Biorac pod uwage powyzsze nalezy zaprojektowaé naturalne
elementy uspokojenia ruchu w formie naprzemiennych paséw postojowych na jezdni;
zapewni¢ spojnoé¢ i skomunikowanie istniejacej infrastruktury z projektowang w zakresie
obustronnej infrastruktury pieszej z uwzglednieniem zjazdéw i dojs¢ do posesji dla
funkcjonalno$¢ uzytkowania i bezpieczenstwa pieszych;

zwrécié uwage, aby uwzgledni¢ zapewnienie dogodnych warunkow widocznosci pomiedzy
ruchem pojazdéw samochodowych, rowerzystow i pieszych z uwagi na ruch rowerowy
w ruchu ogélnym;

zapewni¢ ciagto$¢ nawierzchni bezfazowe] najlepiej asfaltowe] i niwelety chodnikdéw przez
zjazdy;

zapewnié¢ prawidtowe oswietlenie i odwodnienie obszaru objetego opracowaniem, elementy
uzbrojenia nie moga zawezac uzytkowej szerokosci projektowanych chodnikéw;

vastosowaé minimalne dopuszczalne parametry projektowanych zjazdow dostosowujac do
petnionej funkcji;

stosowac stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej szlifowanej o powtoce matowej w formie
i wzorze zgodnym z modelem przyjetym w rozdziale 9 na str. 83 ,Standardéw technicznych
i wykonawczych dla infrastruktury rowerowe] Miasta Krakowa” Zarzadzeniem
Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r., opublikowanym na
ogélnodostepnej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa
o adresle https://www.bip.krakow.pl/ => WEADZE | MIASTO => PRAWO => Zarzadzenia

Prezydenta Miasta Krakowa.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp. krakow.pl

31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl



Rys. 26A ze ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa™;
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Otrzymuja:
1 x Adresat
1xa/a

W przypadku kierowania korespondencfi uprzejmie prosze o powofanie sie na numer
niniejszego pisma usytuowany w lewym gérnym rogu plerwszej strony.

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakdw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



